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MARCA / BRAND : ELECTRO DH
CÓDIGO / CODE : 11.576/B , 11.576/D , 11.576/N , 11.576/T

DESCRIPCIÓN: INTERRUPTOR UNIPOLAR
DESCRIPTION: SINGLE POLE SWITCH

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltaje nominal/Rated voltage: 230~300V
Temperatura nominal/Rated temperature: 70 °C
Max. resistencia del conductor/Max.conductor resistance: 26.0Ω/km & 20 °C
Rigidez dieléctrica/Dielectric strength V/min.: AC.3000V/1S
Tipo de cable/Cable style: VDE-H03VVH2-F  2x0,75 mm²
  Construcción/Construction: (46/0.145)*2
  Material/Material: Cobre/Copper
 Aislamiento/Insulation: PVC
  Max. grosor/Max.thickness: ≥0.5 mm
  Min. grosor/Min.thickness: ≥0.35 mm
 Cubierta/Jacket: PVC
  Max. grosor/Max.thickness: 0.6 mm
  Min. grosor/Min.thickness: ≥0.41 mm
  Diámetro/Diameter: 3.5 * 5.7 mm
Clavija, material pins/Plug pins material: Cobre/Copper
 Diámetro del pin/Pin diameter: 4 ± 0.06
 Temperatura nominal y voltaje
 Rated temperature & voltage: 2.5A 250V~
 Fuerza eléctrica/Electric strength: 2500/1S, 50/60HZ
Colores/Colors: Blanco, dorado, negro, transparente

White, gold, black, transparent
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