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ILUMINACION SOLAR

‘Ai .‘
>FOCO DE LED EXTERIOR IP65 SOLAR L E % D)
Bateria de litio 1u.
4-6h  Sdar  12h
T.carga Autonomia
81.746/1500/SOL
Ref. Bateria Panel Luz
81.746/1500/SOL 3,2V/8Ah 5V/10W  6500K
Foco: 230x172mm Panel: 205x300mm
81.746/4200/SOL
Lumens Ref. Bateria Panel Luz

4200

81.746/4200/SOL 3,2V/28Ah 5V/30W  6500K
Foco: 298x225mm Panel: 390x430mm

81.746/5500/SOL

Ref. Bateria Panel Luz
81.746/5500/SOL 3,2V/40Ah 5V/40W  6500K
Foco: 298x225mm Panel: 390x560mm

Panel SOLAR Con indicador .
Monocristalino de carga Bateria
Life P04

Panel con cable de 5m Autonomia 12 horas

-
&
Solar - 8_ 1 O h

81.772/10 Autonomia

&
1u.

Ref. Bateria Panel Luz

81.772/10 3,7V/3600mAh  6V/4,5W  4000k-6000K

Foco: 153x144x32mm Panel: 202x221x24mm

81.772/30

Lumens Ref. Bateria Panel Luz
4800 81.772/30 6,4V/6000mAh  10V/12,5W 4000k-6000K

Foco: 199x190x49mm Panel: 354x254x38mm

Panel SOLAR

Monocristalino Sensor
movimiento

Panel con cable de 5m Carga de 6-8 horas

Autonomia 8-10 horas

Selector de color




ILUMINACION SOLAR

L 7
MFOCO DE LED EXTERIOR 1P65 SOLAR 2 2 @]
Bateria de litio 1 2h 1u.
T.carga Autonomia
81.765/800/SOL
Lumens Ref. Bateria Panel Luz
800 81.765/800/SOL 3,2V/AAR  5V/6W  6500K
Foco: 205x170mm Panel: 200x210mm
81.765/1500/SOL
Ref. Bateria Panel Luz
81.765/1500/SOL 3,2V/10Ah 5V/10W  6500K
Foco: 256x210mm Panel: 300x205mm
— 81.765/2200/SOL
; : Ref. Bateria Panel Luz
® 0
o o 81.765/2200/SOL 3,2V/15Ah 5V/15W  6500K
Foco: 305x256mm Panel:230x390mm
81.765/3500/SOL
Ref. Bateria Panel Luz
e Con indicador 81.765/3500/SOL 32V/25Ah  5V/25W  6500K
Monocristalino de carga
= Foco: 360x300mm Panel: 360x300mm
Panel con cable de 5m Autonomia 12 horas
81.765/4500/SOL
Bateria .
Life P04 Lumens Ref. Bateria Panel Luz
4500 81.765/4500/SOL 3,2V/30Ah  5V/30W 6500K
Foco: 360x300mm Panel:390x430mm
d
»MINI FOCO SOLAR RECARGABLE g @ @
1u
81.781/N/1 T.carga Autonomia
Ref. Bateria Color Luz

81.781/N/1 1x3,7V/2600mAh [ ) 6500K
Foco: 123x87x35mm Panel: 142x87x4mm
81.781/N/2

Ref. Bateria Color Luz

81.781/N/2 2x3,7V/2600mAh o 6500K

Foco: 194x122x35mm Panel: 230x120x4mm

81.781/N/3
Lumens Ref. Bateria Color Luz
400 81.781/N/3  1x3,7V/1800mAh @ 6500K

Sensor
movimiento Foco: 123x87x35mm Panel: 142x87x4mm

81.781/MEGA

Mod. 81.781/MEGA - Lumens Ref. Bateria Color Luz
5000 81.781/MEGA 6x11,1V/10.800mAh @ -4000K-6500K

Carga 8 horas Autonomia 8 horas

Selector de color Foco: 290x273x42mm Panel: 322x179X4mm



»LUZ DE CALLE SOLAR

4

ILUMINACION SOLAR

v @

LED
ALTA LUMINOSIDAD

Carga de 6-8 horas

*
Mastil no incluido

3
20.000h

1u.

"8a10h

Autonomia

81.750/100/SOLAR

Lumens
2000

Plafén: 496x210x46mm  Panel solar 6V/25W: 350x600x17mm
Ref. Bateria Lumens Luz

81.750/100/SOLAR 3,2V/20.000mAH  2000Im 6500K

Carga de 6-8 horas

® 2 =@

25.000h 1 u.

Soar 10 a 12h

Autonomia
81.748/100/SOLAR

Plafon: 530x270X70mm  Panel solar integrado 6V 10W
Ref. Bateria Lumens Luz

81.748/100/SOLAR 3,2V/10Ah 2500lm 5000K

81.748/200/SOLAR

Plafon: 640x270x70mm  Panel solar integrado 6V/15W

Ref. Bateria Lumens Luz

81.748/200/SOLAR 3,2V/15Ah 3500Im 5000K

81.748/300/SOLAR

Plafon: 750x300x70mm  Panel solar integrado 6V/18W
Ref. Bateria Lumens Luz

81.748/300/SOLAR 3,2V/20Ah 4500Im 5000K



ILUMINACION SOLAR

M»LAMPARA Y PANTALLA DE LED
EXTERIOR IP65 SOLAR

Bateria de litio

SEORL
20.000h 1 u.

Solar | - 8 h

Autonomia

Ref. Bateria Lumens Luz

81.751/30 1x3,2V/5A 720lm  6500K

Lampara: @200x130mm Panel: 270x180mm

81.751/80

Lumens Ref. Bateria Lumens Luz

1070 81.751/80 2x3,2V/5A 1070lm  6500K

Lampara: @285x100xmm Panel: 370x305mm

000 g
[ IS

81.751/MANDO gﬁA7N5[1)?A DISTANCIA PARA MODELOS:

Panel con cable de 5m |l Carga de 6-8 horas
81.752/...

D>PLAFON DE LED CCT SOLAR DE TECHO 3
1P44 -
Bateria de litio soer  10-12h '

Autonomia
Plafén: @230mm Panel: 350x230mm
Ref. Bateria Lumens Luz Seleccionable
oo 81.753/30/CCT 1x3,2V/5A  720Ilm -4000K-6500K

Panel con cable de 5m Carga de 6-8 horas

Incluye mando
81.752/30

Lumens Ref. Bateria Lumens Luz
720 81.752/30 1x3,2V/5A 720lm  6500K

Pantalla: 300x72x68mm Panel: 270x180mm
81.752/80
Lumens Ref. Bateria Lumens Luz
L\"' = = 1070 81.752/80 2x3,2V/I6A 1070lm  6500K
Pantalla: 600x72x68mm Panel: 350x350mm

Panel con cable de 5m Carga de 6-8 horas

P S—
00,
¥




APLIQUES SOLARES

MAPLIQUES LED SOLAR RECARGABLE

1u.
Sensor

movimiento

=
15.000h
6h

Autonomia

81.771

Pot. Color Luz Lumens

15W ® 3000-6000K 3000Im

2 modos de luz

Panel solar: 4,5V/ 6W

Bateria de litio: 1x3,2V/6000mAh.
LED de alta luminosidad.

Tiempo de encendido: 6 a 8 horas

Distancia
deteccion
(radio)

Carga de 6-8 horas
Fijacion pared

Selector de color

81.773/1I...

m Ref. Pot. Color Luz Lumens
81.773/1/B 6W O

4000K 900Im
230x97x42,7mm 81.773/1/N  6W [ ] 4000K 900Im

2 modos de luz
Panel solar: 5,5V/ 2,8W
Bateria de litio: 1x3,7V/3000mAnh.

©

Distancia LED de alta luminosidad.
deteccion Tiempo de encendido: 6 a 8 horas
(radio)

Carga de 8-10 horas

Fijacion pared

81.773/MINI

m Ref. Pot. Color Luz Lumens
81.773/MINI 5W o

4000K 400Ilm
137,6x90,4x35,4mm

é 2 modos de luz
% L‘ é Panel solar: 5,5V/ 1,15W
IP65

Bateria de litio: 1x3,7V/1200mAh.

Distancia Luz de cortesia.
deteccion Tiempo de encendido: 6 horas
(radio)
Carga de 6-8 horas

Fijacion pared




APLIQUES SOLARES

MAPLIQUES LED SOLAR RECARGABLE \L‘) @
IP54

Sensor Solar

x
15.000h 1 u.

12h

movimiento Autonomia Mod.3
Ref. Bateria Luz Lumens
81.770/1 3,7V/2000mAh -4000-6500K 500Im

Panel solar: Silicio mono-cristalino
Angulo/area: 100° (3-5metros)

LED de alta luminosidad. Carga de 6-8 horas

DiA Autonomia: 12h encendido en modo 3

Medidas: 155,8x105x122,4mm Fijacion pared

3 Modos de luz:
Modo1: 100% (30seg.) al detectar movimiento.
Modo2: Luz cortesia (10%) y 100% (30seg.) al detectar movimiento.
Modo3: Luz de cortesia (10%) fija cuando oscurece.

Ref. Bateria Luz Lumens

81.770/2 3,7V/2000mAh -4000-6500K 500lm

Panel solar: Silicio mono-cristalino
Angulo/area: 100° (3-5metros)

LED de alta luminosidad.
Autonomia: 12h encendido en modo 3 Carga de 6-8 horas
Medidas: 171,5x101.3x128,5mm —

Fijacion pared

3 Modos de luz:
Modo1: 100% (30seg.) al detectar movimiento.
Modo2: Luz cortesia (10%) y 100% (30seg.) al detectar movimiento.
Modo3: Luz de cortesia (10%) fija cuando oscurece.

Ref. Bateria Luz Lumens

81.770/3 3,7V/2000mAh -4000-6500K 500Im

Panel solar: Silicio mono-cristalino
Angulo/area: 100° (3-5metros)

A LED de alta luminosidad.
ggo‘k 'i.‘ Autonomia: 12h encendido en modo 3 Carga de 6-8 horas
Medidas: 300x55,9x90,3mm e sz
Fijacion pared

3 Modos de luz:
Modo1: 100% (30seg.) al detectar movimiento.
Modo2: Luz cortesia (10%) y 100% (30seg.) al detectar movimiento.
Modo3: Luz de cortesia (10%) fija cuando oscurece.

CAL
000K




MAPLIQUES LED SOLAR RECARGABLE

APLIQUES SOLARES

Sensor Solar
movimiento
81.775/4
Ref. Pot.
m 81.775/4 8w

Carga de 8 horas

Fijacion pared

= &

6h

15.000h 1 u.
Autonomia
Color Luz Lumens
o 6500K 650Im
Medidas:

- Placa solar : 145x85mm

- Foco son sensor: 100x65mm
- 2 focos : 80x75mm

- Foco: 105x55mm

Modo: OFF-1-2-3
Numero Leds: SMD 333 pz.
Distancia de deteccion: 6 metros

Bateria de litio: 1x3.7V/2200mAh

81.775/1
m Ref. Pot. Color Luz Lumens
81.775/1 5W o 6500K 300Im
153x105x49mm
Modo luz: luz cortesia y luz 100%
Panel solar: 5,5V/0,5W
Bateria de litio: 1x3,7V/1200mAh.
) i LED: 24pcs 2835SMD LED
Distancia Tiempo de carga: 6 a 8 horas
deteccion
(radio)
Fijacion pared
81.775/2
Ref. Pot. Color Luz Lumens
81.775/2 10W o 6500K 550lm
299x105x49mm
3 modos de luz
Panel solar: 5,5V/1,5W
Bateria de litio: 2x3,7V/2400mAnh.
. . LED: 54pcs 2835SMD LED
Distancia ] .
deteccion Tiempo de carga: 12 horas
(radio)
Fijacion pared
81.774/N
Ref. Pot. Color Luz Lumens
81.774/N 4W ] 6500K 200Im
124x96x48mm 3 modos de luz
N Panel solar: 5,5V/ 90mA/0,5W
L‘ é Bateria de litio: 1x3,7V/1200mAh.
LED: 20 SMD LED
IP44 ) pos SHE
Distancia Tiempo de carga: 6 a 8 horas
deteccion
(radio)

Fijacion pared



APLIQUES SOLARES

»APLIQUES LED SOLAR =
15.000h 1 u.
Solar 6h
81.780/1
APLIQUE LED SOLAR

Instalacién: Pared

Bateria de litio: 3,7V/800mAh. 18650
Panel solar: Silicio poly-cristalino
LED: 1 x filamento

Lumens: 200Im

Angulo / area: 120° (3-5 metros)
Tiempo de carga: 6h.

LED Autonomia: 4h al 100% A
ALTA LUMINOSIDAD Dimensiones aplique:140x177mm 3 Modos de luz:

Modo1: 100% al detectar movimiento.

Modo2: Luz cortesia y 100% al detectar
Carga 6 horas SENSOR MOVIMIENTO movimiento.

Modo3: Luz de cortesia cuando oscurece.

Ref. Color Luz Lumens

81.780/11 @ 200Im

'SENSOR DE

|MOVIMI ’

81.780/2
APLIQUE LED SOLAR

Instalacion: Pared

Bateria de litio: 3,7V/1200mAh. 18650
Panel solar: Silicio poly-cristalino
LED: 2 x filamento

Lumens: 300Im

Angulo / area: 120° (3-5 metros)
Tiempo de carga: 6h.

Autonomia: 4h al 100%

Dimensiones aplique:187x177mm Modo 10%!\/I|Oti|zstdet|u22 —_
odo1: 6 al detectar movimiento.
ALTA LUMINOSIDAD Modo2: Luz cortesia y 100% al detectar

A

movimiento.
Modo3: Luz de cortesia cuando oscurece.
Carga 6 horas SENSOR MOVIMIENTO
Ref. Color Luz Lumens
81.780/2 @ 300Im
81.780/3
APLIQUE LED SOLAR I v )

A

Instalacion: Pared

Bateria de litio: 3,7V/1500mAh. 18650
Panel solar: Silicio poly-cristalino
LED: 3 x filamento

Lumens: 400lm

Angulo / area: 120° (3-5 metros)
Tiempo de carga: 6h.

Autonomia: 4h al 100%

Dimensiones aplique:236x177mm

3 Modos de luz:

Modo1: 100% al detectar movimiento.
LED Modo2: Luz cortesia 'y 100% al detectar
ALTA LUMINOSIDAD movimiento.
Modo3: Luz de cortesia cuando oscurece.

Ref. Color Luz Lumens
SENSOR MOVIMIENTO
81.780/3 @ 400Im




APLIQUES

MAPLIQUES LED SOLAR RECARGABLE

SOLARES

= &

6h

15.000h 1 u.
Autonomia
¢
|P65‘ 81.773
Ref. Bateria Pot. Color Lumens Luz
81.773  1x3,7V/2000A 6W O 625Im  6500K
150x115x29mm
mfﬁ;?;’;to Carga 8 horas SENSOR MOVIMIENTO
LUZ SOLAR EXTERIOR
PARA SUELO. INDICADOR. 81.777/P
Modo de luz: ON-OFF
Panel solar: 2V/80mAH
Bateria de NI-MH: 1.2V/600mAnh.
1xNI-MH AAA (incluida) @70x120mm
LED: 8pcs 5050SMD LED
Tiempo de carga: 6 a 8 horas Ref. Pot. Color Luz Caja
(durante el dia)
Sin cables 81.777/P 1w ) 6000K 1
81.766/1
Ref. Bateria Pot. Color Lumens Luz
81.766/1 1x3,7V/2000A 8W ] 960Im  3200K

265x85mm

BOTON
ON-OFF

Carga de 6-8 horas
Fijacion suelo y pared

&

Autonomia:
100%--5H
60%--9H
30%--13H
Flash--7H
SOS--12H




MAPLIQUES LED SOLAR
RECARGABLE

APLIQUES SOLARES

Solar

z
25.000h
8h

Autonomia

81.779/10
FAROL LED CCT SOLAR ALTA LUMINOSIDAD

Ajuste: Pared o estaca

Panel solar: 5V 1,8W Polycristaline
Bateria de litio: 3,7V/1800mAnh.
Lumens: 250im

Con mando a distancia cambio de color,
ajuste brillo, ON-OFF, y temporizacion.
LED: CCT SOLAR

Sin cables.

Tiempo de carga: 8h (durante el dia).
Autonomia: DE 6 a 8h

Dimensiones aplique: 250x250mm
Dimensiones brazo: 235mm
Dimensiones estaca: 800mm

ESTACA:

FIJACION
EN PARED:

81.779/10

BLANCA
4000K

81.779/1

FAROLILLO SOLAR CON
ESTACA LED FILAMENTO
Modo de luz: ON-OFF

Panel solar: 0,3W/2V

Bateria de NI-MH: 1,2V/900mAh.
1xNI-MH AA (incluida)

LED: Filamento

Sin cables.

Autonomia: 8h al 100% de luz
Dimensiones: 14 x 14 x 55cm

Tiempo de carga: 6h (durante el dia).

ALTA LUMINOSIDAD

Selector de color

DiA CALIDA
6500K 3000K
81.779/2
FAROLILLO SOLAR PARA
PARED LED FILAMENTO.

Modo de luz: ON-OFF

Panel solar: 0,3W/2V

Bateria de NI-MH: 1,2V/900mAh.
1xNI-MH AA (incluida)

LED: Filamento

Sin cables.

Tiempo de carga: 6h (durante el dia).
Autonomia: 8h al 100% de luz
Dimensiones: 14 x 14 x 21cm




GUIRNALDAS SOLARES

Autonomia
Ref. Longitud Piezas LED Color
RGB
79.750/12/DIA 12m 100 6500K
79.750/12/RGB 12m 100 RGB
p— 2m }
P 100 =7 — e A ~
metros | piezas LED J Seleccionables o P 10m -
|‘
79.750/12]... < 12m >
MINI GUIRNALDA LED SOLAR —
Carga 8 horas Las luces de LED cambian de color automaticamente

en el modo RGB Botdn Botdn

) MODO ON-OFF
con 8 modos seleccionables.

La guirnaldas CAL y DIA tiene 8 modos

Ref. Longitud Piezas LED Color
RGB
79.758/7/RGB m 50 RGB
'!» 2m
|l 5m >
8 < I m >
7 50 Modos
metros ] piezas LED j Seleccionables
Las luces de LED cambian de color Botdn Botn
automaticamente MODO ON-OFF
79.758/7]... on el modo RGB
GUIRNALDA LED SOLAR MINIBALL EFECTO CRISTAL con 8 modos seleccionables.

La guirnaldas CAL y DIA tiene 8 modos

seleccionables.
Bateria: NI-MH 1.2V (600mA)

Ref. Longitud Piezas LED Color
79.760/6.5/RGB 6,5m 20 RGB
, 2m ,
_ M) M) M) Q
< ' 6,5m S
8 Las luces de LED cambian de color Botén Botén
6,5 30 Modos automaticamente en el modo RGB MODO  ON-OFF
metros | piezas LED | Seleccionables @17mm )
con 8 modos seleccionables.
La guirnaldas CAL tiene 8 modos
79.760/6.5/... seleccionables.

GUIRNALDA LED SOLAR MINIBALL Bateria: NI-MH 1.2V (800mA)




GUIRNALDAS SOLARES

1u.
L 7
]
Solar
Ref. Longitud Piezas LED Color
81.024/SOLAR/RGB  5m 150 RGB
, 1,67m ,
150 LEDS| 600 | 5m >
SMD2835 ] lumens e c _ : 6,67m
81.024/SOLAR/... Botdn
KIT TIRA DE LED SOLAR 5M - 3W METRO ot ON-OFF
oton
Tira de LED adhesiva con placa solar. MODO
Distintos modos de luz: 'Q
Rapido, lento, flash, control de aumento y disminucién de &)
intensidad, etc. 1u.
ol
Solar: 4,5V / 250mA D)
Mando (incluido): 1 pila x CR2025 (incluida) Solar
Ref. Longitud Piezas LED Color
79.755/12/DIA 12m 100 6500K
79.755/12/RGB 12m 100 RGB
, 2m ,
_ M) M) (M) 0
!: 10m »
< 12m »
Las luces de LED cambian de color . .
8 4t Boton Boton
& - automaticamente en el modo RGB MODO  ON-OFF
piezas LED J Seleccionables con 8 modos seleccionables. 1|
La guirnaldas CAL y DIA tiene 8 modos é?‘
79.755/12]... seleccionables.
GUIRNALDA LED SOLAR DECORATIVA Bateria: NI-MH 1.2V (800mA)
Ref. Longitud Bombillas Color
é 4 modos: luz fija, flash lento, flash rapido,
¢ é parpadeo
IP44 Boton: ON-OFF
Bateria de litio: 18650 3,7V
79.713/... Panel solar 79.713/10: 1,5W 5,5V 270mA
GUIRNALDA LED SOLAR E27. IP44. Panel solar 79.713/20: 3W 5,5V 270mA
. 1,5m , 3m X
I 33cm
FHH ‘ ‘
Mod. 79.713/10 [—H /é' Mod. 79.713/20




POWER STATION 'Y PLACAS

MPOWER STATION

max.450W il 120.000mAh

Mod. 50.100

Tiempo de carga: 10-11h

Tipo: Litio Polimero.

Capacidad bateria: 444W/h /120.000mAh)
Potencia AC max: 450W.

Potencia DC max: 150W.

Salida Schuko / AC: si/ onda sinusoidal
pura.

Salida USB: 2 x USB-C /3 x USB-A
Salida DC12V: 3 x DC 9-12V / 10A.
Toma mechero.

Display LCD.

Medidas: 296 x 94 x 196mm.

Peso: 4,6Kg

»PLACA SOLAR

Para la carga de:
SmartPhones
(52.100/15)

Para la carga de:
Tablets, ordenadores y acumuladores

madx.100W il 60.000mAh max.100W il 42.000mAh
Mod. 50.101 Mod. 50.102
Tiempo de carga: 10-11h Tiempo de carga: 8-9h
Tipo: Litio / lon. Tipo: Litio / lon.

Capacidad bateria: 222W/h /60.000mAh)

Potencia AC max: 100W.
Potencia DC max: 150W.

Salida Schuko / AC: si / onda modificada

Salida USB: 2 x USB-C/3 x USB-A
Salida DC12V: 3 x DC 9-12V / 10A.
Toma mechero.

Display LCD.

Medidas: 213 x 167 x 52mm.

Peso: 2,2Kg

Capacidad bateria: 155W/h /42.000mAh)
Potencia AC max: 100W.

Potencia DC max: 150W.

Salida Schuko / AC: si / onda modificada
Salida USB: 1 x USB-C /3 x USB-A
Salida DC12V: 3 x DC 9-12V / 10A.
Toma mechero.

Display LCD.

Linterna: (x2)

Medidas: 207 x 96 x 180mm.

Peso: 1,7Kg

Mod. 52.100/15

Potencia: 15W
Salida USB: 5V / 1A/ 2A.(Max)
Medidas: 690 x180 x 20mm

Mod. 52.100/28

Potencia: 28W

Salida USB: 4,5V / 5A,5V / 4.5A 9V/2.5A,12V/2A
Salida USB-A: 5V/2.4A

Type-C: 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A

DC Output: 14-18V

Medidas: 929 x 285 x 20mm

Mod. 52.100/60

Potencia: 60W

Salida USB: 4,5V /5A,5V / 4. 5A 9V/2.5A,12V/2A
Salida USB-A: 5V/2.4A

Type-C: 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15VI3A

DC Output: 14-18V

Medidas: 1255 x 357 x 20mm



