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IMPORTANTE 

Nos complace informales que disponemos de otro 

catálogo de Material eléctrico, Telefonía e Iluminación 

donde exponemos una amplia información sobre tiras de 

LED, su tamaño, medidas, alimentación, potencia, 

conexión e instalación de las mismas. 

-Alimentadores en distintos formatos desde 6 a 150W, 

voltaje DC estabilizado. 

- Regletas de LED rígidas, indicadas para iluminación y 

decoración de vitrinas, escaparates ... 

- Tiras de LED flexibles en rollos de 5 metros en diferentes 

lúmenes, para instalaciones en interiores o exteriores 

(IP65). 

- Controladores y mandos a distancia para tiras multicolor 

RGB. 

- Distintos tipos de conexión, conectores y empalme. 



RESISTENCIAS 

r:~ .. ,, .E,______I 16-32 ----<J......4--íl (l 
Escala de valores Serie E 24 (5 % ); E 12 ( 10 % ) 
Tolerancia+ 5%; + 10% 
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BC-6 

BCR-4 
BCR-6 

BC - 8 
BC -10 
BC -15 

l& El modelo BC-6 se 
·oo:...: ··O·· pueden suministrar con el 

· : · perfil de la cerámica según ---T- -- -este esquema. 
' 

\. ' 
' I· 7f0.3 ·I 

09±3 

1 1 

4~ r'I==== G 
l. 30±3 .'--1. ---L-±1------'.I. 30±3 .1 

9±4 
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Modelo 

C-16 
r.. <l? 

RESISTENCIA BOBINADA ESMALTADA 
MODELO C-16 AXIAL 

POTENCIA 1W a 25° C. 
Gama de valores óhmicos de 0'1 a 470 5%. 

Potencia 
Wa25°C 

1,0 
?n 

Valores óhmicos 
Mín. 
0'1 
0'12 

Máx. 
100 
8K2 

Dimensiones 
m/m 

16±1 
32±1 

RESISTENCIA BOBINADA PARA CIRCUITO IMPRESO 

Modelo 

BCX-3 
BCX-4 
BCX-5 

Modelo 

BC-2 
BC-4 
BC-6 
BC-8 
BC -10 
BC -15 

Potencia Valores óhmicos Dimensiones 
máxima Mín. Máx. L 

3W 0'3 3.900 33'4 
4W 0'47 4.700 43 
5W 0'56 5.600 53 

RESISTENCIA BOBINADA FIJA 
Modelo BC. Salidas axiales. 

Potencia 
máxima 

2W 
4W 
6W 
8W 

10W 
15W 

Valores óhmicos 
Mín. Máx. 
0'1 100 
0'1 3.300 
0'22 10.000 
0'22 10.000 
0'47 12.000 
1 18.000 

~ "-1" '9 a¡> 
ü ü ü ü 
ce ce ce ce 

Dimen. 

6'4x6'4x20 
6'4x6'4x25 
6'4x6'4x38 

ü 
ce 

9x9x38 
9x9x50 
9x9x75 

s 
26 
35 
46 

Peso 
Gr. 

2'3 
2'9 
4'2 
7'4 

10'8 
15'3 

U") 

ü 
ce 

250,-----.-"'T"'7-;--""'71""'..,..-"'1"'7.......,--.--:,::;¡¡,,o--, 

-~ 11/~/"'" ......... ~ 
~ 200 l---+-+-1,1<--7"1~-,!F--+--,,...q--+--+----1 

~ /¡~V /V 
.!!1 150 1----,.+-,,v--7"'1L-,.,,¡,c-+----1--+-+----I 

aj 1.if:V:,/ 
e 1 oo 1---.1HJi~q....,~--+-+----1--+--+----1 

~ /1/vv 
~ 50 ~ 
~ o----=-2-~4-~5----=-a-~10,-~12=-~1~4-1~6----,,18 

Potencia en Watios. 

MODELO BCV. MONTAJE VERTICAL 

Modelo 

BCV-6 
BCV-8 
BCV-10 
BCV-15 

Potencia 
máxima 

6W 
8W 

10W 
15W 

Valores óhmicos 
Mín. Máx. 
0'1 2.200 
0'3 5.600 
0'5 8.200 
1 12.000 

Dimen. 

10x9x25 
10x9x38 
10x9x50 
10x9x75 

Peso 
Gr. 
4'3 
8'1 

11 '4 
17'0 

Variación de carga en W en función de temperatura ambiente. 

-~ 120------~~~~-----~ 
e 
2 1 00 Poo:::-t---t---t----t--t--t----t-----t----t-t--t---t---t--""i g_ ............... 
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e ,o 

·¡:; 
:::, 
e .E 
"' i5 
~ o 

60 

40 

20 

o 
25 

................ 

75 125 175 225 275 325 375 

Temperatura ambiente. 
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RESISTENCIAS 
RESISTENCIAS FUSIBLE MODELOS BCHF Y BCLF 

6 

BCHF 

Potencia para una temperatura 
ambiente de 25° C. 
Estaño fusible SnPb 60/40. 
En funcionamiento normal NO debe pasar 
los 160° en el punto de soldadura. 

BPV-5 

CPC 
7 

1'6 
---¡¡-

:e 

Cll 

-

~ 

CFC 

0'8 

:t[~ 
LLl 

:E 

,,, 
N 

0'5 

.11. o•a±o·o2 

p 

L 

BCLF N 

Montaje vertical. 
o ~l b 
+I 
co o 
lSl 

l. 30±3 ,1 

'T7, ,, !\-1 ____ _J? 
Modelo Potencia Valores óhmicos Dimen. 

máxima Mín. Máx. 
BCLF-4 - BCHF-4 4W 0'1 3.300 10x9x25 
BCLF-5 - BCHF-5 5'5W 0'22 8.200 10x9x38 
BCLF-7 - BCHF-7 7W 0'47 12.000 10x9x50 

Rr.Hl=-1n 10W 1 18.000 10x9x75 

MODELO BPV - SW 
Gama de valores óhmicos de 0'1 a 1500. 

MODELOS CPC - CIRCUITO IMPRESO 

Modelo Potencia Dimensiones en mm.± 1 mm. Valores óhmicos 
máxima L A B p H1 H2 Mín. 

CPC-3 3W 22 10 9 10 25 10 0'22 
CPC-5 5W 27 10 9 15 25 10 0'22 
CPC-7 7W 35 10 9 22'5 25 10 0'47 
CPC-10 10W 50 10 9 37 25 10 0'47 
CPC-20 20W 63 13 12 49 43 25 1 
CPC-40 40W 90 18 18 76 50 28 1'5 

Los modelos CPC-10 y CPC-20 pueden fabricarse 
con terminal faston de 6,35mm y 4,8mm. 

Máx. 
330 
1K 
2K7 
8K2 
15K 
18K 

MODELO CFC - TERMINAL FASTON 6'35 mm y 4'8 mm 

Modelo Potencia Dimensiones en mm. ±1 mm. Valores óhmicos 
máxima L A B p H1 H2 Mín. Máx. 

CFC-10/4'8 10W 50 10 9 38 18 9 0'47 1K 
CFC-10/6'3 10W 50 10 9 41 19 10 0'47 1K 
CFC-20/4'8 20W 63 13 12 53 21 11 0'56 1K5 
CFC-20/6'3 20W 63 13 12 51 24 12 0'56 1K5 

n-N 11 o Estos Modelos se pueden fabricar con este tipo de terminal. 

L-º'ªJ 
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RESISTENCIAS 

Modelo 

PWF-10 
PWF-15 
PWF-20 
PWF-30 
PWF-35 

Potencia 
máxima 

10W 
15W 
20W 
30W 
35W 

MOD. PWF 

0'8 
----->¡--j<-

o 

Terminales de 
6'35 x 0'8 mm. 

Valores óhmicos 
Mín. Máx. 
2'2 330 
3'3 820 
4'7 1.500 
6'8 3,300 
8'2 4,700 

RESISTENCIAS DE POTENCIA 

o 

Dimen. Peso 
L Gr. Modelo 

38±1'5 14 2PWF-15 
50±1'5 20 2PWF-25 
75±2'0 32 2PWF-40 

100±2'5 46 
120±2'5 &¡Q 

MOD.2 PWF 

0'8 
----->¡--j<-

28 

Terminales de 
6'35 x 0'8 mm. 

Potencia Valores óhmicos 
máxima Mín. Máx. 

10W 2'2 330 
25W 4'7 1.500 
40W 6'8 4,700 

Dimen. 
L 

50±1'5 
75±2'0 

120±2'5 

Los modelos PWF y 2 PWF pueden fabricarse con terminales de 4'8 X 0'8 mm o con terminales de hilo 
de cobre estañado de 30 X 0'8 mm con salida axial o radial. 

MOD. PWH 

R "' -H 
o 
<'l 

<'l 

0 

O LO 

ü o 

o 
N 

~ 
a. 

';' 250 t---+---h"'--~--+-7"'t----:rl----"7'1 PW 35 
'[5 

'E 
~ 200t---+--+---t#---+-_'--+ ___ --t __ -l--------l 
::J 
(/) 

Sl! 150 1------------"'-+---+-----,t--------l 
e 
Q) 

Terminales con hilo de cobre 30 x 0'8 mm. ctl ,._ 
::J 100 

Modelo 
Potencia Valores óhmicos Dimen. Peso 
máxima Mín. Máx. L Gr. 

PWH-10 10W 2'2 6.800 38±1'5 14 
PWH-15 15W 3'3 8.200 50±1'5 20 

1§ 
Q) 
a. 50 E 
~ 

PWH-20 20W 4'7 15.000 75±2'0 32 
PWH-30 30W 6'8 18.000 100±2'5 46 o 5 10 15 20 25 30 35 
PWH-35 35W 8'2 22.000 120±2'5 i:;Q Potencia en Watios 

Bajo demanda es posible la fabricación de varias resistencias en el mismo soporte cerámico. 

7 
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PINZAS SOPORTE DE FIJACIÓN 

8 

PINZAS SOPORTE DE FIJACIÓN 

LC 1 PW6 

03 
1-1-LI 

~ 
CD 

U') .... 

~1~1 
~I 

LC - 1 Para resistencias mod. BCV 
PW - 2 Para resistencias mod. PW 
PW - 6 Para resistencias mod. PW 

En el modelo PW-2 la fijación se realiza practicándose un agujero de 05'5 mm. a 05'6 mm. 

El empleo de los diferentes modelos de pinzas de fijación, eleva en un 25% aproximadamente 
la potencia disipable de la resistencia. 

VALORES ÓHMICOS Y TOLERANCIAS 

La fabricación de los modelos reseñados, se realiza en los valores óhmicos unificados, de la serie E-12, para los de tolerancia 
± 10% y en los de la serie E-24 para los de tolerancia ± 5%. 

TENEMOS NORMALMENTE DISPONIBLES TODOS LOS TIPOS EN LOS VALORES DE LA SERIE E-12, PARA ENTREGA 
INMEDIATA. 
Los valores de la serie E-24 son fabricados sobre pedido; su plazo de entrega es, por lo tanto, mayor. 

Valores unificados de la serie E-12 y E-24 (UNEL 03011). 10 _ 11 _ 12 _ 13 _ 15 _ 15 

Serie E -12 ±10º¼ tol. 3130 -_ 3129 -_ 4157 -_ 5168 -_ 2628 -_ 2827 Serie E 24 +5º¼ tol 18 - 20 - 22 - 24 - 27 - 30 
- - 0 • 33 - 36 - 39 - 43 - 47 - 51 

56 - 62 - 68 - 75 - 82 - 91 



~ 
SOLDADORES 

DESCRIPCIÓN DE LAS PUNTAS SOLDADORAS 
Puntas larga duración: núcleo de cobre recubierto por distintas capas protectoras prolongando su vida respecto a su equivalente punta normal, de 
15 a 20 veces. 

Estas se deben limpiar con mucho cuidado, por ejemplo empleando una esponja humedecida con agua, no limarlas, no lijarlas ni utilizar cualquier 
producto abrasivo ya que destruiría las capas protectoras. 

Puntas normales: núcleo totalmente de cobre , 99% de pureza, asegurando una excelente conducción térmica. Normalmente con la superficie 
niquelada para evitar oxidación. 

03.040/ ... 

0~15 

~=~~~[ 11 prfü Ú 0 
210 1. --1-30-'.U... ----. 

l. 340 

Soldador que debido a la especial colocación de la resistencia calefactora, introducida en forma de cuña 
dentro de la masa de cobre, hace que se obtenga un máximo rendimiento y un rápido calentamiento del 
mismo. La ligereza, fácil manejo y sencillez en el recambio de todas sus piezas, es la característica principal 
de este modelo, que lo hace especialmente adaptable a las fabricaciones en serie, trabajos continuos y 
bricolaje. Bajo demanda otras tensiones. Apto también para soldadura de estaño libre de plomo. 

SOLDADORES RESISTENCIAS DE RECAMBIO 

Modelo Watios Tensión Punta Modelo Watios Tensión 

03.040/100 100 230V Ver 03.040/100/R 100 230V 
03.040/125 125 230V Croquis 03.040/125/R 125 230V 

03.041/ ... 

Soldador de características iguales al modelo 03.040, con la diferencia que este modelo va equipado 
con un mango de baquelita y un nuevo sistema de conexionado entre el cable de alimentación y la 
resistencia. Bajo demanda otras tensiones. Apto también para soldadura de estaño libre de plomo. 

290 

o 

100W QJ 125W 

~ ~ 2'5 
104 

PUNTAS NORMALES 

Modelo Watios 

03. 040/ 1 00/P N 100 
03.040/125/PN 125 

C:--= -=-+~______...,,~l 
.1. 125 :1 

SOLDADORES RESISTENCIAS DE RECAMBIO PUNTAS NORMALES 
PUNTAS LARGA 

DURACIÓN 

Modelo Watios Tensión Punta 

03.041/35 35 230V Ver 
03.041/50 50 230V Croquis 

03.041 / AD Adaptador punta 35W. 

Modelo Watios Tensión Modelo Watios Modelo Watios 

03.041 /35/R 35 230V 03.041/35/PN 35 03.041/50/PLD 50 
03.041 /50/R 50 230V 03.041/50/PN 50 

rAj__@_5 
~/,? v,; 010 

50W 

03.041/35/PN '? ,./,.Y 
03.041/35/PLD ~ 

03.041 /50/PN v/. 84 

03.041 /50/PLD 

9 
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SOLDADORES 
03.044/ ... 

10 

010 

57 

Soldador tipo lápiz, con mango antitérmico de 
nylon y fibra de vidrio, de forma triangular para 
mayor estabilidad, Perfectamente equilibrado. 
Resistencia de alta fiabilidad.Todas sus piezas son 
recambiables. 

SOLDADORES RESISTENCIAS DE RECAMBIO 

Modelo Watios Tensión Punta Modelo Watios Tensión 

Bajo demanda otras tensiones. Apto también para 
soldadura de estaño libre de plomo. 

03.044/15 
03.044/25 

15 230V 
25 230V 

03.044/15/R 15 230V 
Ver 03.044/25/R 25 230V 

PUNTAS LARGA DURACIÓN 
PARA MOD. 03.044 

Modelo Watios 

03.044/10/PLD 15 
03.044/20/PLD 15 
03.044/30/PLD 25-35-45 
03.044/40/PLD 25-35-45 
03.044/50/PLD 15 
03.044/60/PLD 15 
03.044/70/PLD 25-35-45 
03.044/80/PLD 25-35-45 

03.047/12/ ... 

SOLDADOR 

Modelo Watios Tensión 

03.047/15 15 230V 

03.047/25/ ... 

SOLDADOR 

Modelo Watios Tensión 

03.047/25 25 230V 

RESISTENCIA DE RECAMBIO 

Modelo Watios Tensión 

03.047/25/R 25 230V 

03.044.35/12 35 12V Croquis 
03.044/35 35 230V 
03.044/45 45 230V 

;:L 03.044/10/PLD 

~rQ#J 57 

~L 03.044/20/PLD ~rr 20 J 57 

~L 03.044/30/PLD 
s;;rc:::: i 
M t::11----J 57 

03.044/35/R 35 230V 
03.044/45/R 45 230V 

!'>~ o44t5otPLD 11_1M 

~~----.1 t!Sl t:=1½ 57 _ 

!DL 03.044/60/PLD 
N~ !Slt;;ib 57 

"'L 03.044/70/PLD 
~ F:,,:;--l !Sltt:-1½ 57 

!DL 03.044/40/PLD _j"' 
~c:::::_.......,l ______ -)1 ~ 

roL 03.044/80/PLD 
¡,, ~ 

~ t::1Ll 57 J7 1Sl 
!Slt;µ; 57 

12W/230V 

--b-=--=--=--11-o-1.-r~~0l 
179-------

Soldador muy ligero para trabajos de precisión. Elemento 
calefactor interior para el máximo aprovechamiento del calor. 
Mango anti-térmico de sección triangular. Anatómico. Alta 
calidad y presentación. Resistencia de alta fiabilidad dispuesta 
en el interior de la punta. Todas sus piezas son recambiables. 
Equipado con punta de larga duración. 12W/230V. Apto 
también para soldadura de estaño libre de plomo. 

03.047/12/PLD 

0}f=:::::r======4 ~ 
18 34 

RESISTENCIA DE RECAMBIO PUNTA LARGA DURACIÓN 

Modelo Watios Tensión Modelo Watios 

03.04 7 /15/R 15 

25W/230V 

C 131 ________.,fd 
227----------->,~ 

PUNTAS LARGA DURACIÓN 

Modelo Watios 

03.047/25/10/PLD 25 -
03.047/25/20/PLD 25 -
03.047/25/30/PLD 25 -
03.047/25/40/PLD 25 

230V 03.047/15/PLD 15 

Soldador para trabajos de precisión. Elemento calefactor 
interior para el máximo aprovechamiento del calor. Mango 
anti-térmico de sección triangular. Anatómico. Alta calidad y 
presentación. Resistencia de alta fiabilidad dispuesta en el 
interior de la punta. Todas sus piezas son recambiables. 
Equipado con punta de larga duración. 25W/230V. Apto 
también para soldadura de estaño libre de plomo. 

03.04 7 /25/10/PLD 03.047/25/30/PLD 

0}~]! 
l. 22 .l. 43 .1 

~}~]l 
"' l. 20 .l. 45 .1 

03.047/25/20/PLD 03.047/25/40/PLD 

~~~]l 
l. 20 .l. 45 .1 

~~~~ 
l. 20 .l. 45 .1 

*Puntas adaptables para otras marcas 



~ 
SOLDADORES 

03.051/ ... 

e5110 94'5>--01~-~.C~37'·--J __ ·::,_~]:::::::J:I l<-e=-------225'5-----------

Soldador tipo lápiz, con mango anti-térmico. Resistencia de 
alta fiabilidad. Con puntas tratadas de larga duración. 
Apto también para soldadura de estaño libre de plomo. 

PUNTA tL --==========::::=;_J"' xr 0 
15W ~ 1: 12 ,1, 57 45 :17 

PUNTA ~L - - ------=--.----,-,~ 

30W ~'I: 21 ,1, 67 46 J~ 
PUNTA~L ===~;:;=::::::;:==~==~~ ~ 

50W "'I 1: 16 ~. 63 47 :1 T 
SOLDADORES RESISTENCIAS DE RECAMBIO P. LARGA DURACIÓN 

Modelo Watios Tensión Modelo 

03.051/15/LD 15 230V 03.051/15/R 
03.051/30/LD 30 230V 03.051/30/R 
03.051/50/LD 50 230V 03.051/50/R 

03.061/30 

03.061/ ... 

03.065 

Dos puntas incluidas Mod. 03.061/80 

Soldador selector doble potencia 25w y 45w 

Soldador muy ligero para trabajos de precisión. 

Conexión con toma de tierra. 
25W - 45W/230V~ 

Watios Tensión 

15 
30 
50 

230V 
230V 
230V 

010 

95 

145 

Selector dual 
de vataje 

Modelo Watios 

03.051/15/PLD 15 
03.051/30/PLD 30 
03.051/50/PLD 50 

Soldador económico. Ideal para trabajos de bricolaje y 
reparaciones. Mango anti-térmico, conexión VDE con 
toma de tierra. 30W230V. Apto también para soldadura 
de estaño libre de plomo. Incorpora punta cónica de 
4mma 1mm0. 

215 

o 
N 
0 

120 

Soldador eléctrico bricolaje 60W 

Ideal para trabajos de bricolaje. 
Conexión con toma de tierra. 

Incorpora punta cónica de 4mm a 1 mm 0. 

Ref 

03.061/60 

03.061/80 

265 

Vatios 

60W 

80W 

120 

03.065/P 

Alimentación 

230V~ 

230V~ 

Punta recambio larga duración 
para MOD.03.065 

11 
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SOLDADORES 

03.090 

SOLDADOR A GAS BUTANO 

03.144 

03.144/A 03.144/B 03.144/C 

12 

Soldador eléctrico a transformador, tipo pistola, con luz 
incorporada. Calentamiento instantáneo. 100W/230V. 
Incluye: 
- 3 puntas. 2 de recambio. 
- Pasta de soldadura. 
- Hilo de estaño. 
Dimensiones: 180 x 160 mm. 
Peso: 550 gr. 
Presentado en caja tipo maleta. 

03.090/PUNTA 
Punta de recambio 

Soldador a gas 3 en 1 
Equipado con una punta soldadora de cobre tratada de larga 
duración cónica de 1 mm0. 
3 funciones en un mismo soldador. 
-Soldador 
-Soplador de aire caliente (retraclilados) (desenroscando la punta 

soldadora) 
- Soplete 1300°C ( desenroscando la punta de aire caliente) 
Gran eficiencia. Encendido piezo-eléctrico. 
Capacidad del depósito: 75 mi (gas butano). 
Autonomía: 30 min. 
Seguro de encendido. 
Temperatura punta soldador regulable: 250ºC-450ºC 
Medidas: 183x25mm 0 
Peso: 70grs. 

Puntas de recambio ( tratadas de larga duración): 
03.144/A: punta soldador cónica de 1.0mm 
03.144/B: punta soldador plana de 2.4mm 
03.144/C: punta soldador tipo cuchillo ( corte textiles ... ) 



ESTAÑO 
04.045/1/100 

04.049/ ... 

.~u,,," "º' '"" ..,,.,, 

Hilo de estaño libre de plomo 
Carretes de 100 gr. 01 mm. 
Aleación Sn 99,3% + Cu 0.7%. 
Punto de fusión 227ºC. 

Hilo de 01 mm. 63% estaño y 37% plomo. 
04.049/1/63/100 Carrete 100 gr. 

04.049/1/63/250 Carrete 250 gr. 

04.049/1/63/500 Carrete 500 gr. 

04.049/1/63/1.000 Carrete 1.000 gr. 

04.048/250 

~ 

Hilo estaño-plata 
(plata alemana) para la soldadura 
de tuberías y accesorios de 
calefacción, sanitarios, etc. 
Aleación Sn 96,5% + Cu 3,5% 
Carretes de 250 gr. 02 mm. 
Punto de fusión 227º/234°C 

Hilo de estaño con núcleo de resina. 
Según normas QQS -ASTM - DIN - BS. 
Alta velocidad de dispersión, facilidad de trabajo, no corrosivo, 
limpio, brillante, sin salpicaduras ni emanaciones peligrosas 
para la salud. 

Estaño% Plomo% Sólido ºC Líquido ºC 

95 5 183'3 224 
90 10 183'3 216 
85 15 183'3 209 
80 20 183'3 202 
75 25 183'3 196 
70 30 183'3 191 
65 35 183'3 186 

® 63 37 183'3 183'3 
60 40 183'3 190 
55 45 183'3 203 
50 50 183'3 215 

Diagrama de fusión de Aleaciones-Estaño/Plomo 45 55 183'3 227 

327'C 

250'C 
232'C 
215'C 
200'C 
183'C 

150'C 

100'C 

50'C 

O'C 

90 70 50 30 % PLOMO 

~ f'\_~ lr,,~. 
LIQI aioo .. 

' -"" de• .... ~-

/ PASTC JSO = PA $TOS) 1 

/ 
1 

SÓL DO 1 

V 1 
1 
1 

j 1 
1 

10 30 50 -70 % ESTANO 

40 60 183'3 238 
35 65 183'3 248 
30 70 183'3 258 
25 75 183'3 268 
20 80 183'3 279 

J 15 85 225 290 
\ 10 90 268 301 

Punto de fusión: Estaño 232° C. 
Punto de fusión: Plomo 327ºC. 

@= Punto EUTÉCTICO. 
(paso instantáneo de sólido a líquido y viceversa). 

13 



COMPLEMENTOS SOLDADORES 

14 

04.049.63 

04.049. 72/5B 

Estaño en tubo de plástico transparente conteniendo 17 grs. de 
estaño al 60%, 01,2mm., con núcleo de resina. 
Ideal para reparaciones, bricolaje, escolares, etc. 

04.049.92 
Soporte de soldador. Fabricado 
en hierro niquelado con esponja antitérmica 
para la limpieza de las puntas. 
Punto de apoyo del soldador en 
material cerámico. 
Medidas base: 125x89x19,5mm 
Peso: 182g 

04.049.93 
Soporte de soldador. Idéntico al 
04.049-92 pero con punto de 
apoyo del soldador en baquelita. 

04.049.94 
Esponja de recambio. 

04.049.96 
Esponja de recambio para el 
soporte mod. 04.049.95 

Baño de estaño. Crisol de acero inoxidable. Capacidad 250 gr. 
Diámetro del crisol 038 mm. Consumo: 140W/230V. 
Botón giratorio para el control de la temperatura desde 200°C a 400°C. 
Interruptor luminoso ON/OFF. 
Dimensiones: 150 x 90 x 61 mm. 
Peso: 500 gr. 
Presentado en caja. 

04.049.84 
Soporte de soldador. 
Base de baquelita. 
Medidas: 90x60x100mm 
Peso: 111g 

04.049.86 
Esponja de recambio. 

04.049.95 
Soporte de soldador 
Fabricado en acero fundido de 
peso 370g para evitar su fácil 
deslizamiento sobre las mesas 
de trabajo. 
Con depósito para agua y 
esponja antitérmica para la 
perfecta limpieza de las puntas. 

Medidas: 79 x 114 x 140mm 
peso: 370g 
Presentado en blister. 

04.050 
Pasta para soldar. 10grs. 

Vaselina desoxidante para 
facilitar la soldadura y 
estañado de metales. 

Composición: 
ZnC12 ............................ 20% 
Vaselina ......................... 80% 
Punto de fusión .............. 38-60° 
Punto de ignición ........... 205°C 

Contenido: 1 Og 
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COMPL M NTOS SOLDADORES 

04.051 

18.460 

• 

Soporte de soldador con LED, pinzas y lupa. 

Una ayuda para trabajos de soldadura. 

Pinzas de sujeción ajustables. 
Brazos ajustables. 

Incluye lupa 3.5Xaumentos y mini visor de 12Xaumentos. 
Incluye dos luces LEO que permiten un trabajo más preciso y cómodo. 

Funciona con 3 pilas AAA 1,5V (no incluidas) 

Pintura conductora de plata 0,5ml 

Reparación de circuitos impresos, teclados, controles remotos, 
potenciómetros, interruptores y todo tipo de electrónica en general. 

Excelente conductividad eléctrica, resistencia mecánica y a la 
humedad. 

Pintura duradera. 

15 



ASPIRADORES DE ESTAÑO 
04.106 

16 

04.108 

04.110 

04.111 

Boquilla antiestática de recambio para aspiradores de estaño, 
modelo 04.108 y 04.110. 

04.114 

Desoldador múltiple 30W - 230V. Permite un rápido desmontaje de 
la bomba de succión. Manejable con una sola mano. Facilidad de 
succión en circuitos de una o dos caras. Punta aleada de larga 
duración. Presentado en blister. 

04.112 

Aspirador de estaño doble cuerpo. 
En poliamida. 
Medidas: 195mmx210 
Peso:42g 
Presentado en blister. 

04.106/PUNTA 

Aspirador de estaño doble cuerpo. 
En aluminio. Boquilla antiestática. 
Medidas: 195mmx2O0 
Peso:67g 
Presentado en blister. 

Aspirador de estaño de un 
solo cuerpo. En aluminio. 
Medidas: 195mmx2O0 
Peso:59g 
Presentado en blister. 

Boquilla de recambio para aspiradores de estaño, 
modelo 04.108 y 04.11 O. 

\# .... 

.... ,:::··¿::::::,):\.:: 
Pulsador 

.... ··sotón émbolo 

~ 
.1 

Punta----~,._I -r-cfl=~cfl~~º(:f .. / .i 
1 

Elemento Émbolo 
, calefactor 256mm 

04.116 Punta de recambio - 01'2 mm. 

04.117 Punta de recambio - 01'5 mm. 

04.118 Resistencia de recambio. 



~ 
APLICADORES PEGAMENTO 

04.301 

04.304 

04.306 

04.308 

04.310/ ... 

Pistola aplicadora de pegamento. 
1 OOV - 240V- - 60W . 
Para adhesivo termofusible en caliente. 
Barras de pegamento de 011 mm. 
Alimentación a gatillo. 
Dimensiones: 170 x 145 mm. 
Peso: 300 gr. 
Presentada en blister. 

Pistola profesional aplicadora de pegamento. 
110V - 230V -. 
Para adhesivo termofusible en caliente. 
Barras de pegamento de 011 mm. 
Potencia: 28W (180W). 
Alimentación a gatillo. 
Flujo de pegamento: 30 gr por minuto. 
Incluye 3 barras de pegamento. 
Dimensiones: 200 x 180 mm. 
Peso: 520 gr. 
Presentada en caja. 

Pistola aplicadora de pegamento sin hilos. 
Con acumulador de calor. 110V - 230V-. 
Doble uso: 
1. Sin hilos. 

Calentamiento por conexión a una base soporte que se conecta a la red. 
Tiempo de carga: 3 minutos aprox. 
Tiempo de trabajo: 8 minutos, con una descarga continua de 12 grs/min. 

2. Enchufable directamente a la corriente empleando la misma conexión. 
Consumo por calentamiento: 80W. 
Consumo para el mantenimiento del calor: 15W. 
Barras de pegamento de 011 mm. Alimentación a gatillo. 
Flujo de pegamento máx.: 12 gr/min. 
Incluye 5 barras de pegamento. 
Dimensiones pistola: 190 x 160 mm. Dimensiones soporte: 270 x 65 x 60 mm. 
Peso conjunto: 390 gr. 
Presentada en caja. 

Mini-pistola aplicadora de pegamento. 
1 OOV/240V--20W. 
Para adhesivo termofusible en caliente. 
Alimentación a gatillo. 
Dimensiones: 116x 112mm. 
Incluye 3 barras de pegamento de 08mm. 
Peso: 150gr. 
Presentada en blister. 

Pistola aplicadora de pegamento 
Pistola de pegamento caliente de alta temperatura 
ideal para realizar trabajos de bricolaje ligeros en el 
hogar y en exteriores, tales como reparar mobiliario, 
pegar madera, cerámica, etc. 
Interruptor ON-OFF. 
Alta temperatura. 
Control de goteo. 
Mango ergonómico. 
Base estable. 
Adecuada para barras de 011mm. 
Peso 380g. 

04.310/60 - 60W - Temp. 195ºC 

04.310/100 - 100W -Temp. 210ºC 
04.310/150 -150W -Temp. 220ºC 

26,5cm 

17 



PEGAMENTOS ------....-------------
04.327 

Pegamento termofusible 11111mm 

Para pistola 04.301, 04.304 y 04.306. 

Transparente. 

1 Kilo. 

04.337 

04.333 

Pegamento termofusible 11111mm 

Para pistola 04.301, 04.304 y 04.306. 

Amarillo. 

1 Kilo. 

Pegamento termofusible 1118mm 

Para pistola 04.308. 

12 Unidades en interior. 

Transparente. 

CI NTAS Al S LANTES 
04.400/ ... 

Cinta aislante de PVC. 
AUTOEXTINGUIBLE. 

04.405/ ... 

18 

Temperatura máxima ....... 80ºC 
Tensión ............................. 600 V 
Ancho ............................... 19mm 
Espesor ............................ O, 13mm 

Cinta aislante de PVC. 
Profesional. 
AUTOEXTINGUIBLE. 

Repara, fija y protege. 
Ideal para trabajos eléctricos. 

Temperatura máxima ....... 80°C 
Tensión ............................. 600 V 
Ancho ............................... 19mm 
Espesor ............................ O, 15mm 
Longitud ........................... 20mts. 

04.405/B 20mts. Color blanco 

04.405/N 20mts. Color negro 

04.420 

04.400/10/AM 1 Omts. Color amarillo. 

04.400/10/ AZ 1 Omts. Color azul. 

04.400/10/B 1 Omts. Color blanco. 

04.400/10/N 1 Omts. Color negro. 

04.400/10/R 1 Omts. Color rojo. 

04.400/20/AM 20mts. Color amarillo. 

04.400/20/AZ 20mts. Color azul. 

04.400/20/B 20mts. Color blanco. 

04.400/20/N 20mts. Color negro. 

04.400/20/R 20mts. Color rojo. 

04.400/20/M 20mts. Color marrón 

Cinta de PTFE (Teflón) 
Adecuado para evitar fugas en 
fontanería. Se emplea en las 
roscas de las tuberías y llaves de 
paso. 
Apta para aplicación en tuberías de 
agua fría y caliente, resistente a la 
humedad y a las altas 
temperaturas. Eficaz frente a la 
oxidación, protege las roscas 
manteniendolas en buen estado. 
Ancho: 12mm 
Espesor: 0.075mm 
Longitud: 12m 
Densidad: 0.30g/m3 



CINTAS Al S LANTES 
04.440/ ... 

Mod 04.440 ~ ~ 

aL&CTRO DN OAR A~TIA 

SUPEit :imrs 
Cmta adhesiva 

Tfi~E Super-resistente 
F" Impermeable 

CIHTIII ADHESIVA REPARAl)ORA Ul<IVERSAL 

04.460 

04.465 

,-~ 
c1#1f'A ADHESl'IIA ALut,t1NJO 

Especial a/tas temperaturas 
Adhesivo acrf/iCD alta ,esJstenci• 

~::'"..::~:-:- ---
~~.:=:: .. --. 
~ ~~- · 

04.467/ ... 

Cinta adhesiva Super-resistente. 
Tracción hasta 20Kg. 
Presión hasta 5 bars. 
Temperatura -5°C a + 70°C 
Impermeable y super - adherente. 
Ancho de la cinta: 50mm. 
Ideal para reparación de tuberías, conducciones eléctricas, 
mangueras ... 
Uso en jardinería, automóvil, hogar, etc 
Presentado en blister 

04.440/5/N 5mts. Negro 
04.440/5/G 5mts. Gris plata 
04.440/10/N 1 0mts. Negro 
04.440/10/G 1 0mts. Gris plata 

Cinta reparadora de caucho flexible. Vulcanizable. 
Resistente a la presión y al calor hasta 80°C 
Magnífico aislante eléctrico. Una vez aplicada queda compacta y sin 
fisuras. Sin pegamentos. Fijación instantanea. 
Colornegro 
Presentado en blister 

Ancho de la cinta ............. 20mm 
Longitud .......................... 5mts 

Cinta adhesiva de aluminio especial altas temperaturas. 

Características: 

Adhesivo acrílico alta resistencia 
Largo: 1 O metros. 
Ancho:50mm 
Grueso: 0,06mm. 

Aplicaciones: 
Ventilación: evacuación climatización, ventilación mecánica 
controlada, recuperaciones de calor. 

Aislamiento: 
Unión de paneles de aislamiento, supresión de puentes térmicos. 

Cinta adhesiva antideslizante 

Adhesivo de alta resistencia 
Largo: 5 metros. 
Ancho: 40 - 25 mm 
Grueso: 0,06mm. 
Aplicaciones: 
Cinta dhesiva recubierta por granos de poliuretano. 
Ideal pata superficies que requieran por su transito un piso firme y 
antideslizante. 
Escaleras, accesos, lugares húmedos, piscinas, duchas, áreas de 
juego.etc ... 

04.467/25 - 25mm ancho 
04.467/40 - 40mm ancho. 

SUPER TAPE 

J:~~:::i Capa de alta adherencia 
Capa de alta resistencia 

Capa impermeable 

FLEXI TAPE 

~ 
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04.469 Cinta adhesiva de doble cara alta resistencia. 

Adhesivo de alta resistencia 
Largo: 1 O metros. 
Ancho:50mm 
Grueso: 0,29mm. 
Aplicaciones: 
Cinta adhesiva doble cara de alta resistencia con malla interior 
para fijar moquetas, suelos sintéticos, papel, etc ... 

PORTAFUSIBLES-----------------------
06.001 - 06.002/... 06.001 

06.005- 06.006 

06.010 

06.013 

06.018 

20 

Portafusible aéreo. 
Tipo bayoneta, empleado en autoradio y similares. 
Admite indistintamente fusibles de 5 x 20mm y 6,3 x 32mm. 16A/250V. 
Termoplástico autoextinguible. r--

~ 
"' ~ "' 

06.002/300 ldem, con dos salidas 
de cable de 300mm. 

06.002/600 ldem, con dos salidas 
de cable de 600mm 

~r-~-------1 

l. Bajo demanda otras longitudes de cable 
y engastado de terminales 6,35mm 

06.005 
Portafusible aéreo tipo bayoneta 
Empleado en autoradio y similares. 
Para fusibles de 5 x 20mm. 16A/250V 
Con cable de 85mm en cada extremo. 
Termoplástico autoextinguible. 

06. 006 Para fusibles 6,32 x 32mm 

Portafusible baquelita tipo bayoneta. 
Partes metálicas de latón plateado. 
Con muelle elástico en el botón que 
asegura un perfecto contacto. Para 
fusibles de 5 x 20mm. 10A/250V 

Portafusible para circuito impreso. 
Tipo bayoneta. Poliamida 6.6 UL94-VO 
con fibra de vidrio. Para fusibles de 5 x 
20mm. 6,3A/250V 

1'1 01•3•0•1 

~=4 ffl . r --=-=r¡ lr'5J 
1, 22 5 • 09 Taladros I, 29 :I 010'5 e/impreso 

Portafusible para circuito impreso. 
Tipo bayoneta. Cuerpo PBT UL94-VO 
Para fusibles de 5 x 20mm. 6,3A/250V 

~[~ : =f,.fil ~ ~¡ 
01•3'º'1 

Taladro • ~ 
e/impreso W-QJ 

06.007/ ... 

06.012 

06.017 

06.026/H 

Portafusible aéreo tipo bayoneta 
Para fusibles de 5 x 20mm. 16A/250V 
Cuerpo de poliamida 6.6 + 30%. FB 
Conexión a tornillo. 

~ñ~& 
l. 53•a .1 ~ 

06.007/N Negro. 06.007/8 Blanco. 

Portafusible para circuito impreso. 
Tipo bayoneta. Poliamida 6.6 UL94-VO 
con fibra de vidrio. Para fusibles de 5 x 
20mm. 10A/250V 

31'6 

5 

.? 
u.u 

Taladros 
tg e/impreso 

Portafusible para circuito impreso. 
Tipo bayoneta. Cuerpo PBT UL94-VO 
Para fusibles de 5 x 20mm. 6,3A/250V 

33 13 

~~]IJ~ t10r· 
1 1 ' 1 1 111•1 Taladro ~, 5,165, 10, ~ de montaje 

Portafusible con fibra de vidrio. 
Cierre a rosca. Cuerpo y tapón de 
policarbonato UL94-VO Para fusibles de 
5 x 20mm. 6,3A/250V 

Taladro 
de montaje 



~ 
PORTAFUSIBLES-----------------

06.029 

,.., 

06.047 

06.048 

06.049 

06.050 

06.051 

Portafusible, tipo bayoneta. 
Cuerpo de PBT UL94-V0. Contactos en 
aleación de cobre estañados.Terminales 
de conexión a presión de 4,8 x 0,5mm. 
Para fusibles de 5 x 20mm. 6,3N250V. 

bJeffi 
JL 

Portafusible, cierre a rosca. 

Taladro 
de montaje 

Cuerpo de PBT UL94-V0. Contactos 
en aleación de cobre estañados. Para 
fusibles de 5 x 20mm. 6,3N250V. 

Taladro 
de montaje 

Portafusible, cierre a rosca. 
Empotrable. Cuerpo de policarbonato 
UL94-V0. Espesor panel 0,8 a 2,5mm. 
Para fusibles de 5 x 20mm. 
6,3N250V. 

s~[~·rm ~ -01 

6'5 ~ 
37'5 Taladro 

de montaje 

Portafusible, cierre a bayoneta. 
Cuerpo y tapón en baquelita. Para 
fusibles de 6,3 x 32mm. Terminales de 
conexión de 6,35mm. 1 0N250V. 

Portafusible, cierre a rosca. 
Cuerpo y tapón en policarbonato. Para 
fusibles de 6,3 x 32mm. Terminales de 
conexión de 6,35mm. 16N250V. 

Portafusible, cierre a rosca. 

Taladro 
de montaje 

Cuerpo y tapón en policarbonato. Para 
fusibles de 6,3 x 32mm. Terminales 
conexión de 6,35mm. Salida radial. 

-~'tg 
Taladro 

de montaje 

06.036 Portafusible, cierre a rosca. Para 
fusibles de 5 x 20 mm. 10N250V. 
Cuerpo y tapón de baquelita. 

Taladro 
de montaje 
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PORTAFUSIBLES 

06.052 

06.079 

06.081 

06.083/H 

06.084 

22 

Portafusible, cierre a rosca. Para 
fusibles de 6'3 x 32 mm. 10A/250V. 

50 Taladro 
de montaje 

Portafusible a pinza. Contactos 
de aleación de cobre. Base con 
termoplástico autoextinguible 
PPOM - UL94-V1. Para fusibles 
de 5 x 20 mm. 6'3A/250V. 

Portafusible a pinza para circuito 
impreso. Contactos de aleación de 
cobre. Base de termoplástico 
autoextinguible. PPOM UL94-V1. 
Para fusibles de 5 x 20 mm. 6'3A/250V. 

03'2~]~ 

22 
24 

co 

"' io 

"' io 

0'8 
~ 

uru~ 
Taladros 
e/impreso 

06.074 

06.082 

Portafusible a pinza, para e/impreso, 
contactos de aleación de cobre 
estañado. Base de termoplástico 
autoextinguible con carga de fibra de 
vidrio. Para fusibles de 6'3 x 32 mm. 
6A/250V. 

:ei.--@]-o-q-,~ ~ 

1, 33 ,1 m m =! 
~ ~¡ h__:_n=¡:"' Taladro 

~ =r de montaje 

Protector transparente para 
portafusible 06.081. Policarbonato 
UL94-V0. 

27 

Portafusible circuito impreso. Contactos de aleación de cobre estañado. 
Base Makrolón con fibra de vidrio. Para fusibles de 5 x 20 mm. 6'3A/250V. 

Protector extractor para portafusibles 
06.083 (UL94-V0). 

~~3 
l. 21 .1 W 

01'4 w 
Taladros 
e/impreso 

06.087 Portafusible circuito impreso. Para 
fusibles tipo lámina. 5mm. Contactos de 
bronce estañado. Base de termoplástico 
auto-extinguible con fibra de vidrio. 
16A/250V. 

2º A 02•35 

i~ l. 8 .i ~ o 1;r~ 
9'5 



~ 
PORTAFUSI BLES ------------------

06.088 

06.088NDE/22 

06.088/CNDE 

06.088/T 

06.089/10 

Portafusible circuito impreso. 
Contactos de aleación de cobre 
estañado. Soporte poliamida 6'6 
con fibra de vidrio. Para fusible de 
5 x 20 mm. 6'3A/250V. Color azul. 

/' 23 '/ 

~~ Bt:i 
1 

~~ 9 Taladro 
, 15 ,1 e/impreso 

06.088/VDE 

Portafusible circuito impreso. Contactos de bronce 
estañado. 
Soporte poliamida UL94-V0. 
Potencia disipable 1 '6W. 
Rigidez dieléctrica>3000VAC/60". 
Para fusible de 5x20 mm. 6'3A/250VAC. 

Portafusible circuito impreso. Con cuña de fijación. 
Contactos de bronce estañado. Soporte poliamida UL94-V0. 
Potencia disipable 1 '6W. 
Rigidez dieléctrica>3000VAC/60". 
Para fusible de 5 x 20 mm. 6'3A/250V. 

Tapón para portafusible modelo 06.088. Poliamida UL94-V0. 

Portafusible tipo lámina protegido y 
estanco. Equipado con 130 mm cable de 
1 '5 mm2 de sección en cada extremo. 
Apropiado para aplicaciones en 
vehículos, autoradios, iluminación, etc. 
16A/250V. 

27 

D 
27 

06.089/20 

Portafusible circuito impreso. 
Contactos de bronce estañado. 
Soporte poliamida UL94-V0. 
Potencia disipable 1 '6W. 
Rigidez dieléctrica>3000VAC/60". 
Para fusible de 5 x 20 mm. 6'3A/250V. 

24'4 

:1'5(x2l.. 

24'4 

0'5xl'4frl.() 
22,5 , M 

r=¾ [FUSEB 5X20 l ~I 
l. 24·4 .1 

w 
Taladro 

e/impreso 

:1'5(x2),.. 

l. 22.5 .1 
Taladro 

e/impreso 

~~2) 

l. 15 .1 
Taladro 

e/impreso 

Portafusible tipo lámina protegido y 
estanco. Equipado con 150 mm. cable 
de 1 mm2 de sección en cada extremo. 
Con encajes para su acoplamiento en 
grupo. Apropiado para aplicaciones en 
vehículos, autoradios, iluminación, etc. 
1 6A/250V. 25 10'7 

¡-------¡ 11 

=""--"===s!g]~ 

c:l} 
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PORTAFUSI BLES----------------
Ejemp10 de algunos terminales 06.089/22 Caja portafusible tipo lámina sin conexiones 

06.089/30 

Protegido. Con encajes laterales para su acoplamiento en 
grupo según necesidades. 
Muy apropiado en montajes eléctricos, automóviles, 
iluminación , etc .... 
Material poliamida 6.6 (Nylon). 
16A/250V 
Importante 
Posibilidad de suministrar, para determinadas cantidades, 
con cables de la longitud, sección, color y terminales 
apropiados a cada aplicación . 

Portafusible tipo lámina. Equipado con 
100 mm de cable de 2mm de sección en 
cada extremo. (63 x 0'2 mm). Fusible a la 
vista. Apropiado para aplicaciones en 
vehículos, autorradios, iluminación, etc. 
30A/250V. 

30 

N 

"' N 

7'9 
11 

□ 
9'8 

06.089/40 

25 

Portafusible tipo lámina protegido. 
Fijación a panel por tornillos. 
Terminales de 4'8 mm (soldables). 
16A/250V. 

PINZAS PORTAFUSIBLES 
06.090 

24 

De fácil aplicación en circuitos impresos. Para fusibles de 5, 6, 6'3 y 010 mm. 

íl ;1: 
U-.1 _fu 

06.090/H 
Pinza portafusible e/impreso, 

estañada. Para fusibles de 
5 x 20 mm. 10A. 

06.096/E 
Pinza portafusible e/impreso, 

estañada. Para fusibles de 
6'3 x 32 mm. 16A. 

,.._ 
('") 

2'05 

11 '2 

m 
ºt:j 

11 
12'1 

06.098 
Pinza portafusible e/impreso. 

Para fusibles de 10 x 38 mm. 30A. 

~: ~ r1' ' 
• ' :_,,,I .. _.._J.!'' 

5'4 1 3 
6'3 

06.094/BRO 
Pinza portafusible doble, de material 

bronce estañado. Para fusibles de 
5 x 20 y 6'3 x 32 mm. indistintamente. 10/16A. 

06.097 
Pinza portafusible plana, 
e/impreso, estañada. Para 
fusibles de 5 x 20 mm. 6A. 

º16'9 ¡ 0'5~ ,.._ ~ 02'3 
2--. ~ j G) Q)Taladro de 

LLl montaje 
3 e/impreso 

06.099 
Pinza portafusible e/impreso. 
Para fusibles (automóvil). Tipo 
lengüeta plana de 5 mm. 16A. 



FUSIBLES 
06.103/ ... 06.103/F Fusible cristal 5 x 20, fusión rápida. 

De 50mA a 16A/250V. 

06.103/T Fusible cristal 5 x 20, fusión temporizada. 

~~ [ IL.__J.1 =-=-.¡________JI 1 
De 50mA a 16A/250V. 

06.103/FH Fusible cristal 5 x 20, fusión rápida. Homologado. 

1 

l. 10•º·2 .1 1 

De 32 mA a 6'3A/250V. 

20±0'5 
06.103/TH Fusible cristal 5 x 20, fusión temporizada. Homologado. . . De 32mA a 6'3A/250V. 

Características de fusión para el Mod. 06.103/F 
Según normas IEC127 - VDE - DIN 

Corriente Corriente de orueba 
Nominal Cln.l 1'5 x In. 1 2'1 x In. 1 4x In. 

50mA-20A >1 h 1 < 30seg 1 <300ms 

Corriente Corriente de rueba 
Nominal In. 1'5 x In. 2'1 x In. 2'75 x In. 4 x In. 

1 10 x In. 

1 <20ms 

10 x In. 

32mA-100mA >1 h < 30seg 10ms - 500ms 3ms-100ms 20ms 
20ms 125mA - 6'3A >1 h < 30se 

100 

t is 
1 20 

-~ 10 

1 ! 
1 

40 
20 
10 

i 
2 
1 

600 
400 
200 
100 

60 
40 
20 
10 
6 
4 
2 
1 

1 

Fusible 5x20 mm 
Rápido F 
Norma IEC 12711 
32mA-100mA 
250V 

2 3 4 5 6 7 8 910 

---- X In ----------J>-

100 

t is 
1 20 

-~ 10 

1 ! 
1 

40 
20 
10 

i 
2 
1 iss 

200 
100 is 
20 
10 

i 
2 
1 

1 

Fusible 5x20 mm 
Rápido F 
Norma IEC 127 11 
125mA-6,3mA 
250V 

!'. 

' • 

2 3 4 5 6 7 8 910 

---- X In ----------1>-

Características de fusión para el Mod. 06.103/T 
Según normas IEC127 - VDE - DIN 

Corriente Corriente de orueba 
Nominal Cln.l 1'5 x ln.l 2'1 x ln.I 2'75 x In. 1 4x In. 1 10 x In. 

50mA-20A 

Corriente 
Nominal lln.) 

32mA-100mA 
125mA- 6'3A 

100 

t is 
1 20 

-~ 10 

1 ! 
1 

40 
20 
10 

i ! 
1 

600 
400 
200 
100 

60 
40 
20 
10 

6 
4 
2 
1 

1 

>1 h I< 2min 

1'5x In. 2'1 X In. 

>1 h < 2min 
>1 h < 2min 

Fusible 5x20 mm 
Tempolizada T 
Norma IEC 127111 
32mA-100mA 
250V 

\ 

2 3 4 5 6 7 8 910 

---- X In ----------1>-

l600ms - 10s 1 150ms - 3s 1 

Corriente de prueba 
2'75 X In. 

200ms -10s 
600ms -10s 

100 

t is 
1 20 

-~ 10 

1 ! 
1 

40 
20 
10 

i ! 
1 

600 
400 
200 
100 

60 
40 
20 
10 
6 
4 
2 
1 

4x In. 

40ms - 3s 
150ms - 3s 

' 

' 

20ms - 300ms 

10 X In. 

10ms -300ms 
20ms -300ms 

Fusible 5x20 mm 
Temporizador T 
Norma IEC 127111 
125mA-6,3mA 
250V 

1 2 3 45678910 

---- X In ----------1>-

PODER DE CORTE 
Para In< 4A ........... (35A/250V) 
Para In;;, 4A ........... (10xln/250V) 

Corriente 
Nominal {In.) 

50mA 
63mA 
80mA 

100 mA 
125 mA 
160 mA 
200mA 
250mA 
315 mA 
400mA 
500mA 
630mA 
800mA 

1A 
1'25A 
1'6A 

2A 
2'5A 

3'15A 
4A 
5A 

6'3A 
*BA 

*10A 
*12A 
*16A 
*20A 

*No normalizado 

Corriente 
Nominal {In.) 

50mA 
63mA 
80mA 

100 mA 
125 mA 
160 mA 
200mA 
250mA 
315 mA 
400mA 
500mA 
630mA 
800mA 

1A 
1'25A 
1'6A 

2A 
2'5A 

3'15A 
4A 
5A 

Caida Máxima 
de Tensión 

7V 
5V 
4V 
3V 
2V 
2V 

1'7 V 
1'4 V 
1'3 V 
1'2V 

1V 
630mV 
240mV 
200mV 
200mV 
190 mV 
170 mV 
170 mV 
150 mV 
130 mV 
130 mV 
130 mV 
130 mV 
130 mV 
130 mV 
130 mV 
130 mV 

Caida Máxima 
de Tensión 

7V 
5V 
4V 
3V 
2V 
2V 

1'7 V 
1'4 V 
1'3 V 
1'2V 

1V 
630mV 
240mV 
200mV 
200mV 
190 mV 
170 mV 
170 mV 
150 mV 
130 mV 
130 mV 
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FUSIBLES-------------------

26 

06.103/ .. ./BOX 

06.105/ ... 

06.115/ ... 

Cajita apropiada para expositores. 
Contenido: 1 O fusibles cristal 5 x 20 mm. 

(del mismo valor). 

Fusible de cristal 5 x 20 mm. 500mA a 
16A/250V. Fusión rápida. Con etiqueta 
interior indicando de forma visible la 
intensidad. En cajas de 100 unidades. 

~~L 1 
1 

0'5A 
1 

l. 
l. 10±0'2 

.1 
20±0'5 

1 

.1 

06.103/0'5/BOX 10 unidades 0'5A. 

06.103/1/BOX 10 unidades 1A. 

06.103/2/BOX 10 unidades 2A. 

06.103/3'15/BOX10 unidades 3'15A. 

06.103/4/BOX 10 unidades 4A. 

06.103/5/BOX 10 unidades 5A. 

06 .103/6'3/B O X 1 O unidades 6'3A. 

06.103/8/BOX 10 unidades 8A. 

06.103/10/BOX 10 unidades 10A. 

06.103/12/BOX 10 unidades 12A. 

06.103/16/BOX 10 unidades 16A. 

Modelo 

06.105/F/05 
06.105/F/1 
06.105/F/2 
06.105/F/3'15 
06.105/F/4 
06.105/F/5 
06.105/F/6'3 
06.105/F/8 
06.105/F/1 O 
06.105/F/12 
06.105/F/16 
06.105/F/20 
06.105/F/25 

Corriente 
Nominal (In.) 

500mA 
1A 
2A 

3'15A 
4A 
5A 

6'3A 
8A 

10A 
12A 
16A 
20A 
25A 

Caida máxima 
Tensión (mV) 

1000 
200 
170 
150 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 

06.115/F Fusible cristal 6'3 x 32, fusión rápida. 

;[ L__I .J----------1....__JI 
De 50mA a 16A/250V. 

l. 31·a .1 06.115/F H Fusible cristal 6'3 x 32, fusión rápida. Homologado. 
De 50mA a 16A/250V. 

06.115/TH Fusible cristal 6'3 x 32, fusión temporizada. Homologado. 
De 50mA a 16A/250V. 

Corriente 
Nominal (In.) 

Caida Máxima 
de Tensión 

Características de fusión para los Mod. 06.115/F y 06.115/FH 
50mA 
63mA 
80mA 

10V 
8V 
7V 
6V 

Corriente 
Nominal (In.) 

50mA-100mA 
125mA- 16A 

100 

t is 
1 20 

-~ 1g 
1 ; 

1 
40 
20 

• 10 

1 ! 
1 

600 
400 
200 
100 

60 
40 
20 
10 

6 
4 
2 
1 

1 

1'5x In. 2'1 x In. 
>1 h < 20s 
>1 h < 20s 

Fusible 6,3x32 mm 
Rápido 
Norma IEC 127 IV 
50mA-100mA 
250V 

\ 

... 
2 3 4 5 6 7 8 910 

---xln ________.,. 

Corriente de prueba 
2'75 x In. 

2ms - 200ms 
20ms - 15s 

100 

t is 
1 20 

-~ 10 

1 ! 
1 

40 
20 

• 10 

1 ! 
1 

600 
400 
200 
100 

60 
40 
20 
10 

6 
4 
2 
1 

1 

4x In. 
1ms - 30ms 
8ms-400ms 

Fusible 6,3x32 mm 
Rápido F 
Norma IEC 127 IV 
125mA-16mA 

' 
... 

2 3 4 5 6 7 8 910 

---x In________.,. 

10 x In. 
5ms 

80ms 

100 mA 
125 mA 
160 mA 
200mA 
250mA 
315 mA 
400mA 
500mA 
630mA 
800mA 

1A 
1'6A 
2'5A 

4A 
5A 

6'3A 
*8A 

*10A 
*16A 
*20A 

*No normalizado 

5'5V 
5V 
4V 

3'5V 
3V 

2'5V 
2V 

1'8 V 
1'5V 

500mV 
400mV 
250mV 
250mV 
200mV 
200mV 
200mV 
200mV 
200mV 
200mV 



FUSIBLES 
Características de fusión para los Mod. 06.115/T y 06.115/TH 

Corriente 
Nominal (In.) 

50mA-2A 
2'5A- 16A 

r 100 
60 
40 
20 

-~ 10 

1 ! 
1 

40 
20 
10 

1 
2 
1 

600 
400 
200 
100 

60 
40 
20 
10 

6 
4 
2 
1 

1 

Corriente de prueba 
1'5x In. 2'1 x In. 

>1 h 800ms - 20s 
>1 h 800ms - 20s 

Fusible 6,3x32 mm 
Temporizador T 
Norma IEC 127 V 
50mA.-2A 
250V 

"' 

2 3 4 5 6 7 8 910 

2'75 x In. 

150ms - 3s 
200ms - 6s 

t 1¡ 
1 20 

-~ 10 

1 ! 
1 

40 
20 
10 

i ! 
1 

600 
400 
200 
100 

~ 
20 
10 
6 
4 
2 
1 

4x In. 10 x In. 

60ms - 1s 10ms-200ms 
80ms - 2s 15ms-300ms 

Fusible 6'3x32 mm 
Temporizador T 
Norma IEC 127V 
2'5mA-16mA 

1 2 3 45678910 

---X In________.,. ---X In________.,. 

06.185/ ... 

06.187/ ... 

06.190 

*No normalizado 

Fusible a lámina. 
Código de colores, según intensidades. 

Características de fusión para el Mod. 06.185 
Según normas DIN-72581/3C 

Corriente Corriente de prueba 
Nominal (In.) 1'1 x In. l 1'35 x In. 1 2x In. 1 6x In. 

2A- 30A >1 h l 750ms -1800s l 150ms - 5s l 2oms - 500ms 

Minifusible a lámina. 
Código de colores, 
según intensidades. 

Características de fusión para el Mod. 06.187 
Según normas DIN-72581/3C 

Corriente Corriente de prueba 
Nominal (In.) 1'1 x In. l 1'35 x In. 1 2x In. 

11 

1 6x In. 
3A- 30A >1 h l 750ms -1800s l 150ms - 5s l 2oms - 500ms 

Fusibles para automóvil Mod.06.185/ .... 
Tipo lámina en distintas intensidades. 
Presentado en blister. 

Contenido 

1 - 3A Violeta 
1 - 5A Beige 
1 - 7'5A Marrón 
2 - 10A Rojo 
1 - 15A Azul 
2 - 20A Amarillo 
1 - 25A Blanco 
1 - 30A Verde 

06.195 

~ 
Corriente 

Nominal (In.) 

50mA 
63mA 
80mA 

100 mA 
125 mA 
160 mA 
200mA 
250mA 
315 mA 
400mA 
500mA 
630mA 
800mA 

1A 
1'25A 
1'6A 

2A 
2'5A 

3'15A 
4A 
5A 

6'3A 
7A 

*8A 
*10A 
*12A 
*16A 
*20A 

Modelo 

06.185/1 
06.185/2 
06.185/3 
06.185/4 
06.185/5 
06.185/7'5 
06.185/10 
06.185/15 
06.185/20 
06.185/25 

.1 

Modelo 

06.187/3 
06.187/4 
06.187/5 
06.187 7.5 
06.187/10 
06.187 15 
06.187/20 
06.187/25 
06.187/30 

Caida Máxima 
de Tensión 

5V 
4V 

3'1 V 
2'5V 

2V 
1'7V 
1'4 V 
1'2V 

900 mV 
650 mV 
550 mV 
450 mV 
320 mV 
270 mV 
220 mV 
200 mV 
200 mV 
200 mV 
200 mV 
200 mV 
200 mV 
200 mV 
200 mV 
200 mV 
200 mV 
200 mV 
200 mV 
200 mV 

Amp. Color 

1A Verde O 
2A Gris 
3A Violeta 
4A Rosa 
5A Beige 

7'5A Marrón 
10A Rojo 
15A Azul 
20A Amarillo 
25A Blanco 

Amp. Color 

3A Violeta 
4A Rosa 
5A Beige 

7,5A Marrón 
10A Rojo 
15A Azul 
20A Amarillo 
25A Blanco 
30A Verde 

Kit fusibles para automóvil 
Con pinzas para facilitar su 
colocación. 
6 tipos diferentes de intensidad. 
Colores según código universal. 
Contiene 24 fusibles a lámina: 

4 X 5A. 
4 X 10A. 
4 X 15A. 
4 X 20A. 
4 X 25A. 
4 X 30A. 

Presentado en blister. 
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FUS IBLES 
06.310/ ... 

Fusible térmico. Resistente a la corrosión, 
la humedad, el envejecimiento y a esfuerzos 
eléctricos y mecánicos. 

~[[ 
~~ 

: 

1 
6'8 .1 

60 (mínimo) 

Características de fusión 

Modelo TF Cº TTCº TL Cº 

06.310/102 102 75 165 
06.310/115 115 85 165 
06.310/125 125 90 165 
06.310/130 130 100 165 

TFCº - Temperatura de fusión. 
TTCº - Temperatura de trabajo. 

TC Cº 
Amperios In. 

UL-BEAB-VDE CSA-TUV 
98:!:2 1 A (IN) 2Aln 

110:!:2 1 A (IN) 2Aln -
120:!:2 1 A (IN) 2Aln -
126:!:2 1 A (IN) 2Aln 

TLCº - Límite máximo de temperatura. 
TCCº - Temperatura de corte. 

0'52 

.1 

Voltaje 

250 
250 -
250 -
250 

CERRADO ABIERTO Precauciones para soldadura: Usar estaño al 63% - temperatura 300°C. 

CONSTRUCCIÓN 
1 - Caja aislante. 
2 - Elemento fusible. 
3 - Composición aislante 

fundente. 
4 - Sellado, resina epoxy. 
5 - Terminal de cobre. 

Distancias mínimas desde el protector térmico a la soldadura. 

Temp. Fusión Distancia 
TFCº 15mm. 20mm. 30mm. 40mm. 

90-115Cº 2 s. 3 s. 4 s. 5 s. 
125-140Cº 3 s. 4 s. 5s. 6 s. 

[ 1 1 1 1 
15 20 30 40 

DESCARGADORES DE GAS 

06.400/ ... 

06.405/ ... 

28 

Descargador de gas 
Protege sobretensiones, descargas 
eléctricas, atmosféricas (rayos), etc. 
En 2 y 3 electrodos. 

06.400/ ... 
28 

~=i="""""~~=tt------t"""'i,~r """"""""== 

Impulso Impulso AC 
DC Impulso Corriente Corriente Corriente 

Modelo Sobrevoltaje Sobrevoltaje descarga descarga descarga 
(100V/s) (1Kv/µs) (10/1000µs (8/20µs (50Hz,1s 

V V 300 veces) 10 veces) 5 veces) 
A kA A 

06.400/350 350±15% :!,1.000 100 5 5 
06.400/600 600±15% :!,1.200 100 10 10 
06.405/90 90±25% :!,700 50 5 5 
06.405/500 500+15% :!,1.000 100 10 10 

06.405/ ... 12 

Voltaje 
de 

cebado 
V 

135 
135 
80 
80 

~rm ~[w 

Resistencia 
aislamiento Capacidad 

Q pF 

;.,10 9 :!,5 
;.,10 9 :!,5 
;.,10 9 :!,5 

>-10 9 :!,5 

Duración 
voltaje 
inverso 

ns 

200 
200 
200 
200 



~ 
CONDENSADORES PARA ARRANQUE DE MOTORES 

06.510/ ... 

06.510/ .. ./C 

Condensadores de polipropileno de los usados en el 
arranque de motores utilizados normalmente en 
electrodomésticos (lavadoras, secadoras, lavavajillas, ... ) 
Bobinado no inductivo 
Elementos bobinados sellados con resina 
Caja autoextinguible y resistente a las descargas 
Tornillo de fijación M8 x 12 
Terminales faston 6.35 x 0.8 
Distancia estándard entre terminales: 13.2mm ± 0.5 
Voltaje nominal ....................................... 400VAC 
Frecuencia ............................................ 50-60Hz 
Tolerancia ............................................. 5% 
Temperatura de trabajo ............................. - 25ºC a+ 85°C 
Factor de disipación (a 50-1 00Hz y 20ºC) ....... s0.002 
Prueba de voltaje entre armaduras ............... 2.15 x Vn durante 2s 
Prueba de voltaje entre terminales y caja ....... 2500VAC durante 1 s 
Acorde con la normativa EN 60252 

Modelo Capacidad 
Medidas 0x h 

Cable (mm) 

06.510/2/C 2µF 025 X 57 

06.510/4/C 4µF 040 X 70 

06.510/5/C 5µF 032 X 57 

06.510/6/C 6µF 045 X 70 

06.510/8/C 8µF 031 X 57 

06.510/10/C 10µF 031 X 57 

06.510/12/C 12µF 036 X 58 

06.510/14/C 14µF 036 X 58 

06.510/16/C 16µF 036 X 70 

06.510/18/C 18µF 036 X 71 

06.510/20/C 20µF 036 X 70 

06.510/25/C 25µF 040 X 70 

06. 51 0/30/C 30µF 045 X 70 

06.510/35/C 35µF 045 X 70 

06.510/40/C 40µF 045 X 90 

06.510/50/C 50µF 045 X 94 

06. 51 0/60/C 60µF 050 X 106 

Longitud cable: 170mm 

08.100/ ... 
Conector macho "D" SUB Soldable 

Modelo Contactos A B c 
08.100/9 9 16'92 24'99 30'81 

Modelo 
Faston 

06.510/1 

06.510/1.5 

06.510/2 

06.510/2.5 

06.510/3 

06.510/4 

06.510/5 

06.510/6 

06.510/7.5 

06.510/8 

06.510/10 

06.510/12 

06.510/14 

06.510/15 

06.510/16 

06.510/18 

06.510/20 

06.510/22 

06.510/25 

06.510/30 

06.510/35 

06.510/40 

06.510/45 

06.510/50 

06.510/55 

06.510/60 

06.510/70 

06.510/80 

06.510/90 

06.510/100 

Cable 

D 
19'23 

08.100/15 15 25'25 33'32 39'14 27'56 
08.100/25 25 38'96 47'04 53'04 41'28 
08.100/37 37 55'42 63'50 69'32 57'73 

Corriente nominal .................... 5A. 
Resistencia de contacto .......... 5mQ. 
Temperatura de trabajo ........... -55ºC +105ºC. 
Rigidez dieléctrica ................... 1000 VAC 1 minuto. 
Resistencia de aislamiento ..... 5000MQ mínimo. 
Fuerza de inserción ................ 3'4 N. 
Contactos ................................ Oro sobre níquel. 
Aislante soporte ...................... Polyester fibra vidrio UL94-V0. 
Chasis ..................................... Acero estañado. 

Capacidad 
Medidas 0 x h 

(mm) 

1µF 032 X 57 

1.5µF 032 x56 

2µF 025 x57 

2.5µF 025 X 57 

3µF 036 X 70 

4µF 040 X 70 

5µF 032 x57 

6µF 045 X 70 

7.5µF 045 X 90 

8µF 031 X 57 

10µF 031 X 57 

12µF 036 X 58 

14µF 036 X 58 

15µF 036 X 60 

16µF 036 X 70 

18µF 036 X 71 

20µF 036 X 70 

22µF 036 X 72 

25µF 040 X 70 

30µF 045 X 70 

35µF 045 X 70 

40µF 045 X 90 

45µF 045 X 94 

50µF 045 X 94 

55µF 049 X 95 

60µF 050 X 106 

70µF 049 X 117 

80µF 049 X 117 

90µF 049 X 117 

100µF 054 X 121 

Faston 

"'f====t' AA A A A AA A A A A A 1 •1 ( i' m[ l 

D 
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CONECTORES "D' SUB 
08.110/ ... 

Conector hembra "D" SUB. Soldable. 
Modelo Contactos A B c D 

08.110/9 9 16'92 24'99 30'81 19'23 
08.110/15 15 25'25 33'32 39'14 27'56 
08.110/25 25 38'96 47'04 53'04 41'28 
08.110/37 37 55'42 63'50 69'32 57'73 

Corriente nominal .................... 5A. 
Resistencia de contacto .......... 5mn. 
Temperatura de trabajo ........... -55°C +105°C. 
Rigidez dieléctrica ................... 1000 VAC 1 minuto. 
Resistencia de aislamiento ..... 5000Mn mínimo. 
Fuerza de inserción ................ 3'4 N. 
Contactos ................................ Oro sobre níquel. 
Aislante soporte ...................... Polyester fibra vidrio UL94-V0. 
Chasis ..................................... Acero estañado. 

08.120/ ... 
Conector macho "D" SUB. Circuito impreso acodado. 

Modelo Contactos A B c 
08.120/9 9 16'33 24'99 30'81 
08.120/15 15 24'66 33'32 39'14 
08.120/25 25 38'38 47'04 53'04 
08.120/37 37 54'84 63'50 69'32 

Corriente nominal .................... 5A. 
Resistencia de contacto .......... Smn. 
Temperatura de trabajo ........... -55ºC +105ºC. 
Rigidez dieléctrica ................... 1000 VAC 1 minuto. 
Resistencia de aislamiento ..... 5000Mn mínimo. 
Fuerza de inserción ................ 3'4 N. 
Contactos ................................ Oro sobre níquel. 
Aislante soporte ...................... Polyester fibra vidrio UL94-V0. 
Chasis ..................................... Acero estañado. 

08.130/ ... Conector hembra "D" SUB. Circuito impreso acodado. 

Modelo Contactos A B c 
08.130/9 9 16'33 24'99 30'81 
08.130/15 15 24'66 33'32 39'14 
08.130/25 25 38'38 47'04 53'04 

Corriente nominal .................... 5A. 
Resistencia de contacto .......... Smn. 
Temperatura de trabajo ........... -55ºC +105ºC. 
Rigidez dieléctrica ................... 1000 VAC 1 minuto. 
Resistencia de aislamiento ..... 5000Mn mínimo. 
Fuerza de inserción ................ 3'4 N. 
Contactos ................................ Oro sobre níquel. 
Aislante soporte ...................... Polyester fibra vidrio UL94-V0. 
Chasis .................................... .Acero estañado. 

08.140/ ... 
onec or mac o lrCUI O 1m oreso. 

Modelo Contactos A B c D 
c t h "D"SUB c· 1 . 

08.140/9 9 16'33 24'99 30'81 19'23 
08.140/15 15 24'66 33'32 39'14 27'56 
08.140/25 25 38'38 47'04 53'04 41'28 
08.140/37 37 54'84 63'50 69'32 57'73 

Corriente nominal. ................... 5A. 
Resistencia de contacto .......... 5mn. 
Temperatura de trabajo ........... -55ºC +105ºC. 
Rigidez dieléctrica ................... 1000 VAC 1 minuto. 
Resistencia de aislamiento ..... 5000Mn mínimo. 
Fuerza de inserción ................ 3'4 N. 
Contactos ................................ Oro sobre níquel. 
Aislante soporte ....... ... ... ......... Polyester fibra vidrio UL94-V0. 
Chasis ..................................... Acero estañado. 

08.150/ ... 
Conector hembra "D" SUB. Circuito impreso. 

Modelo Contactos A B c D 
08.150/9 9 16'33 24'99 30'81 19'23 
08.150/15 15 24'66 33'32 39'14 27'56 
08.150/37 37 54'84 63'50 69'32 57'73 

Corriente nominal. ................... 5A. 
Resistencia de contacto .......... Smn. 
Temperatura de trabajo ........... -55ºC +105ºC. 
Rigidez dieléctrica ................... 1000 VAC 1 minuto. 
Resistencia de aislamiento ..... 5000Mn mínimo. 
Fuerza de inserción ................ 3'4 N. 
Contactos ................................ Oro sobre níquel. 
Aislante soporte ....... ... ... ......... Polyester fibra vidrio UL94-V0. 
Chasis ..................................... Acero estañado. 
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CONECTORES 
08.160/... 

08.170/15 

D SUB 
Conector macho "D" SUB. Alta densidad. Soldable. 

Modelo 
08.160/15 
08.160/26 

Contactos 
15 

A B C D 
16'33 24'99 30'81 19'23 

1 J 1 1 

Corriente nominal. ................... 5A. 
Resistencia de contacto .......... 5mn. 
Temperatura de trabajo ........... -55ºC +105ºC. 
Rigidez dieléctrica ................... 1000 VAC 1 minuto. 
Resistencia de aislamiento ..... 5000Mn mínimo. 
Fuerza de inserción ................ 3'4 N. 
Contactos ................................ Oro sobre níquel. 
Aislante soporte ...................... Polyester fibra vidrio UL94-V0. 
Chasis ....................... ... ........... Acero estañado. 

Conector hembra "D" SUB. Alta densidad. Soldable. 

Modelo Contactos A B C D 
08.170/15 15 16'33 24'99 30'81 19'23 

Corriente nominal. ................... 5A. 
Resistencia de contacto .......... 5mn. 
Temperatura de trabajo ........... -55ºC +105ºC. 
Rigidez dieléctrica ................... 1000 VAC 1 minuto. 
Resistencia de aislamiento ..... 5000Mn mínimo. 
Fuerza de inserción ................ 3'4 N. 
Contactos ................................ Oro sobre níquel. 
Aislante soporte ...................... Polyester fibra vidrio UL94-V0. 
Chasis ..................................... Acero estañado. 

08.180/... Conector macho "D" SUB. Alta densidad. Circuito impreso. 

Modelo Contactos A B c 
08.180/26 26 24'66 33'32 39'14 
08.180/44 44 38'38 47'04 53'04 

Corriente nominal. ................... 5A. 
Resistencia de contacto .......... 5mn. 

~ 

1• D •1 Aoonnonoo 
1 rHHHHHHHHJ 1 

t t 

1· ~ ·1 

"SI" . 
22'2 

l,B,I ~ 

Temperatura de trabajo ........... -55ºC +105ºC. 
Rigidez dieléctrica ................... 1000 VAC 1 minuto. 
Resistencia de aislamiento ..... 5000Mn mínimo. 
Fuerza de inserción ................ 3'4 N. 
Contactos ................................ Oro sobre níquel. 
Aislante soporte ...................... Polyester fibra vidrio UL94-V0. 
Chasis ..................................... Acero estañado. 

f~ ra 7;7-f· 

08.190/... 

08.300/ ... 

Conector hembra "D" SUB. Alta densidad. Circuito impreso. 

Modelo 
08.190/15 
08.190/44 

Contactos 
15 
44 

A B C 
16'33 24'99 30'81 

' ' ' 

Corriente nominal. ................... 5A. 
Resistencia de contacto .......... 5mn. 
Temperatura de trabajo ........... -55ºC +105ºC. 
Rigidez dieléctrica ................... 1000 VAC 1 minuto. 
Resistencia de aislamiento ..... 5000Mn mínimo. 
Fuerza de inserción ................ 3'4 N. 
Contactos ................................ Oro sobre níquel. 
Aislante soporte ...................... Polyester fibra vidrio UL94-V0. 
Chasis ..................................... Acero estañado. 

Cubiertas de plástico. 
Para conectores "D". 

1· ~ ·1 

"SI" . 

08.300/ 9 Para conectores de 9 contactos normales y 15 de alta densidad - color gris. 
08.300/15 Para conectores de 15 contactos normales y 26 de alta densidad - color gris. 
08.300/25 Para conectores de 25 contactos normales y 44 de alta densidad - color gris. 
08.300/37 Para conectores de 37 contactos normales - color gris. 
08.300/ 9/MET Para conectores de 9 contactos normales y 15 de alta densidad (blindados). 
08.300/15/MET Para conectores de 15 contactos normales y 26 de alta densidad (blindados). 
08.300/25/MET Para conectores de 25 contactos normales y 44 de alta densidad (blindados). 

08.300/37/MET Para conectores de 37 contactos normales (blindados). 

Normalmente se suministran según fotografía. 
Las referencias MET (BLINDADOS) están acabados en cromado sobre plástico cobreado. 

22'2 

16 

8'9 
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CONECTORES 
08.310/ ... 

D SUB 
Cubiertas de plástico. 
Con tornillo largo Mod. 08.362. Para conectores "D". 

08.31 O/ 9 Para conectores de 9 contactos normales y 15 de alta densidad - color gris. 

08.310/15 Para conectores de 15 contactos normales y 26 de alta densidad - color gris. 

08.310/25 Para conectores de 25 contactos normales y 44 de alta densidad - color gris. 

08.310/37 Para conectores de 37 contactos normales - color gris. 

Normalmente se suministran según fotografía. UNC (4.44) 

ACCESORIOS APLICABLES A CONECTORES "D" Y SUS CUBIERTAS. ( ROSCAS UMC 4'44 ). 

08.350 08.352 

08.365 

CONECTORES 
08.400/ ... 

SUB CABLE PLANO 

32 

Conector macho "D". 
Para cable plano. 

e 
B 
A 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Intensidad nominal ................................. 1A. 
Resistencia de contacto ......................... 30mn máx a 500 VDC. 
Temperatura de trabajo .......................... -40°C +105°C. 
Rigidez dieléctrica .................................. 500 VAC 1 minuto. 
Resistencia de aislamiento .................... 1000Mn mínimo a 500VDC. 
Contactos ............................................... Aleación de cobre estañada. 
Aislante soporte ..................................... Polyester fibra vidrio UL94-V0. 

08.410/ ... Conector hembra "D". 
Para cable plano. 

Especificaciones 

e 
B 
A 

000000000000000000 

00000000000000000 

Intensidad nominal ................................. 1A. 
Resistencia de contacto ......................... 30mn máx a 500 VDC. 
Temperatura de trabajo .......................... -40°C +105°C. 
Rigidez dieléctrica .................................. 500 VAC 1 minuto. 
Resistencia de aislamiento ...... ... ........... 1000Mn mínimo a 500VDC. 
Contactos ............................................... Aleación de cobre estañada. 
Aislante soporte ..................................... Polyester fibra vidrio UL94-V0. 

Modelo 

08.400/9 
08.400/15 
08.400/25 

Modelo 

08.410/9 
08.410/15 
08.410/25 
08.410/37 

08.356 

Contactos A B c 
9 16'92 24'99 30'90 

15 25'25 33'32 39'20 
25 38'96 47'04 53'10 

Contactos A B c 
9 17'92 24'99 30'90 

15 26'25 33'32 39'20 
25 39'96 47'04 53'10 
37 56'60 63'50 69'50 

D E 

21'80 12'08 
29'60 19'70 
43'30 32'40 

D E 

21'80 12'08 
29'60 19'70 
43'30 32'40 
59'90 47'72 



~ 
CONECTORES CARTA C/IMPRESO 

08.440/... Conector hembra doble linea. 
Para cartas de circuito impreso paso 2'54 mm. 

e 

Modelo A B e 

08.440/10 11'43 22'2 10'16 
B 

1 1 

08.440/16 19'05 29'8 17'78 
08.440/20 24'13 34'9 22'86 

10 
¡----¡ 

08.440/34 41'91 52'7 40'64 
08.440/40 49'53 60'2 48'26 

13 
Especificaciones 

Intensidad nominal ................................. 1A. 
Resistencia de contacto ...... .......... ......... 12mQ máx. Características 
Temperatura de trabajo .......................... -40°C +105°C. 
Rigidez dieléctrica .................................. 500 VAC 1 minuto. 

Material aislante: polyester (PBT) + 30% fibra de vidrio (UL94-V0). 
Contactos: Aleación de cobre. 

Resistencia de aislamiento .................... 1 000MQ mínimo a 500 VDC. Acabado: Oro sobre niquel. 

REGLETAS CABLE PLANO 
Conector doble linea. 08.450/... 
Para circuito impreso paso 2'54 mm. 
Para cable plano paso 1 '27 mm. 

B 

Especificaciones 

Intensidad nominal ................................. 1A. 
Resistencia de contacto ......................... 30mn máx. 
Temperatura de trabajo .......................... -40°C +105°C. 
Rigidez dieléctrica .................................. 500 VAC 1 minuto. 
Resistencia de aislamiento .................... 1 000MQ mínimo a 500 VDC. 

08.460/ ... Conector doble linea. 
Para circuito impreso paso 2'54 mm. 
Para cable plano paso 1 '27 mm. 

1 

ool f nmrnrnrnmrnmrnrnrnmmmmn ~ 

6 
1------1 Modelo A B 

u 08.450/14 15'24 22'84 
08.450/16 17'78 25'38 
08.450/26 30'48 38'08 
08.450/34 40'46 48'24 

~r~ 
08.450/50 60'96 68'56 

2•54.I 1. 

Características 
Material aislante: polyester (PBT) + 30% fibra de vidrio (UL94-V0). 
Contactos: Aleación de cobre. 
Acabado: Oro sobre niquel. 

A 
Modelo Contactos A B 

08.460/10 10 17'96 10'16 

u u u ~ u u u u u u c:::::Jc:::::Jc:::::Jc:::::Jc::::::Jc::::::Jc:::::Jc:::::Jc:::::J 08.460/16 16 25'60 17'78 

~B 1 "L-..-~-----------0,, 10'6 

Especificaciones 

Intensidad nominal .............. ... ....... ......... 1A. ~1~ 
~ Resistencia de contacto ......................... 30mQ máx. 

Temperatura de trabajo .......................... -40ºC +105ºC. 
Rigidez dieléctrica .................................. 500 VAC 1 minuto. 
Resistencia de aislamiento ........... ......... 1000MQ mínimo a 500 VDC. 

08.460/20 20 30'68 22'86 
1'27 

Características 
Material aislante: polyester (PBT) + 30% fibra de vidrio (UL94-V0). 
Contactos: Aleación de cobre. 
Acabado: Oro sobre niquel. 
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BANANAS - HEMBRILLAS - BORNES 

09.010/... 

09.019/ ... 

09.024/D 

09.037 

09.045/R 
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Banana miniatura. 01 '8 mm. Cuerpo 
metálico de latón plateado. Parte 
plástica de poliamida. Presión de 
contacto asegurada por muelle de 
cobre berilio. Bajo demanda en otros 
colores y acabado en oro. 10A/230V. 

09.010/D ldem, acabado en oro. 

Banana de seguridad. 04 mm. 
Multicontacto de cobre berilio. Con 
toma posterior para otra banana de 
seguridad. Cuerpo de poliamida 6.6. 
Fijación del cable a presión o 
soldadura. 16A/230V. 

~'o <llv 
~r~ □ I 1°

2·,rm irn 
1...---------J 

30 21 

09.019/N Negro. 09.019/R Rojo. 

Banana. 04 mm. Contacto muy 
elástico. Multicontactos niquelados. 
Parte plástica flexible. Posibilidad de 
conectar transversalmente otra 
banana de 04 mm. Colores negro, 
rojo, amarillo, verde y gris. 16A/230V. 

Prolongador para bananas 04 mm. 
Latón torneado. Acabado níquel. Color 
negro. 

Hembrilla para banana 02 mm. 
Contacto central en aleación de cobre, 
plateado. Cuerpo aislante en poliamida. 
Colores rojo. 6A/230V. 

·1 1· ·1· ·1a -37 10'5 67 & 
{~ .• ,. 

09.023/ ... Banana. 04 mm. Contacto muy 
elástico. Multicontactos niquelados. 
Parte plástica flexible. Posibilidad de 
conectar transversalmente otra 
banana de 04 mm. Colores negro, 
rojo. 16A/230V. 

04 

E~=Q§l ]Jjt 
l. 17,0 ,l • ..u.0_¡4.J__-38-,0~-J ~ 

09.023/N Negro. 09.023/R Rojo. 

09.024/D ldem, acabado en oro. 

09.042/ ... 

09.060/ ... 

Hembrilla de seguridad. 04 mm. 
Cuerpo aislante de poliamida. 
Contacto central de latón. 16A/230V. 

09.042/N Negro. 

09.042/R Rojo. 

Hembrilla para banana 04 mm. 
Contacto latón plateado. Cuerpo 
aislante de poliamida. Otros colores 
bajo demanda. 6A/230V. 

19 8 

09.060/N Negro. 

09.060/R Rojo. 

11 



09.061 

09.063/ ... 

09.068/ ... 

09.072/ ... 

09.080/ ... 

09.100/D/R 

Hembrilla metálica torneada para 
banana 04 mm. Latón niquelado. 
Saliente hexagonal. 10N230V. 

Hembrilla de 04 mm. Doble aislamiento 
plástico. Latón niquelado. 1 0N230V. 

09.063/N Negro. 
09.063/R Rojo. 

Borne 20A. Conexión banana 04 mm. 
Aislado. 

~{~]~~ 
l. 27 ,l. 18 ,I 00 

11 
09.068/N Negro. 

09.068/R Rojo. 

7'7 15 

09.072/N Negro. 

09.072/R Rojo. 

7 

Borne 30A. Conexión banana 04 mm. 
Aislado. 

09.080/N Negro. 

09.080/R Rojo. 

~ r'~rnm ~ 
l. 16 ,l. 14 .1 w 

Borne 40A. Conexión banana 04 mm. 
Aislado. Metálico. Acabado en oro. 

09 .100/D/R Dorado rojo. 

09.062 

09.065/ ... 

09.070/ ... 

09.074/ ... 

09.085 

24 .l. 

~ 
Hembrilla metálica torneada para 
banana 04 mm. Latón niquelado. 
Saliente redondo. 1 0N230V. 

Borne 20A. Conexión banana 04 mm. 

~;'~j~ 
l. 12'5 ,1, 12 .l. 15 .1 

09.065/N Negro. 

09.065/R Rojo. 

Borne 30A. Conexión banana 04 mm. 
Aislado. Taladro de montaje de 8mm0 Is •1• 22'7 'I 

aj ~J~ ---tt-t--m-lHt-

1. n,I. 15 .1 1 

l() 

~ 

011 

09.070/N Negro. 013 

09.070/R Ro·o. 

Borne 30A. Conexión banana 04 mm. 
Aislado. 

15 28 

1, 16'5 

09.07 4/N Negro. 

09.07 4/R Rojo. 

8 

013 

Borne 30A. Conexión banana 04 mm. 
Doble paso. Aislado. 

! 
l() 

i:o 

] 
22'8 .1 
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CONECTORES DIN 

36 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Corriente máxima contacto ............ .4A. 
Resistencia de contacto .................. < 1 omn. 
Tensión ............................................ 34V (DC)- 24V (AC). 
Resistencia al calor soldadura ........ 260 ºC - 5 segundos máximo. 
Resistencia de aislamiento ............. 1 00Mn a 500V DC. 
Rigidez dieléctrica ........................... 500VAC - 1 minuto 
Temperatura de trabajo ................... -30°C/+ 70°C 
Contactos ........................................ Aleación cobre - estaño, plateado. 
Cuerpo ............................................ Poliamida 6.6+30%. Fibra de vidrio. UL94-V0. 
Fuerza de inserción ......................... 0'5 - 5 Kg. 
Fuerza de extracción ....................... 0'4 - 5 Kg. 
Ciclo de vida .................................... 5.000 ciclos mínimo. 

Conectores según normas DIN: 
- Las 5 primeras cifras indican la pieza. 
- El siguiente número los contactos. 
- Los siguientes disposición en grados 

de los contactos. 
Ejemplo: 
Conector de 5 polos, disposición a 60°. 
Modelo 10.120/5/60. 

EJEMPLO de disposición de contactos y referencias en modelo 10.120. 
DIN 41.524 

72º 

ü ~«gJ 
10.120/3 10.120/4 

3 contactos 4 contactos 

10.120/ ... 

10.135/ ... 

10.146/ ... 

10.173/3/M 

DIN 41.524 DIN 45.322 DIN 45.327 
90° 

~ ® o ® o 

10.120/5/45° 10.120/5/60° 1 O. 120/5/90º 

5 contactos 

Conector DIN macho. 

~ De 3 a 8 contactos. 

6 

Para cable de 06 

11111~: 
58 

Base conector DIN. 
De 5 contactos. 

"' N 

-~ ~ ++t~)i-jj!!j+ 
::;;"' 

03'2 
Max.19 

Base conector DIN. De 4 a 8 
contactos. Para circuito impreso. 
Cuerpo de poliamida. 

Conector DIN aéreo macho. De 3 
contactos. Cuerpo metálico a rosca. 3A. 

01'5 

t o M17x0'75 

DIN 45.322 

® o 

10.120/6/60° 

6 contactos 

10.130/ ... 

,,,,,,,. 
10.139/ ... 

10.172/5/60 

10.176/3 -10176/6 

DIN 45.329 

~ 
10.120/7/45º 

7 contactos 

10.120/8/90° 

8 contactos 

Conector DIN hembra. De 4,5 y 8 
contactos. 

Para cable 05 

~,. ~íl~I~~ ""' 
Base conector DIN. De 5 y 8 contactos. 
(8 contactos en DIN 45326). 

Base conector DIN hembra. 
Cuerpo metálico a rosca. 3A. m, 

u 
&l ~ 

,, ~ ~ 15 7 
22 

Conector DIN aéreo macho. De 3 
y 6 contactos. Cuerpo metálico a 
rosca. 3A. 



CONECTORES ENCENDEDOR AUTOMÓVIL 

10.206 

10.209 

10.209/F/P 

10.210/T 

10.213 

Conector enchufable doble a base 
encendedor eléctrico automóvil. 
Con fusible incorporado de 1A. 

Conector enchufable a base 
encendedor eléctrico automóvil. 
Sin fusible. 

~8 
• 81 .1 ~ 

Conector enchufable a base 
encendedor eléctrico automóvil. 
Con fusible incorporado de 3A 
y piloto. 

/03 LEO ~020 

~~ 
' 81 .1 06 

Base encendedor automóvil, toma 
de corriente. 
Con tapón protector. 

Adaptador antena autoradio, normal 
macho a DIN 41.585 hembra. 

10.207 

10.209/F 

10.210 

40 

60 

10.214 

m 
~ 

~ 

Base aérea encendedor automóvil. 

Conector enchufable a base 
encendedor eléctrico automóvil. 
Con fusible incorporado de 3A. 

~t~8 
• 81 .1 ~ 

Base encendedor automóvil, toma 
de corriente. 

40 ~ 
60 

m 
~ 

Adaptador acodado antena autoradio. 
DIN 41.585 macho a antena normal 
hembra. 
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CONECTORES MICRO 

2 contactos 3 contactos 4 contactos 5 contactos 6 contactos 7 contactos 8 contactos 

TABLA DE CARACTERÍSTICAS ij ~ ~ ' ~ 
i) e SERIES 10.230 Y 10.231 

0 7'0 0 7'5 0 7'5 08'5 
Diámetro pins Diámetro pins Diámetro pins Diámetro pins Diámetro pins Diámetro pins Diámetro pins 

1'4 1'4 1'4 1'2 0'8 0'8 0'8 

Corriente nominal y tensión AC 5A/ 125V 5A/ 125V 5A/ 125V 5A/ 125V 5A/ 125V 5A/ 125V 5A/ 125V 
Voltaje máximo (VAC rms) 200VAC 200 VAC 200 VAC 200VAC 200 VAC 200 VAC 200 VAC 
Rigidez dieléctrica (VAC rms) 1 minuto 1000 VAC 1000 VAC 1000 VAC 1000 VAC 1000 VAC 1000 VAC 1000 VAC 
Resistencia de aislamiento a 500 VDC 1000 MQ 1000 MQ 1000 MQ 1000 MQ 1000 MQ 1000 MQ 1000 MQ 
Resistencia de contacto máximo 3mQ 3mQ 3mQ 3mQ 3mQ 3mQ 3mQ 

10.230/ .. ./F Conector MICRO. Hembra. 

10.230/2/F 2 contactos. 
10.230/3/F 3 contactos. 
10.230/4/F 4 contactos. 
10.230/5/F 5 contactos. 
10.230/6/F 6 contactos. 

10.230/ .. ./M Conector MICRO. Macho. 
10.230/2/M 2 contactos. 
10.230/3/M 3 contactos. 
10.230/4/M 4 contactos. 
10.230/5/M 5 contactos. 
10.230/6/M 6 contactos. 
10.230/7/M 7 contactos. 
10.230/8/M 8 contactos. 

38 

10.230/ .. ./P 

1 O .230/7 /F 7 contactos. 
10.230/8/F 8 contactos. 

Conector MICRO. Prolongador. 

10.230/2/P 2 contactos. 
10.230/3/P 3 contactos. 
10.230/4/P 4 contactos. 
10.230/5/P 5 contactos. 
10.230/6/P 6 contactos. 
10.230/7/P 7 contactos. 
10.230/8/P 8 contactos. 

3 contactos 
TABLA DE CARACTERÍSTICAS 

~ SERIES 10.233 A 10.238 
3 

Corriente nominal y tensión AC 10A/133V 
Resistencia de aislamiento a 500 VDC 2000 MQ mín. 
Resistencia de contacto máximo. 1omn 
Referencia AWG de conductores a emplear #14 
Cable trenzado exterior máximo 02'1 mm. 
Conductor cruzado sección máxima - 2'0 mm2 

4 contactos 

~ 3 

10A/133V 
2000 MQ mín. 

13mn 
#16 

01'6 mm. 
1'4 mm2 

nílflE u, ~ . 16 

i1r~·i~f~ 
5 2 Taladro 

20'5 de montaje 

5 contactos 6 contactos 7 contactos 

~ ~ CD0@ 
~ 4 4 

4 
...... e/ 

7'5A/133V 7'5A/133V 5A/133V 
2000 MQ mín. 2000 MQ mín. 2000 MO mín 

15mn 15mn 15mn 
#18 #18 #20 

01'4 mm. 01'4 mm. 01'0 mm. 
0'9 mm2 0'9 mm2 0'5 mm2 



CONECTORES CANON 
10.233/3/F 

10.235/ .. ./F 

10.236/ .. ./F 

10.237/3/F/N 

10.238/3/F/AM 

Conector MICRO. Hembra. 
3 contactos. 

8~ 
1?11, 85'9 

]1•~ 
.1 16 

19 

Conector MICRO. Hembra. 

10.235/3/F 3 contactos. 
10.235/4/F 4 contactos. 
10.235/5/F 5 contactos. 
10.235/7/F 7 contactos. 

018'6 

12 38'5 22'3 ; 

EEE1° 
Base conector MICRO. Hembra. 

10.236/3/F 3 contactos. 
10.236/4/F 4 contactos. 
1 O .236/5/F 5 contactos. 
10.236/7/F 7 contactos. 

04 

Conector MICRO. Hembra. 
3 contactos. 
Aro negro. 

10.234/3/M 

10.235/ .. ./M 

10.236/ .. ./M 

016 

~ .. i ~0 

l. 14 .l. 19 ,1, 36 .1 018'6 

Conector MICRO. Hembra 
3 contactos. Bañado en oro. 

26 21'5 20 016 ~-, 
10.238/3/F/AM Aro amarillo. 

10.238/3/M/AM 

1 

l. 

Conector MICRO. Macho. 
3 contactos. 

~ 

]J•~ 
.1 16 68'5 

19 

Base conector MICRO. Macho. 

10.235/3/M 3 contactos. 
10.235/4/M 4 contactos. 
10.235/5/M 5 contactos. 
10.235/7/M 7 contactos. 

3'6 

H '------+----'l. 

Conector MICRO. Macho. 

10.236/3/M 3 contactos. 
10.236/4/M 4 contactos. 
10.236/5/M 5 contactos. 
10.236/7/M 7 contactos. 

Conector MICRO. Macho. 
3 contactos. Bañado en oro. 

10.238/3/M/AM Aro amarillo. 
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ADAPTADORES CANON 

10.240/F/F Adaptador MICRO. Hembra 
3 contactos a hembra 3 contactos. 

~[□-4f--------------ll: 1 

113'21 81 ¡13•21 
: .. 8 

10.240/M/M Adaptador MICRO. Macho 
3 contactos a macho 3 contactos. 

10.244/M - 10.245/M 
10.244/M 
Adaptador MICRO. Macho 
3 contactos a hembra estéreo 
de 6'35 mm. 

Illl 1111 1 J~ m 
LI. ----8-6~ .1 BEi 
10.245/M 19 

Macho 3 contactos a hembra 
mono de 6'35 mm. 

10.248/F - 10.249/F 10_248/F 

Adaptador MICRO. Hembra 
3 contactos a hembra estéreo 
de 6'35 mm. 

~[ElL__ ... -~lID 11111 J, @.)J 
~3·~. 96 .1 l[iJJ 
10.249/F 
Hembra 3 contactos a hembra 
mono de 6'35 mm. 

10.240/M/F Adaptador MICRO. Hembra 
3 contactos a macho 3 contactos. 

10.242/M - 10.243/M 
10.242/M 
Adaptador MICRO. Macho 
3 contactos a macho estéreo 
de 6'35 mm. 

+--1. -52 -_]}=nq--++-.1. ___,_3---------J ~ BE 

10.246/F -10.247/F 

10.243/M 
Macho 3 contactos a macho 
mono de 6'35 mm. 

10.246/F 
Adaptador MICRO. Hembra 
3 contactos a macho estéreo 
de 6'35 mm. 

LO 

"' (O 

~[[J,__~ _____.~ 
3'2 52 31 

10.247/F 
Hembra 3 contactos a macho 
mono de 6'35 mm. 

10.250/F - 10.251/F 10_2S0/F 

Adaptador MICRO. Hembra 
3 contactos a macho RCA. 

10.251/F 

(4) 
tE 

Hembra 3 contactos a hembra RCA. 

ADAPTADORES MICRO Y CIRCUITOS IM PRESOS 
10.252/M - 10.253/M 
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10.252/M 
Adaptador MICRO. Macho 
3 contactos a macho RCA. 

10.253/M 
Macho 3 contactos a hembra RCA. 

~ ~-º , o 
0 o 

L__J---,,-------

--14 
____ 4~5~----~1~6__., 19 

10.280/12 Regleta de inserción circuitos 
impresos. 
Doble fila de contactos. 
Paso: 3,96mm 
Corriente nominal 3A 
Resistencia de aislamiento: 1 000MO 
Rigidez dieléctrica: 500VAC - 1 minuto 
Nº terminales: 12 (2x6) 
Acabado: oro sobre níquel. 
Circuito: alambrado 
Dimensiones (E): 48,24mm 
Resistencia al contacto máxima: 1 orno 
Material contactos: aleación cobre 
Material cuerpo: PBT con 30% fibra 



~ 
CIRCUITOS IM R SOS 

10.285/12 Regleta de inserción circuitos 
impresos. 
Doble fila de contactos. 
Paso: 3,96mm 
Corriente nominal 3A 
Resistencia de aislamiento: 1 000MQ 
Rigidez dieléctrica: 500VAC - 1 minuto 
Nº terminales: 12 (2x6) 
Acabado: oro sobre níquel. 
Circuito: impreso 
Dimensiones (E): 48,24mm 
Resistencia al contacto máxima: 1 0mO 
Material contactos: aleación cobre 
Material cuerpo: PBT con 30% fibra V 

10.322/10 Regleta porta-contactos 
Para circuito impreso. 
Numero de contactos: 10 
Dimensiones (A): 55mm 

5 

.- ~m;;-;n 
~•-~ ~ 

A 4 

EUROCONECTORES 

10.350 

10.353 

10.359 

CARACTERÍSTICAS COMUNES A LOS MODELOS 10.350, 10.352, 10.353, 10.356, 10.358, 10.359 Y 10.362. 

Intensidad nominal ............................................................................ 3A. 
Tensión de trabajo ............................................................................ 35 V - 50 Hz. 
Resistencia de aislamiento ............................................................... 5000 Mn. 
Resistencia de contacto .................................................................... .:5. 25 mn. 
Fuerza de conexión global. ............................................................... F < 50 N. 
Fuerza de desconexión global. ......................................................... 20 N < F < 50 N. 
Cuerpo aislante termo plástico + fibra de vidrio ................................. UL94-VO. 
Contactos bronce fosforoso .............................................................. 2 µm NI+ 4 µm Sn. 

Conector macho peritelevisión. 
Según la norma francesa NF-C92250 
y la especificación scart nº 108. 

Conector hembra aéreo. Acoplable 
al conector macho modelo 10.350. 

Base hembra circuito impreso 
peritelevisión. 10.373/F 

50 .1 L1-ª-J 

Adaptador DB a módulos Teléfono. 
RJ-45. 

10.373/F DB25 hembra A RJ45 (8p8c) 

----------
- - - - - - -· - -· -· . 

1 1 1 1 I 1 ' ¡ •, 

Taladros de montaje 

1'3,21 ~~ ♦H~♦♦♦ 
□ ••••••••• □ 

J 1. 10.,·,1 .1 IJ. 
11 x3'81 

41 



DISTRIBUIDO RES Y DERIVADO RES PARA TV TERRESTRE, 
DIGITAL Y SATELITE 

10.400/2 10.400/3 

10.400/4 

Distribuidor 2 vias 
(SPLITTER) 
Caja de zinc inyectada. 
Impedancia, 75 Ohms 
Frecuencia, 5-2400 MHz 
Con paso DC (DC power pass) 
Atenuación de paso 4 dB 

Medidas: 57 x 48 x 17 

Distribuidor 4 vias 
(SPLITTER) 
Caja de zinc inyectada. 
Impedancia, 75 Ohms. 
Frecuencia, 5-2400 MHz. 
Con paso DC (DC power pass) 
Atenuación de paso 8 dB 

Medidas: 79 x 48 x 17 

10.402 

Modelo 

10.402 

Frecuencia 

47-862 

950-2400 

Distribuidor 3 vias 
(SPLITTER) 
Caja de zinc inyectada. 
Impedancia, 75 Ohms. 
Frecuencia, 5-2400 MHz. 
Con paso DC (DC power pass) 
Atenuación de paso 6 dB 

Medidas: 79 x 48 x 17 

Mezclador/diplexor 
Mezcla o separa señales de 
Satélite y UHFNHF ( TV-Terrestre) 
Caja de zinc inyectada. 

Medidas: 57 x 48 x 17 

Paso Aislamiento Atenuación 
(dB) (DB) RetJlrto dB 

0,9 30 18 

1,5 30 18 

DISTRIBUIDORES Y DERIVADOR S CONEXIÓN RÁPIDA 

10.413/2 

10.413/4 
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Distribuidor 2 vias 
(SPLITTER) 

10.413/3 

Caja de zinc inyectada. 
Impedancia, 75 Ohms. 
Frecuencia, 5-2400 MHz. 
Con paso DC (DC power pass) 
Atenuación de paso 4d8 

Medidas: 57 x 27 x 18 

Distribuidor 4 vias 
(SPLITTER) 
Caja de zinc inyectada. 
Impedancia, 75 Ohms. 
Frecuencia, 5-2400 MHz. 
Con paso DC (DC power pass) 
Atenuación de paso 8 dB 

Medidas: 78 x 27 x 18 

Montaje 
Antena 

Distribuidor 3 vias 
(SPLITTER) 
Caja de zinc inyectada. 
Impedancia, 75 Ohms. 
Frecuencia, 5-2400 MHz. 
Con paso DC (DC power pass) 
Atenuación de paso 6 dB 

Medidas: 57 x 27 x 18 



ACCESORIOS ANTENA TV 
10.430 

10.508/ ... 

10.509/2/15 

10.515/ ... 

10.517/SUP 

Filtro L TE para antena 
conector "F" 

Conector "F" Macho a conector "F" 
Hembra. 
Paso de banda: 5-790MHz 
Rechazo de banda: a partir 791 MHz. 
DC Pass: 300mA 

Distribuidor 

Caja distribuidora inductiva televisión 
terrestre (Splitter). Impedancia 75 ohms. 
Margen de frecuencia: 40-860 MHz. 
Dimensiones: 69 x 69 x 30 mm. 

Derivador 

Caja derivadora inductiva televisión 
terrestre (Tap). Impedancia 75 ohms. 
Margen de frecuencia: 40-860 MHz. 
Dimensiones: 69 x 69 x 30 mm. 

Base antena coaxial sencilla de 
superficie. DIN 45.325. 

10.515/M Macho. 
10.515/F Hembra. 

Base antena TV-FM -SAT Única. 
Blindada. Impedancia 75 ohms. TV-FM 
Frecuencia 5 a 1000 MHz. 
SAT ......... Frecuencia 950 a 2300 MHz. 

ConpasoDC. 
DIN45.325. 
Dimensiones: 82x82x31 mm. 

10.517/SUPSuperficie. 

~ 

10.430/5G 

10.516/ ... 

"' ... • 

10.518/ ... 

Filtro L TE para antena 
conector "F" 

Conector "F" Macho a conector "F" 
Hembra. 
Paso de banda: 5-694MHz 
Rechazo de banda: a partir 791 MHz. 
DC Pass: 300mA 

Modelo Vías 
Atenuación 

de paso 

10.508/2 2 4'5dB 
10.508/3 3 8dB 
10.508/4 4 10dB 

Modelo Vías Atenuación 
de desacoplo 

10.509/2/15 2 15dB 

Base antena TV - FM Única. 
Blindada. Impedancia 75 ohms. 
Frecuencia 5-1000 MHz. DIN 45.325. 
Dimensiones: 82 x 82 x 31 mm. 

10.516 Empotrable. 
10.516/SU P Superficie. 

Base antena "SERIE" TV-FM. 
Para montaje en serie que permite su 
instalación hasta 12 plantas. 
Blindada. DIN 45.325. 
Impedancia ......................... 75 Ohms. 
Frecuencia .......................... 5 a 1000 MHz. 
Atenuación de inserción ...... 0'6 dB. 
Separación UHF .................. 12 dB. 
Separación VHF/FM ............ 20 dB. 

10.518 Empotrable. 
10.518/SU P Superficie. 

Colocar en la última base "serie" mod. 10.518/ ... 
una resistencia final de 75 ohms 
para cierre de linea. (nuestro Mod.10.559 ). 
Ver esquema en la página final. 
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ACCESORIOS ANTENA TV 
10.520 

10.522/ ... 

Base antena TV-FM -SAT + TELÉFONO. 
Única. Blindada. Impedancia 75 ohms. DIN 45.325. 
TV-FM .......................... Frecuencia5a 1000 MHz. 
SAT ............................... Frecuencia 950a2300 MHz. Con paso DC. 
TELÉFONO ................. 2 módulos8 posiciones(RJ-45) 

+ 2Adaptadores para 6 posiciones (RJ-11 ). 
Dimensiones ................. 82 x 82 x 30 mm. 

10.520 Empotrable. 

Base coaxial para e/impreso de 
09'52 mm. DIN 45.325. 

10.522/M Macho. 

10.522/F Hembra. 

flD]~ 
l. 13'4 .I l. 3'7 C::I 

CONECTORES ANTENA TV 
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10.526/ ... 

10.530 

10.532 -10.533 

10.532 Macho. 

10.533 Hembra. 

Conector TV. DIN 45.325 
Conexión a torsión ''Twist On". 

~ 
010 

10.526/M/59 Macho cable RG-59/U. 

10.526/M/6 Macho cable 
TV-SAT 07mm. 

10.526/F/6 Hembra cable 
TV-SAT 07mm. 

Base coaxial macho. Cuerpo y 
contacto de latón plateado. Fijación a 
chasis mediante tuerca. Conexión por 
soldadura. 09'52 mm. DIN 45.325. 

~ 
Taladro de 

montaje 

Conector de antena coaxial. 
Acodado. Cuerpo de una sola pieza 
y apertura por bisagra, facilitando su 
conexión. 09'52 mm. DIN 45.325. 
Colores blanco y negro. 

~) ~-34■'5 ·~ 1 

10.527/M/6 

10.531 

Conector TV. DIN 45.325. Con anillo 
incorporado para engastar a 
máquina. 

@ 
09'52 

10.527/M/6 Macho cable 
TV-SAT 07mm. 

Base coaxial hembra. Cuerpo y 
contacto de latón plateado. Fijación a 
chasis mediante tuerca. Conexión por 
soldadura. 09'52 mm. DIN 45.325. 

~r~~~ ~ 
26'3 Taladro de 

montaje 

10.532/MET -10.533/MET 

10.532/MET Macho. 

10.533/MET Hembra. 

Conector de antena coaxial metálico. 
100% blindado. Acodado. 09'52 mm. 
DIN 45.325. Ideal para televisión digital. 



CONECTORES ANTENA TV 
10.534 - 10.535 

10.536 

10.538 

10.541/ ... 

Conector de antena coaxial. 
09'52 mm. DIN 45.325. 

~I 1 1 1] 
,l a·5 ¡, 29•5 .1 

ft} 
10.534 Hembra. 
10.535 Macho. 

Conector de antena coaxial. 
Acodado. Macho. 09'52 mm. 
DIN 45.325. 

;rbe9ni ~-~¡. 
~ 

Conector de antena coaxial. 
Acodado. Hembra. 09'52 mm. 
DIN 45.325. 

Mezclador/Distribuidor blindado. 
Inductivo. Atenuación 3'5 dB. 
Separación entre salidas 22 dB. 

-------32----·•·'' ··]~ 1~ffi~1 ~ 
' ' ~ 
' ' ~ 

09'52 

10.541 /F/I 1 hembra a 2 machos. 
10.541 /M/1 1 macho a 2 hembras. 

10.542/NV - 10.543/NV 
Mezclador/Distribuidor TV-Video. 
Inductivo. 09'52mm. DIN 45.325. 
Atenuación 3,2 dB. 

30 

10.542/NV 1 hembra a 2 machos. 
10.543/NV 1 macho a 2 hembras. 

~ 

10.534/MET -10.535/MET 

10.537 

10.540/ ... 

Conector de antena coaxial metálico. 
100% blindado. 09'52 mm. DIN 45.325. 
Ideal para televisión digital. 

irc:e] 0 
l. 11'7 .l. 29'5 .1 ~ 

10.534/MET Hembra. 
10.535/MET Macho. 

Conector de antena coaxial. 
Acodado macho. 013 mm. 

~ 

Conector de antena coaxial metálico. 
100% blindado. 09'52 mm. DIN 45.325. 
Ideal para televisión digital. 

09,52 

10.540/M Macho. 
10.540/F Hembra. 
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CONECTORES Y ADAPTADORES ANTENA TV 

10.548 

10.548/MET 

10.549/12 

10.552/ ... 

10.554 

46 

Empalmador cable de antena PAL. 
Cierre a rosca de las dos partes del 
cuerpo protector. 

Empalmador cable de antena PAL. 
Cierre a rosca de las dos partes del 
cuerpo protector. 
Metálico. 

48 

Atenuador TV VHF/UHF. 
Atenuación fija de 12dB. 
Entrada hembra - salida macho. 

36 21'5 

Adaptador/Prolongador TV- PAL. 
Metálico y mecanizado. 09'52 mm. 
DIN 45.325. 

10.552/FF Hembra a hembra. 

10.552/MF Macho a hembra. 
10.552/MM Macho a macho. 

Adaptador macho TV-PAL a hembra 
RCA. 09'52 mm. DIN 45.325. 

10.550/ ... 

10.553/ ... 

Adaptador/Prolongador TV - PAL. 
09'52 mm. DIN 45.325. 

&M 
l. 26 .1 ~ 
10.550/FF Hembra a hembra. 

10.550/M F Macho a hembra. 
10.550/MM Macho a macho. 

Adaptador macho RCA a TV-PAL 
hembra. 09'52 mm. DIN 45.325. 

~E B=-~~ a 9 7 5• 08'3 

09'52 e 35•4 ~ ~ 
10.553/M F Macho RCA a hembra TV. 
10.553/M M Macho RCA a macho TV. 



ADAPTADORES ANTENA TV 
10.557 

10.558/M 

10.559 

BASES RCA 
10.560/2 

10.563/4 

Adaptador hembra TV-PAL a hembra 
TV-PAL. Fijación a panel. 09'52 mm. 
DIN 45.325. 

Resistencia de carga 75 ohms 
a macho TV-PAL. 09'52 mm. 
DIN 45.325. 

~ .___l. -23 
.1 

Resistencia terminal de carga 75 ohms. Conexión por borne y 
brida. Para aplicar a extremos de líneas principales y para salidas 
no utilizadas de repartidores o derivadores antenas TV. 

Base coaxial RCA para circuito impreso. 

L1Ll 

~il 
~ 

Base coaxial RCA para circuito impreso. 

~ 

E~,ema ~:¡; 2T 
eléctrico 1 T 

s 
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BASES .. CONECTORES .. ADAPTADORES RCA 
10.571 

10.574/R 

10.576/ ... 

10.581/ ... 

10.585 

48 

Base coaxial RCA para circuito impreso. 

Esquema eléctrico 

nv----0 2T nv----0 1T 
~-~-o s2 ~-~-o s1 

Base coaxial RCA hembra vertical 
para circuito impreso con desconexión. 

08'3 

□ 

C') 

o, 

Esquema 
eléctrico 

10.574/R Rojo. ~~~: 
1S 

Base coaxial RCA hembra para 
circuito impreso. 

10.576/11 /N 11 mm longitud. Negro. 
10.576/11/R 11 mm longitud. Rojo. 
10.576/13/N 13 mm longitud. Negro. 
10.576/13/R 13 mm longitud. Rojo. 

Base coaxial RCA hembra. Sujeción 
a tuerca con aislamiento a chasis. 
Contactos acabados en oro. 

i[ 
l. 6 .l. 21'7 

10.581/N Negro. 
10.581/R Rojo. 

Prolongador RCA hembra a 
RCA hembra. 

3 

o 
N 

I.IIJIJ]i 
03'2 

10.573/ ... 

10.575/ ... 

10.579/ ... 

10.584 

Base coaxial RCA hembra acodada 
para circuito impreso con desconexión. 

Base coaxial RCA hembra acodada 
para circuito impreso. 

10.575/N Negro. 
10.575/R Rojo. 
10.575/AMAmarillo. 

Base coaxial RCA hembra para 
sujetar a chasis mediante tuerca. 

3 6 
•I t I' ! 

~1~r~f ~1 
21 Ji[ 

10.579/N Negro. 
10.579/R Rojo. 
10.579/AM Amarillo. 

Conector RCA Macho a RCA 
Hembra. Acodado. Dorado 

~ 



~ 
CONECTORES - ADAPTADORES RCA 

10.587/R 

10.587/R Rojo. 

10.588/D H/... 

10.588/DH/N Negro. 

10.588/DH/R Rojo. 

10.589/DH/ ... 

10.589/DH/N Negro. 

10.589/DH/R Rojo. 

10.590/... 

10.591/... 

Macho coaxial RCA acodado 
con capuchón de plástico. 

8'7 20 011 

~ 1· T 'I_ c;J ffi~~~, 
k-----.1 

Cable máx.07mm. 

Macho coaxial RCA con capuchón de 
plástico. Partes metálicas torneadas. 

Cable máx.04'7mm. 

10.588/D H/AM Amarillo. 

10.588/DH/AZ Azul. 

10.588/DH/B Blanco. 

Hembra coaxial RCA con capuchón de 
plástico. Partes metálicas torneadas. 

03'2 i[~,---8 20 12 ~ 

, 40 

Cable máx.04'7mm. 

1 O .589/D H/ AM Amarillo. 

10.589/DH/AZ Azul. 

10.589/DH/B Blanco. 

Macho coaxial RCA metálico. 

10.588/... 

10.588/N Negro. 

10.588/R Rojo. 

10.589/ ... 

Macho coaxial RCA con capuchón 
de plástico. 

Cable máx.04'5mm. 

10.588/AM Amarillo. 

10.588/B Blanco. 

Hembra coaxial RCA con 
capuchón de plástico. 

~c[]]t-----------i~ i)I 
I:''·"· ,,42 ·•· 15 fl •~-

10.589/N Negro. 

10.589/R Rojo. 

Cable máx.04'5mm. 

10.590/D/N Cuerpo dorado. Aros de señalización negros. 

10.590/D/R Cuerpo dorado. Aros de señalización rojos. 

10.590/N/N Cuerpo niquelado. Aros de señalización negros. 

10.590/N/R Cuerpo niquelado. Aros de señalización rojos. 

,~ ••• 17 : l 
Hembra coaxial RCA metálico. 

Cable máx.06'5mm. 

10.591/D/N Cuerpo dorado. Aros de señalización negros. 

10.591/D/R Cuerpo dorado. Aros de señalización rojos. 

03·2•0·1 

25 46 .l. 17 :I] 
Cable máx.06'5mm. 
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CONECTORES RCA 
10.593/... 

10.595/ ... 

10.598/R 

Macho coaxial RCA metálico (largo). 

30 .l. 
63 

10.593/D/N Cuerpo dorado. Aros de señalización negros. 

10.593/D/R Cuerpo dorado. Aros de señalización rojos. 

Cable máx.06'5mm. 

Hembra coaxial RCA metálico (largo). 
10.595/D/N Cuerpo dorado. Aros de señalización negros. 
1 O .595/D/ AM Cuerpo dorado. Aros de señalización amarillos. 

~ ~~~¡¡¡¡¡¡¡¡aifiltllilllllllllill/llllllil ~~EQlll8qll1111111111111111111n1117 
1: 5 .l. 21 53 .l. 20 :1 

Cable máx.07mm. 

Macho coaxial RCA metálico. Contactos dorados. 

ffi 
08'3 

~ Hl. "· _____________________ ¡'° ~J. ,l. .l •• 1 

8 6'5 23'5 8'5 

10.598/N Aro de señalización negro. 

10.598/R Aro de señalización rojo. 
10.598/ AM Aro de señalización amarillo. 

Cable máx.06'2mm. 

CONECTORES Y BASES DE ALTAVOZ 
10.600/T 

10.600/S 

10.605/CC 

50 

Conector altavoz macho, conexión 
a tornillo. 
DIN 41.529. 

Conector altavoz macho, soldable. 

Conector altavoz macho. Con cable 
de conexión incorporado, de 250 mm. 
de longitud. 



~ 
CONECTORES MINI DIN 

Características DISPOSICIÓN Y NÚMERO DE CONTACTOS DISPONIBLES 
Intensidad nominal. .................. 1A/1 00VAC. 

2A/12VDC. 3 contactos 4 contactos 5 contactos 6 contactos 7 contactos 8 contactos 9 contactos 

Resistencia de aislamiento ....... 50 Mn mín. 
Rigidez dieléctrica ..................... 250VAC minuto. 
Resistencia de contacto ............ 30 mn. 
Fuerza inserción ........................ 0'5 a 5'0 Kg. 
Fuerza extracción ...................... 0'4 a 5'0 Kg. 

10.633 

10.636/A 

Conector Mini-DIN. 
Macho. 

1 51'16 

Conector aéreo Mini-DIN. Hembra. 
De 3, 6, 7 y 8 contactos. 

- (EJni~~ 
9·1•0·02 I· 37'54 .1 

52'35 

BORNES ALTAVOZ 
10.642/2 Regleta de 2 bornes + junta elástica. 

10.642/4 Regleta de 4 bornes + junta elástica . 

.. :~ --- ' ;) . 
,.,, --- . 

._ , .k_ .., 

10.642/4/RN N R Regleta de 4 bornes + junta elástica. 

·~ •'· l. ,. ,. , V l¡ 
1

, . 

,, - . 
- _, 

10.635 - 10.636 

60 4'5 

10.635 
Conector Mini-DIN blindado. 
(4 caras). Hembra. Para circuito 
impreso. De 3 a 9 contactos. 

10.636 
Conector Mini-DIN sin blindar. 
Hembra. Para circuito impreso. 
De 3, 4 y 7 contactos. 

13 

13'5 
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CLAVIJAS Y BASES ALIMENTACIÓN 

10.660/N 

10.665 

10.673 

10.682/N 

10.685/ ... 

52 

Clavija pilas red. Polarizada. 
2,5A/250V. 
Enchufable a la base 10.655 y10.656. 

Base tripolar empotrable. 6A/250V. 
Terminal enchufable de 4,8mm. 

Base pilar red. 6A/250V. 
Color negro 

Base red IEC 320-C8. 
2,5A/250V. 
Adaptable a la clavija 10.680 y 10.681. 

Base toma corriente. IEC 320-C8. 
2'5A/250V. 
Soporte de poliamida 6.6 UL94-V0. 
Terminales aleación de cobre. 
Acoplable a las clavijas mod. 10.680 y 10.681. 
Para espesores de panel de 1 a 1 '5 mm. 

Especificaciones 
Intensidad nominal ................ 2'5/250VAC. 
Resistencia aislamiento ......... 1 00Mn - 500VDC mínimo. 
Rigidez dieléctrica ................. 2000VAC-1 minuto. 

10.685 Empotrable. Soldable. 
10.685/CI Para circuito impreso. 

0'5 

~~T~ ::Jt----11 ~1 
46 

1: 27 '1 

~[lc:o ©]; 

17 .2 

~ l N_~ . ... 
... l N 

~ Taladro 

24 
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~ 
CLAVIJAS Y BASES ALIMENTACIÓN 

10.687 

10.691 

10.735/... 

Base toma corriente. IEC 320-CS. 
2'5N250V. 
Soporte de poliamida 6.6 UL94-V0. 
Terminales aleación de cobre. 
Fijación a tornillo. Soldable. 
Acoplable a las clavijas mod. 10.680 y 10.681. 

Especificaciones 
Intensidad nominal ................ 2'5/250VAC. 
Resistencia aislamiento ......... 100Mn - 500VDC mínimo. 
Rigidez dieléctrica ................. 2000VAC-1 minuto. 

Taladros fijación 
a panel 

Base toma corriente. IEC 320-CS. 
2'5N250V. 
Acoplable a las clavijas mod. 10.680 y 10.681. 

Especificaciones 
~]~ ~ 
~ Intensidad nominal ................ 2'5/250VAC. 

Resistencia aislamiento ......... 100Mn - 500VDC mínimo. 
Rigidez dieléctrica ................. 2000VAC-1 minuto. 

10.691 Fijación a tornillo. Soldable. 

Regletas cerámicas. 
Cuerpo aislante cerámico. 
Sujeción a tornillo. 
Bornes de latón cincado. 
Tensión nominal 400V. 
Corriente nominal 16A. 
Temperatura máxima de utilización: 
Cuerpo aislante: 800°C. 
Contactos: 300°C. 

35 

~ ~----='=l 
"1~x3'2 ~ 
~ 

10.735/1 
10.735/2 
10.735/3 

Regleta de 1 polo. A=11,7 8=17,5 C=15,7. 

Regleta de 2 polos. A=19 8=21,5 C=16. 

Regleta de 3 polos. A=19 8=31 C=16. 

04'2 Taladros fijación 
a panel 

1'2 
-, ¡- D.J !:O 

D 7N 
1 ___ __ 

11 
Taladro 

e/impreso 

13mm (*)-,. 

N_ Ü 
C'l 
\Sl . 

l. s .1 

(*) Distancia erntre centros de 13mm, adecuada para conexión de tubos fluorescentes 
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REGLETAS DE CONEXIÓN 

10.750/2 

10.777/ ... 

Regleta conexión .. 

Regleta de conexión, de 
fácil corte, 12 elementos con 
tornillos imperdibles. 
Realizado en Poliamida 6.6 
en color blanco. 
Temperatura de trabajo 11 0ºC 
( UL-V0 ). 
UNE-EN 60998-1 :1994 + 
A1:2002 + UNE-EN 60998-2-
1 :1996 

Modelo 

10.777/1,5 
10.777/2,5 
10.777/4 
10.777/6 
10.777/10 
10.777/16 

Sección 
nominal A 
m/m2 

1,5 13 

2,5 15 

4 16 

6 19 
10 20 
16 26 

[ººº~ººººªººº [~ " 1811811811818118118118161181181181 " M 
l ______________________________ J 

10.777/25 25 36 

B 

10.786/12 

10.788/12 

Regletas en poliamida (PAREJA), flexibles, 12 elementos con 
tornillos imperdibles. Realizadas con poliamida 6'6-ULV2 en color 
blanco. 

Características 
Sección ....................................... .4 mm~ 
Intensidad .................................... 17 A. 
Tensión ........................................ .450 V. 
Temperatura constante ................ 85ºC. 
Temperatura punta ...................... 150ºC. 
Dimensiones (pareja) ................... 95 x 36 x 14'5 mm. 
Agujero de fijación ....................... 0 2'8 mm. 
Agujero de conexión .................... 0 3 mm. 
Certificado CENELEC en 20 paises. 

Regletas en poliamida (PAREJA), flexibles, 12 elementos con tornillos 

B 

95 

117 

132 

141 
170 
190 
262 

~::~I= ;~;:r::;t•:;d:::ULV2'" oolo,blao:¡· 011'5 

Intensidad .................................... 32 A. . 
Tensión ........................................ .450 V. 
Temperatura constante ................ 85°C. 

Dimensiones (pareja) ................... 137 x 46 x 19 mm. 

e Intensidad 

17 6Nl5A 

19 10N24A 

21 16N32A 

23 32N41A 
26 41N57A 
30 40N76A 
46 60Nl01A 

Temperatura punta ...................... 150ºC. j I j 
Agujero de fijación ....................... 0 3'5 mm. ¡::¡ o ¡::¡ 
Agujero de conexión .................... 0 4 mm. ~-"8'~-7fff..¡.'[ 
Certificado CENELEC en 20 países. 
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REGLETAS DE CONEXIÓN 

1 o. 790/ ... 

10.792/... 

Regleta de conexión MUY FLEXIBLE. 
De fácil corte e instalación. Incorpora tornillos 
imperdibles. 
Fabricada en PP ( Ul94 ) 
Tornillos: Acero Cr" cincado. 
Bornas: Acero Cr" cincado 
Temperatura de trabajo: 80°C ( UL-V2) 
Color blanco 
Según norma IEC 2006/95/EC 

Sección Intensidad Voltaje 
Modelo Cable {A) {A) 

lmm2\ 

10.790/32 0.5-4 32 450 

10.790/41 1-6 41 450 

10.790/57 2.5-10 57 750 

10.19ons 6-16 76 750 

Regleta final cable 

Regleta conexión ciega. 1 O Polos. 

A 

95.7 

116.30 

134.30 

174.80 

Dimensiones (mm) 

B c D E 

17.80 14.15 8.20 02.65 

20 15.55 10 03.40 

23.40 17.65 11.50 03.40 

25.20 21.35 15 04.90 

Sección Intensidad Voltaje Dimensiones (mm) 
Modelo Cable 

/mm2l 
(A) (A) A B c 

10.792/24 0.75-2.5 24 450 19 98 18 

10.792/32 1-4 32 450 20 110 21 

10.792/41 1.5-6 41 450 25 134 23 

10.792/57 2.5-10 57 450 29 160 26 

F 

2.90*3.40 

3.45•4 

4.24*4.70 

5.50*6 

rooononoooooo f/®\ 
<_ (BllBllBllE)IB)B)IBHBHBHBHEJIB) ºLLJ 

l -------------------'ª ------------------_J 

~ 

D 
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REGLETAS DE CONEXIÓN 

10.794/ ... 

10.795/ ... 

10.795/ ... 
fflpalffl8 

•1181 e 
-rerffl1 

10.798 

.. 

56 

Terminal conexión a presión 

1 Punto de prueba. 

Para cables rígidos y 

semirrígidos (0,5 - 2,5mm2 ) 

24A/450V 

Terminal conexión 

Con teclas de accionamiento. 

1 punto de prueba. 

Para cable rígidos y 

semirrígidos ( 0,2 - 2,5mm2 ). 

Para flexibles ( 0,5 - 4mm2 ). 

32A/450V 

Terminal conexión 

Bloque de empalme. 

1 Punto de prueba. 

Para cables rígidos y 
semirrígidos (0,2 - 2,5mm2 ) 

24A/450V 

Ref. 

10.794/2 
10.794/3 
10.794/4 
10.794/5 
10.794/8 

Ref. 

10.795/2 
10.795/3 
10.795/5 

Ref. 

10.796/1 

Nº Polos Medidas 

2 20x10,5x9,6mm 

3 20x13,6x9,6mm 

4 20x17,5x9,6mm 

5 20x21,3x9,6mm 

8 19,2x18x17,2mm 

Nº Polos Medidas 

2 21x12,5x14,5mm 

3 21x17x14,5mm 

5 21x26,6x14,5mm 

Nº Polos Medidas 

1 (Ter. Final) 21x8x14,7mm 

10.796/2 2 (Ter. Empal.) 43x10,5x16mm 

Regleta con soporte conexión para tubos de led y fluorescente. 
Materiales: 
* Cuerpo aislante: PA6-V2 (U L94) color natural 
* Borne: latón niquelado. 
* Tornillos: acero cincado, rosca métrica (M3) . 

Temperatura de trabajo: hasta 11 0ºC. 
Tensión: 250V 
Intensidad: 17,5A 
Conexión: 0 3, 1 mm 
Sección máxima de cable: 
- Rígido 3mm2 

-Flexible 2,5mm2 
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REGLETAS DE CONEXIÓN 

10.805/ ... - 10.807/ ... 
REGLETAS DE CONEXIÓN PARA CIRCUITO IMPRESO CON TERMINALES ENCHUFABLES 

Características 
Cuerpo aislante ............................ Termoplástico auto-extinguible (UL94-VO). 
Contactos ..................................... Aleación de cobre estañados. 
Temperatura de trabajo ................ -30° +130ºC. 
Tensión ......................................... 250 VAC. 
Corriente de paso ........................ 5 a 25 A. 
Resistencia de aislamiento .......... ~ 5 Mn (500 VDC x 1 minuto). 
Rigidez dieléctrica ........................ ~ 3.000 VAC 1 minuto. 
Taladro de montaje c/impreso ...... 01'5mm. 

10.805/5'08/17 /6'3 

111111111111111111111111111111111 

l. -~ 85'4 .1 

EJEMPLO DE DENOMINACIÓN DEL MODELO DESEAD 
Esta denominación corresponderá a un terminal acodado, 
separación entre terminales 5'08, número de terminales 
1 O y tipo 6'3. 

10.805 / 5'08 / 10 / 6'3 

elo 1 Disponemos en stock de regletas en 17 contactos, paso 
5'08 mm, que el cliente puede cortar fácilmente y obtener 
el número de terminales que convenga. Todas las demás 
combinaciones sobre demanda. 

Mod 

10.8 

10.8 

05 
INúm 

termi 
ero del 
nales....., 

10.807 

~§_l@_~~ 
CON l~L....-.J 

25 

20 

07 

Separación de 
terminales 

7'62 -
10'16 -
12'70 -
15'24 

Tipo de terminal 

2'8 - enchufable - 2'8 x 0'8 

6'3 - enchufable - 6'3 x 0'8 

10.810/ ... -10.812/ ... REGLETAS DE CONEXIÓN PARA CIRCUITO IMPRESO CON TERMINALES ENCHUFABLES 

Características 
Cuerpo aislante ............................ Termoplástico auto-extinguible (UL94-VO). 
Contactos ..................................... Aleación de cobre estañados. 
Temperatura de trabajo ................ -30° +130°C. 
Tensión ......................................... 250 VAC. 
Corriente de paso ........................ 1 O A. 
Resistencia de aislamiento .......... ~ 5 Mn (500 VDC x 1 minuto). 
Rigidez dieléctrica ........................ ~ 3.000 VAC 1 minuto. 
Taladro de montaje c/impreso ...... 01'5mm. 

10.812/5'08/17 

11 íl I íl I íl I íl I íl I íl I íl I íl I íl I íl I íl I íl I íl líl I íl I íl 11 

1 1 1 5'08 85'4 1 

Disponemos en stock de regletas en 17 contactos, 
paso 5'08 mm, que el cliente puede cortar 
facilmente y obtener el número de terminales que 
convenga. Todas las demás combinaciones sobre 
demanda. 

Tipo de terminal : 2,8 x 0,8 enchufable. 

EJEMPLO DE DENOMINACIÓN 
DEL MODELO DESEADO 

Esta denominación corresponderá 
a un terminal acodado, separación 
entre terminales 5'08, número de 
terminales 1 O. 

10.810 / 5'08 / 10 

Modelo 

10.810 
10.812 

Número de 
terminales 

Separación de 
terminales 

5'08 

7'62 

10'16 
12'70 

15'24 

10.815/ ... REGLETAS DE CONEXIÓN A PRESIÓN POR DESPLAZAMIENTO DEL AISLANTE 

Para conexionado de cables, telefonía (UTP, 
FTP, etc.) empleando los útiles mod. 46.225, 
46.227 y 46.229. 

10.815/2 2 terminales. X= 9 mm. 

10.815/6 6 terminales. X= 25 mm. 

10.815/8 8 terminales. X= 32 mm. 
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REGLETAS DE CONEXIÓN CIRCUITO IMPRESO TIPO POSTE 
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Regletas diseñadas para conectar entre sí circuitos impresos. Terminales machos o hembras, rectos o acodados. De una fila y 
dos filas. Hasta 80 contactos por regleta. Bajo demanda pueden suministrarse las regletas con paso 1 '27 mm. y 2 mm., y 
también para soldadura SMD. . . 

Intensidad nominal ................................... 3A-AC/DC. 

10.825 

10.834 

10.837 

10.843 

10.847/F 

Tensión nominal ....................................... 250V-AC/DC. 
Resistencia de contacto ........................... 20 mn máx. 
Resistencia de aislamiento ...................... 1000 VAC/minuto. 
Temperatura de trabajo ............................ -25°C + 125°C. 
Aislante .................................................... PBT UL94-V0. 
Contacto ................................................... Aleación de cobre. 
Tratamiento .............................................. 8 µm níquel + 4 µmoro. 

Regleta hembra sencilla. 
40 terminales a 90°. 
Acabado en oro. 

Regleta hembra doble. 
80 terminales rectos. 
Acabado en oro. 

2'54 

~hTru;-tt"'!, 
"' 11 00 ¡¡ 

11 

11 

10.828 

5 

Regleta macho sencilla. 10.840 
40 terminales a 90°. 
Acabado en oro. ~1 
~ ~~ =f 

l}~~ 

Regleta hembra sencilla de 40 
terminales rectos. Pins redondos 
torneados. Contactos de cobre­
berilio tratado. Soporte de poliester 
con fibra de vidrio (UL94-V0). 
Acabado en oro. 

Regleta hembra sencilla. 
40 terminales rectos. 
Acabado en oro. 

Regleta macho sencilla. 
40 terminales rectos. 
Acabado en oro. ~1 

~~=f 

i4 ~~006 

~ 
Regleta macho doble. 
80 terminales rectos. 
Acabado en oro. 

2'54 
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REGLETAS DE CONEXIÓN CIRCUITO IMPRESO TIPO POSTE 

10.847/M 

10.848 

Regleta macho sencilla de 40 
terminales rectos. Pins redondos 
torneados. Soporte de poliester 
con fibra de vidrio (UL94-VO). 
Acabado en oro. 

2'54 

~ 
(O 
a, 

o "' 
C') 

"' st 

00'64 

Regleta de 24 pins redondos rectos. 
Fácilmente seccionable. Soporte de poliester con fibra de vidrio (UL94-VO). 
Acabado estañado. 

PUENTES DE CONEXIÓN 
CARACTERÍSTICAS COMUNES A LOS MODELOS 10.849/A, 10.849/B, 10.849/C ,10.849/DY 10.849/F3 

Material soporte ..................................... Poliester/fibra vidrio UL94-VO. 
Terminales ............................................. Bronce fosforoso. 
Corriente de paso .................................. 3 A. 
Resistencia de contacto ........................ 1 O mn. 
Resistencia de aislamiento .................... [5.000 Mn min. a 500 VDC. 
Rigidez dieléctrica ................................. 500 VAC 1 minuto. 
Temperatura .......................................... -40°C + 105°C. 
Tratamiento sobre 8 µm de níquel. ....... .4 µm oro. 

NOTA: Los puentes son normalmente en color negro. 

1'3 10.849/ ... 

{~□ 

1'3 
->¡----¡+--

~[ O LJ 
1~ 
l[DJ]I 

I_J 
2'54 

10.849/C 
Puente miniatura 
semi-aislado. 

'56 
-

L 

10.849/A/N Color negro. 
10.849/A/R Color rojo. 
Puente aislado. 

5'07 

e- ~ 

.._, 

1'3 

l[DJ]I 
I_J 
2'54 

,1 I· 1•24 

10.849/D/N Color negro. 
10.849/D/R Color rojo. 
Puente miniatura largo. 

l__w ~ 
l[DJ]I 

I_J 10.849/B 
2'54 Puente semi-aislado. 

·] LJ LJ 
LJ 1 ---------4'9 7'5 

IIITTII u 
2'54 

10.849/F3 
Puente semi-aislado. 
Triple. 

59 



REGLETAS DE CONEXIÓN 
10.851/ ... 

10.852/ ... 

10.852/7/... 

10.853/3/1 

10.855/... 

60 

Conectores componibles para circuito impreso con tornillo y lámina de protección. 

Cuerpo aislante termoplástico autoextinguible UL94-V0. Bornes de latón estañado. Lengüetas de protección 
en bronce estañado. Tornillos de acero cincado imperdibles. 

Características 
Tensión nominal ...................................... 130V/380V. 
Intensidad nominal .................................. 9 A. 
Temperatura (T) ...................................... 85°C. 
Sección nominal ..................................... 1 mm2. 
Resistencia de aislamiento (500 VDC) ... 60 seg.~ 5 Mn. 
Rigidez dieléctrica ................................... 60 seg.~ 1.250 VAC. 
Diámetro taladro c/impreso ..................... 01'3 mm. 

10.851/2 Con 2 terminales. 

10.851/3 Con 3 terminales. 

~~ ~ ~~ 
_¡.,.¡, ¡n -.l>él ~] 

10.851/2 10.851/3 ~ ,.._ 

Conectores componibles para circuito impreso con tornillo y lámina de protección. 

Cuerpo aislante termoplástico autoextinguible UL94-V0. Bornes de latón estañado. Lengüetas de protección 
en bronce estañado. Tornillos de acero cincado imperdibles. 

Características 
Tensión nominal ..................................... .400V. 
Intensidad nominal. ................................. 15 A. 
Temperatura (T) ...................................... 85°C. 
Sección nominal ..................................... 1 mm2• 

Resistencia de aislamiento (500 VDC) ... 60 seg.~ 5 Mn. 
Rigidez dieléctrica ................................... 60 seg.~ 2.000 VAC. 
Diámetro taladro c/impreso ..................... 01'3 mm. 

10.852/2 Con 2 terminales. 

10.852/3 Con 3 terminales. 

10 15 

r--1 
' ' ' ' ' 

~~r~ 
ff ~t_ffi 
~ 

10.852/2 

,15+51 

10.852/3 

Conectores componibles para circuito impreso con tornillo y lámina de protección. 
Cuerpo aislante termoplástico autoextinguible UL94-V0. Bornes de latón estañado. Lengüetas de protección 
en bronce estañado. Tornillos de acero cincado imperdibles 

Características 
Tensión nominal ...................................... 750V. 
Intensidad nominal .................................. 15 A. 
Temperatura (T) ...................................... 85°C. 
Sección nominal ..................................... 1 mm2• 

Resistencia de aislamiento (500 VDC) ... 60 seg.~ 5 Mn. 
Rigidez dieléctrica ................................... 60 seg.~ 2.000 VAC 
Diámetro taladro c/impreso ..................... 01'3 mm. 

10.852/7/2 Paso 7'5 mm. Con 2 terminales. 
10.852/7/3 Paso 7'5 mm. Con 3 terminales. 

15 

~I 

10.852/7/2 10.852/7/3 

Conectores componibles para circuito impreso con tornillo y lámina de protección. 

9'2 

01 

Cuerpo aislante policarbonato autoextinguible UL94-V0. Bornes de latón estañado. Lengüetas de protección en 
bronce estañado. Tornillos de acero cincado imperdibles. 

Características 
Tensión nominal ...................................... 500V. 
Intensidad nominal .................................. 24 A. 
Temperatura (T) ...................................... 85°C. 
Sección nominal ..................................... 2'5 mm2• 

Resistencia de aislamiento (500 VDC) ... 60 seg.~ 5 Mn. 
Rigidez dieléctrica ................................... 60 seg.~ 3.000 VAC. 
Diámetro taladro c/impreso ..................... 01'3 mm. 

10.853/3/1 Con 3 terminales. 

CONECTORES COMPONIBLES PARA CIRCUITO IMPRESO CON TORNILLO Y LÁMINA DE PROTECCIÓN. SERIE 45° 

Cuerpo aislante policarbonato autoextinguible UL94-V0. ~ ¡---~~ 
Bornes de latón estañado. Lengüetas de protección en latón 11, , 1 
estañado. Tornillos de acero cincado imperdibles. , , , , , 

Características 
Tensión nominal. ..................................... 130V/750V. : : !f'f-H:: : : 1 
Intensidad nominal. ................................. 17'5 A. ~ str i 5 i 5 1 

Temperatura (T) ...................................... 85°C. • • 
Sección nominal ..................................... 1'5 mm2. 10.855/2 10.855/3 

~ ~u~/.~ 
0'7 6'1 

ÜQ_J 12'5 

10.855/101 
Resistencia de aislamiento (500 VDC) ... 60 seg.~ 5 Mn. 
Rigidez dieléctrica ................................... 60 seg.~ 1.250 VAC. 10.855/2 Con 2 terminales. 
Diámetro taladro c/impreso ..................... 01 '3 mm. 10.855/3 Con 3 terminales. 

10.855/101 Con 2 terminales espaciados. 
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REGLETAS DE CONEXIÓN 

10.856/ ... 

10.857/... 

l 

10.858/36/5 

10.859/36/5 

10.860/36/5 

Conectores componibles para circuito impreso con tornillo y lámina de protección. 
En dos versiones, vertical y horizontal. r1 15 

Cuerpo aislante policarbonato autoextinguible UL94-V0. ' ' 
Bornes de latón estañado. Lengüetas de protección en bronce 
estañado. Tornillos de acero cincado imperdibles. 
Características 
Tensión nominal ...................................... 250V/750V. 
Intensidad nominal .................................. 3'5 A. 
Temperatura (T) ...................................... 85°C. 
Sección nominal ..................................... 1 mm 2• 

Resistencia de aislamiento (500 VDC) ... 60 seg.~ 5 MQ. 

~ ,1 5 15 1 ~I 
10.856/2 10.856/3 10.856/101 

10.856/2/90° 10.856/3/90° 10.856/101/90° 
Rigidez dieléctrica ................................... 60 seg.~ 2.000 VAC. 
Diámetro taladro c/impreso ..................... 01'3 mm. 10.856/2 Con 2 terminales. 

10.856/3 Con 3 terminales. 

10.856/101 Con 2 terminales espaciados. 

Conectores componibles para circuito impreso con tornillo y lámina de protección. 
Cuerpo aislante policarbonato autoextinguible UL94-V0. 
Bornes de latón estañado. Lengüetas de protección en 
bronce estañado. Tornillos de acero cincado imperdibles. 

Características 
Tensión nominal ...................................... 250V/750V. 
Intensidad nominal .................................. 17'5 A. 
Temperatura (T) ...................................... 85ºC. 2 

Sección nominal ..................................... 1 mm . 
Resistencia de aislamiento (500 VDC) ... 60 seg.~ 5 Mn. 
Rigidez dieléctrica ................................... 60 seg.~ 2.500 VAC 
Diámetro taladro c/impreso ..................... 01 '3 mm. 

10 15 

~I 

~ 
10.857/2 

10.857/2 
10.857/3 
10 857/101 

,1 5 l 5 1 

10.857/3 

Con 2 terminales. 

Con 3 terminales. 

Con 2 terminales espaciados 

Conectores componibles para circuito impreso con tornillo y lámina de presión móvil. 
En dos versiones, vertical y horizontal 90°. 
Provisto de escuadras de polarización y alineación. Fácil de cortar para obtener el nº de elementos precisos. 
Cuerpo aislante policarbonato autoextinguible UL94-V0. Contactos en aleación de cobre estañado. Láminas de 
protección en aleación de cobre. 
Características 
Tensión nominal ...................................... 380V/750V. 
Intensidad nominal .................................. 17'5 A. 
Temperatura (T) ...................................... 85°C. 
Sección nominal ..................................... 2'5 mm 2• 

Resistencia de aislamiento (500 VDC) ... 60 seg.~ 5 Mn. 
Rigidez dieléctrica ................................... 60 seg.~ 2.500 VAC. 
Diámetro taladro c/impreso ..................... 01 '3 mm. 

En stock tenemos conectores de 
36 vías, paso 5mm que el cliente puede fácilmente 
cortar y obtener así el número de vías deseado. 

LO 

"' 

[ffi::g !P 11 

CX) 1 1 11 1 1 1 
11 

Íl rÍl ~q 
1 8'5 

Versión Versión 90º 
vertical horizontal 

Paso 5 mm. Máx.36 vías - Min. 1 vía. 

Conjunto de conector macho y hembra para circuito impreso con tornillo y lámina de presión móvil. 
Provisto de escuadras de polarización y alineación. 
Cuerpo aislante policarbonato autoextinguible UL94-V0 
Contactos en aleación de cobre estañado. 
Lámina de protección y tornillos de acero cincado. 
Características 
Tensión nominal ...................................... 380V/750V. 
Intensidad nominal ........... .. ..................... 13'5 A. 
Temperatura (T) ....................................... 85°C. 
Sección nominal. ..................................... 2'5 mm2. 

Resistencia de aislamiento (500 VDC) ... 60 seg.~ 5 Mn. vía. 
Rigidez dieléctrica ................................... 60 seg.~ 2.500 VAC. 

Paso 5 mm. Máx.36 vías - Min. 1 
Paso 10 mm. Max.18 vías - min. 2 

En stock tenemos conectores de 
36 vías, que el cliente puede fácilmente 
cortar y obtener así el número de vías deseado. 

vías. 

2'5 5 5 
1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

..l. 

10 2'5 
1 11 1 1 

1 11 1 1 1 

1 11 1 1 1 

1 11 1 1 1 

11 ..l. .J. LO 11 00 11 
11 ~ 
L 

10.861/D 10.861/G 

0'7 " ,~~ ~ Ji? ~ ~ 
: 5 : 5 : : 10 : 2'5 IT------1-ef Montaje Montaje Escuadra Escuadra 2'5 

------~~---- 5'5 horizontal vertical derecha izquierda 
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10.870/2 Regletas con portafusible incorporado. 
Cuerpo aislante poliamida 6.6 blanco UL94-V2. 
Bornes de latón niquelado. 
Tornillos de acero cincado. 
Tensión nominal ...................................... 250V. 
Intensidad nominal .................................. 1 O A. 
Sección nominal ..................................... 2'5 mm 2• 

Temperatura (T) ...................................... 85°C. 

11 6'5 
l<-------->f-----,<--

25 

[bdj§lllllllm 

1 0.870/2 Regleta de un elemento pasante + otro portafusible 5 x 20 mm. 10A/380V. 

10.871/1 

Modelo 

10.871/1 

Regletas con portafusible incorporado. 

Cuerpo aislante y portafusible en Poliamida 6.6 gris/negro (UL94VO). 
Sornas en latón niquelado. 
Tornillos imperdibles en acero cincado. 
Lámina pisahilos en bronce fosforoso. 

Número de polos .............................................. 1 a 5 
Paso entre polos ............................................... 10mm 
Tensión nominal. ............................................... 250V/350V 
Intensidad nominal. ........................................... 1 OA 
Sección nominal. ............................................... 2.5mm2 

Temperatura de trabajo ..................................... -40ºC + 105ºC 
Rigidez dieléctrica ............................................. 5000Mnt1 OOOVDC 
Tornillo imperdible ............................................. M3 

Nº Polos Longitud (mm) 

1 13.70 

1 O 875/ ... - 10.876/ ... Regletas de conexión componibles para circuito impreso. ·rA Cuerpo aislante PBT + 30% F.V. autoextinguible UL94-VO. Bornes de latón 
estañado. Lengüetas de protección en bronce estañado. Tornillos de acero 
cincado imperdibles. Posibilidad de conexión horizontal y vertical. 

Características CONEXIÓN HORIZONTAL 

Tensión nominal. ................................... .400V. 
Intensidad nominal ................................ 16A. 
Temperatura de trabajo ......................... -30ºC + 120ºC. 
Sección nominal .................................... 2'5 mm2. 

Resistencia de aislamiento .................... (500VDC) 60 seg.::: 5 Mn. 
Rigidez dieléctrica ................................. 60 seg.::: 3.000VAC. 

;f=I 
Taladro e/impreso .................................. 01'6 mm. CONEXIÓN VERTICAL 

10.875/2 10.875/3 10.875/101 1 O 876/2 1 O 876/3 10 876/101 . . 

~~~-U fU A J4~~ ¾, ~N 013 ¾, 
10.875/2 Conector 2 pins. Paso 5 mm. 
10.875/3 Conector 3 pins. Paso 5 mm. 

10.875/101 Conector 2 pins. Paso 10 mm. 

10.876/2 Regleta 2 pins. Paso 5 mm. 
10.876/3 Regleta 3 pins. Paso 5 mm. 

10.876/101 Regleta 2 pins. Paso 10 mm. 

CARACTERÍSTICAS COMUNES PARA LOS MODELOS 10.880/F, 10.880/M Y 10.880/M/90° 

Cuerpo aislante ................................................... Poliamida 6.6. (UL94-VO) Intensidad nominal .............................................. 12A. 
Color ................................................................... Verde. Tensión nominal .................................................. 380V. 
Tornillo imperdible ............................................... M-2'5. Temperatura de trabajo ....................................... 85° C. 
Borne .................................................................. Latón estañado. Resistencia de aislamiento (500 VDC) ............... 60 seg ~ 5 Mn. 
Sección ............................................................... 2'5 mm . Rigidez dieléctrica ............................................... 60 seg~ 2.500 VAC. 
Prueba torsión ..................................................... 0'5 Nm. Paso entre pins ................................................... 5'08 mm. 
Contacto elástico ................................................ Bronce estañado. Número de contactos ............. ............................. 2 a 24. 
Terminal (pin) ...................................................... Latón estañado. Taladro c/impreso ................................................ 01'5 mm. 



REGLETAS DE CONEXIÓN 
10.878/5/2 

10.880/F/ ... 

10.880/M/ ... 

10.880/M/ .. ./90º 

10.885/ ... 

Regleta de conexión compatible para circuito impreso. 

Conexión cable a presión. 
Cuerpo aislante y levas en poliamida 6.6 autoextinguible. UL94-VO 
Contactos de latón estañado y muelle de acero. 

Características 
Tensión nominal ...................................... 250V/750V. 
Corriente nominal .......... ......................... 12 A. 
Temperatura (T) ...................................... 85°C. 
Sección nominal ..................................... 1,3 mm . 
Resistencia de aislamiento (500 VDC) ... 60 seg.?_ 5 Mn. 
Rigidez dieléctrica ................................... 60 seg.?_ 2000 VAC. 
Diámetro taladro c/impreso ..................... 01'3 mm. 

Conector hembra para circuito impreso. 

10.880/F/2 Hembra 2 contactos. 
10.880/F/3 Hembra 3 contactos. 

10.880/F/4 Hembra 4 contactos. 

10.880/F/5 Hembra 5 contactos. 
10.880/F/6 Hembra 6 contactos. 

10.880/F/7 Hembra 7 contactos. 
10.880/F/8 Hembra 8 contactos. 

10.880/F/9 Hembra 9 contactos. 
10.880/F/1 O Hembra 10 contactos. 

Bajo demanda, otro número de pins de 2 a 24. 

Conector macho para circuito impreso. 

10.880/M/2 Macho 2 contactos. 

10.880/M/3 Macho 3 contactos. 

10.880/M/4 Macho 4 contactos. 
10.880/M/5 Macho 5 contactos. 

10.880/M/6 Macho 6 contactos. 

10.880/M/7 Macho 7 contactos. 
10.880/M/8 Macho 8 contactos. 

10.880/M/9 Macho 9 contactos. 
10.880/M/1 O Macho 1 O contactos. 

Bajo demanda, otro número de pins de 2 a 24. 

Conector macho acodado para circuito impreso. 

10.880/M/2/90° Macho acodado 2 contactos. 

10.880/M/3/90° Macho acodado 3 contactos. 
10.880/M/4/90° Macho acodado 4 contactos. 

10.880/M/5/90° Macho acodado 5 contactos. 
10.880/M/6/90° Macho acodado 6 contactos. 

10.880/M/7/90° Macho acodado 7 contactos. 

10.880/M/9/90° Macho acodado 9 contactos. 

10.880/M/10/90° Macho acodado 10 contactos. 

Bajo demanda, otro número de pins de 2 a 24. 

Regleta conexión a tornillo para circuito impreso. 

Características 
Cuerpo aislante ................................ Poliamida 6.6 UL94-VO. 
Color ................................................ Negro. 
Tornillo imperdible ............................ Acero niquelado M-4. 
Borne ............................................... Latón estañado. 
Sección cable .................................. 0'3 a 3'5 mm 2. 

Prueba torsión ................................. 1 O Kg/cm. 
Terminal (pin) ................................... Latón estañado. 
Intensidad nominal ........................... 20A. 
Tensión nominal ............................... 300V. 
Temperatura de trabajo .................... -40° +105ºC. 
Resistencia de aislamiento .............. 500 VDC 60 seg ~ 1 O Mn 
Rigidez dieléctrica ............................ 60 seg~ 2.500VAC. 
Paso entre pins ................................ 9'5 mm. 
Número de contactos ....................... 2 a 22. 

5'08xP 

., :¡ □ ., □ ,, 
,. 

:;rns,: Jl@ 

10.885/2 2 contactos. 

10.885/4 4 contactos. 

10.885/10 10 contactos. 

~ 

8'3 

12 

~ 

Bajo demanda, otro número de contactos de 2 a 22. 
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TERMINALES 
10.904/6 

10.905/ ... 

10.906/ ... 

10.908/6 

10.910/6 

64 

Terminal tipo faston . 
Hembra con retén. Bolsas 
de 100 unidades. 

&l> 
Sección 

Cable w L E 
(mm2) 

0,5-1,5 7,6 19 7,6 

10.900/ ... 

Terminal hembra. Bolsas de 100 unidades. 

Funda terminal poliamida. 
Bolsas de 100 unidades. 

Terminal tipo faston . Hembra 
enchufable tipo bandera. 
Bolsas de 100 unidades. 

Terminal macho. Bolsas de 100 unidades. 

~~ 
Sección 

Modelo Cable 
(mm2) 

L E B 

10.900/2 0,5-1,5 13 6 2,8 

10.900/4 0,5-2,0 18 7 4,8 

10.900/6 0,75-2,5 20 9 6,3 

Sección 
Modelo Cable L E B 

(mm2) 

10.905/2 0,5-1,5 15 6'5 2,8 

10.905/4 0,5-2,0 16 6'5 4,8 

10.905/6 0,75-2,5 20 7'5 6,3 

10.906/2/B Para terminales de 2'8. Color blanco. 
10.906/2/N Para terminales de 2'8. Color negro. 

10.906/4/B Para terminales de 4'8. Color blanco. 
10.906/4/N Para terminales de 4'8. Color negro. 

10.906/6/B Para terminales de 6'3. Color blanco. 

10.906/6/N Para terminales de 6'3. Color negro. 
10.906/6/R Para terminales de 6'3. Color rojo. 

Sección 
Modelo Cable w L E 

(mm2) 

10.908/6 0,5-1,5 7,6 14,1 7,6 

10.912/6 
Terminal Piggyback 6,3mm. 

Bolsas de 100 unidades. 

Sección 
Modelo Cable w 

(mm2) 

10.910/6 0,5-1,5 7,6 

L E 

19 7,7 

Terminal tipo faston . Mixto 6,3mm 
Bolsas de 100 unidades. 

Sección 
Modelo Cable w L 

(mm2) 

10.912/6 0,5-1,5 7,6 19 

E 

7,7 

G 

0'5 
0'8 
0'8 

G 

0'5 
0'8 
0'8 



TERMINALES 

10.940 

10.914/ ... 

, 
Bolsas 100 u. 

10.914/ .. ./BOX 

Cajita para expositor. 10u. 

10.916/ ... 

Bolsas 100 u. 

10.916/ .. ./BOX 

Cajita para expositor. 10u. 

Set de terminales faston 

SET DE 300 UNIDADES 

Terminal macho aislado. 

Presentación 
Modelo (unidades) 

10.914/2'8/R Bolsa (100 u.) 
10.914/2'8/R/BOX Caja (10 u.) 
10.914/4'8/R Bolsa (100 u.) 
10.914/4'8/R/BOX Caja (1 u.) 
10.914/6'35/R Bolsa (100 u.) 
10.914/6'35/R/BOX Caja (10 u.) 
10.914/4'8/Z Bolsa (100 u.) 
10.914/4'8/Z/BOX Caja (10 u.) 
10.914/6'35/Z Bolsa (100 u.) 
10.914/6'35/Z/BOX Caja (10 u.) 
10.914/6'35/A Bolsa (100 u.) 
10.914/6'35/A/BOX Caja (10 u.) 

Color rojo: Sección cable 0,5 - 1,5 mm2• 

Color azul: Sección cable 1,5 - 2,5 mm2. 

Color amarillo: Sección cable 4 - 6 mm2. 

Terminal hembra aislado. 

Presentación 
Modelo (unidades) 

10.916/2'8/R Bolsa (100 u.) 
10.916/2'8/R/BOX Caja (10 u. 
10.916/4'8/R/BOX Caja (10 u.) 
10.916/6'35/R Bolsa (100 u.) 
10.916/6'35/R/BOX Caja (10 u.) 
i0.9i6L4'8! Bolsa (100 u.) 
10.916/4'8/Z/BOX Caja(10u.) 
10.916/6'35/Z Bolsa (100 u.) 
10.916/6'35/Z/BOX Caja(10u.) 
10.916/6'35/A Bolsa (100 u.) 
10.916/6'35/A/BOX Caia /10 u.\ 

Color rojo: Sección cable 0,5 - 1,5 mm2• 

Color azul: Sección cable 1,5 - 2,5 mm2. 

Color amarillo: Sección cable 4 - 6 mm2• 

Sección 
Cable L 
(mm2) 
0'5-1'5 19 
0'5-1'5 19 
0'5-1'5 19 
0'5-1'5 19 
0'5-1'5 21 
0'5-1'5 21 
1'5-2'5 19 
1'5-2'5 19 
1'5-2'5 21 
1'5-2'5 21 

4-6 25 
4-6 25 

Sección 
Cable L 
(mm2) 
0'5-1'5 19 
0'5-1'5 19 
0'5-1'5 19 
0'5-1'5 21 
0'5-1'5 21 
1'5-2'5 19 
1'5-2'5 19 
1'5-2'5 21 
1'5-2'5 21 

4-6 25 
4-6 25 

~ 

H 0D 0d B G 

10 4'30 1'70 2'8 0'5 
10 4'30 1'70 2'8 0'5 
10 4'30 1'70 4'8 0'8 
10 4'30 1'70 4'8 0'8 
10 4'30 1'70 6'35 0'8 
10 4'30 1'70 6'35 0'8 
10 4'30 2'30 4'8 0'8 
10 4'30 2'30 4'8 0'8 
10 4'30 2'30 6'35 0'8 
10 4'30 2'30 6'35 0'8 
14 5'70 3'40 6'35 0'8 
14 5'70 3'40 6'35 0'8 

H 0D 0d B G 

10 3'80 1'70 2'8 0'5 
10 3'80 1'70 2'8 0'5 
10 3'80 1'70 4'8 0'8 
10 3'80 1'70 6'35 0'8 
10 3'80 1'70 6'35 0'8 
10 4'30 2'30 4'8 0'8 
10 4'30 2'30 4'8 0'8 
10 4'30 2'30 6'35 0'8 
10 4'30 2'30 6'35 0'8 
14 5'70 3'40 6'35 0'8 
14 5'70 3'40 6'35 0'8 
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TERMINALES 

10.917/6.3/ ... 

10.920/ .. ./ ... 

10.925/ .. ./ ... 

10.927/ ... 

10.930/ .. ./ ... 

66 

Terminal hembra aislada. 
Con vinilo de 6,3mm 

Bolsas de 100 unidades. 

10.917/6.3/R - Color rojo 

10.917/6.3/Z - Color azul 

10.919 ... 

Color rojo: Sección cable 0,5 - 1,5 mm2• 

Color azul: Sección cable 1,5 - 2,5 mm2• 

Color amarillo: Sección cable 4 - 6 mm2. 

Color rojo: Sección cable 0,5 - 1,5 mm2• 

Color azul: Sección cable 1,5 - 2,5 mm2• 

Color amarillo: Sección cable 4 - 6 mm2. 

Terminal macho cilíndrico. 

Aislado con vinilo. 

10.928 ... 

Bolsas de 100 unidades. 

10.927 /1 - Color rojo 

10.927/2 - Color azul 

4 

Color rojo: Sección cable 0,5 - 1,5 mm2. 

Color azul: Sección cable 1,5 - 2,5 mm2• 

Color amarillo: Sección cable 4 - 6 mm2• 

Terminal redondo ~ 
Bolsas de 100 unidades. » 
10.919/4.3 - 4.3mm / ~ e • 

"-, . ~ L/ 
10.919/5.3 - 5.3mm w, "---~ 

Sección 
Modelo Cable w L 

(mm2) 

10.919/4.3 0,5-1,5 8 20 

10.919/5.3 0,5-1,5 9 21 

7~ 
7 ~0) ] 

d2 kí 7 
EU 

Terminal hembra cilíndrico. 

Aislado con vinilo. 
Bolsas de 100 unidades. 

10.928/1 - Color rojo 

10.928/2 - Color azul 

E 

14 

16 



~ 
TERMINALES ------.-------------

10.9311... Empalme cable-cable. 
Aislante con termorretráctil. 
Bolsa de 100 unidades. 
10.931/1.7/R - Color rojo. 
10.931/2.3/Z - Color azul. 

••C'--I -36m-m ----'-----------4-.:f'mm 

CAJAS DE CONEXIÓN 
10.960/2 

10.960/3 

10.961/2 

10.961/3 

Caja conexión 2 vías• polarizada. 
2 faiston hembra 6.35mm. 
2 faston macho 6.35mm. 

iB IR I II 
~ I◄ 43,51 ► I 

Caja conexión 3 vías - polarizada 
3 faston hembra 6.35mm. 
3 faston macho 6.35mm. 

~¡ B 1---------1111 
I ◄ 43,51 ► I 

Conectores 2 vías. 
Cable-cable 
Paso6.20mm 

11®~ 
1 ◄ 11 23á? ·~ 

111 =il 
Conectores 4 vías. 
Cable-cable 

Paoo620~-t 

I◄ ,," fil 1~ 
44 

10.932 

-~-,111----

10.960/2T 

10.960/4 

10.961/3 

10.961/3 

Set de tubos empalme aislantes 
termorretráctil. tubo estañado 

SET DE 50 UNIDADES 

Caja conexión 2 vías en t - polarizada. 
2 faston hembra 6.35mm. 
2 faston macho 6.35mm. 

18 \B I 11 
~ I◄ 43.51 ► I 

Caja conexión 4 vías - polarizada 
4 faston hembra 6.35mm. 
4 faston macho 6.35mm. 

I ◄ 21 ► I 

1ffi} 
1 R lt 

I ◄ 45 ► I 

Conectores 3 vías. 
Cable-cable 
Paso6.20mm 

110IT0111 
30 _:__j 

;::s:cll ~ir ~1 1 =i t 
Conectores 6 vías. 
Cable-cable 

44 .1 

Paoo620m0B880-t 
I ◄ 30 G 
" ri i= ll 

44 ► I 
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CAJAS DE CONEXIÓN 
10.962/2 

10.962/4 

Conectores 2 vías. 
Cable-cable 
Paso4.50mm 

Conectores 4 vías. 
Cable-cable 
Paso4.50mm 

1 NTE RRU PTO RES 

11.140.ITP/F/NS 

11.171 

11.172.1 

• 1 

68 

Interruptor 3 posiciones Negro 
ON-OFF-ON 6A/250VAC. 
Terminales faston. 

16 g 27' 112 

1 1 ~~ 
Ta ladro de montaje 

6'35 

24 _1 2'5 

Mini-interruptor unipolar "MINIATURA" 
basculante. 6A(2)/250VAC. 

Interruptor unipolar. 

Taladro de 
montaje 

Conexión cable a tornillo. 2N250VAC. 

Bl~~¡ 
l. 25 .1 ~ 

10.962/3 

10.962/6 

11.140.I/F/B 

Para espesor de: 
0'75-1'25 ... X=19'2 
1'25-2'0 .... .X=19'4 
2'0-3'0 ...... .X=19'6 

11.173.1 

Conectores 3 vías. 
Cable-cable 
Paso4.50mm 

Conectores 6 vías. 
Cable-cable 
Paso4.50mm 

40 

Interruptor Unipolar 2 posiciones Blanco 
ON-OFF 6A/250VAC. 
Terminales faston. 

32 16 

~;, g 21•rn 

1 1 ~~ 
Ta ladro ele montaje 

6'35 10 

24 .--• 12'5 

Interruptor unipolar. 
Conexión cable a presión. Color 
blanco. 1N250VAC. 

"'!;::: 
in 
N 

"' 

24 

i'o f-------l 

13 



~ 
INTERRUPTORES 

11.180.1 Interruptor unipolar "MINIATURA" 
miniatura on-off 

11.180.1/VE/B Interruptor unipolar "MINIATURA" 
miniatura on-off 

11.182/ ... 

3N250V 
85° 

Para espesor de: 
0'75-1'25 .. .X=13,9 
1'25-2'0 .... .X=14,1 
2'0-3'0 ...... .X=14,3 

11.185.I/S/B 

11.186/ .... 

11.183 

Interruptor unipolar. 
10N250VAC. 
125ºC. 

Interruptor unipolar. 0N-0FF 
Terminales soldables 
10N250VAC. 
125ºC. 

Interruptor bipolar. 
10A(4)/250VAC. 125 Cº. 

24 

Para espesor de: 
0'75-1'25 .. .X=19'2 
1'25-2'0 .... .X=19'4 
2'0-3'0 ...... .X=19'6 

13 

□· 
Taladro de 

montaje 

13 

□· Taladro de 
montaje 

19'5 "'"' ~21 □22 ~ 
C') ~ 

o o r-- Taladro de 
_J__(._ montaje 

4'8 

3N250V 
85° 

Para espesor de: 
0'75-1'25 .. .X=13,9 
1'25-2'0 .... .X=14,1 
2'0-3'0 ...... .X=14,3 

11.182 Interruptor 0N-0FF. 
11.182/S0 Interruptor 0N-0FF. Soldable. 

11.182/L Interruptor luminoso 0N-0FF. 
11.182/TP Interruptor tres posiciones 0N-0FF-0N. 

11.182/TP/SOlnterruptor tres posiciones 0N-0FF-0N. 
Soldable. 

C 11.182 Conmutador 0N-0N. 
P 11 .182/F4/N Pulsador negro faston 4.8 

1 11.182/2.8 Interruptor negro faston 2.8 

11.186 Interruptor bipolar. Homologado. 
1 11.186/L Interruptor bipolar luminoso. Homologado. 

C 11 .186 Conmutador bipolar. Homologado. 

P 11 .186 Pulsador. Homologado. 
C 11.186/VEconmutador bipolar. Serie económica 6A. 

Esta serie puede suministrarse con terminales de 4'8 mm., 
soldables o para circuito impreso. 

Funda protectora para los modelos 11.186/FP Funda protectora PVC para Mod. 11.186 
y11.187 11.178/ ... , 11.179'-.., 11.181NE, 

11.182/ .. . 
No utilizable en los pulsadores. 

~i· 
14'50 

1· ·1 
[ 1 

i. 25 .i ¡,, 
1 

1 
18,70 

1 

1 

Protegen del agua, humedad, polvo ... 
No utilizable en los pulsadores. 

1 ◄ 19 

1 
l 

1 ◄ 24.6 

► I 
l 
1 

► 1 
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1 NTE RRU PTO RES 
11.187/1 

11.188/ ... 

11.400/ ... 

11.405/ ... 

70 

Dos interruptores unipolares. (Dos teclas). 
10A(4)/250VAC. 125 Cº. 
Idénticas posibilidades modelo 11.186. 

24 

M ~~ 
~ a, 

19'5 ~21 22 

"'"' D"" 
o o r--

_J__1_ Taladro de 
4'8 montaje 

Interruptor bipolar. 
10(4)/250VAC. 125 Cº. 

Interruptor unipolar. 16N250VAC. T 125ºC. 

Interruptor bipolar. 
16N250VAC. T 125°C. 

Para espesor de: 
0'5-1 x=30+0'2 

1 '2 - 1 '5 x=30'2 +o·2 

25'6 

1·1• 19'5•1·1 

.............,.~~rl □1x 
~

35 
21 ,5 Taladro ,de 

montaJe 

L1_1j 
27'3 

11.188 Interruptor bipolar. 

11.188/L Interruptor bipolar luminoso. 

11.188. I/F4/NS Interruptor faston negro serigrafía. 
11.188.I/S/NS Interruptor soldable negro serigrafía. 

11.400 
1 11.400/L 
e 11.400 
SL 11.400 
P 11.400 

Interruptor. 

Interruptor luminoso. 
Conmutador. 

Indicador luminoso. 
Pulsador. 

11.405 Interruptor. 

1 11.405/L Interruptor luminoso. 
C 11 .405 Conmutador . 

C 11 .405/L Conmutador luminoso. 
P 11 .405 Pulsador. 

SL 11.405 Indicador luminoso. 
1 11.405/TP Interruptor 3 posiciones ON-OFF-ON 
1 11.405/L/M IR Interruptor luminoso con mirilla BLANCO 



~ 
1 NTE RRU PTO RES 

11.405.I/TP R 

11.410/ ... 

11.411.1/N R/ ... 

11.411.IL/NR/ ... 

11 .412 - 11.413 

Pulsador bipolar 3 posiciones. 
(ON)-OFF-(ON). Retorno a O en el centro. 
16Af250VAC. T 125°C. 

11.407.IL/ ... Interruptor bipolar estanco luminoso. 
IP54.16Af250VAC. T 125°C. 

Adecuado para subir y bajar persianas a 
motor, toldos, cadenas transporte, etc ... 

32 25'6 6-~~~ ~~~5.fó·t: 
24'5 1•,~:1 1'2-1'5x=30'2+0'2 

ll{I 0} 
~

3 
Taladro de 

21 '5 montaje 

Dos interruptores unipolares. 
16Af250VAC. T 125°C. 

Taladro de 
montaje 

Interruptor térmico bimetálico unipolar. 

Rearmable. Caja negra tecla roja. 

27'7 
11.411.I/N R/6 
11.411.I/N R/1 O 

Interruptor térmico bimetálico unipolar luminoso. 
Rearmable. Caja negra tecla roja. 

97 0'5-1 

11 .407. L/NA : color ámbar. 

11.407.L/NAZ: colorazul. 
11 .407. L/N R : color rojo. 

11 .407. L/NV : color verde. 

11.41 O Interruptores. 

11.410/L Interruptores uno luminoso. 
1 11.410/LL Interruptores luminosos. 

C 11.410 Conmutadores. 
SL 11.41 O Indicador luminoso (2 independientes). 

1 11.410/L/LL/M IR Indicador luminoso con mirilla. 
VERDE/ROJO-VERDE. 

Esquema de Montaje 

Interruptor 250VAC/6A. 
Interruptor 250VAC/1 0A. 

Esquema de Montaje 

.., ,.., Curva de disparo 
- 1- ;•:=·~ 

~ ~ 7 _ ::;.:. _ _ , ooo 

• •- -11-M-+-+--f-++-H-H 
• - -➔t-'e,-+--+--t-t-i-+i-H 

' : 21» · r-!- - -----
- ,oa 1 1 \ 

, _ 1G 1 \ 1 \ 
: } i'\ 
1 1 '\,_ ' 

1 
' 1 

1 1 °" t t -------
11,1 t ,-

., : 

Curva de disparo 

--­
IO naa➔t--,H--,,-----t-+-+++➔-H 
,._ - -!f--;+--,i--1-+-1-++++1 

=: t 1 \ 
Tline 

31'8 (5'3,

1 

Para espesor de: 

~b~ ~ 2a·s::• 
Carga 

Neutro ~t-m; ~ -¡~-.~En I ·~:,:· u~, 

~ 6'35 
27'7 3, 11.411.IL/NR/6 Interruptor luminoso 250VAC/6A. 

11.411.IL/NR/10 Interruptor luminoso 250VAC/10A. 

, _ .. 1 \ , \ 

: ~ \. 

' ' ' ' 
' ' 

r---
u - -.+--4----l-l--l-
D.J ¡_/ 1------- - - - -

Protectores elásticos. 
Protegen del agua y la humedad. 26 A 
11.412 ~~~I B "' 1 

Protector elástico 1 36 LIBJ 
acoplable al modelo 11 .400. 

26 l~I 11.413 ~1· 
'I 

~ 1 1 1 1 
Protector elástico 

"' 1 1 1 
acoplable al modelo 11.405. t l. 36 .1 l. 30 .1 
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INTERRUPTORES 
11.414.I/NRV 

11.420/M/C C 

11.420/M/F 

11.422/ ... 

11.431 

11.435/ ... 

72 

Dos interuptores unipolares a pulsador. 
Verde-Rojo. 
16N250VAC. T 125ºC. 

-• -• PANEL HOLE SIZE 

Interruptor unipolar ON-OFF. 
Palanca metálica. 
Conexión por cable. 
Longitud hilos de conexión: 115 mm. 
3N250VAC. 

11.415 

25'8 

Interruptor unipolar ON-OFF. 
Palanca metálica. 

11.420/M/T 

Terminales de 6'35 mm. 2N250VAC. 

Interruptor unipolar. Palanca de plástico. 
Terminales de 6'35 mm. 4N250VAC. 

11.422/1 C Interruptor/Conmutador unipolar 
(ON-OFF)-(ON-ON). 

11.422/TP Interruptor unipolar 3 posiciones 
(ON-OFF-ON). 

Protector muy flexible. Protege de humedades y líquidos. 
Para los interruptores mod. 11.435, 11.436. 

Interruptor unipolar. 3N250VAC - 3N28VDC. 
Terminales sellados con epoxy. Caja de baquelita. 

02'tr06 

6'5 

Taladros de 
montaje 

!:"+ 

26 

Interruptor unipolar + base de enchufe 
mixta. 
16N250VAC. Posiciones ON-OFF 
Para clavija plana y redonda 
Colores Blanco y Negro-rojo 

11.415.I/B - Color Blanco 
11.415.1 L/N R - Color negro-rojo 

i::::::::i 
,'/ 

5'5 

Taladro de 
montaje 

Interruptor unipolar ON-OFF. 
Palanca metálica. Conexión del 
cable a tornillo. 2N250VAC. 

1--J 
6'45 

012 

Taladro de 
montaje 

Taladro de 
montaje 

04'3 

11.435 
11.435/CI 
11.435/TP 

Interruptor unipolar. 
Interruptor circuito impreso. 
Interruptor tres posiciones unipolar 
"O" en el centro. 

11.435/TP R Interruptor tres posiciones unipolar 
retorno a "O" en el centro. 

11.435/TP 1 R Interruptor tres posiciones. 
Una posición retorno a "O". 
Centro "O". 

l@J ~flíj e 11.435 Conmutador unipolar. 

12 

5 5 
Taladros e/impreso 

C 11.435/CI Conmutador circuito impreso. 



~ 
1 NTERRU PTORES ----------------

11.438 

11.441 

11.436/ ... 

Interruptor/Conmutador unipolar 
miniatura (ON-OFF)-(ON-ON). 
1 '5N230VAC - 3N28VDC. 
Tres terminales sellados con epoxy. 
Caja diallyl phthalate (DAP) UL94-VO. 

Taladro de 
montaje 

Interruptor/Conmutador unipolar 
miniatura (ON-OFF)-(ON-ON). 
1 '5N230VAC - 3N28VDC. 
Tres terminales sellados con epoxy. 
Caja de baquelita. 

11.439 

11.442 

Interruptor bipolar. 3N250VAC - 3N28VDC. 
Terminales sellados con epoxy. Caja de baquelita. 

:= 

02'5-t:_§3-06 

6'5 
Taladros de 

montaje 

Interruptor/Conmutador bipolar 
miniatura (ON-OFF)-(ON-ON). 
1'5N230VAC- 3N28VDC. 
Seis terminales sellados con epoxy. 
Caja diallyl phthalate (DAP) UL94-VO. 

8'2 
Taladro de 

montaje 

Interruptor/Conmutador bipolar 
miniatura (ON-OFF)-(ON-ON). 
1 '5N230VAC - 3N28VDC. 
Seis terminales sellados con epoxy. 
Caja de baquelita. 

~r d 
___ '°_. ~ 

Taladro de 
montaje 

11 .436 Interruptor bipolar. 

11.436/TP Interruptor tres posiciones bipolar 
"O" en el centro. 

11.436/TPR Interruptor tres posiciones bipolar 
retorno a "O" en el centro. 

11.436/TP 1 R Interruptor tres posiciones. 

e 11.435 
C 11.436/CI 

Una posición retorno a "O". 
Centro "O". 
Conmutador bipolar. 

Conmutador bipolar circuito impreso. 

La serie de interruptores 11.443, bajo demanda es susceptible de servirse en distintos tipos y combinaciones. Asimismo, la 
palancas de accionamiento puede suministrarse con fundas de plástico en distintos colores. 

11.443.1/0 Interruptor/Conmutador unipolar e/impreso. 
3N250VAC. 6N125VAC. 

J!L 
7 

11.443 Interruptor unipolar. 
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11 .449/... Conmutadores de 3 y 4 circuitos. Terminales de latón 06'35 
e 11 .449/3 02•92 

11.461.I/PRO 

11.463/ ... 
al 

11.464/ ... 

11.466/ __ _ 

11.467/ ... 

plateado sellados con resina epoxy. Cuerpo de diallyl­
phthalate (DAP). Chasis de acero inoxidable. Palanca de 
latón cromado. Cuerpo de fijación latón niquelado. 

Conmutador 3 circuitos. 
X= 16'50 ;--........... ;¡: 

;--........... o 

25° 

Características ;--........... 
Intensidad .................................. 2N250VAC - 5N28VDC. 
Nº de maniobras con 

carga nominal ......................... 50000. 
Resistencia contacto ................. 1 O mn máxima. 
Resistencia aislamiento ............. 1000 Mn mínimo. 
Rigidez dieléctrica ..................... 1 000VAC/1 minuto. 
Temperatura de trabajo ............. -30° a +85ºC. 

Protector muy flexible. Protege de 
humedades y líquidos. 
Para los interruptores 
11.420/M/F-11.420/M/P-11.420/P/F 
11.460-11.463-11.464-11.465 
11.466-11.467 -11.470. 

Interruptor unipolar a palanca. 
Conexión a tornillo. 
10N250VAC. 

~[ 
29 

Interruptor unipolar a palanca. 
Terminal faston 6'3 mm. 
10N250VAC. 

29 

Interruptor bipolar a palanca. 
Conexión a tornillo. 
10N250VAC. 

Interruptor bipolar a palanca. 
Terminal faston 6'3 mm. 
10N250VAC. 

30 

<O 
N 

6 

r---

LO 
CX) 
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6 

6 
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o 
N 

en 

o 
N 

en 

o 
N 

o 
N 

en 

e 11.449¡4 LO 

Conmutador 4 circuitos. ~ 
X= 21'59 

1 1 1 1 

;--........... 
;--........... 
;--........... 
;--........... 

11.463 Interruptor unipolar ON-OFF. 
11.463/TP Interruptor unipolar tres posiciones 

ON-OFF-ON. 
e 11.453 Conmutador unipolar ON-ON. 

~ :;, 
Taladro de 

montaje 

11.464 Interruptor unipolar ON-OFF. 
11.464/TP Interruptor unipolar tres posiciones 

ON-OFF-ON. 
e 11.454 Conmutador unipolar ON-ON. 

Taladro de 
montaje 

11.466 Interruptor bipolar ON-OFF. 

11.466/TP Interruptor bipolar tres posiciones 
ON-OFF-ON. 

e 11.466 Conmutador bipolar ON-ON. 

Taladro de 
montaje 

11.467 Interruptor bipolar ON-OFF. 

11.467 /TP Interruptor bipolar tres posiciones 
ON-OFF-ON. 

e 11.467 Conmutador bipolar ON-ON. 

Taladro de 
montaje 



~ 
1 NTE RRU PTO RES 

11.470/ ... 

11.475/ ... 

11.477/ ... 

11.478/ ... 

11.482/ ... 

11.492/ ... 

Interruptor unipolar a palanca. 
Terminal faston 6'3 mm. 
6A/250VAC. 

~ 
:,, "'rl Taladrn.de ,'' ,1, ,, • 

montaje 29 

Interruptor unipolar empotrable basculante. 
Contacto protegido. Conexión a tornillo M3. 
T: 120ºC. 6A/250V. 

W;tlJif <ai~ 
1 

19 1 19 Taladro_de 
---------. montaje 

Interruptor unipolar empotrable basculante. 
Contacto protegido. Conexión a tornillo M3. 
T: 85°C. 6A/250V. 

Taladro de 
montaje 

1 11.4 70/TP Interruptor unipolar tres posiciones 
ON-OFF-ON. 

e 11.470 Conmutador unipolar ON-ON. 

11.4 75/N Interruptor unipolar ON-OFF. 
Color negro. 

11.4 75/B Interruptor unipolar ON-OFF. 
Color blanco. 

11.4 77 /N Interruptor unipolar ON-OFF. 
Color negro. 

11.4 77 /B Interruptor unipolar ON-OFF. 
Color blanco. 

Interruptor unipolar empotrable 
basculante. T: 85ºC. 6A/250V. 

11.479/ ... Interruptor unipolar empotrable a 
pulsador. T: 85°C.10(4)A/250V. 

111 .4 78 Interruptor unipolar 
basculante. Negro 
111.4 78/L Interruptor unipolar 

ba=laaffi '"~irim 
20 

Taladro de 
montaje 

Interruptor unipolar empotrable basculante MINIATURA. 
T: 85ºC. 3A/250 V. 

Pulsador empotrable 
ON-OFF. 
T: 85ºC. 2'5A/250VAC. ~ 

C') 
¡., 

~ 
... 
¡.._ 

Vs 
16 

... 
"SI" 

11.482 

11.482/L 

® ~ 

C') 
¡., 

Taladro de 
montaje 

~ 

111.4 79/N/R Interruptor unipolar 
a pulsador. Color negro-rojo. 
111 .4 79/L/N/R Interruptor unipolar 
luminoso a pulsad~[; Color negro-rojo. 

;"@ 
13 

' Taladro de 
montaje 

Interruptor unipolar ON-OFF. 
Color negro. 
Interruptor unipolar ON-OFF. 
Luminoso. 

C') 

m 
C') 

o]~ 

1~ ~I 
16 

® 
Taladro de 

montaje 

1 11.492 Interruptor salida axial. 1 11.492/90 Interruptor salida radial (90º). 
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MC 11.496/ ... 

Características 

Microinterruptor. 
Terminales de 6'35 mm. 

MC 11.496/SP 
Sin palanca. 

4'3 ~ 

28 

tt 

; 
' 

MC 11.496/P/1 
Palanca 35 mm. 

35 

tt 
= 
= 

~ 
28 10'3 

Intensidad ...................................... 16A/250VAC. MC 11.496/P/2 COMrflNC MC 11.496/P/3 NO 
Temperatura ................................... 85°C Palanca 28 mm + rueda. 
Contactos ...................................... 2p/1 c. 
Nº de maniobras con carga ........... 10.000 ciclos. 
Nº de maniobras sin carga ............ 300.000 ciclos. 
Rigidez dieléctrica ......................... 1.500VAC. 
Resistencia de aislamiento ............ 1 OOMn. 
Resistencia contacto inicial ........... 50mn max. 
Resistencia contacto final vida ...... 1 OOmn max. 
Frecuencia operacional ................ .400 minuto max. 
Fuerza operacional. ....................... 250 grs. 
Humedad ambiente ....................... 85% RH max. 

MC 11.500/... Microinterruptor. 
Terminales soldables. 

MC 11.500 

tt 
= "' = "' 

~ 
10'3 28 

Terminales circuito impreso 
MC 11.500/CI 
Fuerza operacional. .......... Máx.150 grs. 

28 

Fuerza operacional. .......... Máx.150 grs. 
Fuerza de retorno ............. Mín. 25 grs. 
Carrera pre-trabajo ........... Máx. 0'6 mm. 

Fuerza de retorno ............. Mín. 25 grs. ~ 
Carrera pre-trabajo ........... Máx. 0'6 mm. g ~ ]"' 
Carrera en trabajo ............ Mín. 0'5 mm. - "' 

Carrera en trabajo ............ Mín. 0'5 mm. Movimiento diferencial. ..... Máx. 0'3 mm. " , 
Movimiento diferencial. ..... Máx. 0'3 mm. Posición de acción ............ 8'4 mm. 19'8 

Posición de acción ............ 8'4 mm. 

8 

."f----f,,--"+"--,,--4'-,n3 □ coMrílc 
MC 11.500/P/1 
Fuerza operacional. .......... Máx. 50 grs. 
Fuerza de retorno ............. Mín. 6 grs. 

* Características 
Intensidad ...................................... 3A/250VAC. 
Temperatura ................................... 85°C 
Contactos ...................................... 2p/1c. 
Nº de maniobras con carga ........... 100.000 ciclos. 
Nº de maniobras sin carga ............ 10.000.000 ciclos. 
Rigidez dieléctrica ......................... 1500VAC. 
Resistencia de aislamiento ............ 1 OOMn. 
Resistencia contacto inicial ........... 50mn máx. 
Resistencia contacto final vida ...... 200mn máx. 
Frecuencia operacional ................ .400 minuto máx. 
Humedad ambiente ....................... 85% RH máx. 

MC 11.501/... 

Características 

Microinterruptor. 
Terminales soldables. 

Intensidad ...................... ... ... .......... 2A/250VAC. 
0'5A/30VDC 

Temperatura ................................... 85ºC 
Contactos ...................................... 2p/1 c. 
Nº de maniobras con carga ........... 30.000 ciclos. 
Nº de maniobras sin carga ............ 300.000 ciclos. 
Rigidez dieléctrica ......................... 1500VAC. 
Resistencia de aislamiento ............ 1 OOMn. 
Resistencia contacto inicial ........... 50mn máx. 
Resistencia contacto final vida ...... 1 OOmn máx. 
Frecuencia operacional ................ .400 minuto máx. 
Humedad ambiente ............. .......... 85% RH máx. 

Carrera pre-trabajo ........... Máx. 2'5 mm. 
Carrera en trabajo ............ Mín.1 '2 mm. 
Movimiento diferencial. ..... Máx. 0'8 mm. 
Posición de acción ............ 8'8 mm. 

MC 11.500/P/2 
Fuerza operacional ........... Máx.50 grs. 
Fuerza de retorno ............. Mín.6 grs. 
Carrera pre-trabajo ........... Máx. 2'8 mm. 

19'3 ei 

:~2'3] □ 
9' _J__-J._ 
19'8 3'3 

Carrera en trabajo ............ Mín.1 '2 mm. 
Movimiento diferencial. ..... Máx. 0'8 mm. 
Posición de acción ............ 10'7 mm. 

MC 11.501 
Fuerza operacional. .......... Máx.140 grs. 
Fuerza de retorno ............. Mín.1 O grs. 
Carrera pre-trabajo ........... Máx. 0'5 mm. 
Carrera en trabajo ............ Mín. 0'2 mm. 
Movimiento diferencial. ..... Máx. 0'15 mm. ~ 
Posición de acción ............ 5'5 mm. 0'5 

MC 11.501/P/1 
Fuerza operacional. .......... Máx. 50 grs. 
Fuerza de retorno ............. Mín. 5 grs. 
Carrera pre-trabajo ........... Máx.1 '8 mm. 
Carrera en trabajo ............ Mín. 0'6 mm. 
Movimiento diferencial. ..... Máx. 0'5 mm. 
Posición de acción ............ 6'8 mm. 

.~4 ,~, 
12'8 0'5 

= 
= 

~ 
10'3 

"' "' 
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MICROI NTERRU PTORES 

MC 11.504/UL/ ... Microinterruptor. Terminales de 4'8 mm. 

MC 11.504/UL 
Sin palanca. 

27'8 
22'2'0·1 
20'2 

Características 
Intensidad ........................................ 6(4)A/250 V. MC 11.504/UL/41 
Cuerpo ............................................ .Termoplástico. Palanca 41 mm. 
Nº de maniobras con carga ............. 50.000 ciclos. 27'8 
Temperatura ..................................... 85°C. 22·2"·1 
Contactos ......................................... 2p/1 c. 20'2 
Rigidez dieléctrica ............................ 1500VAC. 
Resistencia de aislamiento .............. 1 00Mn. 
Resistencia contacto inicial .............. 50mn máx. 
Resistencia contacto final vida ......... 200mn máx. 
Frecuencia operacional. .................. .400 minuto máx. 
Humedad ambiente ............ ... ........... 85% RH máx. 

MC 11.505/2 

PULSADORES 

Microinterruptor conmutador T-85°C. 
Caja inyectada en polyester. Láminas 
elásticas en bronce fosforoso. Muelle 
de cobre berilio. Contactos de plata fina. 
Susceptibles de montaje en batería. 

Características 
lntensidad ............................................... 2A/250 V. 
Resistencia de contacto ......................... 30 mn máximo. 
Resistencia de aislamiento ..................... 100 Mn a 500 VDC. 
Tensión de prueba .................................. 600 VAC - 1 minuto. 
Nº. de maniobras mínimo ....................... 1.000.000. 
Fuerza de maniobra ............................... 45 gr. 

P 11.513/N N/LED/R Pulsador unipolar dos direcciones (spdt). 
Momentáneo. Caja negra y tecla negra con LEO 
color rojo. 

Características: 
lntensidad .................................................... 12mA 
Voltaje .......................................................... 24VDC máximo 
Resistencia de contacto .............................. 50 m O 
Resistencia de aislamiento .......................... 100 MO 
Fuerza de trabajo ....................................... .< 2N 
Carrera de tecla ........................................... 2,5mm 
Operaciones (ciclos) ....... ... ....... ... ... ... .......... 1.000.000 
temperatura ................................................. -1 0ºC + 60ºC 
Función ....................................................... momentánea 

Materiales: 
Tecla ............................................................ ABS 
Caja ............................................................. PA 
Soporte fijación ............................................ hilo acero inoxidable 
Terminales ................................................... bronce dorado (PBS) 
Contacto móvil. ........................................... bronce dorado (PBS) 
Muelle ..................... ... ....... ... ... ... .......... ........ acero 
Led ............................................................... 3mm 0 rojo 

~ 

MC 11.504/UL/28 
Palanca 28 mm. 

27'8 

MC 11.504/UL/62 
Palanca 62 mm. 

27'8 

62 

~fit"''~ ~ 18 w 
<O! M~~~~ 
~ 

e----
Esquema eléctrico 

~ ~ 
Contactos 1 1 

r 1 
N.O. N.C. 

+0'05 

01'10·0 

Taladros de montaje 
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PULSADORES DE MEMBRANA 

P 11.516/C/ ... 

P 11.517/NV 

P 11.517/SMD 

P 11.518 

78 

BAJO DEMANDA PODEMOS SUMINISTRAR DIFERENTES TIPOS DE PULSADOR 
DE MEMBRANA MONTADOS EN BANDA 

Pulsador de membrana cuadrado. 

Carga .................................. 35 VDC 50 mA. 
Fuerza de maniobra ............ 150 grs. 
Carrera ................................ 0'8 mm. 
Resist. de contacto .............. 30 mn máximo. 
Resist. de aislamiento ......... 100 Mn mínimo. 
Rigidez dieléctrica ............... 500 VAC. 
Nº maniobras ...................... 500.000 mínimo. 

Pulsador de membrana. 

Carga .................................. 12 VDC 50 mA. 
Fuerza de maniobra ............ 130 grs. 
Carrera ................................ 0'3 mm. 
Resistencia de contacto ...... 30 mn máximo. 
Nº maniobras máximo ......... 100.000. 

Pulsador membrana soldadura SMD. 

Carga .................................. 12 VDC 50 mA. 
Fuerza de maniobra ............ 130 grs. 
Carrera ................................ 0'3 mm. 
Resistencia de contacto ...... 30 mn máximo. 
Nº maniobras máximo ......... 100.000. 

Pulsador de membrana. 

Carga .................................. 12 VDC 50 mA. 
Fuerza de maniobra ............ 160 grs. 
Carrera ................................ 0'3 mm. 
Resistencia de contacto ...... 30 mn máx. 
Nº maniobras máximo ......... 100.000. 

4 5'8 5 12 

~~fflj 
P 11 .516/C/R Color rojo. 
P 11 .516/C/N Color negro. 

P 11 .516/CN Color verde. 

4.5 

1 1 

~ 
1 r 
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1 7. 5 1 

Taladros 
e/impreso 
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PULSADORES DE MEMBRANA 

P 11.518/SMD 

P 11.519/ ... 

P 11.521 

P 11.521/2 

P 11.522/ ... 

B.O 

Pulsador membrana soldadura SMD. 

Carga .................................. 12 VDC 50 mA. 
Fuerza de maniobra ............ 130 grs. 
Carrera ................................ 0'3 mm. 
Resistencia de contacto ...... 30 mn máximo. 
Nº maniobras máximo ......... 100.000. 

<J D 

2,7 1.3 n 1 r-~1 
~LJI § ll G]]I 
r 1 6.s 1 

~ 0-0 

·~\I ~ i,J 

Pulsador de membrana. 

Carga .................................. 12 VDC 50 mA. 
Fuerza de maniobra ............ 130 grs. 
Carrera ................................ 0'3 mm. 
Resistencia de contacto ...... 30 mn máx. 
Nº maniobras máximo ......... 100.000. 

P 11.519/385 Distancia L= 3'85 mm. X= 1'2 mm. 

P 11.519/835 Distancia L= 8'35 mm. X= 5'7 mm. 

Pulsador de membrana. 

Carga .................................. 12 VDC 50 mA. 
Fuerza de maniobra ............ 160 grs. 
Carrera ................................ 0'3 mm. 7'3 4'3 3'5 

Resistencia de contacto ...... 100 mn máx. ~ 
Nº maa;ob= mfo;mo .......... 100.000. •[;;\[~ 9 

Pulsador de membrana. 

Carga .................................. 12 VDC 50 mA. 
Fuerza de maniobra ............ 160 grs. 
Carrera ................................ 0'3 mm. 
Resistencia de contacto ...... 100 mn máx. 
Nº maniobras mínimo .......... 100.000. 

Pulsador de membrana. 

1· 12 ·1 

mr, ~ .~ 
Taladros 

e/impreso 

1~501'2 
♦ LO 

"' ♦ ~ 

Taladros 
e/impreso 

Carga .................................. 12 VDC 50 mA. 
Fuerza de maniobra ............ 160 grs. 
Carrera ................................ 0'3 mm. 
Resistencia de contacto ...... 50 mn máx. 
Nº maniobras mínimo .......... 100.000. 

ff ~¡ ffl·I 
~ l.,. Taladros 

e/impreso 

P 11.522/A X= 4'3 mm. 

P 11.522/B X= 5 mm. 

P 11.522/C X= 9'5 mm. 

_L 
• • 

_L 
• • 

_L 
• • 
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PULSADORES DE MEMBRANA 

P 11.522/SMD 

P 11.522/TM 

P 11.522/4 

P 11.522/4/TM 

T 11.524/... 

80 

Pulsador membrana soldadura SMD. 

Carga .................................. 12 VDC 50 mA. 
Fuerza de maniobra ............ 130 grs. 
Carrera ................................ 0'3 mm. 
Resistencia de contacto ...... 30 mn máx. 
Nº maniobras mínimo .......... 100.000. 

Pulsador de membrana con toma de masa. 

Carga .................................. 12 VDC 50 mA. 
Fuerza de maniobra ............ 160 grs. 
Carrera ................................ 0'3 mm. 
Resistencia de contacto ...... 50 mn máx. 
Nº maniobras mínimo .......... 100.000. 

Pulsador de membrana. 

Carga .................................. 12 VDC 50 mA. 
Fuerza de maniobra ............ 160 grs. 
Carrera ................................ 0'3 mm. 
Resistencia de contacto ...... 50 mn máx. 
Nº maniobras mínimo .......... 100.000. 

Pulsador membrana con toma de masa. 

Carga .................................. 12 VDC 50 mA. 
Fuerza de maniobra ............ 130 grs. 
Carrera ................................ 0'3 mm. 
Resistencia de contacto ...... 50 mn máx. 
Nº maniobras mínimo .......... 100.000. 

Teclas acoplables a los modelos: 
P 11.515- P11.521 - P11.522-
17.005-17.010-17.015-17.411. 

Colores: blanco, negro y rojo. 
Bajo demanda, otros colores e 
inscripciones. 
Consultar para otros formatos y 
medidas. 

4'3 

T 11.524/C 

_L 
• • 
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W Taladros 
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PULSADORES EMPOTRABLES Y LUMINOSOS 

P 11.525 

P 11.529 

Pulsador empotrable. OFF-ON. 2N250V. Cuerpo termoplástico 
autoextinguible UL94-V0. Terminales de latón. Contactos de plata. 
Teclas en color negro, rojo, verde y blanco. U \ 

a, ( ==~~-=_=\_,, 
l. 022 .i 

11.526/PRO 
Protector elástico. 
Protege contra la humedad y el agua. 
Acoplable al modelo P11.525. 

Pulsadorempotrable. OFF-ON. 
2N250V. Cuerpo termoplástico 
UL94-V0. 

013'9 ~ 

□]E 
_L 
• • 

~ 
10'6 

Taladro de 
montaje 

PULSADORES EMPOTRABLES 

P 11.533.P/ ... 

_L 
• • 

P 11.542/ .. ./ ... 

_L 
• • 
P 11.546 

_L 
• • 

Pulsador. OFF-ON. Fijación a rosca. 
Cuerpo aislante en baquelita. Frontis 
metálico cromado. 3N250V. Teclas 
en color rojo, negro y verde. 

~ 019 

~~·~ 
2 013'5 

11.533.P/R Color rojo. 

11.533.P/N Color negro. 

11.553.PN Color verde. 

Pulsador fijación a rosca. 
0'5N250V. 
Contactos y terminales de latón 
plateado. 
Botón hecho en PC. 

11.535.P/ ... 

11.542/A/N Circuito abierto OFF-ON. Actúa al pulsar. 
Color negro. e------/ -----e 
11.542/A/R Circuito abierto OFF-ON. Actúa al pulsar. 
Color rojo. 

Pulsador fijación a rosca. 0'5N250V. 

3'5 

11.535.P/A 
Circuito abierto OFF-ON. 
Actúa al pulsar. 

11.535.P/C 
Circuito cerrado ON-OFF. 
Actúa en reposo. 

~ 
_L 
• • 
.1. 

11.542/C/N Circuito cerrado ON-OFF. Actúa en reposo. A 
Color negro. e---/ L---e 
11.542/C/R Circuito cerrado ON-OFF. Actúa en reposo. 
Color rojo. 

Pulsador anti-vándalos. 2N250V. 
Botón pulsador de seguridad 
empotrado. Cuerpo y tecla totalmente 

,:•~11=-bado "';"'' 1 
18 

@\ Taladro de V montaje 

P 11.547 

_L 
• • 

Pulsador anti-vándalos. 2N250V. 
Cuerpo y tecla totalmente metálicos. 
Acabado níquel. 015 

---- --<---------

1'5 022 

(l) Taladro de 
montaje 
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PULSADORES ANTI-VANDALOS 
P 11.548 

_L 
• • 

Pulsador anti-vándalos. 2A/250V. 
Frontis plano. Cuerpo y tecla totalmente 
metálicos. Acabado níquel. 015 

1'2 

12 

Taladro de 
montaje 

REGULADORES DE VOLTAJE 
11.551 

11.554 

... . . . .. ..... 

Regulador electrónico de pie 

Para utilizar únicamente con bombillas de filamento. 
Dispone de un filtro antiparásitos y protección de 
temperatura hasta 130°C. 
Regulación por desplazamiento de cursor, con cierra 
cables y topes antideslizantes incorporados. 
Potencia Regulable de 60W a 300W/230V. 
Piloto de señalización. 
Sin cable. 
Color negro. 

Regulador de luz enchufable. 
Regula la intensidad luminosa de 
40 a 300W/250V. 
Incorpora en la misma base el 
mando de regulación. 
Dimensiones: 63 x 97 x 40 mm. 
Presentado en blister. 

11.556/ ... 

Regulador 

Regulador de luz sobremesa. 
100W 
Entrada: 220-240VAC -50Hz 
Para bombillas de filamento de 
5 a 100W 
Protegido contra 
sobrecalentamientos . 

11.556/B. Blanco 
11.556/N. Negro 

1 NTE RRU PTO RES PASANTES 
11.562/ ... 

11.565/ ... 

82 

Interruptor bipolar pasante 10A. 
Estilizado y de agradable tacto y acabado. 
10A/250VAC 
Colores blanco y negro. 
Contactos de plata. 
Presentado en bolsas de 5 uds. 

11.562/B - Color blanco 
11.562/N - Color negro 

'---C:=----'------'--4 ( (O ) ( 
I ◄ 75mm ► i 

Interruptor unipolar pasante. cierre a "presión". 
Cierre de las dos tapas de la caja a presión. Económico. 
Adecuado para montajes en serie, estilizado y de agradable acabado; con 
superficie totalmente lisa, compacto y sin tornillos a la vista. 
2A/250VAC 
Material: PC- UL 94 (V-2) 
Recomendable aplicar con cable tipo H03VVH2-F 2x0. 75mm2• E 

Temperatura de trabajo: -40°C a B0ºC d ~ E ~ 
Ciclos: ~10.000 is ál ~E~ 
Colores: blanco y negro. ,,,----- - """"--=-" ~ ~ -
Presentado en bolsa de 5 uds. ( ( l) E " 

~ 
11.565/B - Color blanco "' 
11.565/N - Color negro 51 ·4ºmm 



INTERRUPTORES PASANTES 
11.573/ ... 

11.575/ ... 

11.576/ ... 

11.578/ ... 

Interruptor bipolar pasante. 
Económico y de fácil aplicación. Cierre de la caja y 
conexionado del cable a tornillos . Estilizado y 
agradable acabado. 
2A/250VAC. 
material: PC- UL 94 (V-2) 
Recomendable aplicar con cable tipo H03VVH2-F 
2x0.75mm2 • 

Temperatura de trabajo: -40°C a 80°C 
Ciclos: s10.000 
Colores blanco y negro. 
Presentado en bolsas de 5 uds. 

Interruptor bipolar pasante. Montaje a tornillos 

Económico y de fácil aplicación. Conexionado del cable a tornillos . 
Estilizado y agradable acabado. 

/ 

2A/250VAC. 
material: PC- UL 94 (V-2) 
Recomendable aplicar con cable tipo H03WH2-F 2x0. 75mm2 • 

Ciclos: s10.000 
Colores blanco y negro y dorado. 

Interruptor unipolar pasante con cable. 
2A/250VAC 
Cable tipo H03VVH2-F 2x0.75mm2 , pelado 30mm con 
puntera latón de 6mm. 
Longitud total 2m: 80cm de cable + interruptor + 120cm 
de cable y clavija. 

11.576/8 - Color blanco 
11.576/D - Color dorado 
11.576/N - Color negro 
11.576/T - Color transparente 

Colores blanco, negro, transparente y dorado. 

120cm 

-----------
Interruptor bipolar pasante con cable. 

2A/250VAC 

6cm 

11.573/8 - Color blanco 
11.573/N - Color negro 

11.575/8 - Color blanco 
11.575/D - Color dorado 
11.575/N - Color negro 

80cm 

= 

Cable tipo H03VVH2-F 2x0.75mm2 , pelado 30mm con puntera latón de 6mm. 
Longitud total 2m: 80cm de cable+ interruptor+ 120cm de cable y clavija. 
Colores blanco y negro. 
Presentado en bolsa y pestañas. 

120cm 

11.578/8 - Color blanco 
11.578/N - Color negro -----1---------

~ 
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1 NTE RRU PTO RES FOTOELÉCTRICOS 
CARACTERÍSTICAS COMUNES A LOS INTERRUPTORES FOTOELÉCTRICOS MOD. 11.592-11.596-11.598 

CONEXIÓN ELÉCTRICA De aplicación en: 
- Calles 

Fluorescentes y lámparas de mercurio Lámparas de incandescencia 
Conectar la unidad de control en el lado primario del 
estabilizador. Conecte el cable rojo primero por seguridad. 

Conectar los cables negro y verde a la toma de 
corriente (red) y el terminal rojo y verde a la lámpara. 

Conexión 
230V u------ Conexión 

230VO---+-------'T 
Estabilizador 

11.592 Interruptor fotoeléctrico día y noche. 
Control automático del alumbrado de muy fácil instalación. 
Incorpora mando para la regulación de la luz ambiente de ¿ 5a45LUX. 
Características 

1 / / / 6~:s~~ii~t~~·;~.º.~· ............................... 2 W (en espera). 
~ Sensibilidad de encendido ........................ 30 Lux. 

1 Sensibilidad apagado ............................... 150 Lux. 

11.596 

11.598 

Retardo térmico contra destellos .............. 120 seguros 
Incluye soporte metálico y tornillos para su instalación. 
Presentado en caja propia. 

Interruptor fotoeléctrico día y noche. 
Control automático del alumbrado de muy fácil instalación. 
Características 
6 A - 230 V - 1.300 W 
Consumo interno ...................................... 2 W (en espera). 
Sensibilidad de encendido ........................ 30 Lux. 
Sensibilidad apagado ............................... 150 Lux. 
Retardo térmico contra destellos .............. 120 seg. 
Incluye soporte metálico y tornillos para su instalación. 
Presentado en caja propia. 

Interruptor fotoeléctrico día y noche. 
Control automático del alumbrado de muy fácil instalación. 
Incorpora mando para la regulación de la luz de 5 a 45 LUX. 
Características 
15 A - 230 V - 3.200 W 
Consumo .................................................. 2 W (en espera). 
Sensibilidad de encendido ........................ 30 Lux. 
Sensibilidad apagado ............................... 150 Lux. 
Retardo térmico contra destellos .............. 120 seg. 
Incluye soporte metálico y tornillos para su instalación. 
Presentado en caja propia. 

LO 
LO 
C') 

LO 
¡., .... 
~ 

44'3 

- Campos deportivos 
- Entradas 
- Puertas 
- Jardines 
- Ventanas 
- Obras 
- Fachadas 
-Antenas 
- Anuncios luminosos 
- Escaparates 

o 
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INTERRUPTORES DE PIE 

11.645/ ... 

84 

Interruptor/pulsador unipolar 
2(2)A/250V. 
Doble uso: sobremesa o a pie. 
De fácil y seguro conexionado. 
Envoltura de termoplástico: PC 
Temperatura de trabajo: 120ªC 
Dimensiones: 0 70mm. 
Altura ( incluido botón ): 28mm 
Peso: 35grs. 

11.645/B 
11.645/N 
11.645.P/N 

Interruptor de pie blanco 
Interruptor de pie negro 
Pulsador de pie negro. 

PD 11.650 Interruptor a pedal. 3A/250 V. 

Dimensiones: 65 x 96 x 24 mm. 

PD 11.650 

PD 11.658 

Un interruptor. 

Un conmutador. 



~ 
TERMÓMETROS 

11.815 

11.817 

Termómetro digital empotrable. Display LCD. De muy fácil aplicación. 
Especialmente indicado para su uso en refrigeradores, congeladores, climatizadores, etc. 
Provisto de un sensor con cable de 1,6 metros de longitud. 
Funciona con 2 pilas alcalinas LR44 (incluidas). 36,4 

Características 
Rango de temperaturas ............... -50°C + 70°C. 
Tolerancia ..................................... ±1 ºC. 
Precisión de lectura ..................... 0'1ºC. 

46'5±0-1 Taladro de ________ ___., 

montaje 

f I LCD , [ 

__ I, __ 48 _ ______.,,I d 1~ 

Termómetro/ Higrómetro electrónico digital 

Adecuado para uso en invernaderos, granjas, cámaras frigoríficas, viviendas y otros emplazamientos 
que requieran control de temperatura y humedad. Dispone de un soporte plegable en la parte de 
atrás para su colocación en sobremesas. 
Especificaciones. 
Rangos de medida: 

Temperatura ............ -50°C + 70°C 
Humedad ................. 20 - 95% H.R. 

Sensibilidad: 
Temperatura ............ +/- 1ºC entre 0ºC -35°C 

+/- 2ºC en el resto de temperaturas 
Humedad ................. 5% de H.R. 40% - 80% entre 0ºC-35°C 

8% en el resto de temperaturas 
Sensor ................................ punta metálica, cable 1 m de longitud 
Pila ..................................... 1xAG13 o LR44 (incluida) 
Dimensiones ...................... 57 x 32 x 11,5mm 

INTERRUPTORES A LLAVE - CERRADURAS 
Interruptores cerradura de gran seguridad, apropiados para aplicar en ordenadores, micro-computers, alarmas y sistemas de 
seguridad, máquinas tragaperras, máquinas de juego, máquinas herramienta, programadores, puertas de garaje, etc. 

A petición podemos también suministrar otros modelos de interruptor cerradura, con diversas combinaciones, mecánicas y 
eléctricas o simplemente cerradura sin interruptor. 

11.942/4 

11.944/4 

fji. 

._,, 

- ¡ K@· . ../ 

~ 

Interruptor a llave económico. 
Cuerpo latón niquelado. Llave cilíndrica, 
única para todas las cerraduras. 
Dos posiciones. ON-OFF. 
1N250V. Con cuatro llaves. 

.------. 
Esquema eléctrico 15 

Interruptor a llave económico. 
Cuerpo latón niquelado. Llave plana. 
Dos posiciones. ON - OFF. 
1N250V. 
Con cuatro llaves. 

.------. 
Esquema eléctrico 

012 

015 

5'7 

"'IQ Taladro 0 de montaje 

10'8 

§ir~[ e~ ~¡] 
l. 32 .I 

"'lQ Taladro 0 de montaje 

11 

~1cq m 
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INTERRUPTORESALLAVE-CERRADURAS 

11.950/4 Interruptor a llave. Llave tubular. 
Cuerpo de latón cromado. 
Contacto y terminales plateados. 
Dos posiciones. ON-OFF. 

~:~Írn lla~~º 

.-----. CD 
22 

Esquema eléctrico 

í/1019 

V Taladro 
LJLl de montaje 

11.951/ ... 1 11.951/2/MN Con dos llaves del mismo 

11.952/2/M N 

11.952/4 

11.954/4 

86 

número. 
Interruptor a llave. 
Llave miniatura tubular. 
Cuerpo de latón cromado. 
Contacto y terminales 

1 11.951/2 Con dos llaves. 

plateados. 
Dos posiciones. 
ON/OFF. 
1A/250V. 

.------. 
Esquema eléctrico 29 

Interruptor a llave miniatura plana.Todas misma llave. 
Cuerpo de latón cromado con cabeza inoxidable. 
Resistente a la oxidación y corrosión. 
Contacto y terminales plateados. Dos posiciones. ON/OFF. 
1A/250V. Con dos llaves. 3 

~Oº 

-~\ ~t­
;-----. 0er' lS ! 

Esquema eléctrico 

ít 

30'6 

Interruptor a llave miniatura plana. Cuerpo de latón cromado 
con cabeza inoxidable. Resistente a la oxidación y corrosión. 
Contacto y terminales plateados. Dos posiciones. ON/OFF. 
1A/250V. Con cuatro llaves. 

3 

~Oº 

-~ ~~ 
;-----. ~' ls : 
Esquema eléctrico 

ít 

Interruptor a llave miniatura plana. Cuerpo de latón cromado con 
cabeza inoxidable. Resistente a la oxidación y corrosión. Contacto y 
terminales plateados. Tres posiciones OFF-ON-ON. 
1 A/250V. Con cuatro llaves. 

•OFF ,,. 
~ON 

"-. ON 

Esquema eléctrico 

n012·1 

V Taladro 
W1'1-J de montaje 

Gfé::D 
l. 28'8 .I 

í/1011'8 

V Taladro 
I.J_(J'§_J de montaje 

~J(············~···············~· 

l. ., . 

í/1011'8 

V Taladro 
I.J_(J'§_J de montaje 

~J( ~ ~ 
l. ., . 

33 

LO 
N 



~ 
INTERRUPTORESALLAVE-CERRADURAS 

11.970/2 

11.986 

Cerradura llave plana, doble cara, que facilita la introducción, y extracción de la llave en 
cualquier posición. Cuerpo y cilindro de latón cromado. Tuerca y palanca de acero niquelado. 
Con dos llaves. 

16 
2'5 

í/1018'6 gj ! 

K---1 Taladro 
LJU de montaje .. :.-: 

90° -r4r-

-------· 

<.? ' 

Funda cerradura para 11.951 Y 11.952. 

1· 

56mm 

·1 
E 

/ \ E 
<O 
LO 

017mm 

1 1 

I ◄ 17mm ► I I ◄ 14mm ► I 

PORTALÁMPARAS 

12.000 Portalámparas rosca E-10. 
Termoplástico autoextinguible. 

12.001 Portalámparas rosca E-10. 
Termoplástico autoextinguible. 
Con regleta de fijación. 
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PORTALÁMPARAS 
12.002 

12.005/ ... 

12.008 

12.012 

12.014 

88 

Portalámparas rosca E-10. 
Termoplástico autoextinguible. 
Circuito impreso. 

16 
5 

Portalámparas rosca E-10. 
Termoplástico autoextinguible. 
Con valona de retención. 

12.005/B color blanco 
12.005/N color negro 

Portalámparas metálico a bayoneta 
(Ba 9s). Circuito impreso. 
Latón niquelado. 

,"'°j, { 
0'5 

+---

10 

Portalámparas metálico a bayoneta 
(Ba 9s). Circuito impreso. 
Latón niquelado. 

~ 

Portalámparas metálico a bayoneta 
(Ba 9s). Para circuito impreso. 
Latón niquelado. 

] ~ 
0Q__J 

12.003 

12.009 

12.018 

Portalámparas rosca E-10. 
Termoplástico autoextinguible. 
Con ranura para sujección. 

Portalámparas metálico a bayoneta 
(Ba 9s). Circuito impreso. 
Latón niquelado. 

1'010,1 

0'5 
+--

10 

Portalámparas metálico rosca E-10. 
Latón niquelado. Terminales soldables. 

010 

"' N 
~ 

~~~ 
l. 24 .1 



PORTALÁMPARAS 
12.021 

12.024 

12.026 

12.031/CO 

12.034 

12.039/N 

) 

Portalámparas metálico rosca E-1 O. 
Latón niquelado. 

Portalámparas metálico rosca E-10. 
Con 2 tuercas. Conexión a tornillo. 
Soporte de fijación. Latón niquelado. 

~ 
~ 

LO 

-+0'1 

71, r~1 

Portalámparas metálico rosca E-10. 
Con conexión soldable. Soporte de 
fijación. Latón niquelado. 

;:1[1 
~ •l,, ~~ 

Portalámparas rosca E-10. 
Para circuito impreso. 
Termoplástico UL94-V0. 

Portalámparas rosca E-10. 
Para circuito impreso. 
Termoplástico UL94-V0. 

Portalámparas rosca E-10. 
Para circuito impreso. 
Termoplástico UL94-V0. 

01'3 /-$-
UQ..J 

Taladro 
e/impreso 

01'3 ~· 1.....1.LI 
Taladro 

e/impreso 

12.023 

12.025 

12.029 

12.033 

12.037 

12.041 

~ 
Portalámparas metálico rosca E-10. 
Latón niquelado. Con escuadra de 
fijación. 

010 

Portalámparas metálico rosca E-10. 
Con 1 tuerca. Conexión a tornillo. 
Soporte de fijación. Latón niquelado. 

¡,010,1 

-llLi-71 'p•! 
Portalámparas metálico rosca E-10. 
Para circuito impreso. 
Latón niquelado. 

Portalámparas rosca E-10. 
Para circuito impreso. 
Termoplástico UL94-V0. 

r--14--1 ,01~11 LO 01 '3 ~ ~ 
.Jl'§ s ~ 1.....1.LI 

Taladro 
fjL st e/impreso 

Portalámparas rosca E-10. Para 
circuito impreso. Termoplástico 
UL94-V0. 

01'3 /"""• 
UQJ 

0'5 
Taladro 

e/impreso 

Portalámparas rosca E-10. 
Para circuito impreso horizontal. 
Termoplástico UL94-V0. 

12.039/N - Color Negro 
12.039/BL - Color Blanco 

l~I "'µ~ kJ 
Taladro 

e/impreso 
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PORTALÁMPARAS 
12.060 

12.070 

12.073/ ... 

/ 

12.085 

12.110 

90 

Portalámparas rosca E-10. 
Conexión a tornillo. 
Termoplástico UL94-V0. 

Portalámparas ceramIco (esteatita), 
para lámparas halógenas. Con cable de 
silicona + recubrimiento de fibra de 
vidrio. Cable 2 x 0'75mm2 de 150 mm. de 
longitud homologado en VDE. 
Admite lámparas tipo G4, G5.3 y G6.35. 

~ 
~~ 

9 

~ 
Portalámparas ceramIco (esteatita), 
para lámparas tipo G9 con soporte de 
acero inoxidable y cable de silicona + 
recubrimiento de fibra de vidrio 2 x 
0'5mm 2 de 150 mm. de longitud 
homologado en VD E. 

12.073/SS ldem sin soporte 
metálico 

12.071 

12.080 

Portalámparas cerámico (esteatita) halógeno. 
Punta de contacto Plata masiva, para asegurar un 
buen contacto. 
Para bombillas lineales 230V. Con cable de silicona + 
fibra de vidrio, de 150 mm. longitud. Apropiado para 
tubos halógenos, mod.12.658/ ... y 12.660/ ... 

Adaptador E-27/E-40 
Nos permite adaptar un portalámparas 
E-27 a E-40. 
Entrada E-27. Salida E-40 
4Af250V-. 
Solo apto para uso interior. 

12.111 

27'7 

Portalámparas ceramIco (esteatita), 
para lámparas halógenas. Con cable de 
silicona azul 2 x 0'75mm2 de 150 mm. de 
longitud homologado en VDE. 

Portalámparas para bombillas 
halógenas, tipo GZ-10. Conexión 
directa a la red. 230V-100W. Equipado 
con cable de silicona + fibra de vidrio 
de 150 mm. longitud. Apropiado para 
bombilla 12.666/ ... 

018 

Adaptador E-40/E-27 
Nos permite adaptar un portalámparas 
E-40 a E-27. 
Entrada E-40. Salida E-27 
4Af250V-. 
Solo apto para uso interior. 



~ 
PORTALÁMPARAS TUBO FLUORESCENTE 

12.140/TS 

12.142/TS 

Portalámparas para tubo fluorescente tipo TS . 

Sistema de colocación en panel: a presión, 
con base de doble sujeción. 
Casquillo tipo G13. 
Conexión del cable: a presión por entrada 
inferior. 
Cable rígido de 0.5 a 1 mm2 • 

Fuerza de extracción: >50N 
Espesor del panel: 1-1.3mm 
Material: PC - Color blanco 
2N250V-

Portalámparas para tubo fluorescente tipo TS . 

Sistema de colocación en panel: sujeción por deslizamiento en el encaje. 
Casquillo tipo G13. 
Conexión del cable: a presión por entrada inferior. 
Cable rígido de 0.5 a 1 mm2 • 

Fuerza de extracción: >50N 
Espesor del panel: 1-1.3mm 
Material: PC - Color blanco 
2N250V-

7 C:~00 

L2s.2J 

~ eu 
9,00 

PORTALÁMPARAS ESTANCO TUBO FLUORESCENTE 

12.144/TS 

12.144/TS 

Portalámparas estanco para tubo fluorescente tipo T5 . 

Grado de estanqueidad: IP54 
Sistema de colocación en panel: a presión. 
Casquillo tipo G13. 
Conexión del cable: a presión por entrada inferior. 
Cable rígido de 0.5 a 1 mm2 • 

Fuerza de extracción: >50N 
Espesor del panel: 2mm 
Material: PC - Color blanco 
2N250V-

Portalámparas estanco 
para tubo fluorescente tipo TS . 
Grado de estanqueidad: IP54 
Sistema de colocación en 
panel: a presión .. 
Casquillo tipo G13. 
Conexión del cable: a presión 
por entrada inferior. 
Cable rígido de 0.5 a 1 mm2 • 

Fuerza de extracción: >50N 
Espesor del panel: 2mm 
Material: PC - Color blanco 
2N250V-

12.144/TS/T 
Portalámparas estanco 
para tubo fluorescente tipo TS. 
Fijación tornillo. 

Grado de estanqueidad: IP54 
Sistema de colocación en 
panel: a tornillo. 
Casquillo tipo G13. 
Conexión del cable: a presión 
por entrada inferior. 
Cable rígido de 0.5 a 1 mm2 • 

Fuerza de extracción: >50N 
Espesor del panel: 2mm 
Material: PC - Color blanco 
2N250V-
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H LOGE 
12.190/ ... 

12.192/ ... 

os ET L COS 
Bombilla halogenuro metálico casquillo Rx7S 

8.000 Horas de vida. 4200K color BLANCO 

12.190/70/BL 70W 118 x 19 
12.190/150/BL 150W 135 x 22,5 

Bombilla halogenuro metálico casquillo G12 

8.000 Horas de vida. 4200K color BLANCO 

12.192/70/BL 70W 96 X 20 
12.192/150/BL 150W 106 X 22 

LAMPARITAS NEÓN 

t-E~f-+--,___I ~~I ~-:m~I ~----+-<~+-+-f¡ 1~3-+,I 

022 

Las lamparitas pueden suministrarse solas o bien con la resistencia montada. También pueden suministrarse diversas longitudes y 
calidades de hilo, terminales, etc. Asimismo podemos entregar las resistencias por separado en el valor deseado. 

H Lamparita neón alto brillo. 
UHB Lamparita neón muy alto brillo. 
CR Lamparita neón con resistencia incorporada. 

Dimensiones Modelo Tensión encendido Consumo 
Resistencia en serie (Kn) Vida media 

VAC 120V 230V en horas 

~~: 
12.200/H ~95 1'3 mA 33 K 100 K 25.000 

12.200/H/CR ~95 1'3 mA 33 K 100 K 25.000 
1, Min.30 ,1 12.200/UHB ~95 4'0mA 12 K 39 K 15.000 

M~12.Btj 12.206/H ~65 1'0 mA 47 K 150 K 25.000 ~ ~ X - - - - _,_ -
•(ll 

1, Min.30 ,1 ::;; 12.206/H/CR ~65 1'0 mA 47 K 150 K 25.000 

I' Máx 16 tj CD 12.212/H ~65 1'0 mA 47 K 150 K 25.000 
~ ~ - - - - _,_ -

•(ll 

1, Mín.30 ,I ::;; 12.212/H/CR ~65 1'0 mA 47 K 150 K 25.000 

~~ 
12.218/H ~95 1'0 mA 47 K 150 K 25.000 

>< 12.218/H/CR ~95 1'0 mA 47 K 150 K 25.000 
1 ~ Mín.30 ~I ~ 12.218/UHB ~95 3mA 15 K 47 K 15.000 

ve~rnúo, ~ j ffi 
~>< 12.224/H ~80 1'0 mA 47 K 100 K 25.000 

•(ll 

1, Min.30 ,I ::;; 
ve~rnoo, ~ 1 j ~ 12.226/H ~80 1'0 mA 47 K 100 K 15.000 
~ >< - - - - _ ,_ -

•Ol 

1, Min.30 ,1 ::;; 12.226/H/CR ~80 1'0 mA 47 K 100 K 15.000 

'º'º'~"' Mi 
12.227/H ~ >< ~85 0'8mA 68 K 180 K 10.000 •(ll 

1, Min.30 ,1 ::;; 

mo,Moc ~~~ 
~ j 

12.228/H ~85 1'0 mA 47 K 150 K 10.000 - - - - - - - ,- -
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LAMPARITAS FILAMENTO 

Dimensiones Modelo Voltaje Watios Amperios Observaciones 

~~: 
12.310/12/0'1 12 1'2 0'1 Terminales estañados. 

- - - - Otros voltajes, intensidades y 
12.310/24/0'05 24 1'2 0'05 dimensiones bajo demanda. 

Min.21 1 

- - - -

12.320/2'4/0'5 2'4 1'2 0'5 

~f~n 
12.320/3'6/0'5 3'6 1'8 0'5 - - - -
12.320/4'8/0'5 4'8 2'4 0'5 Bombillas prefoco. - - - -
12.320/7'2/0'5 7'2 3'6 0'5 

12.325/2'4/0'5 2'4 1'2 0'5 
Máx. 28 12.325/2'4/0'75 2'4 1'8 0'75 

rt 11 - - - -
12.325/3'6/0'75 3'6 2'7 0'75 Bombillas prefoco. - - - -~I~~ 12.325/4'8/0'5 4'8 2'4 0'5 Krypton de alta luminosidad. :;;- :a: - - - -
12.325/4'8/0'75 4'8 3'6 0'75 
12.325/7'2/0'5 7'2 3'6 0'5 

E -10 12.350/4/0'1 4 0'4 0'1 

12.350/6/0'1 6 0'6 0'1 - - - - -
12.350/6/0'2 6 1'2 0'2 

- - - - -

Máx. 28 12.350/6/0'3 6 1'8 0'3 - - - -

:rtio J I! 12.350/12/0'1 12 1'2 0'1 
- - - -

Otros voltajes, intensidades y 12.350/12/0'2 12 2'4 0'2 
- - - - dimensiones bajo demanda. :a: 12.350/12/0'3 12 3'6 0'3 - - - -

12.350/24/0'1 24 2'4 0'1 
- - - - -

12.350/24/0'2 24 4'8 0'2 - - - -
12.350/24/0'3 24 7'2 0'3 
12.350/230 230 3 0'013 

E -10 12.352/E 2'5 0'75 0'3 

Máx. 23 
12.352/2'5/0'2 2'5 0'5 0'2 - - - -'r<I]~ 12.352/2'5/0'3 2'5 0'75 0'3 Otros voltajes, intensidades y 

~I ~ 
- - - -

12.352/3'5/0'1 3'5 0'35 0'1 dimensiones bajo demanda. 
- - - -:a:- __ :;; 12.352/3'5/0'2 3'5 0'7 0'2 - - - - -

12.352/3'5/0'3 3'5 1'0 0'3 - - - - -
12.352/4'8/0'3 4'8 1'45 0'3 
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LAMPARITAS FILAMENTO 

Dimensiones Modelo Voltaje Watios 

E -10 Máx. 24 12 .355/2'2/0'25 2'2 0'55 

~~º - -

~ ~ ~ 12.355/2'5/0'3 2'5 0'75 

12 .355/3/0'3 3 0'9 :e --:e 

12 .360/3/0'25 3 0'75 
12 .360/6/0' 1 6 0'6 - -
12 .360/6/0'3 6 1'8 - -o 

frteS" J ¡~ 
12.360/12/0'1 12 1'2 - -
12.360/12/0'12~ 12 1'5 - -
12.360/12/0'2 12 - 2'4 -
12.360/12/0'3 12 3'6 - -
12 .360/24/0' 1 24 2'4 - -
12 .360/24/0'2 24 4'8 

12.360/230 230 3 

e~ 12.370/12/0'1 12 1'2 

12.370/14/0'1 14 1'4 - -
12.370/24/0'05 24 1'2 

:e 
BASE PLANA 12 .400/3/0'07 3 0'21 

~~ 
12 .400/3/0' 1 3 0'3 

12 .400/6/0'04 6 0'24 ,- - -
12 .400/6/0'07 6 0'42 . ., 

:e 12 .410/6/0'05 6 0'3 

~~ 
12.410/12/0'03 12 0'36 

12.410/12/0'05 12 0'6 
"" :e 

1~ ~~ 12 .450/24/0' 125 24 3'0 
36'2 

BOMBILLAS LEO 
12.486/ ... Bombilla de LED ferias, fiestas , decoración ... 

Rosca E-14. 

12.487/ ... 

94 

lnluye 3 LEO de larga duración. 

230V-50Hz. 0,3W. Vida: 35.000 horas 
Ideal para decoración, guirnaldas, belenes, ferias .... 

12.486/AB ... Led color ambar 

12.486/8 ...... Led color blanco 
12.486/R ...... Led color rojo 
12.486N ...... Led color verde 

12.486/Z ...... Led color azul 

Bombilla de LED refrigerador 
Rosca E-14 2,2W. 

12.487/CAL.. .... Led color Cálido 

12.487/DIA ...... Led color Día .. . 
lllumlnatlon • 

Led : .. . .. 
~I G ~g¡ 

12.488/ ... 

Amperios 

0'25 

0'3 

0'3 

0'25 
0'1 -
0'3 -
0'1 

0'125 

0'2 

0'3 
0'1 -
0'2 

0'013 

0'1 
0'1 
0'05 

0'07 

0'1 
0'04 

0'07 

0'05 

0'03 

0'05 

0'125 

Observaciones 

Cristal con lupa. 
Otros voltajes, intensidades y 
dimensiones bajo demanda. 

Otros voltajes, intensidades y 
dimensiones bajo demanda. 

Otros voltajes, intensidades y 
dimensiones bajo demanda. 

Terminales estañados. 
Otros voltajes, intensidades y 
dimensiones bajo demanda . 

Terminales estañados. 
Otros voltajes, intensidades y 
dimensiones bajo demanda. 

Lamparitas tipo feston. 
Otros voltajes, intensidades y 
dimensiones bajo demanda. 
Acoplables a nuestros 
portafusibles 06.074 y 06.077 

•• •• 
illumination • 

Led : 
••• •• 

Bombilla de LED refrigerador 
Rosca E-14 4W. 

12.488/CAL.. .... Led color Cálido 

12.488/DIA ...... Led color Día .... 
lllumlnation • 

Led : ..... 



BOMBILLAS FILAMENTO 
12.610 

12.630/ ... 

12.632/40 

12.640/... 

12.650/ ... 

Bombilla de filamento 
Rosca E-12 
230V-7W 

Bombilla para hornos. Cristal de 
cuarzo. Rosca E-14. 230V/15W 
300 Cº. Casquillo niquelado. 

Modelo Watios Voltaje 

12.630/15 15W 230V 
12.630/25 25W 230V 

Bombilla para horno 
RoscaE-14 
Cristal de cuarzo 
230V- 40W 
Temperatura 300ºC 

Bombilla para iluminación de 
frigoríficos, escaparates, etc. 
Rosca E-14. Casquillo niquelado. 

Modelo Watios Voltaje 

12.640/15 15W 230V 
12.640/25 25W 230V 

12.620 

12.645/... 

il7 
30 

·1 

"' 1o 
N 
!Sl 

50 ~ 
Bombilla tubular para iluminación, frigoríficos, 
escaparates, etc. Rosca E-14. Casquillo niquelado. 

32 

52 

47'5 

~~ 

Bombilla para iluminación de 
frigoríficos, escaparates, etc. 
Rosca E-14. 230V/5W. 
Casquillo niquelado. 

19 

co 

~ 

39 

Bombilla para iluminación de 
campanas extractoras. 
Rosca E-14. Casquillo niquelado. 

Modelo Watios Voltaje 

12.645/25 25W 230V 
12.645/40 40W 230V 

~ 

80 

~~¡ 

Modelo Watios Voltaje 

12.650/7 7W 230V 
12.650/10 10W 230V 
12.650/15 15W 230V 
12.650/25 25W 230V 
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DIODOS LEO 
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GRÁFICOS CARACTERÍSTICAS ÓPTICO-ELÉCTRICAS 

RESPUESTA DEL ESPECTRO 
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PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE EN UN DISPOSITIVO LED 
Los modernos dispositivos LEO de alta o muy alta luminosidad deben protegerse contra la sobrecorriente transitoria que puede producirse en el 
momento de la conexión para su encendido. Esto es debido a que los dispositivos LEO son elementos no lineales que con pequeños excesos de 
voltaje pueden tomar excesiva corriente y auto-destruirse. Por ello se aconseja poner en serie con el LEO una resistencia, absorbiendo así las 
posibles sobrecorrientes, sin disminuir con ello el rendimiento luminoso. 

CIRCUITO BÁSICO 

12.673/4/ ... 

CONEXIÓN SERIE CONEXIÓN PARALELO 

V l VF Rx 

LED V 
LED 

LED 
IF 

V-nVF V-VF ~=--~ ~=--
IF IF 

TABLA DE ABREVIATURAS 

A -Amarillo. 
AL -Alta luminiscencia. 
BK - Blinking (intermitente). 
BD - Blanco difuso. 

R - Rojo. 
SL - Super luminoso. 
T - Transparente. 
V - Verde. 

Rx 

LED 

C - Cristal. Bajo demanda LEOS color azul 

V Voltaje de la fuente. 
IF Corriente que debe 

circular por el LEO. 
Rx Resistencia protección. 
VF Voltaje de trabajo del 

dispositivo LEO. 
n Número de LEOs 

Diodos "LED" 4'8 mm. Sin tope. 
Adecuados para montaje en 
portaleds. 

04'8 e 7'5 ·E<:_-__ ín. 0 ¡¡ e -·-,, 

Longitud VF IF IV 

Modelo Color Onda Color Tensión Corriente Intensidad Ángulo 
Emisor (nm) Cápsula Directa Directa Luminosa Visión 

tip máx. (mA) mcd 

12.673/4/R/AL . Rojo-AL 635 2'2V 2'6V 20 100 25° 

12.673/4/A Amarillo 585 2'6V 20 35 25° 

12.673/4N e verde 567 2'6V 20 60 25° 



DIODOS LEO 
12.674/4/ .. ./BK 

12.675/2x5/... 

~ 
12.675/2/... 

~ - ~ 

12.675/3/ ... 

12.675/3/.../C/... 

Diodos "LED" 4'8 mm. Sin tope. 
Intermitentes (BLINKING) 
Adecuados para montaje en 
portaleds. 

Modelo Color 
Emisor 

12.674/4/R/AL/BK . Rojo-AL 
12.674/4/A/BK Amarillo 

12.674/4N/BK e verde 

Diodos "LED" 2 x 5 mm. 
Rectangulares. 

Modelo Color 
Emisor 

12.675/2x5/A Amarillo 

12.675/2x5N e verde 

Diodos"LED" 2'5 mm. 

Color Modelo Emisor 

12.675/2/R/AL . Rojo-AL 

Diodos "LED" 3 mm. 

Modelo 

12.675/3/R 

12.675/3/R/AL 
12.675/3/A 

12.675/3N 

Color 
Emisor 

e Rojo 

. Rojo-AL 

Amarillo 

e verde 

Diodos "LED" 3 mm. 
MUY ALTA LUMINOSIDAD. 

Color 

Longitud 
Onda 
(nm) 

635 
585 

567 

Longitud 
Onda 
(nm) 

585 

568 

Longitud 
Onda 
(nm) 

635 

Longitud 
Onda 
(nm) 

700 

635 
585 

568 

Longitud 
Modelo Onda 

Emisor (nm) 

12.675/3/B/C/?K ÜBlanco 0'28-0'30 

12.675/3/R/C/2K e Rojo 625 

12.675/3/A/C/4K le Amarillc 587 

12.675/3N/C/5K e verde 515 

12.675/3/AZ/C/2K e Azul 470 

12.675/3N/CORTO e verde 568 

Color 
Cápsula 

Color 
Cápsula 

Difuso 

Color 
Cápsula 

Color 
Cápsula 

Color 
Cápsula 

Cristal 

Cristal 

Cristal 

Cristal 

Cristal 

Cristal 

~ 
04'8 

~I ( 
7'5 l ,:mio 1 

·11~,1~ (D & 

VF 
Tensión 
Directa 

tip máx. 

12 V 15 V 
15 V 

15 V 

VF 
Tensión 
Directa 

tip máx. 

2'2V 2'5V 

2'2V 2'5V 

VF 
Tensión 
Directa 

tip máx. 

1'8V 2'1V 

VF 
Tensión 
Directa 

tip máx. 

2'2V 2'5V 

2'0V 2'6V 
2'2V 2'5V 

2'2V 2'5V 

VF 
Tensión 
Directa 

3'3 

1'8 
1'8 

3'0 

3'0 

2'5 

IF IV 
Corriente Intensidad Ángulo 

Directa Luminosa Visión 
(mA) mcd 

20 100 25° 
20 35 25° 

20 60 25° 

IF IV 
Corriente Intensidad Ángulo 

Directa Luminosa Visión 
(mA) mcd 

20 10 60° 

20 18 60° 

W~/ ·•'¡~~ 
~F ~ 

o 

IF IV 
Corriente Intensidad Ángulo 

Directa Luminosa Visión 
(mA) mcd 

20 18 40° 

e~~¿r+-1~ 
~6'8 lo·s 

IF IV 
Corriente Intensidad 

Directa Luminosa 
(mA) mcd 

20 8 

20 100 
20 10 

20 30 

IF IV 
Corriente Intensidad 

Directa Luminosa 
(mA) mcd 

30 7.000 

30 2.000 

30 4.000 

30 5.000 

30 2.000 

30 5.000 

Ángulo 
Visión 

60° 

60° 
60° 

60° 

Ángulo 
Visión 

20° 

15° 

20° 

20° 

20° 

20° 

"' o:, 

02'94 

1~ 

~IT-
2•54 
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DIODOS LED 
12.675/5/ ... 

12.675/5/ .. ./C/ ... 

12.675/5/ .. ./SL 

98 

Diodos "LED" 5 mm. 

Modelo 

12.675/5/B/C 

12.675/5/R 

12.675/5/R/AL 
12.675/5/A 

12.675/SN 

12.675/5/A/T 

12.675/SN/T 

Color 
Emisor 

ÜBlanco 

• Rojo 

e Rojo-AL 

Amarillo 

e verde 

Amarillo 

e verde 

Diodos "LED" 5 mm. 
MUY ALTA LUMINOSIDAD. 

Modelo 
Color 

Emisor 

12.675/5/B/C/20K ÜBlanco 

12.675/5/R/C/1 0K e Rojo 

12.675/5/A/C/?K le Amarillo 

12.675/5N/C/20K e verde 

12.675/5/Z/C/15K e Azul 

Longitud 
Onda 
(nm) 

700 

635 

585 

568 

585 

568 

Longitud 
Onda 
(nm) 

0'30-0'31 

629 

590 

525 

470 
12.675/5NI/C/5K e u1travioleta 400 

Diodos "LED" 5 mm. 
Super luminosos. 

Color 
Cápsula 

Cristal 

Color 
Cápsula 

Cristal 

Cristal 

Cristal 

Cristal 

Cristal 
Cristal 

Modelo 
C I Longitud Color 

0 or Onda 
Emisor (nm) Cápsula 

VF 
Tensión 
Directa 

tlp máx. 

2'2V 2'5V 

2'2V 2'5V 

2'0V 2'6V 

2'2V 2'5V 

2'2V 2'5V 

2'5V 

2'2V 2'5V 

VF 
Tensión 
Directa 

3'2 

1'9 

1'9 

3'2 

3'2 
3'2 

VF 
Tensión 
Directa 

tip máx. 

12.675/5/AZ/C/SL e Azul 

12.675/5/R/C/SL e Rojo 

12.675/5/R/SL e Rojo 

12.675/5/R/T/SL e Rojo 

470 

660 

660 

660 

Cristal 2'5 V 3'2 V 
1------1 

Cristal 1 '8 V 2'0 V 

1'8 V 2'0 V 

1'8 V 2'0 V 

IF IV 
Corriente Intensidad Ángulo 

Directa Luminosa Visión 
(mA) mcd 

20 6000 30° 

20 8 60° 

20 100 60° 
20 10 60° 

20 30 60° 
20 20 60° 

20 60 60° 

IF IV 
Corriente Intensidad Ángulo 

Directa Luminosa Visión 
(mA) mcd 

20 20.000 15° 

20 10.000 20° 
20 7.000 20° 

20 20.000 20° 

20 15.000 30° 
20 150 30° 

IF IV 
Corriente Intensidad Ángulo 

Directa Luminosa Visión 
(mA) mcd 

20 1500 30° 

20 1500 30° 
20 1000 30° 

20 1000 30° 



~ 
DIODOS LED 

12.675/5/12/ ... Diodos"LED" 5 mm. 
12 Voltios. 

Modelo Color 
Emisor 

Longitud 
Onda 
(nm) 

12.675/5/12/R/AL e Rojo-AL 635 
12.675/5/12N e verde 568 

12.675/5/12/R/AL/T e Rojo-AL 635 

12.675/5/12/A/T Amarillo 585 
12.675/5/12N/T e verde 569 
12.675/5/12/R/SL e Rojo 660 

12.675/5/RV/BD/... Diodos "LED" 5 mm. 

Color 
Cápsula 

VF 
Tensión 
Directa 

tip máx. 

12 V 15 V 

12 V 15 V 

12 V 15 V 
15 V 

15 V 

15 V 

IF IV 
Corriente Intensidad Ángulo 

Directa Luminosa Visión 
(mA) mcd 

20 1000 30° 

20 1800 30° 

20 1500 30° 
20 200 30° 
20 3000 30° 
20 2000 30° 

Bicolor. 57 2 2 

~1 t ., E~~ m ~gns~ ª1 f ., :?Í:~.v~ 
~ 1'0 

~ 12.675/5/RV/BD/2 2te,m;aa1os 12.675/5/RV/BD/3 3 tem,;oalos 

Longitud VF IF IV 

Modelo Color Onda Color Tensión Corriente Intensidad Ángulo 
Emisor (nm) Cápsula Directa Directa Luminosa Visión 

tip máx. (mA) mcd 

12.675/5/RV/BD/2 e Rojo 635 
Difuso 

2'0V 2'6V 20 30 60° 
2 terminales e verde 565 2'2V 2'6V 20 50 60° 

12.675/3/RV/BD/3 e Rojo 635 
Difuso 

2'0V 2'6V 20 30 60° 
3 terminales e verde 565 2'2V 2'6V 20 50 60° 

12.675/8/ ... Diodos "LED" 8 mm. 

- --
Longitud VF 

Modelo Color Onda Color Tensión 
Emisor (nm) Cápsula Directa 

tip máx. 

IF IV 
Corriente Intensidad Ángulo 

Directa Luminosa Visión 
(mA) mcd 

12.675/8/A Amarillo 585 Difuso 2'2V 2'5V 20 100 60° 
12.675/BN e verde 568 2'2V 2'5V 20 150 60° 

12.675/10/... Diodos "LED" 10 mm. 010'9 2 1 

~~ __ _______.... _________ tD_i~_: ___ ~s.'4~ 
Modelo 

Color 
Emisor 

12.675/10/R/AL . Rojo-AL 

12.675/10/A 
12.675/10N 

Amarillo 

e verde 

Longitud 
Onda 
(nm) 

635 
585 
568 

VF 
Color Tensión 

Cápsula Directa 
tip máx. 

Difuso 2'0V 2'6V 

Difuso 2'2V 2'5V 
2'2V 2'5V 

IF IV 
Corriente Intensidad Ángulo 

Directa Luminosa Visión 
(mA) mcd 

20 150 60° 
20 100 60° 
20 150 60° 
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DIODOS LED 
12.677/3/... 

12.677/5/ ... 

12.678/5/B/ ... 

LED tipo piraña. 

03mm 

MODELO 

12.677/3/AZJC 
12.677/3N/C 
1? n77/?./Rtr. 

LED tipo piraña. 

03mm 

MODELO 

12.677/5/B/C 
12.677/5/AZ/C 
12.677/5N/C 
1 'L.o77t5tAJc:, 
12.677/5/R/C 

LED blanco. 

Color 
Emisor 

• Azul 
A Verde 
A Roio 

Color 
Emisor 

O Blanco 
• Azul 
e Verde 

Amarillo 
e Roio 

Longitud Color VF IF IV 

Onda Cápsula Tensión Corriente Intensidad 

(nm) Directa Directa Luminosa 
Tip Max (mA) mcd 

470 Cristal 3.2 3.6 20 1200 
525 Cristal 3.2 3.6 20 1500 
625 Cristal 1.9 2.1 20 1000 

1.2c R0.7 .,,~
3

.0 5' 

0 ~ 0.8 1.6 ~lB OO S.00 

Longitud Color VF IF IV 

Onda Cápsula Tensión Corriente Intensidad 
Directa Directa Luminosa (nm) 

Tip Max (mA) mcd 
0.29-0.30 Cristal 3.2 3.6 20 1500 

470 Cristal 3.2 3.6 20 1300 
525 Cristal 3.2 3.6 20 1500 
590 Cristal 1.9 2.1 20 1300 
625 Cristal 1.9 2.1 20 1100 

~?f#'" ~ tJ ~ 

5mm, 90° ángulo visión. 2200mcd. 

Longitud VF IF IV 

Modelo Color Onda Color Tensión Corriente Intensidad 
Emisor (nm) Cápsula Directa Directa Luminosa 

(mA) mcd 

12.678/5/B/C O Blanco 0.28 Cristal 3.2 20 2200 

12.678/5/Z/C e Azul 470 Cristal 3.2 20 1300 -
12.678/5N/C • Verde 525 Cristal 3.1 20 6500 

12.678/5/B/C/CAL Blanco -
Cálido 0.32 Cristal 3.2 20 2200 -

12.678/5/R/C • Rojo 624 Cristal 2.2 20 1500 

DIODOS EMISORES DE 1 FRARROJOS 
12.690/ ... Diodo emisor de infrarrojos. 

Ángulo 
Visión 

65 
65 
65 

Ángulo 
Visión 

50 
50 
50 
50 
50 

Ángulo 
Visión 

90° 
100° 

60° 

90° 

100° 

Longitud Color Voltaje directo Potencia radiación salida (mw/SR) Ángulo 
Modelo de onda 

Lente 
de visión 

).,p{nm) Tip(V) IF{mA) Mínimo Típico IF{mA) 20½ 

12.690/20 940 Cristal 1'28 50 25'0 60'0 50 20 

12.690/40 940 Cristal 1'28 50 25'0 40'0 50 40 
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~ 
FOTODIODOS (RECEPTORES) 

Min.17'5 
12.691 Diodo receptor de infrarrojos. 0'7 r- ---¡ 

Color Sensibilidad Circuito Corriente (máx.) Corriente ~tip.) Ángulo longitud de onda abierto no iluminado ilumina o Modelo Lente de visión 
Ap(nm) A(nm) VcA(V) ld(nA) V1(V) lp(µA) V1(V) Ev 20½ 

12.691 Negro 900 760-1000 0'39 30 10 10 10 0'5mw/cm2 30 

DISPLAYS NUMÉRICOS DE LEDS e 

Gama de displays LED de 7 segmentos, dígito único y punto decimal en el lado derecho. La versión GaAI As/GaAs produce 
un color rojo intenso, pero sin deslumbrar, pudiéndose usar inclusive en espacios muy iluminados. Excelente apariencia. Fácil 
montaje en e/impresos o zócalos. Compatibles con C.I. Robustez mecánica. Fondo color gris con segmentos rojos. Es necesario 
colocar una resistencia de valor adecuado en serie con cada segmento del display para limitar la corriente directa. 

m ..... ln:s.c 
10 9 8 7 6 

A 

.s.· Características ÁNODO COMÚN CÁTODO COMÚN 
Color .................. Rojo. 3'8 3'8 

* * * *'* * ri i i i i'r~ ri 
Material ................ GaAI As/GaAs. 
Voltaje VF .............. 1'85 (máx. 2'20). 
Intensidad IF ............ 20 mA. 
Intensidad luminosa lv .... 6'4 mcd. 

7 6 4 2 

12.696/CC Display LED de 7 segmentos. 
Cátodo común 

8'1 

9 10 5 

mti~ 
~ Fl 10'16 

00'51 

1. 15•24 .1 

SEPARADORES Y SOPORTES ED 
12.723/5 

PILOTOS LEO 

12.725/ ... 

Portaleds de 5 mm. 
Con arandela. 

Taladro de 
montaje 

Pilotos con LED de 5 mm. 
Intermitentes. Alta luminiscencia. 
Cuerpo de poliamida. 
Empotrables. 12 VDC. 
Longitud de cable 150 mm. 

12VDC 
INTERMITENTES 

12.724/ ... 

D DP 
1 2 3 4 5 

7 6 4 2 9 10 5 
CI) "'C e (.) D.. 

~ e 

Portaleds. 

~ Taladro de 
\?__) montaje 

id\Taladro de 
\Z__J montaje 

12.724/3 12.724/5 
Portaleds de 3 mm. Portaleds de 5 mm. 

06 o 
Taladro 

de montaje 

1 

00~-¡r-CO 
lSl lSl 

4'6 20 

12.725/5N/BK Verde. 

12.725/5/A/BK Ámbar. 

12. 725/5/R/BK Rojo. 
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PILOTOS LED 
12.726/ ... 

12.726/5/R Rojo. 

12.726/5N Verde. 
12.726/5/A Ámbar. 

12.730/SN 

12. 73015N Verde. 

M u SD 
81.011/DIA 

81.012/DIA 

81.013/DIA 

102 

Pilotos con LED de 5 mm. Alta 
luminiscencia. Cuerpo de poliamida. 
Empotrables. 12 VDC. 

12.727/ ... 

Longitud de cable 150 mm. 

20 

"' IS! 

12VDC 
60 

D 
Taladro 

de montaje 

12.727/5/R Rojo. 

12.727/5N Verde. 
12.727/5/A Ámbar. 

Pilotos con LED de 5 mm. Alta 
luminiscencia. Cuerpo de poliamida. 
Empotrables. Tensión 2 a 2'5 VDC. 

12.736/4/A 

60 

~ 
Taladro 

de montaje 

12.736/4/A Ámbar. 

Módulo de LED 3 SMD 28351,5W 12VDC/100mA. 
Cable 10mm. Fijación con adhesivo. 
12VDC. 1,5W 

Lumens: 160Im 
Luz: 15000K 

Medidas: 69 x 14mm 
Ángulo de abertura 160°. 

Vida: 20.000 horas. 

Módulo de LED 4 SMD 5730 2W 12VDC/200mA. 
Cable 10mm. Fijación con adhesivo. 
12VDC.2W. 
Lumens: 200lm 
Luz: 15000K 
Medidas: 38x38mm 
Ángulo de abertura: 160° 
Vida: 20.000 horas 

Módulo de LED SMD 3030 1,5W 12VDC/160mA. 
Cable 10mm. Fijación con adhesivo. 

12VDC. 1,5W. 
Lumens: 150lm 

Luz: 15000K 
Medidas: 49 x 31 mm 

Ángulo de abertura: 160° 
Vida: 20.000 horas 

Pilotos con LED de 5 mm. Alta 
luminiscencia. Cuerpo de poliamida. 
Empotrables. Directo a 220 VAC. 
Longitud de cable 150 mm. 

220VAC 

20 Taladro 
de montaje 

Portaled sencillo con LED de 04'8 mm. 
Alta luminiscencia. Cuerpo de poliamida. 
Apilables. Tensión 2 a 2'5 VDC. 

7 13 

"' 
st 

! .. ~ ~ n<: f:-. 
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PILOTOS LEO 

12.750/3N 

12.760/ ... 

{ 
lfll, 7,1, 7,1, 30 

12. 772/ ... 

12.774/ ... 

Pilotos con LED de 3 mm. Alta 
luminiscencia. Cuerpo metálico 
cromado. Fijación a tuerca. 
Tensión 2 a 2'5 VDC. 

~ 

® 12.750/3N Verde. 

Taladro 
de montaje 

Pilotos alto brillo con LED multichip. Fijación a panel. Lente de policarbonato con difusor. 
Resistente a los choques. Bajo consumo. Larga duración. Tornillos de conexión protegidos. 
Montado en panel, su frontal cumple IP65. Otras tensiones bajo demanda. 

~ ® 
.1 

Taladro 
de montaje 

Señalizador zumbador (buzzer). 
Fijación a panel. 
Nivel de sonido: 80 dB a 10 cm. 
Consumo 15-20 mA. 

12.772/24 24VAC/DC. 
12. 772/230 230VAC solamente. 

Modelo 

12.760/12/AB 
12.760/12/AZ 
12.760/12/R 
12.760/12N 
12.760/24/AB 
12.760/24/AZ 
12.760/24/R 
12.760I24N 
12.760/230/AB 
12.760/230/AZ 
12.760/230/R 
12.760I230N 

Piloto intermitente de destellos + 
señalizador zumbador (buzzer). 
Fijación a panel. Color rojo. 
Nivel de sonido: 80 dB a 10 cm. 
Consumo 15-20 mA. 

12.774/24 24V AC/DC. 
12.774/230 230VAC solamente. 

Tensión Color Intensidad 

12VAC/DC Ámbar <20mA 
12VAC/DC Azul <20mA 
12VAC/DC Rojo <20mA 
12VAC/DC Verde <20mA 
24VAC/DC Ámbar <20mA 
24VAC/DC Azul <20mA 
24VAC/DC Rojo <20mA 
24VAC/DC Verde <20mA 

230VAC solo Ámbar <20mA 
230VAC solo Azul <20mA 
230VAC solo Rojo <20mA 
230VAC solo Verde <20mA 

MÁX.? 

l. 13 .1. 49 

MÁX.? 

l. 13 .1. 49 

Nº de chips 

8 
8 -
8 - 8 -
8 -

12 -
8 -

12 -
8 -

12 -
8 -

12 

Taladro de 
montaje 

Taladro de 
montaje 

-

-
-
-
-

-

-
-
-

-
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PILOTOS NEÓN 

12.852/ ... Piloto de neón 230V. Conexión por cable de 
PVC (2x0,5mm2 ) de 200 mm~ longitud, puntas 
peladas de 6mm 
Lente: PC 33 

3 12.852/AB Color ámbar. 
12.852/AZ Color azul 
12.852/R Color rojo. 

12.852N Color verde. 
Con lámpara flúor. 

Taladro de 
montaje 

Salidas de cables fijados para evitar deslizamientos 

12.853/... 

12.856/12/ ... 

Piloto LED 7,2mm. 230V. Con resistencia. 
Conexión por cable de silicona de 200 mm. 
longitud, puntas peladas de 6'5 mm. y 0'8mm . T 
105°C. 

12.853/AB Color ámbar. 

12.853/AZ Color azul 
12.853/R Color rojo. 

12.853N Color verde. 
Con lámpara flúor. 

Piloto LED 10,5mm. 12VDC. 
Conexión por cable de silicona 
de 200mm. Longitud puntas 

/peladas 6,5mm y 0,8mm. 

~ 12.856/12/RColor rojo. ~ 

12.856/230/... 

12.856/12NColor verde. 
08 

33 

Piloto LED 8mm 230V . . Conexión 
por cable de silicona de 200 mm. 
longitud, puntas pelactas de 6'5 
mm. y 0'8mm. T 105ºC. 

12.856/230/AB Color ámbar 

12.856/230/ AZ Color azul 
12.856/230/R Color rojo. 

12.856/230N Color verde. 

RESISTENCIA 

~1~ 
19 

1 ·1 

1 ~ r~ !I IIIH ; Taladro 
de montaje 

PI LOTOS LED -----~-----------------
12.856/24/ ... Piloto LED 8mm. 24VDC. 

Conexión por cable de silicona 
de 200mm. Longitud puntas 
peladas 6,5mm y 0,8mm. 

• ~ 12.856/24/RColor rojo. 
.-;íi"' 12.856/24NColor verde. 

104 

12.858/230/ ... 

~ 

Piloto LED 10mm. 230V 

--~---;;;,, 12 .858/23O/R 
- :...-- 12.858/23ON 

33 

Color rojo. 

Color verde . 

~ 
Taladro 

de montaje 



PILOTOS LEO 

12.859/12/ ... 

12.862/ ... 

\ 

' 

Pilotos con LED de 8 mm. Alta 
luminiscencia. Cuerpo de poliamida. 
Empotrables. 12 VDC. 
Longitud de cable 200 mm. 

1 ---¡-r- 60 

~~~ 
~ de montaje 

12.859/12/A Piloto color amarillo. 

12.859/12/AZ Piloto color azul. 

12.859/12/B Piloto color blanco. 
12.859/12/R Piloto color rojo. 

12.859/12N Piloto de color verde. 

Piloto de neón 230V. Fijación a panel 
por tuerca. Conexión cables por bornes a 
tornillo. Mirillas cromadas. T: 85°C. 

12.862/R 
12.862N 

Piloto color rojo. 

Piloto color verde. 

ADAPTADORES JACK 
13.120 -13.121 

13.142/ST 

13.160 -13.170 

13.120 
Adaptador estéreo 2'5 mm. 
a hembra estéreo 3'5 mm. 

13.121 
Adaptador estéreo 3'5 mm 
a hembra estéreo 2'5 mm. 

Adaptador/Prolongador hembra 
estéreo 3'5 mm. a hembra estéreo 
3'5mm. 

13.160 
Adaptador mono 3'5 mm. 
a hembra mono 2'5 mm. 

13.170 
Adaptador mono 3'5 mm. 
a hembra estéreo 2'5 mm. 

I' 31 'I' 14•5 •
1 

~ 

ílf-++--11 ------ji~~~ ~~ 

12.859/230/ ... 

~ 

Pilotos con LED de 8 mm. Alta 
luminiscencia. Cuerpo de poliamida. 
Empotrables. Directo a 230 VAC. 
Longitud de cable 200 mm. 

1 60 

~ ~ o-
~ Taladro_ 

de montaJe 

12 .859/230/ A Piloto color amarillo. 

12 .859/230/ AZ Piloto color azul. 
12.859/230/B Piloto color blanco. 

12.859/230/R Piloto color rojo. 
12 .859/230N Piloto de color verde. 

l. 9 .1,5,I, 21'2 
Taladro de 

montaje 

13.140 

37 

13.180 -13.190 

43'3 

Adaptador mono 2'5 mm 
a hembra estéreo 6'35 mm. 

40 11 06'35 

tL::_Jµ rn @ 

03'5 

~ 
13.180 
Adaptador mono 3'5 mm. 
a hembra estéreo 3'5 mm. 

13.190 
Adaptador estéreo 3'5 mm. 
a hembra mono 3'5 mm. 
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ADAPTADORES JACK 
13.200 - 13.21 O 13.200 

Adaptador mono 3'5 mm 
a hembra mono 6'35 mm. 

13.21 O 
Adaptador mono 3'5 mm 
a hembra estéreo 6'35 mm. 

40 14'5 06'35 

~ 11 11 ~~~ ffE 

13.220 - 13.230 13.220 
Adaptador estéreo 3'5 mm. 
a hembra mono 6'35 mm. 

13.230 
Adaptador estéreo 3'5 mm. 
a hembra estéreo 6'35 mm. 

37 14'5 06'35 
¡,.__, _ ______,, __ I' ----·¡ ~ 

--tt----ltt□=-111111 --=---.,+--tt-l ~-+tt-tt-4~ ~ 
ADAPTAD O RES JAC K Y R CA ---+-----------------

13.240 - 13.250 

13.280 

13.310 

METÁLICO 

13.340 - 13.350 

106 

13.240 
Adaptador mono 3'5 mm a 
doble hembra mono 3'5 mm. 

13.250 
Adaptador mono 3'5 mm a 
doble hembra estéreo 3'5 mm. 

20 4'8 14'5 11 

□□□□□□ 
□□□□□□ 
□□□□□□ 

-~u~i--□ □□ 
□ □□ 
□□□□□□ 
□□□□□□ 
□□□□□□ 

lt-----n--,.'--tªI, 

Adaptador mono 3'5 mm. a 
doble hembra mono 6'35 mm. 

Adaptador estéreo de 6'35 mm 
a hembra estéreo 3'5 mm. 

13.340 
Adaptador estéreo 6'35 mm. 
a hembra mono 3'5 mm. 

13.350 
Adaptador estéreo 6'35 mm. 
a hembra estéreo 3'5 mm. 

31 31 03'5 ------1· ------·1· ______..,:w ~ 
~,......,..,....---tt-11 ==~1~f----~1 •C:JJ~; .~ 

13.270 

13.295 

13.320 - 13.330 

13.372/ ... 

I' 

~ 

Adaptador estéreo 3'5 mm a 
doble hembra estéreo 3'5 mm. 

20 4'8 14'5 11 

□□□□□□ 
□□□□□□ 
□□□□□□ 

-il-il--
□ □□ 
□ □□ 
□□□□□□ 
□□□□□□ ~ l!J.,, 

Distribuidor Jack 3'5ST mm. a 
auricular ST/microfono. MD. 

33 

13.320 
Adaptador mono de 6'35 mm 
a hembra mono 3'5 mm. 

13.330 
Adaptador mono de 6'35 mm 
a hembra estéreo 3'5 mm. 

31 31 

11 
'I' 

1~ 1ev~; 

13.372 

03'5 

Él 

Adaptador/Prolongador hembra 
mono 6'35 mm. a hembra mono 
6'35 mm. 

13.372/ST 
Adaptador/Prolongador hembra 
estéreo 6'35 mm. a hembra estéreo 
6'35 mm. 

~f----+-t-11-
7

-º -+-+-----il 1 ~ ~ 



ADAPTADORES JACK Y RCA 
13.380 13.410 

Adaptador mono 6'35 mm. 
a doble hembra mono 3'5 mm. 

28 31 1'01
3~5'1 1 

~~t--------------1 1J~~ W· 
ADAPTADORES JACKt RCA Y DIN 

13.420 13.450 

13.460 

13.490 - 13.500 

13.530 - 13.540 

Adaptador mono 6'35 mm. a 
doble hembra mono 6'35 mm. 

Adaptador mono 2'5 mm. 
a hembra RCA. 

13.490 
Adaptador mono 3'5 mm. 
a doble hembra RCA. 

13.500 
Adaptador estéreo 3'5 mm. 
a doble hembra RCA. 

13.530 
Adaptador mono 6'35 mm. 
a doble hembra RCA. 

13.540 
Adaptador estéreo 6'35 mm. 
a doble hembra RCA. 

13 
03'2 

13.4 70 - 13.480 

13.51 O - 13.520 

Adaptador estéreo 6'35 mm. a 
doble hembra estéreo 3'5 mm. 

Adaptador estéreo 6'35 mm. a 
doble hembra estéreo 6'35 mm. 

13.470 
Adaptador mono 3'5 mm. 
a hembra RCA. 

13.480 
Adaptador estéreo 3'5 mm. 
a hembra RCA. 

13.510 
Adaptador mono 6'35 mm. 
a hembra RCA. 

13.520 
Adaptador estéreo 6'35 mm. 
a hembra RCA. 

7 21 31 

011111 

~ 

107 



ADAPTADORES JACK, RCA Y DIN 

13.550 

13.620 

13.650 

13.670 

13.685 

108 

Adaptador mono 3'5 mm. 
a macho PAL (DIN 45.325). 

Adaptador RCA 
a hembra estéreo 3'5 mm. 

Adaptador RCA 
a doble hembra mono 3'5 mm. 

Adaptador macho RCA 
a macho RCA. 

Adaptador hembra RCA 
a doble macho RCA. 

13.630 - 13.640 

13.660 

13 

13.680 

13.690 

12 

13.630 
Adaptador RCA 
a hembra mono 6'35 mm. 

13.640 
Adaptador RCA 
a hembra estéreo 6'35 mm. 

Adaptador RCA 
a doble hembra mono 6'35 mm. 

Adaptador macho RCA 
a doble hembra RCA. 

Adaptador hembra RCA 
a hembra RCA. 

08'3 

03'2 

12 



ADAPTADORES JACK, RCA Y DIN 
13.710 

13.720 

13.722 

13.750 - 13.760 

Adaptador hembra RCA 
a doble hembra RCA. 

08'3 
03'2 

12 

Adaptador doble hembra RCA 
a doble hembra RCA. 

7 27 7 
I' '1' ·n 

Adaptador doble hembra RCA a doble 
hembra RCA + hembra MiniDIN 4 pins a 
hembra MiniDIN 4 pins (S-VHS). 

18'5 

31'7 

13.750 
Macho 5P (10.120/5/45°) DIN 41.524 
a hembra mono 6'35 mm. 

13.760 
Macho 5P (10.120/5/45°) DIN 41.524 
a hembra estéreo 6'35 mm. 

2 57 10 017 
'11' 'l''I ~ 

~t[{]OOOOl l llllllllll[JJ~~ 

13.715 

13.721 

13.730 

~ 

Adaptador macho RCA 
a doble macho RCA. 

Adaptador triple hembra RCA a 
triple hembra RCA. 

Macho 5P (10.120/5/45°) DIN 41.524 
a hembra mono 3'5 mm. 
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JACKS 
15.060/4 

15.064/4/C 

15.066/4 

15.078 - 15.080 

15.086 - 15.088 

110 

Jack macho "SPEAKON". 4 polos. 
Para conexión de la salida altavoces y 
amplificadores de potencia. Sistema 
de bayoneta que evita su desconexión 
en caso de tracción. 

l<------20 ___ 26----f---22----_2_4'5-- ~ ·1 
026'3 

Jack hembra "SPEAKON" cuadrada. 
Fijación panel. 4 polos. 

023'3 
26'3 

5'5 
11 '5 

Prolongador hembra - hembra 
"SPEAKON". 4 polos. 

15.078 Jack macho monoaural de 
3'5 mm. Capuchón de plástico. 

15.080 Jack macho estéreo de 
3'5 mm. Capuchón de plástico. 

15.086 Jack macho monoaural de 
6'35 mm. 
Capuchón de plástico. 

15.088 Jack macho estéreo de 
6'35 mm. 
Capuchón de plástico. 

15.062/4 

15.064/4/R 

15.082 - 15.084 

Jack hembra aérea "SPEAKON". 
4 polos. 

027 

Jack hembra "SPEAKON" redonda. 
Fijación panel. 4 polos. 

R n 
4'6 

15.082 Jack hembra monoaural de 
3'5 mm. Capuchón de plástico. 

15.084 Jack hembra estéreo de 
3'5 mm. Capuchón de plástico. 

~ µ....._ -'J-U-U-U..U-<,llllj~llrn:~ [mi 3•5 1~ 



~ 
JACKS----------------------, 

15.100/ ... -15.101 15.100/CP 

15.102/ ... 

15.107 -15.108 

15.110 -15.111 

Jack macho monoaural de 2'5 mm. 
Capuchón de plástico. Con pasacables. 
15.100/SP 
Jack macho estéreo de 2'5 mm. 
Capuchón de plástico. Sin pasacables. 

15.101 
Jack macho estéreo de 2'5 mm. 
Capuchón de plástico. Con pasacables. 

Jack macho metálico de 3'5 mm. 
Para cables máx.04 mm. 

15.102/N/ST Niquelado. Estéreo. 
15.102/D/ST Dorado. Estéreo. 

15.107 Jack macho acodado 
monoaural de 3'5 mm. 

15.108 Jack macho acodado 
estéreo de 3'5 mm. 

15.11 O Jack macho monoaural de 
6'35 mm. Capuchón de plástico. 

15.111 Jack macho estéreo de 
6'35 mm. Capuchón de plástico. 

15.115/ ... - 15.116/ ... Jack macho de 6'35 mm. 
Capuchón metálico. 

á/1~11--------1 --------11• ~ e 49 .1 ~ 

15.105 -15.106 15.105 Jack macho monoaural de 
3'5 mm. Capuchón de plástico. 

15.106 Jack macho estéreo de 
3'5 mm. Capuchón de plástico. 

15.109 

Colores rojo y negro. 

Jack macho 3'5 mm. Dorado. 
4 contactos. 

~h~1 ~11 ~I~ .I ~13 
IS' l 31'5 •• 87 _ • 13 • 

15.115 Niquelado. Mono. 
15.115/D Dorado. Mono. 

15.116 Niquelado. Estéreo. 
15.116/D Dorado. Estéreo. 
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JACKS 
15.120/1 

Adaptador alimentación 

2.1x5.5mm a 7.9x5.5mm. 

Color negro. 

15.120/5 

Adaptador alimentación 

2.1x5.5mm a 5.5x2.5mm. 

Color negro. 

15.120/9 

Adaptador alimentación 

2.1x5.5mm a 4x1.35mm. 

Color negro. 

15.120/2 

• Adaptador alimentación 

2.1x5.5mm a 7.4x5mm 

Color negro. 

15.120/6 

Adaptador alimentación 

2.1x5.5mm a 5.5x1.7mm. 

Color negro. 

15.120/10 

Adaptador alimentación 

2.1x5.5mm a 4x1 .?mm 

Color negro. 

15.120/13 

112 

Adaptador alimentación 

2.1x5.5mm a 7.4x5mm. 
Color negro. 

15.120/3 

Adaptador alimentación 

2.1x5.5mm a 6.5x4.4mm. 
Color negro. 

15.120/7 

Adaptador alimentación 

2.1x5.5mm a 4.8x1 .?mm. 

Color negro. 

15.120/11 

• 
Adaptador alimentación 

2.1x5.5mm a 3x1mm. 

Color negro. 

15.120/14 

15.120/4 

Adaptador alimentación 

2.1x5.5mm a 5.5x3mm. 
Color negro. 

15.120/8 

• 
Adaptador alimentación 

2.1x5.5mm a 4.5x3mm. 

Color negro. 

15.120/12 

Adaptador alimentación 

2.1x5.5mm a 2.5x0.7mm. 
Color negro. 

Adaptador alimentación 

2.1x5.5mm a 11x4,5mm +Pin central 
0,95mm. 
Color negro. 



~ 
JACKS-------------------

15.133 

Conector alimentación macho 
acodado 

0 interior 1.3 x 0 exterior 3.45mm. 

Longitud 9mm. 
Color negro. 

15.300 

Conector bnc hembra a 
regleta 2 polos 

Color negro. 

15.306 

Conector macho audio stereo 
3.5mm a regleta de 3 polos 

3-PIN 
Color negro. 

15.312 

15.134 

Conector alimentación macho 
acodado 

0 interior 2.1 x 0 exterior 5.5mm. 

Longitud 14mm. 
Color negro. 

15.302 

Conector bnc macho a regleta 
2 polos 

Color negro. 

15.308 

Conector hembra audio stereo 
3.5mm a regleta de 4 polos 

4-PIN 
Color negro. 

15.314 

Conector alimentación hembra 
a regleta 2 polos 

0 exterior 5.5 x 0 interior 2.1 mm. 
Color negro. 

15.135 

Conector alimentación macho 
acodado 

0 interior 2.5 x 0 exterior 5.5mm. 

Longitud 14mm. 
Color negro. 

15.304 

Conector hembra audio stereo 
3.5mm a regleta 3 polos 

3-PIN 
Color negro. 

15.310 

Conector macho audio stereo 
3.5mm a regleta de 4 polos 

4-PIN 
Color negro. 

Conector alimentacióm 
macho a regleta 2 polos 

0 exterior 5.5 x 0 interior 2.1 mm. 
Color negro. 
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JACKS Y CONECTORES ALIMENTACIÓN i DC ' 
15.118/R 

15.131/ ... 

Jack profesional macho monoaural 
de 6'35 mm. Capuchón metálico. 
Acabado oro. 

15.118/R Aro rojo. 

Regleta conectores/adaptadores de alimentación. 

15.131 Conectores rectos. 

2 /12 3 /1 3.0 5.5 5.5 3.5 
-5 -5 5 X1.0/10 X2.1/12 X2.5/12 X1.35/10 

15.137 -15.145 -15.147 

15.152/ ... 

114 

Conectores alimentación. 
Con pasacables. 

~~ m R f----
1 ---l.~ 

15.152 
Hembra aérea monoaural de 2'5 mm. 
Capuchón de plástico. 

15.152/ST 
ldem. Estéreo. 

15.152/MO 
ldem. Mono. m--------j~ 

l. 39 .1 

15.131/AC Conectores acodados. 

~ b ~ t t 
2.5/12 3.5/15 3.0 5.5 5.5 

X1.0/10 X2.1/12 X2.5/12 

Modelo A B e D 
15.137/1'3 9 41 1'3 3'1 
15.145/2'1 9'5 43 2'1 5'5 
15.145/2'5 9'5 43 2'5 5'5 
15.14770'7- 9 43 0'7 2'5 
15.147/1'3 9'5 43 1'3 3'5 
15.147/2'1~ 14 47 2'1 5'5 
15.147/2'5 14 47 2'5 5'5 

QJ{a4w 
is in your hand 

t 
3.5 

X1 .35/10 

E 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 



~ 
JACKS--------------------

15.153/ ... 

15.154/M/ ... 

15.155/ ... 

15.416 

15.153 
Hembra aérea monoaural de 3'5 mm. 
Capuchón de plástico. 

15.153/ST 
ldem. Estéreo. ~t-------------,- CmJ ~· 

l. 43 .I ~ 

Hembra aérea estéreo de 3'5 mm. 
Capuchón metálico. 

15.154/M Niquelado. 
15.154/M/D Dorado. 

15.155 
Hembra aérea monoaural de 6'35 mm. 
Capuchón de plástico. 

15.155/ST ldem. Estéreo. 

15.154/3 

15.160 

Hembra estéreo de 3'5 mm. 
Fijación chasis a rosca. 

Hembra aérea mono de 6'35 mm. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APLICABLES A TODAS LAS BASES JACK Y ALIMENTACIÓN. 

Resistencia de contacto .......................... 50 mn. 
Resistencia de aislamiento ..................... 100 Mn a 500 V DC. 
Rigidez dieléctrica ................................... 260 VAC - 1 minuto. 
Resistencia calor soldadura .................... 260ºC+/- 5ºC +/- 3 segundos. 
Partes aislantes ....................................... PBT 15% FV - UL94-V0. 
Contacto flexible ...................................... Bronce estañado. 
Contacto fijo ............................................ Latón estañado. 
Pin central ............................................... Latón estañado. 
Duración .................................................. 5.000 ciclos (25 x minuto). 

Jack hembra monoaural ¡i¡---- 1 

de 2'5 mm. U A...L~ 
15.417/ ... 15.417 

Jack hembra monoaural 
metálico de 3'5 mm. 

16'5 

15.417/ST ldem. Estéreo. 
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JACKS Y BASES ALIMENTACIÓN 
15.418/ ... 

15.426/ ... 

15.428 

15.430 

15.437/ ... 

116 

15.418/MO 
Jack hembra monoaural 
de 3'5 mm. 

15.418/ST ldem. Estéreo. O Av--~ 

15.426 
Jack hembra estéreo 
de 3'5 mm. (5 pins), 
para e/impreso. 
Con tuerca de fijación. 

-----,"-'1'4 
-

- --

4'51 N 

15.426/SR ldem sin rosca y 
sin tuerca. 

Jack hembra estéreo 
de 3'5 mm. (5 pins) 
para e/impreso. 

Jack hembra estéreo 
(4 circuitos) de 3'5 mm. 
(6 pins) para e/impreso. 

1 
~ 

.. . . (l (l -

' ' 

Jj, ---~_____. 

"' 

15.437 r-1 
Jack hembra monoaural U A..L ~ 
de 3'5 mm. para e/impreso. 
Con rosca. 

03'6 10 ~t 
§½S. ·········ffl· . .... ~ ~ !"¡N 1-1-~ ¡ ~ i i 

! LO 1 1 

o ¿, ~ 1 1 

3'5 15 • ~- 1 

1x3 5'3 

15.437/SR ldem sin rosca y 
sin tuerca. 

15.427 

15.429 

15.436/ ... 

15.438 

Jack hembra estéreo 
de 3'5 mm. (5 pins) 
para e/impreso. 

1 

1
1
1 vi::= f1 

lJ A....C:: 1º 
Con adorno metálico. 

Jack hembra miniatura 
estéreo de 3'5 mm. 
para e/impreso. 

4 r-3 
LJ ~ 2-1 

15.436 r-1 
Jack hembra monoaural U A..L ~ 
de 2'5 mm. para e/impreso. 
Con rosca. 7'B 

02'5 ~ ~1 
1~~~ ... ~--= ~-r-r.~t.· ~ Lf= ~ •-~ 1 

. /~ 
3' 1º 1x3 3'7 

15.436/SR ldem sin rosca y 
sin tuerca. 

Jack hembra monoaural de 3'5 mm. 
Para circuito impreso vertical. 

~l i=P ~ ltr~ 
l,5,1, 11•5 ,l. a ,1 ~ 
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JACKS Y BASES ALIMENTACIÓN " DC 
15.439 

15.442/ ... 

15.450 

15.462/ ... 

15.463/ ... 

Jack hembra monoaural de 3'5 mm. 
Para circuito impreso vertical. 

~IR5~ 
l. 5,1, 11•5 ,1,4,I Lu 

15.442 
Jack hembra monoaural 
6'35 mm. 2 terminales. 

15.442/ST 
Jack hembra estéreo 
6'35 mm. 3 terminales. 

Jack hembra estéreo de 6'35 mm. 
(9 pins). C/impreso. Con tuerca. 

9 

18 ~ 26'6 
~ 1-n• 'I {* ~l~_w ~~ 

1 1 ~ 
~I Ni•::=::=:l ~ ~ Nh 1[_ i 

'---6 úi.J 

Base alimentación (pilas/red) fijación a 
chasis. 

15.462/2 Pin central de 01 '9 mm. 
15.462/2'5 Pin central de 02'4 mm. 

Base alimentación (pilas/red) fijación a 

chasis. m13'6 st 

02 ~ C") 

(O 
(SI :si- o 

"' M1/2"x1 

15.463/2 Pin central de 01 '9 mm. 

15.463/2'5 Pin central de 02'4 mm. 

15.440/ ... 

15.444/ ... 

15.452 

15.470 

~ 

15.440/MO 
Jack hembra monoaural r- ~ 
6'35 mm. 3 terminales. U A....L3 
15.440/ST ~; 
Jack hembra estéreo v-f= ~ 
6'35 mm. 9 terminales. ~? 

U') o - ~¡-~• >< - - - - ----------------- ---o-a­
Ol ::¡; .. 

8'5 22 7 

37'5 
l. 05·35 .1 

17 

15.444/MO 1 
Jack hembra monoaural o A L 23 
6'35 mm. 3 terminales. 

15.444/ST 
Jack hembra estéreo 
6'35 mm. 4 terminales. 

1 
~2 
LJ~3 

4 

Base alimentación (pilas/red) 
C/ impreso.Contacto central (pin) de 
1'9 mm. 

·i :r~~1 

01'8 
"""4J-. ... 

3'1 ¡ l 3'8 ,1 • 
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BASES ALIMENTACIÓN "DC 
15.471 

15.475 

15.478/ ... 

15.479 

15.495 

Base alimentación circuito impreso. 
Contacto central (pin) de 1 '3 mm. 

Base alimentación circuito alambrado. 
Contacto central (pin) de 1 '9 mm. 

Base alimentación. Fijación por encaje. 
Circuito alambrado o e/impreso. 

15.4 78/2 Pin central de 1 '9 mm. 
15.4 78/2'5 Pin central de 2'4 mm. 

Base alimentación. Fijación 
chasis por encaje. Contacto 
central (pin) de 1 '9 mm. 

Base alimentación aérea. Sin 
desconexión. Contacto central (pin) de 
2mm. 
Apto para jacks de alimentación 

, MACHO de 05mm e><I. 

~ 1'-+-++----~ f--------------1 ----+40 +-1111111111111~ 

~1 
/'..___2 
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(PILAS/RED) 
15.473 

15.476 

14 

15.482/ ... 

Base alimentación circuito impreso. 
Contacto central (pin) de 1 '9 mm. 

Base alimentación. Fijación 
a chasis por tornillo. Contacto 
central (pin) de 1 '9 mm. 

2 
-----i---r- 02'3 

~-+- ~~ 
lJlJ 

Base alimentación. Miniatura 
e/impreso. Contacto central (pin) 
de 1'3 mm. 

'·º .,.. ~ 

~B 
Jb 2.0 6.o 

15.482 Pin central 
15.482/1 Pin central de 1,3mm 

15.496 Base alimentación aérea. Sin 
desconexión. Contacto central (pin) de 
2,5mm. 
Apto para jacks de alimentación 

, •]M:¡• ~mm e><I 40 

~1 

/'..___2 



~ 
CONMUTADORES---------------

17.005/ ... 

17.010/SE 

17.015/ ... 

17.025 

17.030 

Conmutador a pulsador con enclavamiento. 
Seis terminales sin posibilidad de cortocircuitar. 
Dos posiciones, dos circuitos. 
Características 
Carga ......................................... 16VDC/0'5A. 
Carga ......................................... 30VDC/0'3A. 
Resistencia de contacto ............ 30mn máximo. 
Resistencia de aislamiento ........ 100Mn mínimo. 
Carrera ...................................... 2'5 mm. 
Fuerza operativa ........................ 200grs. 

17 .005/CE Con enclavamiento. 
17 .005/SE Sin enclavamiento. 

Conmutador a pulsador. Sin enclavamiento. 
Dos posiciones, cuatro circuitos. 
Sin posibilidad de cortocircuitar. 
Características 
Carga ......................................... 16VDC/0'5A. 
Carga ......................................... 30VDC/0'3A. 
Resistencia de contacto ............ 30mn máximo. 
Resistencia de aislamiento ........ 100Mn mínimo. 
Carrera ...................................... 2'5 mm. 
Fuerza operativa ........................ 300 gr. 

Conmutador a pulsador. 
Seis terminales sin posibilidad de cortocircuitar. 
Dos posiciones, dos circuitos. 
Características 
Carga ......................................... 50VDC/0'3A. 
Resistencia de contacto ............ 3Dmn máximo. 
Resistencia de aislamiento ........ 1 DOMO mínimo. 
Carrera ...................................... 2'5 mm. 
Fuerza operativa ........................ 200 grs. 

17.015/CE Con enclavamiento. 
17.015/SE Sin enclavamiento. 

Conmutador 2p/1 c. 
Terminales para e/impreso. 
50VDC/0'3A. 

Conmutador 2p/1 c. 
Terminales para e/impreso. 
50VDC/0'3A. 

LO 
;:,, 

13 

7 

tr 

8'5 

N 
Ñ 

3 

8'5 

2'5 

8'5 

~ 

1------1 -1 

Taladros e/impreso 

o oº] 
00'9 t LO 

o o o 

2'5,1 l 1,2'5 

Esquema Circuitos 

~ 

~ 

Taladros e/impreso 

2'5 00'9 

n~~Ñ o o o 

ºW ~ 
Esquema Circuitos 

~ 
~ 
~ 
~ 

Taladros e/impreso 

Esquema Circuitos 

~ 

~ 

8.2 

2.1 2 2 2.1 
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CONMUTADORES 
17.035 

17.040 

17.096 

120 

Conmutador 2p/2c. 
Terminales para e/impreso. 
50VDC/0'3A. 

Esquema Circuitos 

T_____I 
T_____I -

Conmutador 2p/2c. 
Terminales para e/impreso. 
50VDC/0'3A. 

Esquema Circuitos 

T_____I 
T_____I -

Conmutador. 2p/1 c. 
220VAC/0'5A. Marcado 220/125V. 
Apropiado para cambio de tensión. 

Taladros e/impreso 

"·1 r'l'r~· "' 1'5x0'7 
8'2 

13 

36 

Esquema Circuitos 
[TI] 

T_____I -

CARACTERÍSTICAS COMUNES 

Modelos: 17.101 -17.103 -17.116 -17.117 -17.118 -17.120 -17.132 

Características eléctricas 
50V/0'3A. ......................................... Corriente continua. 
1 0V/1 '5A. ......................................... Corriente continua. 
125V/0'2A. ....................................... Corriente alterna. 
18V/1 '5A. ......................................... Corriente alterna. 

Intensidad de paso ........................................... 2A. 
Resistencia de contacto ................................... < 50 mn. 

Resistencia de aislamiento .............................. >500 Mn. 

24 

28'5 

Rigidez dieléctrica ............................................ >500V R.M.S. Durante un minuto. 
Capacidad entre secciones .............................. < 1 pF. 
Temperatura de utilización ............................... -20°C a +85°C. 

Modelos: 17.126 -17.127 -17.128 -17.138 -17.227 -17.229 -17.411 

Características eléctricas ................................. 50V/0'5A. 
Intensidad de paso ........................................... 0'5A. 
Resistencia de contacto ................................... < 30 mn. 
Resistencia de aislamiento ........ ........ ..... ......... >500 MQ. 
Rigidez dieléctrica ............................................ >500V R.M.S. Durante un minuto. 
Capacidad entre secciones .............................. < 1 pF. 
Temperatura de utilización ............................... -20°C a +85°C. 

C') 

\'Sl 

(O 



CONMUTADORES 
17.101 

Esquema Circuitos 

L..______T 

17.116 

Esquema Circuitos 

L..______T 

17 .118/ ... 

Esquema Circuitos 

L..______T 

L..______T 

17.126 

Esquema Circuitos 

L..______T 

L..______T 

17.128 

Esquema Circuitos 

L..______T 

L..______T 

Conmutador 2p/1c. Terminales para 
circuito alambrado, o impreso. Botón 
color negro. 

Conmutador2p/1c. Terminales para 
circuito impreso. Botón color negro. 

Conmutador 2p/2c. Terminales para 
circuito alambrado. Botón color negro. 

17 .118/CI ldem con terminales 
para e/impreso. 

Conmutador 2p/2c. Terminales para 
circuito impreso. Botón colornegro. 

.,F'~ Recorrido 

' 10'5 • 6"2 6 , ,, , ~¡ Hd j 1 ~_Jt:'355 º'4_Jl._ 4 
1'3 

Conmutador 2p/2c. Terminales para 
circuito impreso. Botón color negro. 

~ 

17.103 

Esquema Circuitos 

L..______T 

17.117 

Esquema Circuitos 

L..______T 

17.120 

Esquema Circuitos 

L..______T 

L..______T 

17.127 

Esquema Circuitos 

L..______T 

L..______T 

3'2 Recorrido 

Conmutador 2p/1 c. Terminales para 
circuito alambrado, o impreso. Botón 
color negro. 

Conmutador2p/1c. Terminales para 
circuito impreso. Botón color negro. 

Conmutador 2p/2c. Terminales para 
circuito alambrado o impreso. Botón 
color negro. Se puede suministrar sin 
aletas de sujeción. 

Conmutador 2p/2c. Terminales para 
circuito impreso. Botón color negro . 

'I 3 I' Recorrido 

15'5 

: 1:7 7'5 7 

I' i 5·5 'I 1· . T ·¡ ~ 

ílm :~1 
"'·""·llf :1 -i:;: 
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CONMUTADORES 
17.132 

17.138 

Esquema Circuitos 

17.218 

Esquema Circuitos 

17.227 

122 

Esquema Circuitos 

~ 
~ 

Conmutador 2p/2c. Terminales para 
circuito impreso. Botón colornegro. 

Esquema Circuitos 

Conmutador 2p/2c. 
Terminales soldables. 

Conmutador 3p/2c. Botón color negro. 
Terminales e/impreso. 

3'2 Recorrido 7'5 

17.217 

-f+ 
~ ~ :W 
~_ft_:g_ 

Conmutador 3p/1c. Terminales 
soldables. 5A/250VAC. Maniobras 
10.000. 

r l~~¿~l~ 
~~ 

Esquema Circuitos 

17.219 

D D 
LO o Dlill C') 

D D 

1, 22'5 ,1 
28'5 03'5 

Conmutador 3p/2c. Terminales 
soldables. 3A/250VAC. Maniobras 
10.000. 8 5'5 

¡---=-¡- -¡----¡-

1 .l~\J½Í{~~ 
-ilLI 1 1 
~ 

Esquema Circuitos 

o 

l. 
42 

14.8 

<'!~~□□ "' DO O 
' 

3.0 SQ 1 1 1 

j~ 

13.0 



~ 
CONMUTADORES 

17.229 

Esquema Circuitos 

Conmutador 3p/2c. Botón color negro. 
Terminales e/impreso. 

~ 2 ¡<-Recorrido 
2 ~2¡<-ffi, '□, ,............._~ 

Q'1.jll 2 2 4->i jº'5 ~ 1'2 
, 12'3 _ 2'5 

4 127 _, 

1 r=7 1 

[ DilEJ*j 

17.411 

Esquema Circuitos 

L..______T 
L..______T -

Conmutador pulsador 2p/2c. 
Con enclavamiento. 

3'2 Recorrido 

·1 1;2'4 12'2 7'7 
' 'I' 'I G 

~QlL~· ,··---· ·~ 
1 J.fill~lWl-12 

3'2 3'2 _j]l 

DI SI PA DORES TÉRMICOS -------j-------------------

18.202/ALUMINIO 

18.205/ALUMINIO 

18.212/ALUMINIO 

AISLANTES 
30'1 

04 ~ 
41'5 

TO-3 

18.400 

¡---14,ª-¡ 18.203/ALUMINIO 
1 

20 

lliliJ3 U llilillJ3 U 
~j Sup. Radiante: 4'32 cm2• 

Peso: 1 '5 gr. 
Aluminio 
Para TO-220 y similares. 

·~ 3 S,p. Rad;aata 5'76 cm'. 
Peso:2gr. 
Aluminio 
Para TO-220 y similares. 

36 36 

ílJUUUUU]3 LJ 18.210/ALUMINIO lliUUUUU]~ ~ 

~~Rad;aote 10'08cm' 

-joo Sup. ~adiante: 16'56 cm~ 
N Peso. 5gr. 

Rthk: 14. 
Aluminio 
Para TO-220 y similares. 

33 

N .,. 
lSl 

Peso:4gr. 
Rthk: 17. 
Aluminio 
Para TO-220 y similares. 

Superficie radiante: 62 cm~ 

Posibilidad de ensamblar con los modelos 
18.202, 18.203 y 18.205 para aumentar la 
superficie de radiación. 

Peso: 18 gr. (Para TO-3-SOT-32-TO-66) 
Aluminio. 

l. 32 

ACCESORIOS DE MONTAJE EN MICA 
23 

' ' ' 

• 13'1 • 9'9 • 
;+------------J,--------------

32 

TO-66 

18.402 
Características 

TO- 220 

18.404 

Espesor ..................................... 0'07 mm. 
Rigidez dieléctrica ..................... 50 KV/mm. 

DO-4 

18.408 
DO-6 

18.412 
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AISLANTES 

O) 
N 

124 

30 

ULl =03.__·1 ---l<-+--

42 

TO-3 

18.401 

18.419/ ... 

18.419/ADHESIVO 

18.421 
Arandela 

aislante para TO - 3 

ACCESORIOS DE MONTAJE EN SILICONA 
AISLANTES EN PLANCHA DE SILICONA 

Espesor: 0'3 mm. 
30 

DETALLE GUlmr 
MODELOS RE~ 

;r[IB ;r[IB {.---------+----* l éh 
ULl 0=3'->'1--•1 ----l<-+--

42 l. 13 .1 l. 13 .1 20 l. 17'5 .1 

TO-3BH 

18.401/RE 
TO - 220 

18.405 

Rollos banda de silicona. 

TOP-220BH 

18.405/RE 

300 mm de ancho x 0'3 mm de espesor. 
Rollo de 50 mts. 
Puede suministrarse en metros. 

Placas banda de silicona adhesiva 
300 x 300 mm x 0'3 mm de espesor. 

ARANDELAS AISLANTES 

18.422 
Arandela 

aislante para TO - 3 

TO-3P 

18.405/A 

18.424 

TOP-3 

18.407 

Arandela aislante para 
TO - 66 y TO - 220 

AISLANTES CERÁMICOS (PERLINAS) AISLANTES CERÁMICOS (TUBOS) 

18.439/1335 18.439/1544 18.439/245 18.439/2410 
01 

~ 
l. 03 .1 



1 1 e N T 

18.440 ... 

18.450 

18.455 

MI I T T RMI 
Silicona en pasta dieléctrica 

18.440 Bote de 50 gr. Alta tensión. 
Rigidez dieléctrica: 25 Kv/mm. 

Silicona térmica en pasta 

18.442 Bote de 50 gr. Semiconductores. 

18.443 Bote de 200 gr. Semiconductores. 

18.444 Bote de 2 Kg. Semiconductores. 

Color ..................................... blanco 
Conductividad térmica .......... 1.15 W/m-K 
Impedancia térmica .............. 0.229 - in2/W 
Densidad relativa .................. 2.1 
Evaporación .......................... 0.001 % 
Constante dieléctrica ............ 5/1 00KHz 
Viscosidad ............................ normal 
Temperatura trabajo ............. -30° + 300°C 
Soporte momentáneo T" ...... -50° - 340ºC 

La silicona térmica ( también llamada pasta térmica o grasa térmica) es un producto que incrementa la 
conducción del calor entre las superficies planas que presenten ciertas irregularidades y no hacen un buen 
contacto entre ellas, perdiendo conductividad térmica .. 

Es frecuente su uso en componentes que lleven un disipador de calor de los empleados en electrónica, 
informática, etc .... 
Su conductividad térmica es muy elevada, indica en vatios por metro Kelvin (W/m-K), es de 1.25. 

Aplicar sobre el difusor de calor CPU o del encapsulado componentes, por medio de una espátula o 
utensilio apropiado. Emplear poca cantidad para evitar acumulaciones de producto. Es aconsejable aplicar 
una capa muy fina extendiéndola bien con la espátula evitando que se esparza sobre otros componentes a 
los que podría perjudicar. 

18.450: Jeringa contenedor 7g + espátula. Presentada en blister. 

Características eléctricas: Composición: 

Color ..................................... blanco Silicona ..................... .45% 
Conductividad térmica .......... 1.25 W/m-K 
Impedancia térmica .............. 0.229 - in2/W 

Carbón ....................... 25% 
Óxidos metálicos ....... 30% 

Densidad relativa .................. 2.1 
Evaporación .......................... 0.001 % 
Constante dieléctrica ............ 5/1 00Hz 
Viscosidad ............................ normal 
Temperatura trabajo ............. -30° + 300°C 
Soporte momentáneo Tª ...... -50° - 340ºC 

ldem que el anterior 

18.455: Jeringa contenedor 30g +espátula.Presentada en bolsa y pestaña. 

Características eléctricas: Composición: 

Color ..................................... blanco Silicona ..................... .45% 

Conductividad térmica .......... 1.25 W/m-K 
Impedancia térmica .............. 0.229 - in2/W 

Carbón ....................... 25% 
Óxidos metálicos ....... 30% 

Densidad relativa .................. 2.1 
Evaporación .......................... 0.001 % 
Constante dieléctrica ............ 5/1 00Hz 
Viscosidad ............................ normal 
Temperatura trabajo ............. -30° + 300°C 
Soporte momentáneo T" ...... -50° - 340ºC 

~ 
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CAS PR.OTO BOA YACC SOR.IOS 
BANDEJAS DE PRUEBA 

18.500 
Bandeja de prueba 
400 contactos 

300 generales + 100 
alimentación 

Medida Bandeja: 55x84x8.5mm 

18.505 
Bandeja de prueba 
830 contactos 

630 generales + 200 
alimentación 

Medida Bandeja: 56.5x165.5x8.5mm 

18.515 
Bandeja de prueba 2390 
contactos 

1890 generales + 500 
alimentación 

Medida Bandeja: 165.5x176x8.5mm 

18.520 

18.535/1 
Placa universal 
de topos de fibra 

77,5X90mm 

Kit de puentes solidos 
para placas board 

140 Piezas 

18.535/2 

18.530/ ... 

18.525 

Placa universal 
de topos de fibra 

90X155mm 

18.510 
Bandeja de prueba 
1660 contactos 

1260 generales + 400 
alimentación 

Medida Bandeja: 111x165.5x8.5mm 

18.535/3 

Kit de puentes flexibles 
para placas board 

35 Piezas 

Ref. 

18.530/100 

18.530/150 

18.530/200 

18.530/250 

Largo 

100mm 

150mm 

200mm 

250mm 

Kit de puentes solidos 
para placas board 

350 Piezas 

Placa universal 
de topos de fibra 

100X160mm 



ZÓCALOS 
18.700/ ... 

Especificaciones 

Zócalos plcc 

O!O ··c5¡c5··· ·íl 
-1 e 1 ~ e 2'54 

~• -~A~-~, Taladros e/impreso 

Intensidad nominal. .......................... 1A. 
Resistencia de contacto ................... 30mn máx. 
Temperatura de trabajo .................... -55°C +110ºC. 
Rigidez dieléctrica ............................ 500 VAC - eficaces. 
Resistencia de aislamiento .............. 1000Mn mínimo a 500VDC. 

18.900/ ... Zócalos circuito integrado 

Especificaciones 
Intensidad nominal. .......................... 1A. 
Resistencia de contacto ................... 20mn máx. 
Temperatura de trabajo .................... Contínuo -55°C +110ºC. 
Rigidez dieléctrica ............................ 1000 VAC (1 minuto). 
Resistencia de aislamiento ............... 5000Mn. 500VDC. 

Modelo Contactos A B c 
18.700/28 28 18'00 18'00 7'62 
18.700/44 44 24'50 24'50 12'70 
18.700/52 52 27'00 27'00 15'24 
18.700/68 68 32'00 32'00 20'32 
18.700/84 84 37'00 37'00 25'40 

Acepta JEDEG con contactos tipo "A".Pins soldables en 
cuadricula de 2'54mm. Baño de estaño 200 micras (a petición 
baño de oro). 

Características 

~ 

D 

7'62 
12'70 
15'24 
20'32 
25'40 

Contacto .............................. Aleación de cobre con baño de estaño. 
Material aislante .................. Polyester (30% fibra de vidrio). 
Color .................................... Negro (UL94-V0). 

Modelo Contactos A B c D 

18.900/8 8 10'16 07'62 10'16 07'62 -
18.900/14 14 17'78 15'24 10'16 07'62 -
18.900/16 16 20'32 17'78 10'16 07'62 -
18.900/18 18 22'86 20'32 10'16 07'62 
18.900/20 20 25'40 22'86 10'16 07'62 

18. 900/28/7. 62 28 35'56 33'02 10'16 07'62 
18.900/24 24 30'48 27'94 17'78 15'24 

18.900/28 28 35'56 33'02 17'78 15'24 -
18.900/32 32 40'64 38'10 17'78 15'24 -
18.900/40 40 50'80 48'26 17'78 15'24 

Características 
Perfil muy bajo. Dual I N-line. Doble cara de contacto. Cuerpo 
aislante de poliester con fibra de vidrio autoextinguible clase (UL94-
V0). Susceptible de montar uno a continuación de otro sin perder el 
paso de 2'54 mm. Contactos en aleación de cobre estañado (200 

18.905/ ... Zócalos circuito integrado de precisión mecanizados 

A 

2'54 B 

:§)@@)@)@)to 15l@)@)@)j @) 

1 

r 1) 

@)@)@)@)@) lQ o@)@)@)@)@) 

Especificaciones 
Intensidad nominal. .......................... 1A. 
Resistencia de contacto ........ .. ......... 1 0mn máx. 

1 

e 1<-------1 

~w w 
l. 0 .1 

Temperatura de trabajo .................... Contínuo -55ºC +155ºC. 
Rigidez dieléctrica ............................ 1000 VAC (1 minuto). 
Resistencia de aislamiento ............... 5000Mn. 500VDC. 

Modelo Contactos A B c D 

18.905/6 6 07'62 05'08 10'16 07'62 -18.905/8 8 10'16 07'62 10'16 07'62 -
18.905/14 14 17'78 15'24 10'16 07'62 

-
18.905/16 16 20'32 17'78 10'16 07'62 -
18.905/18 18 22'86 20'32 10'16 07'62 
18.905/20 20 25'40 22'86 10'16 07'62 

18.905/28/762 28 35'56 33'02 10'16 07'62 

18.905/28 28 35'56 33'02 17'78 15'24 
18.905/32 32 40'64 38'10 17'78 15'24 -
18.905/40 40 50'80 48'26 17'78 15'24 

Características 
Perfil muy bajo de 3 mm. Dual IN-line. Mecanizado de precisión. Pins 
torneados Pinza interior de cobre berilio dorado (4 micras) y con 4 
puntos de contacto. Alta retención y suave inserción. Susceptible de 
montar en serie o de lado sin perder el paso de 2'54 mm. Material pin de 
latón estañado (200 micras). Cuerpo aislante de poliester (U L94-V0). 
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TABLA MEDIDAS DE CABLES COAXIALES 

SEGÚN NORMAS MIL-C17F 

Tipo Conductor Dieléctrico Exterior 
Nº/mm. mm. mm. 

RG-5/U 1/1.290 4'7 8'4 
RG-6JU 1/1.024 - ,_ 4'7 8'4 
RG-6NU 1/0.724 - ,_ 4'7 8'4 
RG-7/U 1/0.914 - ,_ 6'35 9'4 
RG-8/U 7/0.724 7'24 10'3 - ,_ 
RG-8NU 7/0.724 - ,- 7'24 - 10'3 
RG-11/U 7/0.404 -,_ 7'24 - 10'3 
RG-11NU 7/0.404 -,- 7'24 - 10'3 
RG-13/U 7/0.404 -,_ 7'11 - 10'7 
RG-13NU 7/0.404 7'11 10'7 - ,- -
RG-14/U 1/2.590 9'4 13'8 - ,_ -
RG-14NU 1/2.590 9'4 13'8 
RG-15/U 1/1.45 9'4 13'8 
RG-22/U 7/0'386x2C 7'24 10'3 
RG-22NU 7/0'386x2C 7'24 10'7 
RG-22B/U 7/0'386x2C 7'24 10'7 
RG-29/U 1/0'813 2'95 4'7 
RG-34/U 7/0'724 11 '6 5'9 -
RG-34B/U 7/0'632 11 '7 16'0 -
RG-54NU 7/0'386 4'52 6'1 
RG-55/U 1/0'813 2'90 5'0 
RG-57/U 7/0'724 x2C 12'0 15'9 
RG-57NU 7/0'724 x2C 12'0 15'9 
RG-58/U 1/0.813 2'95 4'95 
RG-58NU 19/0'180 ,_ 2'95 4'95 
RG-58C_l_U 19/0'180 ,- 2'95 4'95 
RG-59/U 1/0'643 3'71 6'15 ,_ 
RG-59NU 1/0'643 - ,- 3'71 - 6'15 
RG-59B/U 1/0'584 - ,_ 3'71 - 6'15 
RG-62/U 1/0'643 -,- 3'71 - 6'15 
RG-62NU 1/0'643 - ,_ 3'71 6'15 
RG-62B/U 7/0'203 - ,_ 3'71 6'15 
RG-63/U 1/0'643 7'24 10'3 - ,_ 
RG-63B/U 1/0'643 - ,- 7'24 10'3 
RG-71/U 1/0'643 - ,_ 3'71 - 6'4 
RG-71B/U 1/0'643 - ,- 3'71 - 6'4 
RG-83/U 1/2'592 6'1 10'4 
RG-89/U 1/0'643 7'24 16'0 
RG-108/U 7/0'32 x 2C 1'84 6'2 
RG-108NU 7/0'32 x 2C 2'01 5'97 
RG-122/U 27/0'127 2'44 4'06 -
RG-133NU 1/0'645 ,_ 7'2 10'3 
RG-149/U 7/0'404 7'2 10'3 
RG-174/U 7/0'16 1'52 2'54 
RG-181/U 7/0'404 x2C 5'33 16'2 
RG-213/U 7/0'752 7'24 10'3 
RG-214/U 7/0'752 - ,_ 7'24 9'14 
RG-216/U 7/0'404 - ,- 7'24 - 10'8 
RG-217/U 1/2'69 9'4 13'8 

SEGÚN NORMAS JIS-C-3051 

Tipo Conductor 
Nº/mm. 

Dieléctrico Exterior 

1'5C-2V 
2'5.C.=2V 

3C-2V 
3C~CS 
3C-2VS 
5C-2V 
5C-2W 

--1.C-2V. 
10C-2V 
10C-2W 
1'5D-2V 
2'5D-2V 

3D-2V 
3D-2W 
5D-2V 
5D-2W 
8D-2V 
8D-2W 

10D-2V 

1/0'26 
:1/0'40 
1/0'50 
1/0'50 
7/0'18 
1/0'80 
1/0'80 
7/0'40 
7/0'50 
7/0'50 
7/0'18 
1/0'80 
7/0'32 
7/0'32 
1/1 '40 
1/1 '40 
7/0'80 
7/0'80 
1/2'90 

mm. mm. 
2'9 
4'0 
5'4 
5'4 
5'4 
7'4 
8'3 

10'4 
13'0 
14'2 
2'9 
4'3 
5'3 
6'4 
7'3 
8'2 

11 '1 
12'5 
13'1 

CONEXION COAXIAL 
ENGASTADO RÁPIDO (CRIMP) 

[&fp=4P □ 

~ 
~ 

Engastar 

~ i 
~ t Engastar 

[ Engastar o soldar 

CONEXIÓN COAXIAL 
TUERCA A PRESIÓN/SOLDABLE 

[ Soldadura 

CONEXIÓN COAXIAL 
SIN SOLDADURA 

IJJ -e-

CONEXIÓN COAXIAL 
SOLDABLE 

411]:J~ 
Soldadura r~~--. 



CONECTORES COAXIALES 

19.001 

19.015 

19.050 

19.100/ ... 

19.110/ ... 

BNC macho sin soldadura. 
Conexión a tornillo. 

BNC hembra sin soldadura. 
Conexión a tornillo. 

o 

F conexión rápida. Macho sin 
soldadura. Acodado. Conexión a 
tornillo. 

o 

BNC macho. Conexión rápida. 

19.100/58Cable RG-58. X=5'5±0"1. 
19.100/TV-SATCable 5C2V. 

PAL macho. Conexión rápida. 

19.110/58 Cable RG-58. X=5'5±0·1. 
19.110/TV-SATCable 5C2V. 

19.010 

19.105/58 

19.115/58 

BNC macho sin soldadura. 
Acodado. Conexión a tornillo. 

o 

UHF macho. Conexión rápida. 

~ 

33 1 
Cable RG-58. X=5'5±0"1. 

PAL hembra. Conexión rápida. 

-~~ 
;[~~ tV 
Cable RG-58. X=5'5±0"1. 
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CONECTORES COAXIALES 
19.120/58 

19.125/ ... 

19.130/ ... 

19.135/ ... 

RCA. Conexión rápida. 

Cable RG-58. X=5'5±0·1. 

Adaptador-empalmador macho. 
Conexión rápida. 

19.125/59Cable RG-59. X=6'6±0·1. 
19. 125/TV-SAT Cable 5C2V. X=7'4±0'1. 

F macho. Conexión con tuerca. 

19.13O/58Cable RG-58. X=5'5±ü'1. 
19.13O/59Cable RG-59. X=6'6±0·1. 
19.13O/TV-SATCable 5C2V. X=7'4±0'1. 

F macho. Conexión rápida. 

19.135/58Cable RG-58. X=5'5±ü'1. 

CONECTORES BNC 
CARACTERÍSTICAS COMUNES A LOS CONECTORES COAXIALES BNC 

Características eléctricas: 
lmpedancia ...................................... 500. 
Rango de frecuencias ..................... 0-4 GHz. 
Tensión de trabajo ........................... 500 VRMS max. 
Rigidez dieléctrica ........................... 1.500 VRMS min. 
VSWR ............................................. 1 '3 max. 
Resistencia de contacto .................. 3 mn. 
Resistencia de aislamiento ............. 5.000 Mn min. 

19.200/ ... BNC macho para engastar. 

"CRIMP~~ 
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~. 25'5 ••• ,, 

19.200/58 Cable RG-58/U. 
19.200/59 Cable RG-59/U. 
19.200/6 Cable RG-6/U. 
19.200/174 Cable RG-174/U. 

Características generales 
Los conectores BNC son los más populares 
para conexiones de RF con una impedancia de 
500 y son ampliamente utilizados en redes de 
conexión para computadoras y aplicaciones de 
videofrecuencia donde es solicitado por su bajo 
costo y su sistema de conexión rápida por 
bayoneta. 

19.205/ ... BNC macho engastado rápido. 
"CRIMP"Pin dorado. 

([Ill]]] 
1. 25•5 , 1 

19.205/58 Cable RG-58/U. 
19.205/59 Cable RG-59/U. 
19.205/6 Cable RG-6/U. 
19.205/174 Cable RG-174/U. 



CONECTORES BNC 
19.210/ ... 

19.215/ ... 

19.226 

19.260/ ... 

19.270/ ... 

19.277 

BNC macho para engastar. "CRIMP". 
Moldeado.Pin dorado. 

1· 20 ·1· 7'6 ·1 

[i[dir 
BNC macho aéreo con cono y tuerca 
de fijación "CLAMP". Aislante Teflón. pmj i 
19.215/58 Cable RG-58/U. 
19.215/59 Cable RG-59/U. 
19.215/174 Cable RG-174. 

BNC macho soldable. Fijación a 
chasis. Contacto dorado. 
Para RG-58 y RG-59. Aislante Teflón 
Pin dorado.. 17'5 

~1~ É 0032 o 

~1r~~TTIJ 
19.260 
BNC hembra soldable. Sujeción a 
chasis con tuerca. Pin dorado. 

19.260/TF ldem con aislante Teflón. 

3/8"-24 NUEF 

.------;:::~=-~~~ndT\1/ 

26'8 

19.270 
BNC hembra aislado de masa. 
Sujeción a tuerca. Estanco. Pin dorado. 

19.270/TF ldem con aislante Teflón. 

BNC hembra acodada para e/impreso. 
Contacto dorado. Aislante Teflón. 

25 ~----~1 

19.225 

19.255/ ... 

19.265 

19.210/58 Cable RG-58/U. 
19.210/59 Cable RG-59/U. 

BNC macho soldable. Fijación 

~ 

a tuerca. Aislante Teflón.Pin dorado. 

3/8"-32 NUEF 
FLAT 8'5 

27 

<O 
N 
~ 

BNC hembra aérea con cono y tuerca 
de fijación "CLAMP". Aislante Teflón. 
Pin dorado. 29 __§ 12 

{tlíl 11o1~. ~ 
19.255/59 Cable RG-59/U. 

19.255/6 Cable RG-6/U y 5C2V. 

27'8 
15'3 2 

:::~[~~ lSllSl ~ 

~---!--V 

19.265 
BNC hembra soldable. Fijación 
a chasis. Pin dorado. 

19.275/TF BNC hembra para e/ impreso 

19.280 

~ 
19.275/TF Con aislante Teflón. 

BNC hembra para e/impreso. 
Acodado. Aislante Teflón. Pin dorado. 

01'5 
tr 
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CONECTORES BNC 
19.285 

19.310 

19.321 

19.330 

19.335 

19.340 

132 

BNC hembra fijación a tuerca. 
Para panel. Contacto central dorado. 
Aislante Teflón. 

1/2"-28 NUEF 

•[ FLAT 11'7 \ 

!Si o 
ft 1111--------' 

l. 42•2 

Adaptador BNC macho a BNC 
hembra. Acodado. Aislante Teflón. 
Pins dorados. 

Conector BNC Macho a "F" Hembra 
Acodado. 

Adaptador BNC macho a TV hembra. 
9'52 mm. (TV) DIN.45.325. 

Adaptador BNC macho a RCA macho. 

19.300 

19.320 

28 013'5 

30'7 8 r:J 
~~¡ ~ 

Adaptador BNC macho a RCAhembra. 

Adaptador BNC macho a 
BCN macho. Aislante Teflón. 
Pins dorados 

Adaptador BNC macho a 
F hembra. Pins dorados. 



CONECTORES BNC 
19.345 

19.350/TF 

19.360 

19.370 

19.375 

19.385/ ... 

Adaptador BNC macho a UHF hembra 
Aislante Teflón. 

Adaptador BNC hembra a 
BNC hembra. Aislante Teflón. 

Adaptador BNC hembra a F hembra. 

BNC macho a doble BNC hembra. 

BNC hembra triple "T''. 

1 

i[ 

Terminal de carga. BNC macho. 

19.348 

19.355 

19.365 

33 

~1í 
1,013'7,I 

32,3 11 

1

• 15 'I' a•5 •
1 

íljp~ 
19.385/75 BNC macho 75 ohms. 
19.385/93 BNC macho 93 ohms. 

BNC macho a N hembra. 
Aislante Teflón. 

~ 

I' 32·3 'I ~ 

f~O 
Adaptador BNC hembra a BNC 
hembra. Pasante con tuerca. 

Adaptador BNC hembra a RCAmacho. 
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CONECTORES F 
CARACTERÍSTICAS COMUNES A LOS CONECTORES COAXIALES F 

Características eléctricas: 
Impedancia ...................................... 750. 
Tensión de trabajo ........................... 150 VAC. 
Rigidez dieléctrica ........................... 500 VAC/1 minuto. 
VSWR ............................................. 1 '2 max (0-1.500 MHz). 

Características generales: 
El conector F es utilizado normalmente 
en instalaciones domésticas de antenas 
colectivas y recepción de satélite. 

19.450/... F macho para engastar. "CRIMP" 19.455/TV-SAT Conector F macho. "CRIMP" 

19.456 

19.465/ ... 

19.466 

19.467/ ... 

134 

~&mffifüi 
____¡__a_¡___ 

19.450/59 Cable RG-59/U. 

19.450/11 Cable RG-11. 
19.450/58 Cable RG-58. 

Conector F macho para engastar. 
Incorpora arandelas de goma. 
Para cables 5C-2V (Antena, TV-SAT). 

~~lfilB] i 
l. 12•5 .13::J ~ 

F macho a torsión. 

19.465/58 
19.465/59 
19.465/6.5 
19 .465/TV-SAT 

F macho a torsión. Con pin intermedio. 
Para cable RG-213/U. 

F macho a torsión. Conexión 
rápida (presión). 

010'5±0" 

Modelo 

19.455/TV-SAT 

Modelo 

19.465/58 
19.465/59 
19.465/6.5 
19.465/TV-SAT 
19.465/TV-SAT/AG(*l 

(*) Con arandela de goma. 

0h~, 
G-u 

Modelo 

19.467/58 
19.467/TV-SAT 

Cable 

RG58 
RG59 
RG59 
5C2V 
5C2V 

Cable 

RG58 
5C2V 

Cable flJA 0B 
5C-2V 5•0·1 8'º"1 

flJA 0B 
3•95•~:~ 5•0·1 

4•2·~:g 6'2'º"15 

5·r~:~ 6'5±0"1 
5•2·~r 7'1±0"1 

5•2·~:6 7'1±0"1 

flJA 0B 
3'95 ~~:~ 5•0·1 

5'2~~:~ 7' 1 ±0"1 



CONECTORES f 
19.468 

19.475 

19.485 

19.505 

19.515 

19.520 

F macho acodado a torsión. 
Conexión rápida (presión). 
Para cable antena TV-SAT (5C2V). 

35'3 

Resistencia de carga terminal 
blindada tipo F. 75 ohms. 

F hembra, fijación a panel 
con tuerca. 

Adaptador F macho a F macho. 

Adaptador F hembra a TV macho 
DIN 45.325. 

3/8"-32 NUEF ~1ca 
l. 30 .1 

Adaptador F macho a TV macho 
DIN 45.325. 

19.470 

19.480 

19.495 

19.509 

19.516 

~ 
F macho montaje normal, 
a presión y tuerca. 

Conector F hembra a rosca 
para fijación a chasis con tuerca 
y arandela. 

3/8"-32NUEF 

~ 
~~ 

26'1 

F hembra para circuito impreso. 
Aislante PTFE. 

9'5 

I' 13 ,1 117 I ~ 

l■I~ m 
Prolongador F macho a F hembra. 

3/8"-32NUEF 

Adaptador F hembra a TV hembra 
DIN 45.325. 

3/8"-32 NUEF 

f ami 
Gt26 1 
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CONECTORES f ----------------

19.535 

19.540 

19.550 

19.561 

19.565 

136 

Adaptador F doble hembra con 
tuerca y arandela. 

Adaptador F hembra a F hembra. 

3/8"-32 NUEF 

31'5 

Adaptador F macho a TV hembra. 
DIN 45.325 

F hembra a RCA macho. 

8f~111• 
11 ~ W,11 

l. 39•2 .1 3·2 

F macho a F hembra. Acodado 90°. 

19.545 

19.555 

19.562 

19.566 

Adaptador F macho a BNC hembra. 

1· 7 ·1· 8 ·1· 12 ~ ~a tm~----+-+-+-1] ·¡ aj V 

Adaptador F hembra a TV hembra 
a presión. DIN 45.325. 

FM@ 
1 29'5 1 

Conector "F" hembra a RCA Macho. 
Acodado. 

12 

Conector "F" macho de conexión 
rápida (presión) a F hembra. Recto. 



ONECTORES F 
19.568 

19.575 

19.577 

19.585 

F macho conexión rápida a F macho. 
Acodado 90°. 

F triple hembra en T. 

Conector F macho a dos 
F hembras. 

F hembra para e/ impreso. Acodado. 

14 
24'4 

3/8"-32 NUEF 

CONECTORES N 

19.576 

19.580 

19.587 

F macho conexión rápida a dos 
F hembras. 

~ 

~ 

Adaptador F macho a RCA hembra. 

F hembra para e/impreso. 

CARACTERÍSTICAS COMUNES A LOS CONECTORES COAXIALES N 

Características eléctricas: 
lmpedancia ...................................... 500. 
Rango de frecuencias ..................... 0-11 GHz. 
Tensión de trabajo ........................... 1.500 VRMS max. 
Rigidez dieléctrica ........................... 2.500 VRMS min. 
VSWR ............................................. 1 '3 max. 
Resistencia de contacto .................. 3 mn max. 
Resistencia de aislamiento ............. 5.000 Mn min. 

19.650/ ... N macho, para engastar. "CRIMP". 
Aislante PTFE. Pin dorado. 

19.650/58 Cable RG-58/U. 

19.650/213 Cable RG-213/U. 

Características generales 
Los conectores tipo N son conectores estancos. 
El rango de temperatura utilizable es de -65° a 
+165ºC utilizando como aislante PTFE (Teflon). 
Las aplicaciones de este conector comprenden 
sistemas de comunicaciones LAN, 
radiodifusión, satélite y militares. Este conector 
corresponde al estandar ISO/DIS 8802/3. 

19.655/... N macho aéreo a presión, con cono y 
tuerca de fijación "CLAMP". Aislante 
PTFE. Pin dorado 

~1 ¡· lb 25 ffi~ iY 
19.655/58 Cable RG-58/U. 

19.655/213 Cable RG-213/U. 
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CONECTORES N 
19.680 N hembra soldable. Fijación a chasis. 

19.681 

19.695 

19.705 

19.710 

19.720 

138 

Aislante PTFE. Pin dorado. 

~e~ --+-------H-+-fo 

25

'

4 

01 

N hembra soldable fijación a chasis. 
Aislante PTFE. Pin dorado. 

27'5 

Adaptador N hembra a N hembra. 
Aislante PTFE. Pin dorado. 

19.685 

m11~ 
l. 30 .1 ~ 

Adaptador N macho a UHF hembra. 
Aislante PTFE. Pin dorado. 

Adaptador N macho a N hembra. 
Acodado. Aislante PTFE. Pin dorado. 

Conector N triple hembra. 
Aislante PTFE. Pin dorado. 

15'6 

Adaptador N macho a N macho. 
Aislante PTFE. Pin dorado. 



CONECTORES N 
19.761 

19.770 

Adaptador N hembra a F macho. 
Aislante PTFE. Pin dorado. 

Adaptador doble hembra N 
a BNC macho. Aislante PTFE. 
Pin dorado. 

CONECTORES TNC 

~gl 
l. 31·5 .1 

lmru 

CX) 

'° "' 

~ 

CARACTERÍSTICAS COMUNES A LOS CONECTORES COAXIALES TNC 

Características eléctricas: 
Impedancia ...................................... son. 
Rango de frecuencias ..................... 0-11 GHz. 
Tensión de trabajo ........................... 500 VRMS max. 
Rigidez dieléctrica ........................... 1.500 VRMS min. 
VSWR ............................................. 1 '3 max. 
Resistencia de contacto .................. 3 mn. 
Resistencia de aislamiento ............. 5.000 Mn min. 

19.800/ ... 

19.810/ ... 

19.812/ ... 

TNC macho para engastar. Aislante PTFE. 
Pin dorado. 

19.800/58 Para cable RG-58/U. 

19.800/6 Para cable RG-6/U. 

Conector TNC macho aéreo con cono 
y tuerca a presión "CLAMP". Aislante 
PTFE. Pin dorado. 

19.810/59 Para cable RG-59/U. 
19.810/6 Para cable RG-6/U. 

Conector TNC hembra aérea con 
cono y tuerca a presión "CLAMP". 
Aislante PTFE. Pin dorado. 

19.812/6 Para cable RG-6/U. 

Características generales 
Los conectores TNC fueron originalmente diseñados para 
ser utilizados en sistemas aeronáuticos y misiles, donde la 
vibración es un factor primordial. Se la suele llamar la versión 
roscada del conector BNC. Su impedancia es constante y su 
temperatura de utilización es de -65° a +165°C para un 
aislante de PTFE (Teflon). El estandar aplicable es MIL-C-
39012y MIL-A-55339. 

27 

29 
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CONECTORES TNC 
19.829 

19.840 

Adaptador triple TNC macho. 
Aislante PTFE.Pins dorados. 

TNC hembra soldable, para 

1· 014'5 ·1 

montaje a panel. Aislante PTFE. Pin dorado 

7/16"-28 NUEF 

\ 

28'2 

CONECTORES UHF 
CARACTERlSTICAS COMUNES A LOS CONECTORES COAXIALES UHF 

Características eléctricas: Características generales: 
Impedancia ...................................... No constante. Los conectores de la serie UHF son unidades económicas para usos 

generales. El rango de temperatura depende del material aislante que se 
utilice en el conector; para los conectores equipados con baquelita con carga 
de mica, las temperaturas de trabajo son desde -55° hasta +149°C. Este 
conector corresponde al estándar IEC 169-12. Sus aplicaciones incluyen 
conexiones de antena para aparatos de radio para banda ciudadana, 
conexiones para sistemas de transmisión recepción, public-adress y 
aplicaciones de baja frecuencia donde el costo sea de primordial importancia. 

Rango de frecuencias ..................... 0-300 MHz. 
Tensión de trabajo ........................... 500 VRMS max. 
Rigidez dieléctrica ........................... 1.500 VRMS 
min. 
VSWR ............................................. No definido. 
Resistencia de contacto ........ .......... 3 mn max. 

19.900/ ... 

19.910/TF 

19.915/58 
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UH F macho para engastar. Aislante 
baquelita. 

19.900/58 Cable RG-58/U. 

19.900/59 Cable RG-59/U. 
19.900/213 Cable RG-213/U. 

UHF macho (PL-259). Para cable 
RG-11 y RG- 213. Para cable RG-58 
y RG- 59 aplicar los adaptadores 
serie 19.922/58 y 19.922/59. 
Aislante PTFE. 

UHF macho a torsión, (PL-259-6). 
Aislante PTFE. 

1· 30 ·1 

Cable RG-58/U. X=5±ü'1. 

X 



CONECTORES UHF 
19.935 

19.945/213 

19.967 

19.969 

19.975 

19.976 

UHF hembra soldable, sujeción a 
panel. Aislante PTFE. 

n~~ 
14 2 

26 

UHF hembra a torsión. Acodado. 

í~, 
Cable RG-213/U. 

Adaptador UHF macho a F macho. 

36 

Adaptador UHF hembra a F macho. 

UHF macho a RCA hembra. 

Adaptador UHF macho a N hembra. 

<O 

~ 

19.940 

19.955 

19.968 

31'9 

,--
,~ 

38'9 

UHF hembra sujeción a chasis. 
Aislante PTFE. 

~ 

~1
1
• re 

7 27 .1 ~0~19 

Adaptador UHF hembra a 
UHF hembra. 

Adaptador UHF macho a BNC 
macho. 

36 
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CONECTORES UH F -------,-----------
19.977 Adaptador UHF hembra a F hembra. 19.978 Adaptador UHF hembra a N hembra. 

19.980 

íllt1mia U? 

~ & 

32 

UHF macho a UHF hembra. 
Acodado. 

CONECTORES UHF MINI 
20.015 UHF mini hembra, para montaje 

en panel. Soldable. 

CONECTORES SMA 

020 

3/8"-24 NUEF 
3/8"-24 NUEF 

~~5 
26'2 

i](O 
l. 28 .1 

CARACTERÍSTICAS COMUNES A LOS CONECTORES COAXIALES SMA 

Características eléctricas: 
Impedancia ...................................... 50n. 
Rango de frecuencias ..................... 0-18 GHz. 
Tensión de trabajo ........................... 500 VRMS max. 
Rigidez dieléctrica ........................... 1.000 VRMS min. 
VSWR ............................................. 1 '3 max. 
Resistencia de contacto .................. 6 mn max. 
Resistencia de aislamiento .... .. ....... 5.000 Mn min. 

Características generales: 
Los conectores SMA son conectores de semi-precisión y sub­
miniatura para alta frecuencia, que proporcionan resultados fiables 
en sistemas de banda ancha. Con impedancia constante y bajo 
coeficiente de reflexión. Su uso está principalmente destinado a 
aplicaciones militares y aeroespaciales. La temperatura de trabajo 
oscila entre -65° y +165ºC para un material aislante de PTFE 
(Teflón). El estándar aplicable es el MIL-C-39012y MIL-A-55339. 

20.200/ ... Conector SMA macho, para engastar. 
"CRIMP". Contacto central dorado. 
Aislante PTFE. 

20.201/ ... 
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20.200/58 Cable RG-58/U. 
20.200/174 Cable RG-174/U. 

Conectores SMA inversos 

20.201/58 
Conector SMA macho inverso con pin 
central hembra. Para cable RG-58/U 
Acabado oro. Aislante teflón. 
20.201/174 
ldem para cable RG-174/U 

1/4"-36 NUEF 

~~ 

00 
IS! 



CONECTORES SMA 
20.2021... 

20.210/58 

20.265 

20.280 

20.286 

Conector SMA hembra, para engastar. 
"CRIMP". Contacto central dorado. 
Aislante PTFE. 

20.202/58 Cable RG-58/U. 
20.202/174 Cable RG-174/U. 

1/4"-36 NUEF 

~ ~1 
l. 19'5 .1 

Conector SMA macho. Montaje en 
cable por cono y tuerca a presión. 
CLAMP. 
Aislante PTFE. 

1/4" - 36 NUEF 

Conector SMA hembra. C/impreso. 
Pin dorado. Aislante PTFE. 

Adaptador SMA macho a BNC 
hembra. Contacto central dorado. 
Aislante PTFE. 

SMA macho roscado para montaje 
en panel. Contacto central dorado. 
Aislante PTFE. 

20.203/ ... 

20.240 

20.266 

~1~~1 IDd@ 
20 Taladro 

de montaje 

~ 

20.203/58 
Conector SMA hembra inverso con pin 
central macho. Para cable RG-58/U 
Acabado oro.Aislante PTFE. 
20.203/174 
ldem para cable R G-17 4/U 

Conector SMA hembra. Montaje en 
panel. Contacto central dorado. 
Aislante PTFE. 

Conector SMA hembra. C/impreso. 
Acodado 90°. Pin dorado. Aislante PTFE. 
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POTENCIÓMETROS 

22.062 

BASES 

31.203/H 

31.205/ ... 

31.206/ ... 

144 

Potenciómetro bobinado Tensión aplicable entre terminales y caja 
Diámetro: 024 mm. metálica: 1000V.ca durante un minuto ~ 
Longitud del eje: 20 mm. 500V ce. en funcionamiento continuo. ~1 
Carcasa metálica. Tomas intermedias: Ninguna. 
Ángulo de rotación eléctrico 300º aprox. Interruptor: No es posible su montaje. · ..... 

0 
... 

9
,
5
··
2

·• 

1

··

2

· ,I · ~ 
Potencia nominal 5W a 25ºC, 4W a 55º C. Dimensiones del eje de aluminio : 6 mm. 
Valor de resistencia de 5 na 5Kn. de diámetro y 20 mm. de longitud. 
Valores preferentes: 5-10 -15 -25 -50 -100 -150 - Sujeción: Mediante tuerca, diámetro 
250 -500 -1 K -1 K5 -5K ohmios. rosca sujección 3/8", longitud 6'5mm. 
Tolerancia normal: ± 5%. (Incluida tuerca y arandela). 

IEC 320 

Base de conexión empotrable IEC 320-C14. 
Soporte de termoplástico UL94-VO. 
Terminales de 6'35 mm. (presión y soldables). 
Para espesores de 0'8 a 1,2 mm. 

Homologaciones 
10N250V 

~3 
l. 31 ,1 VDE, SEMKO, OVE, DEMKO 

NEMKO, KEMA, SEV, SFS, NBN IMQ 
15N250V 

UL, CSA 

Base de conexión empotrable IEC 320-C14 + 
portafusible para fusible 5 x 20 mm. +alojamiento 
para otro de recambio (no inc!uidos). Sop~~e de 
termoplástico UL94-VO. Terminales a pres1on 
y soldables. Para espesores de panel 
0'8 a 1 '8 (x=31 '5), de 1 '9 a 3'2 mm. (X=31'7). 
Homologaciones 
10N250V 

VDE,SEMKO,OVE,DEMKO 
NEMKO,KEMA,SEV,SFS,NBNIMQ 

15N250V 
UL, CSA 

*Funda protectora. PVC flexible. Mod. 31.213/1 

Base de conexión IEC 320-C14. 
Soporte de termoplástico UL94-VO. 
Terminales de presión y soldables. 
Sujeción a tornillo. 

Homologaciones 
10N250V 

(O 

"' N 

VDE,SEMKO,ÓVE,DEMKO 
NEMKO, KEMA, SEV, SFS, NBN IMQ 

15N250V 
UL, CSA 

~~ 
l. 30 .1 

31.205/4'8 Terminales de 4'8 mm. 

31.205/6'3 Terminales de 6'3 mm. 

tn 
50 1 

31.206/4'8 Con terminales de 4'8 mm. 
31.206/6'3 Con terminales de 6'3 mm. 

□~ l. 25·a .1 

Taladro 
de montaje 

Taladro 
de montaje 

Taladro de montaje 



BASES 
31.207 

31.207/FF 

31.208 

31.209 

31.211/ ... 

31.213/2 

~ 
IEC 320 

Base de conexión IEC 320-C14 + portafusible, 
para fusible 5 x 20 mm. + alojamiento para otro 21 11 36 

Soporte de termoplástico UL94-V0. ~ de recambio (no incluidos). 36 2,1 I 1,3 ~-4 ti ú7'5 
1 

Sujeción a panel por tornillo. ~ ~ ~ ~ ;;; : ;;; ~ + r Terminales de 4'8 mm. (presión y soldables). ~ [□ ¡ □ 
Homologaciones ~ ~ 
10A/250V 

VDE, SEMKO, ÓVE, DEMKO - -.. ····- U") 

NEMKO, KEMA, SEV, SFS, NBN IMQ "' Taladro 
15A/250V de montaje 

UL, CSA 

Base de conexión IEC 320-C14+ portafusible 
doble,para dos fusibles 5 x 20 rflm. uno en cada 
fase; no incluidos), Soporte de termoplástico 
UL94-V0. Terminales enchufables de 6'35 mm 
Sujeción a panel por tornillo. 

Homologaciones 
10A/250V 

VDE, SEMKO, ÓVE, DEMKO 
NEMKO, KEMA, SEV, SFS, NBN IM Q 

15A/250V 
UL, CSA 

Base de conexión. IEC 320-C13 
Soporte de termoplástico UL94-V0. 
Terminales 4'8 mm. de presión y 
soldables. Sujeción a tornillo. 

Homologaciones 
10A/250V 

VDE,SEMKO,ÓVE,DEMKO 
NEMKO,KEMA,SE~SFS,NBNIMQ 

15A/250V 

36 

UL, CSA *Funda protectora. PVC flexible. Mod. 31.213/2 

Base de conexión empotrable. IEC 320-C13 
Soporte de termoplástico UL94-V0. 
Para espesores de 0'8 a 1 '8 mm. 

31.209 Con terminales de 4'8 mm. 

Homologaciones 
10A/250V 

VDE,SEMKO,ÓVE,DEMKO 
NEMKO,KEMA,SE~SFS,NBNIMQ 

35'3 
I' 'I 

~ 
15A/250V 

UL, CSA 
*Funda protectora. PVC flexible. Mod. 31.213/2 

50 
Base de conexión circuito impreso. IEC 320-C14 
Soporte de termoplástico UL94-V0. 03'5 
Sujeción a tornillo. 

36 

1 

+ 03' 5 

27'3 

Taladro 
de montaje 

---

U") 

Ñ 
O") 

~ -+ 
24'5 

Taladro 
de montaje 

32'5 

Taladro 
de montaje 

1 

1 

+ 

31.211 /T7 Distancia (x) terminales de 7 mm. 

31.211 /T9 Distancia (x) terminales de 9 mm. 

Homologaciones Taladro de montaje 
10A/250V 

VDE,SEMKO,ÓVE,DEMKO 
NEMKO,KEMA,SE~SFS,NBNIMQ 

15A/250V 
UL, CSA 

Protección de PVC flexible. 
Para las bases IEC-320. 

31.213/2 Para modelos 31.208 y 31.209. 

23 1· 45 • '<I" 

"fffi I J~¡lj 
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BASES 
31.215 

IEC 320 

31.219 

1 
. o 

I .------ -

Base de conexión doble empotrable, IEC 320-C13 +C14 
macho-hembra. Soporte de termoplástico UL94-V0. 
Terminales de 4'8 mm. (presión y soldables). 
Para espesor de 0'8 a 1 '2 mm. (X=50'3) y de 1 '3 
a 2 mm.(X= 50'5). 

Homologaciones 
10A/250V 

VDE, SEMKO, ÓVE, DEMKO 
NEMKO,KEMA,SE~SFS,NBNIMQ 

15A/250V 
UL, CSA 

Base conexión empotrable IEC 320-C14 
+ intern.ptor bipolar+ portafusible para fusibles 
de 5 x 20 mm. y otro de recambio (no incluidos). 
Soporte de termoplástico UL94-V0. 
Terminales de 4'8 mm. Para espesores de 
panel de 1 mm. 10A/250V. 

Homologaciones 
10A/250V 

VDE,SEMKO,ÓVE,DEMKO 
NEMKO,KEMA,SE~SFS,NBNIMQ 

15A/250V 
UL, CSA 

t~~ 
I, s2 ,1 Taladro de montaje 

~j 
2'8x3'3 

4'8x0'8 

Taladro de montaje 

-
N 

+0'2 

46'9· 0·0 

FILTROS DE LÍNEA RFI/EMI ____________ ____,, 
Filtros de línea para aplicar en informática, equipos periféricos, instrumentos digitales de precisión, fuentes de alimentación 
y otros equipos electrónicos. Equipados con terminales conexión 6'35 mm. 

Modelo 
Voltaje Intensidad Corriente Volts línea 

Nominal Nominal de fugas a línea 

31.224/3 250VAC 3A 0'8mAMAX 1450VDC 
250V, 60Hz 

31.224/6 250VAC 6A 0'8mAMAX 1450VDC 
250V, 60Hz 

31.224/6/CI 250VAC 6A 0'8mAMAX 1450VDC 
250V, 60Hz 

31.224/10 250VAC 10A 0'8mAMAX 1450VDC 
250V, 60Hz 

31.224/20 250VAC 20A 0'8mAMAX 1450VDC 
250V, 60Hz 

31 .224/20/D 250VAC 20A 0'BmAMAX 1450VDC 
250V, 60Hz 

CIRCUITO PARA LOS MODE L 
31,224/3 

31.224/6, 31.224/6/CI, 31.224/1 
y 31.224/20 

ºs3IEJ:I' e : º, ~ ~ 
1 1 ---------------
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Volts línea Resistencia de Resistencia 
a masa aislamiento DC 

2250 VDC 100MO MIN 0'20 MAX 
250 VDC 

2250 VDC 100MO MIN 0'150 MAX 
250 VDC 

2250 VDC 100MO MIN 0'150 MAX 
250 VDC 

2250 VDC 100Mn MIN 0'1n MAX 
250 VDC 

2250 VDC 100MO MIN 0'050 MAX 
250 VDC 

2250 VDC 100MO MIN 0'050 MAX 
250 VDC 

1 

CIRCUITO PARA EL MODELO ~ 
31.224/20/D : 

1 
1 

Temperatura Atenuación 
de trabajo 25dB mínimo 

-25- +85°C 0'15 - 50 MHz 

-25- +85°C 0'40-50 MHz 

-25- +85°C 0'40-50 MHz 

-25 - +85ºC 1'40 - 50 MHz 

-25- +85ºC 0'68-50 MHz 

-25- +85°C 0'40-50 MHz 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· 



FILTROS DE 
31.224/ ... 

31.224/6/CI 

31.224/20/ ... 

f A RFI/EMI L N E . IEC 320-C14. Base+ Filtro 
115/250V-50/60Hz. 

"d d 3A 1.224/3 lntensi a . 
3 224/6 Intensidad 6A. 

~~ :224/10 Intensidad 10A. 

+ Filtro IEC 320-C14. 
Base . ·to impreso. Para cIrcuI 
Intensidad 6A 

31.224/20 
Filtro. 
Intensidad 20A. 

31 .224/20/D 
Doble filtro. 
Intensidad 20A. 

ASES y CLAVIJAS · ~~de~ m~ n~ blelEC320-C13 B Conector hem 31.225/ ... 

31.226/ ... 

31.227/ IT 

10N250V. 

oliamida 6.6. 
31.225/1 Cuerpo~~ iermoplástico ~~9¿;~~-KO, SEMKO ... 31 225/IH Cuerpo do UL, VDE, C , • Homologa 

- IEC 320. C13 dado desmontable hembra aco 
Conector , t" o UL94-V0. en termoplas ic 
10N250V 

KO SEMKO ... L VDE, CSA, DEM , 1 226 Homologado ~~logado UL/CSA. 3 . 26/U L Solamente ho 31.2 

IEC 320. C14 ho desmontable 
Conector ~~~o UL94-V0. en termoplas i 
10N250V 

1 p ~ 
l. 56 .1 

~ 

·(º~017(~) 
~ K01'7(JC2) N 

18±0'2 

Taladro de montaje 
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BASES Y CLAVIJAS IEC 320 

31.229/SH 

31.232 

31.238/ ... 

31.239 

148 

Conector acodado macho IEC 320 • C14 
en termoplástico UL94-V0. 
10A/250V 

31.229/SH Modelo económico. 

Conector hembra desmontable. 1 EC 320 - C15 
Cuerpo de poliamida 6.6. 
UL94V-0 
10A/250VAC 

Conector acodado hembra desmontable IEC 320 - C13 
en termoplástico UL94-V0. 
10A/250V. 

31.238 Homologado UL, CSA y VDE. .. 
31.238/ UL Homologado UL 

Conector acodado macho. IEC 320 - C14 
Termoplástico UL94-V0. 
10A/250V. 

31.239 Homologado UL, CSA, VDE. 

38 
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PASACABLES t ABRAZADERAS Y TOPES 
31.585/G 

31.587 

31.591 

31.592 

31.605/2 

Pasacables de PVC. 

Color gris. 

Pasacables de PVC. 

Colores blanco y negro. 

~L-f-¡----1-----rn ------t-

1 
27 

<-----------------> 

~Lrn~J é 
l. 21 .1 1!f 

Pasacables de termoplástico UL94-V0. 

~~tfflm--- -- oo~j ~ ~ --- -- Uµ-Lh.nrw~ 

1 J_lTI 

Pasacables de termoplástico UL94-V0. 

Puntera ciega para conexionar 
finales de cable. Aislante de nylon 66 
UL94-V2. Tubo de cobre plateado. 
Tensión nominal 300V. Temperatura 
de trabajo 105ºC. 
Desforrar los cables e introducirlos 
en la parte metálica tubular, 
presionando seguidamente con los 
alicates de engastar, lográndose una 
perfecta conexión que soporta todo 
tipo de vibraciones. 

<I'. 

1. 21·1 • 

~ 

~ 

1 Ci 

1 

l. s .1 

Modelo A 

31.605/2 19'7 

~ 

B e mm2 

7'9 3'0 1'0 - 3'0 
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PASACABLES 1 ABRAZADERAS y TOPES 
31.607/ ... 

Punteras aisladas para crimpar. 
Empaquetado: bolsas de 100uds. 

Fabricadas en cobre estañado brillante y cubierta SECCIÓN 
aislante de polipropileno. CABLE 0 PIN LARGO 

MODELO 
(mm2) 

(D-mm) (L2-mm) 

31.607/0.5/6 0.5 1.4 6 

31.607/0.5/8 0.5 1.4 8 

31.607/0. 75/6 0.75 1.5 6 - - r 31.607/0.75/8 0.75 1.5 8 - 31.607/1/8 1.8 8 

¿ 31.607/1/10 1.8 10 

31.607/1.5/8 1.5 2.0 8 

31.607/1.5/10 1.5 2.0 10 

31.607/2.5/8 2.5 2.5 8 

31.607/2.5/12 2.5 2.5 12 

31.607/4/10 4 3.3 10 

31.607 /4/18 4 3.3 18 

31.607 /6/12 6 3.9 12 

31.607/6/18 6 3.9 18 

31.607/10/12 10 4.9 12 

31.607/10/18 10 4.9 18 

31.607/16/12 16 6.2 12 

°i ( . L2 · · ·· ·· ►o · ·· · ·· · i 
31.607/16/18 16 6.2 18 

31.607 /25/16 25 7.4 16 

31.607 /25/18 25 7.4 18 

• • ··• P •-•,..,-,-,-,- -,.,0- •-•• • -~ .... • • • .. • ~ - . ... ,. _ _ ~ -

31.607/25/22 25 7.4 22 

31.607/35/16 35 8.3 16 

31.607/35/18 35 8.3 18 

31.607 /35/25 35 8.3 25 

31.607/50/20 50 10 20 

31.607/50/25 50 10 25 

31.615/ ... Pasacables a presión UL94-V0 en poliamida 6.6. Asegura la fijación y la vida de los cables. 
Para conexiones de PC, Radio,TV.Aplicarcon los alicates 46.160. 

Modelo Perfil Dimensiones Agujero chasis 
Conexión A B 

31.615/3/P Plano 3'0 X 5'6 11'0 9'9 
31.615/4/P Plano 3'0 X 5'6 11'0 9'9 
31.615/1/R Redondo 6'2 a 7'4 12'7 11 '5 
31.615/2/R Redondo 6'2 a 7'4 12'7 11 '5 
31.615/4/R Redondo 7'6 15'9 14'0 
31.615/5/R Redondo 7'6 15'9 14'0 
31.615/6/R Redondo 8'2 a 9'2 15'9 14'0 

150 

COLOR 

BLANCO 

BLANCO 

GRIS 

GRIS 

NARANJA 

NARANJA 

VERDE 

VERDE 

Longitud Espesor 

D chasis F 

10'3 1 '0 - 1 '6 
10'3 1'9-2'5 
11'0 0'5-1'6 
11'0 1'8 - 2'5 
14'8 0'5 - 1'6 
14'8 1'9 - 3'2 
14'8 0'5-1'6 



~ 
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31.625/ ... Apropiados para el paso de cables. Con tuerca de cierre para asegurar estanqueidad. Cuando se 
usan para el paso de cables de sección circular, proporcionan una protección IP68. Un anillo 
integrado en su interior ofrece un cierre y una sujeción del cable altamente eficaz. 
Diseñados para una amplia gama de aplicaciones tales como cuadros de control eléctrico, 
sistemas de conducciones, sistemas automáticos, etc. 

- Sistema métrico 
- Moldeado en Nylon gris RAL70035 
-Temperatura de trabajo: -40°C +100°C 
- IP68 
- Acorde a la normativa I E C698 

Modelo Métrico Para 0 cable Longitud rosca Empaquetado 
(mm) fijación (mm) bolsa 

31.625/12 M12X1.5 3.5 - 7 8 20uds 

31.625/16 M16X1.5 4.5 - 8.5 8 20uds 

31.625/20 M20X1.5 7 - 13 10 20uds 

31.625/30 M30X1.5 11 - 20 11 10uds 

31.625/40 M40X1.5 22 - 32 15 10uds 

31.625/50 M50X1.5 30 - 38 16 10uds 

PASACABLES 1 ABRAZADERAS Y TOPES 
31.630/4 

31.633/ ... 

Pies de plástico de polipropileno. 
De fácil colocación con una simple 
presión. 

Pies de plástico de poliamida 6.6 (UL). 
Fijación por remache o tornillo. 

Modelo A 

31.633/1 14'0 
31 .633/2 20'0 

ABRAZADERAS Y GRAPAS 
31.640/ ... Abrazadera apropiada para sujección de cable antena. 

Clavo de acero zincado 29 x 2'5 mm. En bolsas de 100 
unidades. 

31.640/B Color blanco. 

31.640/N Color negro. 

Modelo 

31.630/4 

B e D 

3'5 6'0 10'0 
3'5 9'0 15'0 

A B e D 

15'8 5'0 4'5 8'8 

E F Material 

10'0 6'0 PVC 
10'4 5'0 Nylon 6.6 
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ABRAZADERAS Y GRAPAS 
31.650/ .. ./BOX - 31.652/BOX - 31.653/ .. ./BOX 

31.650/ ... 

31.652 

31.653/ ... 

31.650/ .. ./BOX 31.653/ .. ./BOX 
Grapa cable paralelo. 
Para cable plano. 
Contenido 15 unidades. 
31.650/0'75/BOX 0'75 mm. 

Grapa cable manguera. 
Manguera redondo. 
Contenido 15 unidades. 
31.653/3/BOX 03 mm. 

31.653/5/BOX 05 mm. 

31.653/6/BOX 06 mm. 

31.653/7/BOX 07 mm. 

31.650/1/BOX 1 mm. 

31.650/1 '5/BOX 1'5 mm. 

31.652/BOX 
Grapa cable telefónico paralelo. 
Especial cable telefónico. 
Contenido 20 unidades. 

Contenido 1 O unidades. 
31.653/8/BOX 08 mm. 

31.653/9/BOX 09 mm. 

31.653/10/BOX 01 o mm. 

Grapa cable paralelo. 
En bolsas de 100 unidades. 

Grapa cable. Especial cable telefónico plano. 
En bolsas de 100 unidades. 

íl 
J1=---l 

1'6 

Abrazadera sujetacables. Manguera 
redonda. Clavo de acero resistente al impacto 
y apropiado para emplear en paredes muy 
duras ( de mortero u otras mezclas de 
cemento ). En bolsas de 100 unidades. 

H1 

_l 
LA_J 

Modelo A 

31.650/0'75 5'8 
31.650/1 7'8 
31.650/1'5 8'7 

Modelo A 

31.653/3 4 
31.653/5 5 
31.653/6 6 
31.653/7 7 
31.653/8 8 
31.653)9 9 
31.653/10 10 

H H1 

6'2 4'2 
7'3 4'5 
7'8 5 

H H1 

6'6 4'2 
8 5'3 
9'5 6'6 

11 7'2 
11 '5 8'6 
12 9 
13'4 10'5 

ORGANIZADORES CABLES 
31.658/ .. ./ ... 
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Organizador de cables. 
Organiza todos los cables en una sola instalación. 
Incluye guía para instalar. 
Longitud: 2 mts. 
Color: Marfil y Negro 

31.658/16/M 016 mm. 

31.658/23/M 023 mm. 

31.658/16/N 016 mm. 

31.658/23/N 023 mm. 

Clavo 

1'5 X 18 
2x24 
2x24 

Clavo 

02x 18 
02'5 X 20 
02'5 X 25 
02'5 X 25 
02'5 X 27 
02'5 X 27 
02'5 X 27 



~ 
BRIDAS---------------------

31.660/ ... 

31.661/ ... 

31.661/SP/ ... 

31.662/ ... 

Bridas sujetacables. Punta inclinada para facilitar su montaje manual o con herramienta. 
Material poliamida 6.6. UL94-V2. Color blanco. 
Resistente a los agentes químicos más comunes: alcalinos, aceites, grasas, etc. 
Temperatura de trabajo -25ºC +85ºC. Bolsas de 100 uds. Excepto modelo 31.660/21 : 50 uds. 

31.660/1 140x 3'6 mm. 31.660/8 160x2'5 mm. 
31.660/2 190x4'8 mm. 31.660/9 200 x2'5 mm. 
31.660/3 250x4'8 mm. 31.660/1 O 200 x 3'6 mm. 
31.660/4 300x4'8 mm. 31.660/11 370 x 3'6 mm. 
31.660/5 370x4'8 mm. 31.660/12 202 x 4'8 mm. 
31.660/6 100x2'5 mm. 31.660/13 400 x 4'8 mm. 
31.660/7 80x2'5 mm. 

Bridas sujetacables con pestaña identificativa. Permite 
la identificación de cables y manojos de cables de forma 
permanente y limpia. La parte plana puede ser impresa o 
escrita con rotulador. 

31.661/1 
31.661/2 

98 x 2,5 mm 
200 x 3,6 mm. 

Bolsas 100 unidades 

Bridas sujetacables. Sujeción segura de los manojos de 
cable a los paneles. Pueden ser también montados en la 
superficie existente antes del ensamblaje. 

Color blanco. 

~ 31.661/SP/1 151 x 3,6 mm 
31.661 /SP/2 202 x 4,8 mm. 

Bolsas 100 unidades 

31.660/14 430 x 4'8 mm. 

31.660/15 150 x 7'2 mm. 
31.660/16 200 x 7'2 mm. 

31.660/17 300 x 7'2 mm. 
31.660/18 400 x 9'0 mm. 
31.660/19 527 x 9'0 mm. 

31.660/20 300 x 3'6 mm. 
31.660/21 500 x 7'2 mm. 

Bolsas de 50 uds. 

Bridas sujetacables. Punta inclinada para facilitar su montaje manual o con herramienta. Material 
poliamida 6.6. UL94-V2. Color negro. Resistente a los agentes químicos más comunes: alcalinos, 
aceites, grasas y rayos ultravioleta. Temperatura de trabajo -25ºC +85°C. Bolsa de 100 Uds. Excepto 
modelo 31.662/21. 50uds. 

31.662/1 140x3'6 mm. 31.662/8 160 x2'5 mm. 31.662/14 430 x4'8 mm. 

31.662/2 190x4'8 mm. 31.662/9 200 x 2'5 mm. 31.662/15 150 x 7'2 mm. 

31.662/3 250x4'8 mm. 31.662/10 200 x3'6 mm. 31.662/16 200 x 7'2 mm. 
31.662/4 300 x4'8 mm. 31.662/11 370 x 3'6 mm. 31.662/17 300 x 7'2 mm. 

31.662/5 370x4'8 mm. 31.662/12 202 x4'8 mm. 31.662/18 400 x 9'0 mm. 
31.662/6 100 x2'5 mm. 31.662/13 400 x4'8 mm. 31.662/19 527 x 9'0 mm. 

31.662/7 80x2'5 mm. 31.662/20 300 x 3'6 mm 

31.662/21 500 x 7'2 mm 50 uds. 
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BRIDAS 
31.663 

31.665 - 31.666 

Kit bridas nylon. 
Incluye: 
25 pes 98 x 2'5 mm. 
25 pes 120 x 4'8 mm. 
25 pes 188 x 4'8 mm. 
Color blanco. 

Soporte adhesivo 
para bridas. 

31.665 28 x 28 mm. Color blanco 
31.666 19 x 19 mm. Color blanco 
31.666/N 19 x 19 mm. Color negro 

BRIDAS Y ABRAZADERAS 
31.701/ ... 

31.705/25 

Abrazaderas clip 
para conducciones 

Sujeción por taco expandible 
a tornillo. Taco 6 x 30mm 
Material: 
Poliamida autoestinguible. 

31.701/20 -Tubo 020 mm 
31.701/25 -Tubo 025 mm 

Bolsas 25 unidades. 

Abrazaderas clip 
para conducciones 

Sujeción de la misma por 
taco a presión roscado. 
Poliamida UL 94 V-2 

31.705/25 -Tubo 025 mm 

Bolsas 25 unidades. 

31.664/ ... Taco presión. 
Para bridas nylon de hasta 9 mm 
de ancho. Universal. 
Para brocas de 8 mm. 

31.664/B Color blanco. 
31.664/N Color negro. 

Brida 

/ 

Soporte 
l,~1 

i 
Adhesivo 

31. 707/165/N Brida sujeta cables y taco a presión roscado. 
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Conjunto de brida sujeta cables 
y taco a presión roscado. 

Material poliamida UL94V-2. 

31.707/165/N Color negro 

M6x1.5: -
1
10 

_7. 39 t · 
12.4 7.5 

_ _____ -..L.>65,__ ______ __ 
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PORTAPILAS TIPO R .. 6-UM3-AA(50'5X014'5mm) 

33.002/CH 

33.017 

33.029/... 

33.032/ ... 

33.037 

33.046 

Portapilas para 4 pilas 1 '5V (6V). 
Medidas exteriores: 
57 x 30 x 26 mm. 
Hilo conexión: 200 mm. longitud. 
Color negro. 

Portapilas para 2 pilas 1 '5V (3V). 
Medidas exteriores: 
57 x 27 x 14 mm. 
Hilo conexión: 150 mm. longitud. 
Color negro. 

33.029 
Portapilas con tapa deslizante, 
provisto de un interruptor ON-OFF. 
Para 3 pilas 1'5V (4'5V). 
Hilo conexión: 150 mm. longitud. 
Medidas exteriores: 
69 x 48 x 19 mm. 
Color negro. 

33.029/SI 
ldem sin interruptor. 

33.032 
Portapilas con tapa deslizante, 
provisto de un conmutador ON-OFF. 
Para 4 pilas 1 '5V (6V). 
Hilo conexión: 150 mm. longitud. 
Medidas exteriores: 
68 x 64'5 x 19 mm. 
Color negro. 

33.032/SI 
ldem sin interruptor. 

Portapilas para 2 pilas 1 '5V (3V). 
Medidas exteriores: 
59 x 33 x 15 mm. 
Hilo conexión: 150 mm. longitud. 
Color negro. 

Portapilas para 1 pila 1 '5V. 
Medidas exteriores: 
56x16x13mm. 
Hilo conexión: 200 mm. longitud. 
Color negro. 

33.012 

33.019/ ... 

33.031 

33.033 

33.040 

33.050 

Portapilas para 6 pilas 1 '5V (9V). 
Medidas exteriores: 
57 x 44 x 28 mm. 
Hilo conexión: 200 mm. longitud. 
Color negro. 

33.019 
Portapilas con tapa deslizante, 
provisto de un interruptor ON-OFF. 
Para 2 pilas 1 '5V (3V). 
Hilo conexión: 150 mm. longitud. 
Medidas exteriores: 
69 x 34 x 19 mm. 
Color negro. 

33.019/SI 
ldem sin interruptor. 

Portapilas plano para 3 pilas 
1'5V (4'5V). 
Medidas exteriores: 
58 x 47 x 18 mm. 
Hilo conexión: 200 mm. longitud. 
Color negro. 

Portapilas plano para 4 pilas 
1'5V (6V). 
Medidas exteriores: 
63x59x 16 mm. 
Hilo conexión: 200 mm. longitud. 
Color negro. 

Portapilas para 4 pilas 1 '5V (6V). 
Medidas exteriores: 
108x31x15mm. 
Hilo conexión: 200 mm. longitud. 
Color negro. 

Portapilas para 8 pilas 1'5V (12V). 
Medidas exteriores: 
57 x 60 x 29 mm. 
Hilo conexión: 200 mm. longitud. 
Color negro. 
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PORTAPILAS TIPO R .. 20-UMl -D(61'5X033'5mm) 
33.061/1 

33.061/3 

Portapilas para 1 pila 1 '5V. 
Medidas exteriores: 
71 x 37 x 28 mm. 
Hilo conexión: 200 mm. longitud. 
Color negro. 

Portapilas para 3 pilas 1 '5V (4'5V). 
Medidas exteriores: 106 x 71 x 28 
mm. Hilo conexión: 200 mm. 
longitud. 
Color negro. 

33.061/2 

33.061/6 

Portapilas para 2 pilas 1 '5V (3V). 
Medidas exteriores: 
71 x 71 x 28 mm. 
Hilo conexión: 200 mm. longitud. 
Color negro. 

Portapilas para 6 pilas 1 '5V (9V). 
Medidas exteriores: 106 x 71 x 56 
mm. Hilo conexión: 200 mm. 
longitud. 
Color negro. 

PORTAPILAS TIPO R .. 14-UM2-C(49X024'5mm) 

33.063/2 

33.063/4 

Portapilas para 2 pilas 1 '5V (3V). 
Medidas exteriores: 61 x 54 x 25 mm. 
Hilo conexión: 200 mm. longitud. 
Color negro. 

Portapilas para 4 pilas 1 '5V (6V). 
Medidas exteriores: 
61 x 107 x 25 mm. 
Hilo conexión: 200 mm. longitud. 

_,, __ Color negro. 

33.063/3 

33.063/6 

Portapilas para 3 pilas 1 '5V 
(4'5V). Medidas exteriores: 
160 x 29 x 25 mm. 
Hilo conexión: 200 mm. 
longitud. 

Portapilas para 6 pilas 1 '5V (9V). 
Medidas exteriores: 
160 x 54 x 25 mm. 
Hilo conexión: 200 mm. longitud. 
Color negro. 

PORTAPILAS TIPO R .. 03-UM4-AAA{44'5X010'5mm) 
33.065/2 
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Portapilas para 2 pilas 1 '5 V (3 V). 
Medidas exteriores: 
51 x 24 x 13 mm. 
Hilo conexión: 200 mm. longitud. 
Color negro. 

33.065/3 Portapilas para 3 pilas 1'5 V (4'5 V). 
Medidas exteriores: 51 x 37 x 13 mm. 
Hilo conexión: 200 mm. longitud. 
Color negro. 



~ 
PORTAPILAS TIPO R .. 03-UM4-AAA(44'5X010'5mm) 

33.065/4 
Portapilas para 4 pilas 1 '5 V (6 V). 
Medidas exteriores: 
54 x 50 x 13 mm. 
Hilo conexión: 200 mm. longitud. 
Color negro. 

33.065/8 Portapilas para 8 pilas 1 '5 V (12 V). 
Medidas exteriores: 
54 x 50 x 25 mm. 
Hilo conexión: 200 mm. longitud. 
Color negro. 

PORTAPILAS TIPO R .. 01-UM5-N-A23 (29X011'2mm) 
33.067/1 

-

Portapilas para 1 pila 1 '5 V. 
Medidas exteriores: 34,5 x 13, 1 x 12 
mm. Hilo conexión: 150 mm. de 
longitud. Color negro. 

-

PORTAPILAS TIPO BOTÓN 
33.075/1/0 

33.085 

Portapilas e/impreso para pilas tipo botón 
020 mm. (CR2016 - CR2032 - CR2025). 
Contacto central de latón niquelado. 
Contacto elástico de acero niquelado. 
Soporte aislante PBT UL94-V0. 
Temperatura: -55° a 105ºC. 

33.075/1 /O Para una pila tipo moneda. 

Portapilas e/impreso para pilas tipo 
botón de 020 mm. (CR2016 - CR2032 
- CR2025). Contactos de bronce 
fosforoso estañados. Soporte aislante 
PBT UL94-V0. 
Temperatura: -55° a 105ºC. 

~:-~ ~ J[. ~~ .• 
CLIPS CONEXIÓN PILAS 

33.090/160UL Clip conexión pilas, aislados. 9V. 
Longitud normal 160 mm. Suministrable 
con distintas longitudes de cable. 

33.067/4 

33.075/1/0 

~~~] 
~-

W33.075/2 l ~ 
C'). ~ 

,,,f 
.... 

o 

33.086 

33.091/160 

Portapilas para 4 pilas 1 '5 V (6 V). 
Medidas exteriores: 37 x 28 x 28 mm. 
Hilo conexión: 200 mm. de longitud. 
Color negro. 

20'5 

23'5 

Taladro 
e/impreso 

J, 
Portapilas e/impreso posición vertical 
para pilas tipo botón de 020 mm. 
(CR2016 - CR2032 - CR2025). 
Contactos de bronce fosforoso 
estañados. Soporte aislante PBT 
UL94-V0. Temperatura: -55° a 105ºC. 

23 

Clip conexión pilas, aislados. 9V. 
Longitud normal 160 mm. Suministrable 
con distintas longitudes de cable. 
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AURICULAR Y CAPSULA 

34.045 

34.050 

Auriculares con micrófono. 
Micrófono integrado. 
Impedancia: 320hms 
Frecuencia: 20 a 20000Hz 
Conexión Jack: 3.5mm 
Cable: 1,2 metros. 

Capsula reproductora mylar. 
Para cascos , auriculares, teléfonos, 
juguetes, etc. 
Potencia: 1 OOmW 
Impedancia: 320hms 
Frecuencia respuesta: 20Hz-20kHz 
Resonancia: 140Hz 
Material: plástico 
Color : negro 

MICRÓFONOS DINÁMICOS 
34.122 

SOPORTE PARA MICRÓFONOS 

34.150 
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Soporte tipo pinza para micrófono. 
Con trípode plegable. 

Micrófono dinámico omnidireccional. 
Cable muy flexible matizado de 2 mts de longitud y 04'3 mm. 
Equipado con conector micro fijación a leva y jack mono 
de 6'35 mm. 
Frecuencia ....... ....... ... ... ... ................ 50 Hz - 16 KHz. 
Impedancia ...................................... 600 Ohms. 
Sensibilidad ..................................... 70 dB±3 dB. 
Peso ................................................. 176 gr. 



~ 
CÁPSULAS MICRÓFONO ELECTRET 

34.300 Cápsulas para micrófonos Electret. 

.-• 
OMNIDIRECCIONALES 

Modelo Medidas Sensibilidad Frecuencia 0 x altura 1V/mu-1Khz 
34.300 9'7 X 5'5 -54 a -64 20-16.000 Hz 
34.310 9'7 X 4'5 -54 a -64 100-16.000 Hz 
34.320 6x5'5 -54 a -64 30-16.000 Hz 

UNIDIRECCIONALES 

Modelo 
Medidas Sensibilidad 

Frecuencia 0 x altura 1V/mµ-1Khz 
34.350 9'4 X 6'5 -67 100-16.000 Hz 

Esquema práctico - Para todos los modelos 

Unidad l 
ECM 

Caja Blindada 

Tensión Tensión Intensidad 
Nominal Máxima Máxima 

3V 9V 0'6mA 
3V 9V 0'8mA 
3V 9V 0'5mA 

Tensión Tensión Intensidad 
Nominal Máxima Máxima 

1'5 V 10 V 0'5mA 

Tierra 

Tolerancia Ratio 
Sensibilidad S/N 

3 dB >60 dB 
3 dB >60 dB 
3 dB >58 dB 

Tolerancia Ratio 
Sensibilidad S/N 

3 dB >58 dB 

ZUMBADORES ELECTROMAGNÉTICOS "BUZZERS 
35.000/ ... Zumbador electromagnético, para pequeñas señales 

acústicas con sonido agudo, de gran fiabilidad. Tono 
continuo. Intensidad de 15 a 30 mA, según tensión. 
Peso 1 O gr. Tensiones de 1 '5 V a 24 VDC. Caja de ABS 
negro. 

Temperatura Tensión 
Modelo Frecuencia Trabajo Funcionamiento 

35.000/1'5 400 Hz+ 100 -20 +60ºC 1 '1 - 2VDC 
35.000/3 400 Hz+ 100 -20 +60°C 3 - 4 VDC 
35.000/6 400 Hz+ 100 -20 +60ºC 5 - 8 VDC 
35.000/12 400 Hz+ 100 -20 +60°C 9-16VDC 
35.000/24 400 Hz+ 100 -20 +60°C 20 -28 VDC 

SIRENAS PIEZOELÉCTRICAS 

Tensión Nivel Consumo 
Nominal Sonoro a 30 cm. Máximo 

1'5 VDC 80 dB 30 mA 
3'5 VDC 82 dB 30 mA 

6VDC 85 dB 30 mA 
12VDC 85 dB 30 mA 
24VDC 85 dB 30 mA 

73 
35.050 Alarma de doble señal: acústica + luminosa. Señal 

luminosa estroboscópica. Alcance sobre los 24 mts. 
Señal acústica: pieza- sirena unitono. Posibilidad de 
activar las señales por separado o conjuntamente. 

-.--------'1·_~1 1/7 • 
Tensión nominal ............ 12 VDC. 
Tensión de trabajo ......... 7 a 16 VDC. 
Consumo máx ............... 280 mA. 
Nivel sonoro .................. 115 dB a 1 metro (12 VDC). 
Frecuencia .................... 2' 4 KHz a 4'2 KHz. 
Peso ............................. 110gr. 

N 
N 

(g) 
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SIRENAS PIEZOELÉCTRICAS 

35.065 Piezo-sirena bitono. 
Tensión nominal. ........... 12 VDC. 
Tensión de trabajo ......... 6 a 16 VDC. 
Consumomáx ............... 180 mAa 12VDC. 
Nivelsonoro .................. 110dBa 1 metro(12VDC). 
Frecuencia .................... 1 '5 KHz a 3'5 KHz. 
Peso ............................. 116 gr. 

35.070 Piezo-sirena unitono. 
Tensión nominal. ........... 12 VDC. 
Tensión de trabajo ......... 6 a 16 VDC. 
Consumo máx ............... 130 mAa 12 VDC. 
Nivel sonoro .................. 115 dB a 1 metro (12 VDC). 
Frecuencia .................... 1 '5 KHz a 3'5 KHz. 
Peso ............................. 58'5 gr. 

TRANSDUCTOR ELECTROMAGNÉTICO 

35.085 

ALTAVOCES 
35.100/... - 35.105/... 

Transductor electromagnético. 
Terminales para circuito impreso. 
Cuerpo en ABS. Color negro. 

Altavoces. 

Modelo 

35.100/1 '75 
35.100/2 
35.100/2'25 

032 35.1 00/2 35.100/3 
35.105/2'25 

I' 'I 
CX) 
~ 

1. 050 .1 

160 

0 Diámetro Potencia 
Nominal 

mm pulgadas (W) 

44 1'75" 0'2 
50 2" 0'3 
57 2'25" 0'5 
75 3" 1 
57 2'25" 2 

85 

-1-ª-L 

Tensión nominal ........................ 1 '5V P-P. 
Tensión de trabajo ..................... 1-2V P-P. 
Corriente máxima ...................... 1 O mA. 
Resistencia bobina ................... .42 Ohms. 
Impedancia ................................ 120 Ohms. 
Nivel sonido mínimo .................. 80 dB a 10 cm. 
Frecuencia de resonancia ......... 2048 Hz. 
Temperatura de trabajo ............. -20 +60°C. 
Peso .......................................... 2 grs. 

Potencia 
Impedancia Sensibilidad 

Frecuencia 
Máxima Respuesta 

(W) (Ohms) (dB) (Hz) 

0'4 8n 86 300 a 5000 
0'5 8n 83 200 a 5000 
1 8n 83 200 a 5000 
2 8n 87 200 a 5000 
4 8Q 82 250 a 18000 



~ 
TWEETERS 

35.109 Super "tweeter" bala de titanio 3". 
Bala de 1 ". Bobina móvil de Kapton alta temperatura. 
Estructura de aluminio. 
Imán permanente de 264 gr. 
Máxima potencia ............ 380W/190W. R.M.S. 
Respuesta de frecuencia ...... 2.000 a 22.000 Hz. 
Sensibilidad ............... 104dB W/m. 
Impedancia ................ 4-8 n. 
Condensador separador incluido. 

o 
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1· ·1 

...--- - -

I 
, 

C') 

\ o, 
' 

(O 

......... ___ 

26 l. 62'3 r 
ZUMBADORES PIEZOCERÁMICOS " BUZZERS ' 

Se basan en la propiedad que tiene un disco piezocerámico, que al aplicar una tensión alterna en las 2 caras entra en vibración a 
la frecuencia de la tensión aplicada, siendo su máxima amplitud cuando dicha frecuencia corresponde a la resonancia, 
lográndose así un elevado nivel acústico, bajo consumo, tamaño y peso reducidos y sin interferencias. Ámplio margen de tensión 
de alimentación. Los zumbadores 35.201, 35.204, y 35.220 incorporan en su interior el circuito oscilador, pudiéndose aplicar 
directamente a la tensión e.e. Para uso en juguetes electrónicos, relojes, telecomunicaciones, alarmas, etc. 

35.201 

35.204 

35.218 

Zumbador piezocerámico. Conexión por hilos, longitud 
90 mm. Cuerpo de ABS. Color negro. Peso 14 gr. 

Tensión nominal ........... .......................... 12 VDC. 
Tensión de trabajo .................................. 3-24 VDC. 
Corriente máxima ................................... 1 O mA. (12VDC) 
Nivel sonido mínimo ............................... 90 dB a 30 cm.(12VDC) 
Frecuencia de resonancia ...................... 3 KHz. 
Temperatura de trabajo .......................... -20 + 70°C. 
Sonido .................................................... Continuo. 

Zumbador piezocerámico. Terminales para circuito impreso. 
Cuerpo de ABS. Color negro. Peso 4 gr. 

Tensión nominal ..................................... 12 VDC. 
Tensión de trabajo .................................. 3-24 VDC. 
Corriente máxima ................................... 10 mA. (12VDC) 
Nivel sonido mínimo ............................... 85 dB a 30 cm. (12VDC) 
Frecuencia de resonancia ...................... 3'5 KHz. 
Temperatura de trabajo .......................... -20 +70ºC. 
Sonido .................................................... Continuo. 

Zumbador piezocerámico. Conexión por hilos. Longitud 
150mm. Cuerpo deABS.Colornegro. 

Tensión nominal: ................ 12VDC. 
Tensión de trabajo: .............. 3-24VDC. 
Corriente máxima: ............... 15mAa 12VDC. 
Nivel de sonido mínimo: ....... 90dB a 12VDC/30 cm. 
Frecuencia de resonancia: .. 3. ?KHz. 
Temperatura de trabajo: ...... -20ºC +70°C. 
Sonido: ............................... continuo+ intermitente rápido. 
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DISCOS PIEZOCERÁMICOS 

35.453/ ... Discos piezocerámicos. 

c 

Modelo Frecuencia 
Resonancia 

35.453/15 5'5 Khz 
35.453/27 4'1 Khz 

(1)35.453/27/CR 3'0 Khz 
(2)35.453/27/FB 4'0 Khz 

35.453/35 2'3 Khz 

(1) Con caja de resonancia 
(2) Con realimentación 

Impedancia Capacidad 
Resonancia pF a 1khz 

1.0000 10.000 
5000 40.000 
3000 30.000 
5000 20.000 
3000 25.000 

INTERRUPTORES MAGNÉTICOS 
35.800 

35.801 

35.805/... 
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Conmutador magnético (N.C./N.A.). Empleo en instalaciones 
de alarma, control de puertas, ventanas, entradas, etc. 
Suministrado con pegatina de doble cara. 

Corriente conmutada máx ........................ 0'5A. 
Tensión conmutada máx DC .................... 100 VDC. 
Tensión conmutada ................................... 230 VDC. 
Material de contactos ................................ Ródio. 
Resistencia de contacto máx .................... 100 mn. 
Distancia separación máx. (GAP) ............ 30 mm. 

Interruptor magnético, normalmente cerrado (N.C.). Empleo en 
instalaciones de alarma, etc. Características similares al mod 
35.800, pero con dos terminales. Accesorios de montaje incluidos. 
Presentado en blister. 

Intensidad ................................................. 0'25A. 
Resistencia de contacto máx .................... 200 mn. 
Voltaje máximo ......................................... 200 VDC. 
Resitencia de aislamiento ......................... 109 Ohms. 
Distancia separación máx. (GAP) ............ 25 mm. 

• • 

Interruptor magnético empotrable, o fijación a tornillo. 
Empleo en instalaciones de alarma, etc. 
Mismas características modelo 35.801. 

Intensidad ................................................. 0'25A. 
Resistencia de contacto máx .................... 200 mn. 
Voltaje máximo ......................................... 200 VDC. 
Resitencia de aislamiento ......................... 109 Ohms. 
Distancia separación máx. (GAP) ............ 25 mm. 
Longitud cable ........................................... 260mm. 

35.805 Normalmente cerrado (N.C.). • • 
35.805/NA Normalmente abierto (N.A.). ~-

0A 08 e 
15 mm 11 mm 0'32 mm 
27mm 20 mm 0'37 mm 
27mm 20 mm 2'90 mm 
27mm 20 mm 0'37 mm 
35mm 25mm 0'50 mm 

44 
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INTERRUPTORES MAGNÉTICOS 

35.807 

I 

Interruptor magnético empotrable (N.C.). Fijación a 
panel por presión. Empleo en instalaciones de alarma, etc. 

Intensidad ................................................. 1A. 
Resistencia de contacto máx .................... 100 mn. 
Voltaje máximo ......................................... 200 VDC. 
Resistencia de aislamiento ....................... 109 Ohms. 
Distancia separación máx. (GAP) ............ 25 mm. 
Longitud cable ........................................... 430mm . 

• • 

CAJAS DE PLÁSTICO 
35.860 Caja de plástico con 

clavija incorporada. 

CLAVIJAS Y ADAPTADORES 

43 55 

36.016/ ... Clavija recta 36.018/ .. ./ ... 

36.020/N 

36.025/ ... 

04 mm -10N250V. 
Colores blanco y negro. 

Material: policarbonato 

36.016/B Color blanco 

36.016/N Color negro 

Hembra bipolar 
04 mm. 10N250V. 
Colore negro. 
Material: policarbonato 

Clavija acodada 
Toma de tierra. 
04'8 mm -16N250V. 
Colores blanco y negro. 
Material: policarbonato 

36.025/B Color blanco 
36.025/N Color negro 

36.022/ ... 

Base móvil 
04 mm -10N250V. 
Colores blanco y negro. 

Material: policarbonato 

~ 

36.018/E/B Color blanca. Económica 

36.018/E/N Color negro. Económica 

36.018/P/N Color negro 

Clavija recta 
Toma de tierra. 
04'8 mm -16N250V. 
Colores blanco y negro. 
Material: policarbonato 

36.022/B Color blanco 

36.022/N Color negro 
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CLAVIJAS Y ADAPTADORES -------------
36.028/ ... 

36.036/P/ ... 

36.038/P/ .. ./PVC 

36.043 

36.048 

36.057/P 

I 
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Clavija recta 

Toma de tierra. 
04'8 mm -16N250V. 
Colores blanco y negro. 
Material: policarbonato 

36.028/B Color Blanco. 

36.028/N Color Negro. 

Base móvil 

Toma de tierra. 
04'8 mm -16N250V. 
Colores blanco y negro. 

Material: policarbonato 

Con protección para niños. 

36.036/P/B Color Blanco. 

36.036/P/N Color Negro. 

Base móvil 

Toma de tierra. 
04'8 mm -16N250V. 
Colores blanco y negro. 
Material: 
Policarbonato + PVC 

Con protección para niños. 

36.038/P/B/PVC Color Blanco. 

36.038/P/N/PVC Color Negro. 

Clavija impermeable 

Toma de tierra. 
04'8 mm -16N250V. 
Material :caucho. 

Adaptador triple 
Toma de tierra. 
16N250V. 
Material: policarbonato 

Con protección para niños. 

Adaptador 
2 tomas. 
Toma de tierra. 
16N250V 
Material: policarbonato 
Con protección para niños. 

36.028/ .. ./PVC 

36.038/P/ ... 

36.042 

36.047 /P 

36.053/P 

Clavija recta 

Material PVC. 
Toma de tierra. 
04'8 mm -16N250V. 
Colores blanco y negro. 

Material: 
Policarbonato + PVC 

36.028/B/PVC Color Blanco. 

36.028/N/PVC Color Negro. 

Base móvil 

Toma de tierra. 
04'8 mm -16N250V. 
Colores blanco y negro. 

Material: policarbonato 

Con protección para niños. 

36.038/ P/ B Color Blanco. 

36.038/ P/ N Color Negro. 

Base móvil impermeable 
Toma de tierra. 
04'8 mm -16N250V. 

Material :caucho. 
Con protección para niños. 

Adaptador triple 
10N250V. 
Material: policarbonato 

Con protección para niños. 

Adaptador triple 
Toma de tierra. 
16N250V. 
Material: policarbonato 

Con protección para niños. 



~ 
CLAVIJAS Y ADAPTADORES -------------

36.091/ ... Base empotrable. 
Base empotra ble a tornillo con tapa. 
16Af250V-
Max3680W 
50x62x44mm 

36.091 /B - Color blanca. 

36.091 /N - Color negra. 

BASES MÚLTIPLES 

36.096/ ... 

36.101/ ... 

Fácil Montaje 

Base 2tomas 
Material termoestable. 
Max. 3.680W. 
16Af250V. 
36.096/SC - Sin cable. 
36.096 - Cable 1 '5 mts. 
(Sección 3 x 1'5 mm2.) 

Base 3tomas 
Material termoestable. 
Max. 3.680W. 
16Af250V. 
36.101/SC - Sin cable. 
36.101 - Cable 1 '5 mts. 
(Sección 3 x 1 '5 mm'.) 

03' 

o .... 

40 

50 

11 

30 
~ Taladro 

de montaje 

Modelo Patentado 

36.097/ ... 

36.112/ ... 

Base 2 tomas + interruptor 

Material termoestable. 
Max. 3.680W. 
16Af250V. 
36.097/SC - Sin cable. 
36.097 - Cable 1 '5 mts. 
(Sección 3 x 1 '5 mm'.) 

Base 3 tomas + interruptor 
Material termoestable. 
Max. 3.680W. 
16Af250V. 
36.112/SC - Sin cable. 
36.112 - Cable 1 '5 mts. 
(Sección 3 x 1 '5 mm'.) 
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ELECTilOD" 

BASES MÚLTIPLES------------------
36.121I ... 

36.126/ ... 

36.141/ ... 

36.186/ ... 

36.189/ ... 

36.190/ ... 

166 

Base 4tomas 

Material termoestable. 
Max. 3.500W. 
16A/250V. 
36.121/SC - Sin cable. 
36.121 - Cable 1'5 mts. 
(Sección 3 x 1 '5 mm'.) 

Base Stomas 

Material termoestable. 
Max. 3.500W. 
16A/250V. 
36.126/SC - Sin cable. 
36.126 - Cable 1'5 mts. 
(Sección 3 x 1 '5 mm'.) 

Base &tomas 

Material termoestable. 

Max. 3.500W. 
16A/250V. 
36.141/SC 
Sin cable. 
36.141 
Cable 1 '5 mts. 
(Sección 3 x 1 '5 mm2) 

36.123/ ... 

36.129/ ... 

36.143/ ... 

Base 3 tomas con interruptores 36.188/ ... 
independientes. 

Material termoestable. 
Max. 3.500W. 
16A/250V. 
36.186/SC - Sin cable. 
36.186 - Cable 1 '5 mts. 
(Sección 3 x 1 '5 mm2

.) 

Base 6 tomas con interruptores independientes. 

Material termoestable. 
Max. 3.500W. 
16A/250V. 
36.189/SC - Sin cable. 
36.189 - Cable 1 '5 mts. 
(Sección 3 x 1 '5 mm'.) 

Base 2tomas 
Material termoestable 

Max. 3.500W. 
16A/250V. 
Económica. 
36.190 
Con cable 1 '5 mts. 

36.190/3 
Con cable 3 mts. 
(Sección 3 x 1 '5 mm'.) 

36.192/ ... 

Base 4 tomas + interruptor 

Material termoestable. 
Max. 3.500W. 
16A/250V. 
36.123/SC - Sin cable. 
36.123 - Cable 1 '5 mts. 
(Sección 3 x 1 '5 mm'.) 

Base 5 tomas + interruptor 

Material termoestable. 
Max. 3.500W. 
16A/250V. 
36.129/SC - Sin cable. 
36.129 - Cable 1'5 mts. 
(Sección 3 x 1'5 mm'.) 

Base 6 tomas + interruptor 

Material termoestable. 

Max. 3.500W. 
16A/250V. 
36.143/SC 
Sin cable. 
36.143 
Cable 1 '5 mts. 
(Sección 3 x 1 '5 mm2). 

Base 4 tomas con interruptores 
independientes. 

Material termoestable. 
Max. 3.500W. 
16A/250V. 
36.188/SC - Sin cable. 
36.188 - Cable 1 '5 mts. 
(Sección 3 x 1'5 mm'.) 

Base 2 tomas con interruptor 
Material termoestable 
Max. 3.500W. 
16A/250V. 
Económica. 
36.192 
Con cable 1 '5 mts. 

36.192/3 
Con cable 3 mts. 
(Sección 3 x 1 '5 mm'.) 



BASES MÚLTIPLES 
36.200/ ... 

36.220/3 

36.226/NV 

36.228 

36.235/ ... 

36.254 

36.200 
Base 3 tomas + toma de tierra. 
Cable 1 '5 mts. 
Máximo 3.500W. 16N250V. 
Dimensiones: 150 x 52 x 41 mm. 

36.200/3 Con cable 3 mts. 

Base 4 tomas + toma de tierra. 
Cable de 1 '5 metros. Máximo 3.500W. 
16N250V. 
Dimensiones: 195 x 52 x 41 mm. 

36.220/3 Con cable 3 mts. 

Base 5 tomas + toma de tierra. 
Cable de 1 '5 metros. Máximo 
3.500W. 16N250V. 
Dimensiones: 237 x 52 x 41 mm. 

36.226/3 Con cable 3 mts. 

Base 4 tomas + toma de tierra. 
Cable de 1 '5 metros. Máximo 3.500W. 
16N250V. 
Dimensiones: 103 x 95 x 40 mm. 

36.235 
Base 6 tomas+ interruptor 
luminoso + toma de tierra. 
Cable de 1 '5 metros. 
Máximo 3.500W. 16N250V. 
Dimensiones: 
310x52x41 mm. 

36.235/3 Cable de 3 mts 

36.202/ ... 

36.225/ ... 

36.227/ ... 

36.230 

l!I 

Base profesional 7 tomas + 2 tomas antena (IN/OUT) 
+ 2 tomas telefónicas (IN/OUT). 
Interruptor ON/OFF. Provisto de disyuntor con recuperación y 
pilotos de señalización. Base múltiple con protección para 
ordenadores personales, periféricos, fax y todo tipo de 
dispositivos electrónicos que puedan sufrir sobrecargas, 
sobretensiones, cortocircuitos y parásitos en la red. 
Ideal para ordenadores multimedia, cadenas HI-FI, Home 
Cinema, equipos de oficina, etc. 
230V- 50Hz - 1 OA. 
Máx. 2.300V. 
Dimensiones: 530 x 200 x 40 mm. 

~ 

36.202 
Base 3 tomas + interruptor luminoso 
+ toma de tierra. Cable 1 '5 mts. 
Máximo 3.500W. 16N250V. 
Dimensiones: 185 x 52 x 41 mm. 

36.202/3 Con cable 3 mts. 

36.225/NV 
Base 4 tomas + interruptor luminoso 
+ toma de tierra. Cable 1 '5 mts. 
Máximo 3.500W. 16N250V. 
Dimensiones: 225 x 52 x 41 mm. 

36.225/3 Con cable 3 mts. 

36.227 
Base 5 tomas + interruptor luminoso 
+ toma de tierra. Cable 1 '5 mts. 
Máximo 3.500W. 16N250V. 
Dimensiones: 270 x 52 x 41 mm. 

36.227/3 Con cable 3 mts. 

36.227/5 Con cable 5 mts. 

36.230 
Base 6 tomas + toma de 
tierra. Cable de 1 '5 metros. 
Máximo 3.500W .16N250V. 
Dimensiones: 
280 x 52 x 41 mm. 

36.230/3 Con cable 3 mts. 
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BASES MÚLTIPLES 

36.255/ ... 

36.256/ ... 

36.257/ ... 

36.260/ ... 

36.265 

168 

36.255 
Base 4 tomas. Con protector de sobrecargas y 
sobretensiones. 
Máximo 3.500W. 
Con interruptor luminoso y disyuntor. Cable 1 '5 mts. 
16A/250V. 
Dimensiones: 41 O x 68 x 42 mm. 

36.255/B ldem en blanco 

36.256 
Base 6 tomas. Con protector de sobrecargas y 
sobretensiones. 
Máximo 3.500W. 
Con interruptor luminoso y disyuntor. Cable 1 '5 mts. 
16A/250V. 
Dimensiones: 500 x 68 x 42 mm. 

36.256/B ldem en blanco 

36.257 
Base 8 tomas. Con protector de sobrecargas y 
sobretensiones. 
Máximo 3.600W. 
Con interruptor luminoso y disyuntor. Cable 1 '5 mts. 
16A/250V. 
Dimensiones: 585x68x42 mm. 

36.257 /B ldem en blanco 

36.260 
Base 1 O tomas. Con protector de sobrecargas y 
sobretensiones. 
Máximo 3.600W. 
Con interruptor luminoso y disyuntor. Cable 1 '5 mts. 
16A/250V. 
Dimensiones: 670x68x42 mm. 

36.260/B ldem en blanco 

Base 6 tomas con interruptor de pie. 
Esta base es de uso cómodo y funcional. 
Fácil conexión y desconexión con interruptor de pie. 
Color blanca. 
Max. 3500W. 16A/250V~ 
Dimensiones: 390 x 63 x 41 mm. 
Cable: 
Sección 3 x 1,5mm2 

Longitud: 
2,90m. 



CONEXIONES ALIMENTACIÓN 
36.640/180/ ... 

36.683 

36.735/180 

36.740 

36.745 

36.748 

Conexión doble aislamiento. Con puntas peladas 
y estañadas. Longitud 1 '80 metros. 

36.640/180H05 
Cable de 2 x 0'5 mrrf (HO3VVH2-F). 
Homologación VDE. Color negro. 

36.640/180H75 
Cable de 2 x 0'75 mm2 (HO3VVH2-F). 
Homologación VDE. Color negro. 

Conexión doble aislamiento. 
Longitud 1 '80 metros. 

36.683/1 BONDE 
Cable de 2 x 0'5 mm2 

(HO3VVH2-F). 

Homologación VDE."'~[~ ~ 
Color negro. ~ 00 ~ ~ 

7'5 1. 45 .1 

Conexión tripolar IEC 320 - C5 
Cable de 1 '8 mts. 
Clavija SCHUKO + NF. 
Hembra tripolar. 
Cable H05VV-F 
Sección 3 x 0'75 mm 

12,5N250V gi~ ~~ 

Lfü l.12.1. 48 .1 

Conexión para planchas eléctricas y 
similares. 
Longitud 2 metros. 
Clavija Schuko. 
Cable textil. Manguera H03RTF-3G 
(3x0'75mm~)-
HomologadaVDE. 
1 0-16N250V. 

Conexión bipolar 2 conductores. 
Longitud 1.80metros. 
Manguera redonda 2 x 1 mm2. 

H05VVF. 
Homologada VDE. 
10-16N250V. 

Conexión 3 conductores "GOMA". 
Longitud 1.80 metros. 
Clavija schuko + N F. 
Manguera H05RR-F-3G (3x 1 mm / 
Homologada VDE. 
10-16N250V. 

~ 

t--,..--.,-----1~ 

43'5 .I 

04'8 
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CONEXIONES ALIMENTACIÓN 
36.751 - 36.752 

36.753/ ... 

36.754/ ... 

36.755/180 

36.757/ .. ./ .. ./BP 

170 

Conexión 3 conductores. 
Longitud 1,80 metros. 
Clavija schuko + N F. Puntas estañadas. 
Cable H05VV-F-3G. Homologada VDE. 10 -16N250V. 
36.751/180/N Color negro. Cable 3 x 1 mm2 • 

36. 751 /180/B Color blanco. Cable 3 x 1 mm2 • 

36. 752/150/B Color blanco. Cable 3 x 1 '5 mm2 

36. 752/150/N Color Negro. Cable 3 x 1 '5 mm2 

36. 752/180/N Color negro. Cable 3 x 1 '5 mm2 • 

36. 752/180/B Color blanco. Cable 3 x 1 '5 mm2 • 

36.752/300/B Color blanco.Cable 3 x 1,5 mm2 • 

Conexión 3 conductores IEC320 C13 
Clavija tipo schuko + N F 
Hembra tri polar. 
Cable H05VV-F. 
Homologada VDE. 
10N250V. 

~[ffl::~: 
36.753/180 Cable 3 X 0.75mm2 .1'80 metros. 

36.753/300 Cable 3 x 1mm2 • 3'00 metros. 15 

Conexión 3 conductores IEC320 C13 
Clavija Schuko + N F 
Hembra tri polar acodada. 
Cable H05VV-F. 
Homologado VDE. 
10N250V. 

36.754/180 Cable3x 1mm2.1'80 metros. 

36. 754/300 Cable 3 x 1 mm2 • 3metros. 

Conexión 3 conductores IEC320 C15 
Longitud 1.80 metros. 
Clavija schuko + N F. 
Hembra tripolar. 
Cable H05W-F 
Sección 3x0,75mm2 • 

Homologada VDE. 
10N250V. 

Conexión- Prolongador. 
Manguera H05VV-F de 2 x 1 mrrf. 
Homologado VDE. 
Colores blanco y negro. 

36. 757 /2/B/B P rabie de 2 metroo."~Q 
36. 757 /2/N/B P cable de 2 metros. 

36. 757 /3/B/B P cable de 3 metros. 
36. 757 /3/N/B P cable de 3 metros. 

04'8 

04'8 
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~ 
CONEXIONES ALIMENTACIÓN 

36.760/180 

36.762/ ... 

36.773/ ... 

Conexión- prolongador 3 conductores. 
Longitud 1 '80 metros. 
Conector macho tripolar IEC-320. 

----•• Conector hembra tripolar IEC-320. 
Cable doble aislamiento 3 x 0'75 mm2• 

10Af250V 

~~~ 
~ 

Conexión prolongador 3 conectores. 
Clavija schoko + NF .Hembra schuko con protección para niños. Cable H05W-F 
sección 3x1 ,5mm2 • 

Homologada VDE. 16Af250V 
Colores blanco y negro. 

36.762/1 - Cable 3x1'5 mm. -1 metros. 
36.762/2 - Cable 3x1'5 mm. -2 metros. 
36. 762/3 - Cable 3x1 '5 mm. -3 metros. 
36. 762/5 - Cable 3x1 '5 mm. -5 metros. 
36.762/10 - Cable 3x1'5 mm. -10 metros. 
36.762/15 -Cable 3x1'5 mm. -15 metros. 

Conexión encendedor automóvil. Cable polarizado de 0'5 mm2 de sección (28 x 0'15). 
Longitud cable 1 '5 mts. Incorpora un fusible 6'3 x 32mm de 3Ay piloto LEO. 

05 ·n 73,6 r~1 
~2]@► 

o 

36.773/2'1 Conector 9'5 x 5'5 x 2'1. 
36. 773/2'6 Conector 9'5 x 5'5 x 2'6. 

15 19 13 ~ 05'5 

\~lt~ 
~~ 

CONEXIONES ANTENA Conexión antena TV alta calidad. cable RG59 
Hembra a macho. 

36.990/... 

37.000/.../B 

37.002/ .. ./ .. ./BP 

Incluye contactos dorados. 
Cable de antena de alta calidad . 
Recomendado para TV digital y digital terrestre. 

Color gris. 

36.990/1'5 
36.990/3 

B 
BASETV-SAT 

- Cable 1 '5 metros. 
- Cable 3,0 metros. 

Conexión antena TV-SAT cable RG59 
Macho DIN 9.52mm a F macho. 

Color blanco. 
37.000/1 '5/B - Cable 1'5 metros. 
37.000/2'5/B - Cable 2'5 metros. 
37.000/5/B - Cable 5 metros. 

BASETV-SAT 

Conexión de antena con filtro antiparásitos.3C2V 
Hembra-macho. Inyectada. Para sistemas de 
distribución digital y TV de 100HZ. Blindada. 

IJ 
TV/TDT 

Ei5id 
RADIO 

HOME CINEMA 

VIDEO/DVD 

IJ 
TV/TDT 

DECODIFICADOR SAT 

HOME CINEMA 

VIDEO/DVD 

37 .002/1 '5/B/BP 
37 .002/2'5/B/BP 
37 .002/5/B/BP 
37.002/7/B/BP 
37 .002/2'5/N/BP 

Con cable de 1 '5 metros. Blanco. 
@~==[ItJ ® 

Con cable de 2'5 metros. Blanco. 

Con cable de 5 metros. Blanco. 

Con cable de 7 metros. Blanco. 
Con cable de 2'5 metros. Negro. 

~n 
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CONEXIONES ANTENA 

37 .003/1.5/N 

37 .004/ .. ./ .. ./BP 

37 .004/ .. ./8/AC 

u 

37 .005/3/8/BP 

37.007/ .. ./ ... 

172 

Prolongador antena tv•sat cable RG59 

F macho a F macho. 
Conexión rápida. 
1.5 metros de longitud. 

Color negro. 

BASETV-SAT 

Conexión antena tv cable RG59 
Hembra a macho. 
Colores blanco (B) y negro (N). 

37.004/1 '5/B/BP 
37.004/2'5/B/BP 
37 .004/5/B/BP 
37.004/1 '5/N/BP 
37.004/2'5/N/BP 
37 .004/5/N/BP 

- Con cable de 1 '5 metros. Blanca. 
- Con cable de 2'5 metros. Blanca. 
- Con cable de 5 metros. Blanca. 

- Con cable de 1 '5 metros. Negra. 
- Con cable de 2'5 metros. Negra. 
- Con cable de 5 metros. Negra. 

B]@ c:IJ=== ===(IJ @ 
BASETVFM 

Conexión antena tv acodada ( un extremo) . Cable RG59 
Hembra a macho. 
Color blanco . 

37.004/1'5/B/AC - Con cable de 1'5 metros. Blanco. 
37.004/2'5/B/AC - Con cable de 2'5 metros. Blanco. 

Conexión blanca TV con cable RG6-U 
3m Blanca 
Hembra a macho. 

Bl ® C1IJ=== ===CIJ ® 
BASETVFM 

Conexión antena con conectores acodados. 
Hembra a macho. Cable RG59. 
Colores blanco y negro. 

37.007/1,5/B Con cable de 1,5 metros. 

37 .007 /1,5/N Con cable de 1,5 metros. 

37.007/2,5/B Con cable de 2,5metros. 

37.007/2,5/N Con cable de 2,5 metros. 

Cable RG59 

B~l@p= ~ @ 

IJ 
lV 

DECODIFICADOR 

RECEPTOR SAT 

IJ 
TVfTDT 

Ei¼#d 
RADIO 

HOME CINEMA 

VIDEO/DVD 

IJ 
TVfTDT 

~ 
RADIO 

HOME CINEMA 

VIDEO/DVD 

IJ 
TVfTDT 

RADIO 

HOME CINEMA 

VIDEO/DVD 

IJ 
TVfTDT 

Ei##1 
RADIO 

HOME CINEMA 

VIDEO/DVD 



~ 
CONEXIONES AUDIO/ VIDEO 

37.006 

37.010/ ... 

37.013/ ... 

37.014/ ... 

37.016 

Conexión Audio inyectada. Macho RCA 
a macho RCA. Con cable de 1 '5 metros. 

HI-FI 

Conexión Audio inyectada. 2 Machos RCA 
a 2 machos RCA. 

E1&5a 
~ 

HI-FI 

AMPLIFICADOR 

3 7. O 1 0/2 Con cable de 2 metros. 
ECUALIZAOOR @~ ~@ 

~ @ ~ ~ @ AMPLIFICADOR 3 7. O 1 0/3 Con cable de 3 metros. 

37 .010/5 Con cable de 5 metros. 

37.010/10 Con cable de 10 metros. 

37 .010/15 Con cable de 15 metros. 

~ 
CD 

Conexión Audio inyectada. 2 Machos RCA 
a 2 hembras RCA. 

37.013/2 Concablede2metros. 

37.013/5 Concablede5metros. 

Conexión Audio-Video compuesto. 
3 Machos RCAa 3 machos RCA. 

~ 
CD 

VIDEO/DVD 

RADIO 

2 cables audio blindados+ 1 cable video coaxial 75 Ohms de 05 mm. 
•,!~~;;,;;;~~~ Con cable de 1 '5 mts. 

HI-FI 

37.014/1'5 Cable de 1,5mts. 

37.014/3 Cable de 3 mts. 

37.014/5 Cable de 5mts. 

37.014/10 Cable de 10 mts. 

í.=íl @3 ~E @ liWC.JOO 

~ @ @ ~= 
~ @ @ 

Conexión Audio. Inyectada. 
Macho estéreo 5 DIN a macho estéreo 
5 DIN. Con cable de 1'5 metros. 

DVD 

PROLONGADOR 

173 



CONEXIONES AUDIO/VIDEO .. RCA 

37.019 

37.031 

37.033/ ... 

37.034/ ... 

174 

Conexión video. RCA 
3+3 conectores metálicos cromados. 
Color conectores, rojo, verde y azul. 
Contactos dorados. 
Tres cables unidos de 5 + 5+ 5 mm 0 exterior. 
Longitud: 1,5 metros. rn @B ==E @ ~ @ @ 

w @ @ 

Conexión Audio mono-Video. Euroconector 
macho a 2 machos RCA. 
Con cable de 1 '5 metros. 

Conexión Audio • Estéreo. 
Euroconector macho a 2 machos RCA. 
Presentado en bolsa. 

Audio R rn ~ @ 

~ G¿Í ~w. ~,. 
37.033/3 Con cable de 3 metros. 

37.033/5 Con cable de 5 metros. 

VIDEO/DVD 

Conexión Audio estéreo - Video. 
Euroconector macho con conmutador IN-OUT a 
3 machos RCA. 

VIDEO/DVD 

37.034/1'5 Concablede1'5metros. 

37.034/3 Concablede3metros. 

37 .034/10 Con cable de 1 O metros. 

Audio L 

@ 

@ 

@ 

Euroconector 

VIDEO 

DVD 

TRANSMISORAN 

poÜooO q 
AMPLIFICADOR 

E1&##1 
~ 

HI-FI 

IJ 
w 

nw::::::.:; u u 

VIDEO/DVD 

CÁMARA VIDEO 



CONEXIONES AUDIO/VIDEO 

37.057/1'5 

37.057/PL/ ... 

37.058 

37.059/1.5/GR 

Conexión Audio estéreo - Video. 
Euroconector macho a euroconector macho. 21 PINS 
conectados. Presentado en bolsa. 

Con cable de 1 '5 metros. 

VIDEO/DVD 

4 
SATÉLITE 

DECODIFICADOR 

Conexión audio estéreo - cable plano 
Euroconector macho a euroconector macho. 
21 PINS conectados. 

37.057/PL/0'6 - Cable 0'6 metros. 
37.057/PL/1 '5 - Cable 1'5 metros. 

Prolongador Euroconectores. 
Euroconector macho a euroconector hembra. 21 PINS 
conectados. 
Con cable de 1 '5 metros. 
Presentado en bolsa. 

---+ 
+--

~=~ 

Conexión 3 euroconectores 

Euroconector macho a tres 
euroconectores macho. 
9 pins conectados. 
Cable 1,5mts. 

PROLONGADOR 

~ 

AMPLIFICADOR 
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CONEXIONES AUDIO/VIDEO 

37.060/ ... 

37.061/ ... 

37.065/2 

37.120/ ... 

176 

Conexión de PC a TVNideo. Super VHS Mini-din 4 pins + Jack 3'5 estéreo a 3 RCA. 
Presentado en bolsa. 

Audio L 

Video Mini Din 
OUT 

ORDENADOR 

@ 
DVD Audio Jack Audio Estéreo 3.5 mm. 

OUT 

37.060/2 Con cable de 2 metros. 37.060/10 Con cable de 10 metros. 

37.060/5 Con cable de 5 metros. 37.060/15 Con cable de 15 metros. 

IJ @ 

@ TV 

@ 
VIDEO 

~ 
~ m,m 

HI-FI 

AMPLIFICADOR 

Conexión de PC a TVNideo. Super VHS Mini-din 4 pins + Jack 3'5 estéreo a euroconector macho. Con 
adaptador convertidor de señal Super VHS a video compuesto. Presentado en bolsa. 

ORDENADOR 

DVD 

@ 
Video Super VHS 

Video Mini Din 
OUT 

@ 
Audio Jack Audio Estéreo 3.5 mm. 
OUT 

37.061/2 Con cable de 2 metros. 37.061/10 Con cable de 10 metros. 

37.061/5 Con cable de 5 metros. 37.061/15 Con cable de 15 metros. 
Euroconector 

Conexión Audio-Video Super VHS. MiniDIN Super VHS 4 contactos a euroconector. 
Transmisión audio-video digital. Contactos y masa dorados. Cable de 2 metros. 
Presentado en bolsa. 

CÁMARA VIDEO 

VIDEO/DVD 

Conexión Audio inyectada. Jack macho estéreo 
6'35 mm a Jack hembra estéreo 6'35 mm. 
Presentado en bolsa. 

Euroconector 

TV 

VIDEO 

IJ 
TV 

37 .120/3 Con cable rizado de 3 metros. 

37 .120/5 Con cable rizado de 5 metros. 
@ crn::::::E3i=i= ~ © 

@ ~~ © 



~ 
CONEXIONES AUDIO/VIDEO 

37.130/... 

37.160/ ... 

37.190/... 

Conexión Audio inyectada. Jack macho estéreo 
3'5 mm a Jack hembra estéreo 3'5 mm. 
Presentado en bolsa. 

37 .130/3 Con cable de 3 metros. 

37 .130/5 Con cable de 5 metros. 
@arr::(](ICXJ= ~ @ 

Conexión Audio inyectada. Jack macho estéreo 
de 3'5 mm a Jack macho estéreo de 3'5 mm. 
Presentado en bolsa. 

~~ c=ODIIl[Jt:uo~ 

37.160/1'5 Con cable de 1'5 metros. 

37 .160/3 Con cable de 3 metros. 

37 .160/5 Con cable de 5 metros. 

$f-------------!$ 

Conexión Audio-Video inyectada. Blindada. Para conectar el video a cámaras digitales, 
videograbadoras, etc. Jack 4 contactos a 3 conectores RCA, todos dorados. 
Presentado en bolsa. 

Audio L 

IJ @ 

(0) l?~ Video 

@ 
TV Audio R CÁMARA VIDEO 

@ 

VIDEO/DVD 

37 .190/1 '8 Con cable de 1 '8 metros. 

37 .190/3'6 Con cable de 3'6 metros. 
:;----- Masa 
-------- Video -Amarillo 

37.220/... 

-Audio L (Izquierdo) - Blanco 
-Audio R (Derecho) - Rojo 

Conexión Audio inyectada. 2 machos RCAajack 
macho estéreo de 3'5 mm. 
Presentado en bolsa. 

~ 
!K2GtM 

HI-FI 

P······ 91 
AMPLIFICADOR 

37 .220/1 Con cable de 1 metro. 

37 .220/2 Con cable de 2 metros. 

@~ 

~ . (( ~ ® 
@ ~ 

37.220/3 Con cable de 3 metros. 

37.220/5 Con cable de 5 metros. 

DVD 

ORDENADOR 

ffit2il'M 
CD 

Er&5d 
CASSETTE 

177 



CONEXIONES AUDIO/VIDEO 

37.229 

37.300 

FIBRA ÓPTICA 

37.385 - 37.385/... 

Conexión Audio inyectada. 1 macho RCA 
ajack macho mono de 3'5 mm. 
Con cable de 1 '2 metros de longitud. 
Presentado en bolsa. 

AMPLIFICADOR 

Conexión Video. Conector macho BNC a 
macho BNC. Cable RG-59/U. 
Con cable de 1 '2 metros longitud. 
Presentado en bolsa. 

Conexión Fibra Óptica. TOSLINK a TOSLINK. 
Contactos dorados. 

----• Cable de 2 mts de longitud. 04 mm. 

178 

Presentado en bolsa. 

37.385 
37.385/3 
37.385/5 

Con cable de 2 metros 
Con cable de 3 metros 
Con cable de 5 metros 

VIDEO 



~ 
EUROCONECTORES DISTRIBUIDORES Y ADAPTADORES 

37.400/ ... 

37.403/2 

37.404 

37.408 

Distribuidores peritelevisión. 
Presentado en bolsa. 

37.400/2 
Euroconector macho a 
2 bases hembra. 
Cable 600 mm. 
Exterior cable 08 mm. 

Selector peritelevisión. 

37.400/3 
Euroconector macho a 
3 bases hembra. 
Cable 600 mm. 
Exterior cable 08 mm. 

Euroconector macho + conmutador. 
Todos los contactos dorados inclusive la 
masa. 
Equipado con un cable de 1 mt de longitud. 
Presentado en bolsa para colgar. 

37.403/2 - Macho a 2 hembras. 

Adaptador peritelevisión. Euroconector macho 21 PINS 
+ 3 RCA + mini DIN 4 PINS. Super VHS. Provisto de 
conmutador para seleccionar señales de entrada y salida 
Video-Audio IN-OUT. TV a VCR - DVD - S-VHS (cámara). 

~aj 
l. 57'5 .1 

Prolongador peritelevisión. 
Euroconector hembra 21 pins a hembra 21 pins. 

TV 

~ 
VIDEO 

SATELITE, ETC DVD GRABADOR 

MASA VIDEO 

AUDIOOUTL 

OUT 

VIDEO IN SEÑAL ROJA 

MASA ROJA 

MASA AUDIO 
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SELECTORES Y MEZCLADORES 
37.425 Selector video juegos. Permite tener una 

instalación conmutable de varios aparatos con 
una única salida (videos, video juegos, DVD, 
cámaras, PC, etc.). 4 entradas para conectores 
AudioNideo RCA + 1 MiniDin (4 pins). Salida 
AudioNideo para conector AudioNideo RCA o 
salida para MiniDin (4 pins). Incluye un juego de 
cables 3 RCA macho a 3 RCA macho y una 
conexión miniD IN 4 pins macho/macho. 
Presentado en blister. 

DECODIFICADOR 
SAT 

1=-1□ 
VIDEO TV / MONITO 

VIDEO JUEGO 

CONEXIONES HDMI .. DVI 

High-Definition Multi-media Interface (HDMl)1.3 
Interfaz multimedia de alta definición- es una norma de audio y vídeo digital cifrado sin compresión apoyada por la industria para que sea el sustituto 
DRM del euroconector. HDMI provee un interfaz entre cualquier fuente DRM de audio y vídeo digital como podría ser un sintonizador TDT, un 
reproductor de Blu-ray, un ordenador (con Windows, Linux, etc.) o un receptor AN, y monitor de audio/vídeo digital compatible, como un televisor digital 
(DTV). 

HDMI permite el uso de vídeo estándar, mejorado o de alta definición, así como audio digital multicanal en un único cable. Es independiente de los 
varios estándares DTV comoATSC, DVB (-T,-S,-C), que no son más que encapsulaciones de datos MPEG. Tras ser enviados a un decodificador, se 
obtienen los datos de vídeo sin comprimir, pudiendo ser de alta definición. Estos datos se codifican en TM DS para ser transmitidos digitalmente por 
medio de HDMI. HDMI incluye también 8 canales de audio digital sin compresión. A partir de la versión 1.2, HDMI puede utilizar hasta 8 canales de 
audio de un bit. El audio de un bites el usado en los Super audio CDs. 

HDMI 1.4 (High Definition Multimedia Interface). MACHO/MACHO 
Cable interface para uso multimedia de muy alta definición y velocidad de transmisión de 10'2Gb, compatible con todos los estándares de audio, 
video y anteriores versiones de HDMI. 

Incorpora Ethernet para conectar dispositivos portátiles a Internet, TV-Full HD/3D (eXtended High Definition -4096 x 2160 pixels - 24fps) 
reproductores MP3/MP4, DVD's, Blu-Ray, home cinemas, impresoras/escáneres, ordenadores, etc .. 

Compatible con todos los estándares de audio, video y anteriores versiones de HDMI. 

37.600/ ... 

37.610/ .. ./BP 

180 

HDMI 

HDMI 

HDMI 

HDMI MINI 
~ ~----~ 

HDMI 1.4 (High Definition Multimedia Interface). 

Macho-macho, conectores dorados 
y cables de cobre de alta calidad. 
Longitudes: 3m y 5m 
Versión: 1.4 

Ref. 

37.600/3 
37.600/5 

Cable 

3m 
5m 

Conexión HDMI A HDMI MINI 
Macho-macho, conectores dorados 
y cables de cobre de alta calidad. 
Longitudes: 2m, 3m y 5m 
Versión: 1.4 

Ref. Cable 

37.610/3/BP 3m 
37.610/5/BP 5m 



CONEXIONES HDMI - DVI 

37.590/ ... 

37.591/ ... 

37.591/ ... 

HDMI 

HDMI 

HDMI 

HDMI 

HDMI 

HDMI 

-Mod.37.591/30 Incluye Chip 
extensor de señal 

integrado en el conector 

Conexión HDMI 1.4V. 4K/60Hz 
Conexión HDMI Macho a HDMI Macho. 
Conductor: 30AWG - 4K/60Hz 

Ref. Cable m 37.590/0.5 0,5m 
37.590/1 1m HDR 
37.590/2 2m 
37.590/3 3m 
37.590/5 5m 
37.590/7.5 7,5m 

Conexión HDMI 2.0. 4K/60Hz 
Conexión HDMI Macho a HDMI Macho. 
Compatible Ethernet. 

Ref. Cable Conductor Hz 

37.591/0.5 0,5m 30AWG 60 
37.591/1 1m 30AWG 60 
37.591/2 2m 30AWG 60 
37.591/3 3m 30AWG 60 
37.591/5 5m 28AWG 60 
37.591/7.5 7,5m 28AWG 60 

Conexión HDMI 2.0. 4K/30Hz 
Conexión HDMI Macho a HDMI Macho. 

Compatible Ethernet. 

Ref. Cable Conductor Hz 

37.591/10 10m 28AWG 30 
37.591/15 15m 26AWG 30 
37.591/20 20m 26AWG 30 

Ref. Cable Conductor Hz 

37.591/30 30m 26AWG 30 

~ 
ULTRAHD 

~ 
ULTRAHD 

Esta modelo no es compatible con Ethernet 

~ 
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CONEXIONES HDMI - DVI 

37.575/1 

HDMI 

MINI DISPLAY PORT 

38.477 

HDMI 

TipoC 

~ v 

37.579/1.5 

DISPLAY PORT 

DVI 

37.580/ ... 

DISPLAY PORT 

¡' .. - ........ ) 

DISPLAY PORT 

182 

Conexión HDMI / MINI DISPLAY PORT. FULL HD (1080P) 
Conexión HDMI Macho a Mini Display Port Macho. 
Contactos dorados 24K. 

Ref. Cable 

37.575/1 1,0m 

Conexión HDMI / C. 4K/60Hz 
Conexión Tipo HDMI Macho a Tipo C Macho. 
Contactos dorados 24K. 

Ref. 

38.477 

Cable 

1,0m 

Conexión DISPLAY PORT / DVI. FULL HD (1080P) 
Conexión Display Port Macho a DVI Macho. 

Contactos dorados 24K. 

Ref. Cable 

37.579/1.5 1,5m 

Conexión DISPLAY PORT. 4K/60Hz 
Conexión Display Port Macho a Display Port Macho. 

Contactos dorados 24K. 

Ref. Cable 

37 .580/1.5 1,5m 

37.580/2.5 2,5m 



CONEXIONES HDMI - DVI 

37.582/ ... 

37.616/ .. ./BP 

37.577/1.5 

37.648/2 

HDMI 
■■■■■■■■■■■■■■■■ 

■■■■■■■■■■■■■■ 

DISPLAY PORT 
1· ............ ) 

HDMI 
'( .............. ; 

■■■■■■■■■■■■■■ 

HDMI 
MICRO 
~ 
~ 

DISPLAY PORT 
' ) 1 .......... .. 

VGA 

• -:-:-:-:-: o 

VGA 

• ·.·:::. o 

VGA 

• -:-:-:-:-: o 

Conexión HDMI / DISPLAY PORT. FULL HD (1080P) 
Conexión HDMI Macho a Display Por! Macho. 

Contactos dorados 24K 

Ref. 

37.582/1.5 
37.582/2.5 

Cable 

1,5m 
2,5m 

Conexión HDMI 1.4 / HDMI MICRO. 4K/60Hz 
Conexión HDMI Macho a HDMI Macho micro. 

Contactos dorados 24K. 

Ref. Cable 

37.616/2/BP 2m 
37.616/5/BP 5m 

Conexión DISPLAY PORT / VGA. FULL HD (1080P) 
Conexión Display Por! Macho a VGA Macho. 

Contactos dorados 24K 

Ref. Cable 

37.577/1.5 1,5m 

Conexión moldeada HD-DB15 / HD-DB15 
Conexión HD-DB15 Macho a HD-DB15 Macho. 
Incorpora 2 filtros EMI. 

Cable UL2919 super VGA. 
Contactos dorados 24K 

Ref. Cable 

37.648/2 2m 

~ 
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ADAPTADORES HDMI 

37.598 

HDMI HDMI 

37.619/6 

HDMI VGA 

37.619/8 

DISPLAY PORT HDMI 

e::::::::::::, 

184 

Prolongador / repetidor activo 
señal HDMI 
Tipo HDMI Hembra a HDMI Hembra. 
Repetidor de señal HDMI que 

permite prolongar la 
longitud total del cable desde origen 

(fuente de Video) 
hasta destino (proyector o pantalla) 

- 4K hasta 20m. 
- 1080P hasta 40m. 

Adaptador HDMI - VGA hembra. 
Tipo HDMI Macho a VGA Hembra. 
Full HD (1080P) 

Adaptador DISPLAY PORT -
HDMI 4K/60Hz 
Tipo Display Port Macho a HDMI 

Hembra. 

37.619/5 

DISPLAY PORT VGA 

37.619/7 

AM3.0 HDMI 

1 t t t t 1 e:::::::::::, 

37.619/9 

MINI DISPLAY PORT HDMI 

Adaptador DISPLAY PORT -
VGAhembra 
Tipo Display Port Macho a 
VGA Hembra. 

Full HD (1080P) 

Adaptador USB 3.0 - HDMI 
hembra. 
Tipo USB 3.0 Macho a HDMI 

Hembra. 
Full HD (1080P) 

Adaptador mini DISPLAY 
PORT -HDMI 
Tipo Mini Display Port Macho a 

HDMI Hembra. 

e:::::::::::, 



ADAPTADORES HDMI 

37.631 

37.634 

t 

37.637 

37.649/ ... 

Adaptador HDMI macho a 
HDMI hembra. direccional. 

HDMI 

HDMI 

e:::::::::::, 

Adaptador micro HDMI 
macho a HDMI hembra. 
direccional. 

MICRO HDMI 
~ 
~ 

HDMI 

Prolongador/ adaptador HDMI 
hembra a HDMI hembra. lineal. 

Adaptador / prolongador 
HD-D815/HD-D815 

Ref. Clase 

37.632 

37.635 

HDMI 

HDMI 

e::::::::::, 

VGA 

VGA 

37.649/FF Hembra/Hembra 
37.649/MM Macho/Macho 

~ 

Adaptador mini HDMI 
macho a HDMI hembra. 
direccional. 

MINI HDMI 

= ~ 
HDMI 

e:::::::::::, 

Adaptador HDMI hembra a 
HDMI hembra. direccional. 

HDMI 

HDMI 

e:::::::::::, 

VGA 
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CONVERTIDORES- DDST BUDDO ES 

186 

37.619/1 

Mod. 37.619/1 

¡ MINI 
- 1J ' ª ff 

AV2HDMI 
UP Scaler 1080P 

Convertidor AV A HDMI 

El mini convertidor RCNAV a HDMI es un convertidor 

universal para entrada analógica a una salida HDMI 1080p 

- Soporta PAL, NTSC 3.58, NTSC 4.43, SECAM, PAL/M y 
PAL/N TV formatos de entrada. 

- Soporta salida HDMI 1080p o 720p 

37.619/4 

Convertidor audio digital a analógico 

Audio entrada (digital): Coaxial o fibra óptica 

Audio salida (analógica): R/L audio 
Medidas: 51x41x26mm/70x60x20mm 
Alimentación incluida (5VDC 1A) 

37.622 

Distribuidor HDMI. 2 salidas 

Este distribuidor HDMI de 2 puertos le permite compartir 

una única señal de la fuente HDMI entre dos pantallas 

simultáneamente. 

Con resoluciones de video de alta definición 1080p FullHD. 

37.619/2 

'-'Od. 37.61912 

MINI 

HDMl2AV 
UPSca1er1oeo, 

Convertidor HDMI AAV 

El mini convertidor HDMI a RCNAV es un convertidor 

universal para entrada HDMI 1080p a una salida analógica 

- Soporta PAL, NTSC 3.58, NTSC 4.43, 

SECAM, PAL/M y PAL/N TV formatos de entrada. 

- HDMI 1080P 

37.620 

Selector HDMI. 5 entradas 

Permite utilizar una salida HDMI y convertirla en 5 entradas HDMI. 

Selecciona cada entrada mediante mando a distancia. 

Transmite video y sonido en alta definición. 

Alimentación DC5V/1A (incluida). 

37.623 

Distribuidor HDMI. 4 salidas 

Este distribuidor HDMI de 4 puertos le permite compartir 

una única señal de la fuente HDMI entre cuatro pantallas 

simultáneamente. 

Con resoluciones de video de alta definición 1080p FullHD. 



PUNTAS DE PRUEBA 
38.000 

Juego puntas de prueba 
- inyectadas. 

38.003 

~ 

Juego puntas de prueba 
_ inyectadas. 

------... Longitud del cable 750mm. -----.. • Con banana de seguridad. 
Banana acodada y de láminas 
flexibles, asegurando un 

_____ _ ~ :\ perfecto contacto. Indicadas 
también para nuestros 
multímetros mod. 60.101 y 
60.105. 

38.005 

38.013 

38.016/ ... 

.,,.,- Juego puntas de prueba 
inyectadas. 
Longitud del cable 750 mm. 
Banana de láminas flexibles, 
asegurando un perfecto 
contacto. 

Juego puntas de prueba. 
Longitud del cable 1 mts. Cable 
muy flexible de 60 hilos x 
O, 1 mm2 con puntas protegidas. 
Cat 111. 1000V. 

38.011 

Conjunto de 20 pinzas cocodrilo aisladas con una longitud de cable 
de300mm. 

- 38.016 
Colores surtidos. 

38.016/NR 
Colores rojo y negro. 

PINZAS COCODRILO Y BATERÍA 

38.050/ ... Pinza cocodrilo aislada. 

38.050/N Color negro. 
38.050/R Color rojo. 

fü!~J 
l. 35" .1 

38.052/... 

Longitud del cable 750 mm. 
Banana acodada y de láminas 
flexibles, asegurando un 
perfecto contacto. 

Pinza cocodrilo aislada. 

38.052/N Color negro. 
38.052/R Color rojo. 

1:c~-1 
t l. 44 .1 
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PINZAS COCODRILO Y BATERÍA 
38.054/ ... 

38.062/ ... 

38.064/ ... 

38.072/... 

38.100 

188 

Pinza cocodrilo aislada, boca plana. 

38.054/N Color negro. 
38.054/R Color rojo. 

Pinza cocodrilo con manguitos 
aislantes. 

38.062/N Color negro. 
38.062/R Color rojo. 

Pinza cocodrilo con manguitos 
aislantes y tornillo. Para acoplar 
banana de 04 mm. 

38.064/N Color negro. 
38.064/R Color rojo. 

~r~~I~¡ 
l. 59 l. 15 :1 

Pinza batería. 1 OOA. 
Manguitos aislantes. 
(12V - 24V) 

38.072/N Color negro. 
38.072/R Color rojo. 

38.060/ ... 

38.063/ ... 

38.066/... 

o 
N 

114 

Pinza cocodrilo con manguitos 
aislantes y tornillo. Para acoplar banana 
de 04 mm. 

58 

38.060/N Color negro. 
38.060/R Color rojo. 

Pinza cocodrilo con manguitos 
aislantes. 

41 

38.063/N Color negro. 
38.063/R Color rojo. 

Pinza batería. 15A. Manguitos 
aislantes. (12V - 24V). 

38.066/N Color negro. 
38.066/R Color rojo. 

Cables de emergencia para arranque de motores automóvil. 12VDC - 500A 

Incorpora 2 pinzas aisladas de color rojo(+) y 2 de color negro(-) de alta 
presión. 
Con cable de 10mm2 de sección y 2.5m de longitud. 
Presentado en bolsa con cierre cremallera. 
No ocupa espacio. 
Ideal para guardar en el maletero. 



~ 
CONEXIONES use 2.0y3.0 

El sistema de conexión universal USB 2.0, con una velocidad de 
transferencia de 480 Mbps (40 veces más rápido que el sistema 
USB 1.1 ), es usado en la conexión de ordenadores y periféricos 
tales como monitores, escáneres, impresoras, teclados, 
módems, ratones, joysticks, cámaras digitales, TV de alta 
definición, audio digital. .. 

ESTRUCTURA DEL CABLE DE ALTA VELOCIDAD 

Blindaje interno de polyester 
metalizado con aluminio 

Recubrimiento de PVC 

Compatible con Windows 95, 98, 2000, XP y Macintosh, así 
como con versiones anteriores USB y tecnología Plug-and-Play. 
Conexión moldeada, con cable estructurado para alta velocidad 
y contactos dorados de 24K para asegurar una perfecta 
conductividad y transmisión de datos. 

38.400/... 

38.402/1.8/3.0 

38.403/1.2/3.0 

38.404/ ... 

Conexión USB 2.0 
ALTA VELOCIDAD (480Mbps). 
Tipo A macho a tipo A macho. 
Presentado en bolsa y pestaña. 

AM 

38.400/1'8 
38.400/3 
38.400/5 

AM 

Cable 1 '80 mts. 

Cable 3 mts. 
Cable 5 mts. 

Conexión USB 3.0 

38.402/ ... 

VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA 4.8 Gbps . 

Conexión USB 2.0 
ALTA VELOCIDAD (480Mbps). 
Tipo A macho a tipo A hembra. 
Presentado en bolsa y pestaña. 

AM AF 

li111 q.......,. ~1~ .. ;1~ 
38.402/0'30 
38.402/1'8 
38.402/3 
38.402/5 

Cable 35 cms. 

Cable 1 '80 mts. 

Cable 3 mts. 

Cable 5 mts. 

Los nuevos dispositivos USB 3.0 presentados recientemente en el mercado, elevan hasta 1 O veces más 
la velocidad de transferencia respecto a los USB 2.0, pasando de 480Mbps a 4.8Gbps. 
Gracias al uso de conectores similares a los usados en los dispositivos USB 2.0, las conexiones USB 3.0 
pueden utilizarse en los puertos USB 2.0, garantizando una TOTAL COMPATIBILIDAD, tal y como ya 
ocurrió en su momento con los dispositivos USB 1.1 y USB 2.0. 
Cable de 1.80 mts de longitud. 
Color azul. 
Presentado en bolsa y pestaña. 

Conexión USB 3.0 ALTA VELOCIDAD (4,8GB) 
Tipo A macho a tipo B micro macho. 
Los nuevos dispositivos USB 3.0 presentados 
recientemente en el mercado, elevan hasta 1 O veces 
más la velocidad de transferencia respecto a los USB 
2.0, pasando de 480Mbps a 4.8Gbps. 
Gracias al uso de conectores similares a los usados en 
los dispositivos USB 2.0, las conexiones USB 3.0 
pueden utilizarse en los puertos USB 2.0, garantizando 
una TOTAL COMPATIBILIDAD, tal y como ya ocurrió 
en su momento con los dispositivos USB 1.1 y USB 2.0. 
Cable de 1.20 metros de longitud. 
Color azul. 
Presentado en bolsa y pestaña. 

Conexión USB 2.0 
ALTA VELOCIDAD (480Mbps). 
Tipo B macho a tipo B hembra. 
Presentado en blister. 

BM BF 

ra- ~ 
38.404/1'8 
38.404/3 
38.404/5 

Cable 1 '80 mts. 

Cable 3 mts. 
Cable 5 mts. 

38.406/ ... 

AM AF 

AM MicroB 

1
1 
i i i i 

1
1 ◄41■---~► Qiiioolij'"\ r=i 

Conexión USB 2.0 
ALTA VELOCIDAD (480Mbps). 
Tipo A macho a tipo B macho. 
Presentado en blister. 

AM BM 

li1 111 11 +--+ íl:~ 
38.406/1'8 
38.406/3 
38.406/5 

Cable 1 '80 mts. 

Cable 3 mts. 
Cable 5 mts. 
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CONEXIONES USB 2 -0 
38.408/ ... Conexión USB 2.0 

ALTA VELOCIDAD (480Mbps). 
Tipo A macho a Mini USB tipo B 5 pins 
macho. 
Presentado en blister. 

38.408/1'8 Cable 1 '80 mts. 

Mini USB 
AM BM 5P 

¡1111¡ ........ F---il 
1 1 L___.1 

38.410/1.2 Conexión USB-IPOD® 

Compuesto por un adaptador USB lpod® es una marca comercial 
macho en un extremo y una clavija tipo registrada por Apple lnc. 
lpod®en el otro. 
Enrollable y extensible a varias 
longitudes hasta un máximo de 1.2m. 
Para 2 funciones: carga y transferencia 
de datos. 
Adaptable a nuestros modelos 38.505, 
38.51 O y 38.515 para carga en bases de 
automóvil o directamente a la red. 

CONEXIONES IEEE 1394 - FIREWIRE 
El cable IEEE 1394 Fire Wire es un interface digital de alta velocidad que sirve para transferir información digital entre 
sistemas electrónicos, como por ejemplo entre dos ordenadores, un ordenador y una cámara digital de video, un receptor 
de satélite digital y un VCR (video grabadora). 
Una sola red de Fire Wire puede enlazar hasta 63 periféricos a un ordenador. Este cable de grandes prestaciones puede 
conectarse en caliente (funcionando los aparatos en cuestión), y proporciona velocidades de transmisión desde 100 Mbps, 
200 Mbps y 400 Mbps, pudiendo en algunos casos usarse a 800 Mbps, 1.6 Gbps y 3.2 Gbps. 

4P 
, :::;;:~ --- ~B~~hrenzados para serial: 

L-~~~~¡=-== i:~~i 3l~tt~za~~ i:1~ 

Cobertura exterior de PVC .._..L..L_ Par interior para senal con 
blindaje de cinta AUPET 
{Ak.im1nio/Polietileno) 
Blindaje exterior con malla 
de hilo de cobre 

,_~..:::-' ='-" :..::;¡ .-~ ""ac,...____ f.l!~i/~º~~J~ ~i~~t 
Separador de PET (Polietileno) 

6P ~--=----- ~c~genzados para serial: 
Par de hilos trenzados para 
señal y blindados con malla 
de hilo de cobre 
Cobertura exterior de PVC 

Cable de alimentación: 22 AWG 

1'-f7'V-:-___ Separador de PET (polietileno) 

Blindaje exterior con malla 
de hilo de cobre 
Blindaje de hoja de AL/MY 
(Alum1nio/Mylar poliéster) 
Par interior para senal con 
blindaje de cinta AUPET 
(Alum1nio/Polietileno) 

38.420/ ... / ... Conexión IEEE 1394 FIREWIRE. 
6P macho a 4P macho. 
Presentado en blister. 

38.422/ .. ./ ... 
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IEEE 1394 IEEE 1394 
6P M 4P M 

ú= = =11 ij .......,. [i----i] 
38.420/1 '8 Cable 1'80 mts. 

38.420/3/BT Cable 3 mts. 

Conexión IEEE 1394 FIREWIRE. 
4P macho a 4P macho. 
Presentado en blister. 

IEEE 1394 IEEE 1394 
4P M 4PM 

[i----i] ........ [i----i] 

38.422/3/BT Cable 3 mts. 



CONEXIONES use 2 .0 

38.436/SL 

38.437/SL 

38.448 

Conexión USB a macho 

Conexión USB a Macho para Smartphones . 
Cable plano de 1 m. 
Envasado en: 5 unidades 

Colores: 
- Verde 
- Rosa 
- Azul 
- ~íl@.JIJ\l@@ 

- Naranja 

Conexión USB macho a micro USB 

Conexión USB Macho a Micro USB para Smartphones y otros 
dispositivos. 
Cable plano de 1 m. 
Envasado en : 5 unidades 

Colores: 
- Verde 
- Rosa 
- Azul 
- ~íl@IJ\l@@ 

- Naranja 

Conexión USB 2.0 / LIGHTNING + MICRO USB + USB C 
Tipo A Macho a Lightning + Micro USB + USB C. 

Cubierta textil. 

AM Lightning 
~ ........ (11111111) 

Ref. 
TipoC 

- ~ y 38.448 

Micro USB 

- 0 y 

Cable 

1,0m 

[[ ' . 
( J 

[IJ 
t~=::.....,J 

[i 
( .• - J 

':. 

~ 

191 



CABLES use PREMIUM 

CARGA RAPIDA CON USB - C PD 
USB-C PO es una tecnología avanzada de carga ultrarrápida compatible con algunos 

dispositivos como Smartphones, Tabletas y Portátiles. 

Cuanta potencia necesita tu dispositivo Ventajas del USB-C PO 

D 
Portátil 

□ 
29-100W 

18-30W 

• Velocidad 

Potencia 
Tablet 

o 
Smartphone 

18-45W 
• Seguridad 

1 !1111~ 1 18-25W 
PowerBank 

Los conectores USB-C usan una innovadora tecnología para el diseño del USB-C PO (Power Oelivery) para manejar estos nuevos y 
altos niveles de potencia. Las placas de circuitos del USB-C PO están especialmente diseñadas para soportar esta mayor potencia 
sin dañarse ni sobrecalentarse, lo que aumenta la seguridad de los usuarios y sus dispositivos. 
El Chip del USB-C PO reconoce el dispositivo conectado y le da potencia necesaria de carga sin dañar el circuito del dispositivo. 
Puede cargar tu dispositivo hasta un 70% más rápido que la carga estándar. 

38.4431 ... TipoC PD Lightning 

~ Y~ c·····••1) Conexión tipo C PD / LIGHTNING 60W 

Tipo C PD Macho a Lightning Macho. 

Ref. Cable 

38.443/1 1m 
38.443/2 2m 

38.444/ ... Tipo e PD Tipo e PD 

~ y~ ~ y Conexión tipo C PD / C PD 60W 

Tipo e PD Macho a Tipo e PD Macho. 

Ref. Cable 

38.444/1 1m 
38.444/2 2m 
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CABLES USB PRO 

38.449/ ... AM Lightning ~- (,''"'"",) 

38.451/ ... AM Micro USB 

~ --0 y 

38.452/ ... 
AM Tipo C 

~ --~ y 

Conexión tipo USB AM 2.0 / LIGHTNING 
Tipo A Macho a Lightning Macho 
Cable trenzado. 

Ref. Cable 

38.449/1 1m 
38.449/2 2m 

Conexión tipo USB AM 2.0 / MICRO USB 
Tipo A Macho a Tipo Micro USB Macho. 

Cable trenzado. 

Ref. Cable 

38.451/1 1m 
38.451/2 2m 

Conexión tipo USB AM 2.0 / C 
Tipo A Macho a Tipo C Macho. 
Cable trenzado. 

Ref. Cable 

38.452/1 1m 
38.452/2 2m 

~ 
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CABLES use ECO 
38.453/1 

38.454/1 

38.455/1 

38.456/1 

38.457/1 

194 

11 

11 

11 

AM Lightning 
~ ........ c········) 

AM Micro USB 

~ - 0-y 

AM TipoC 

~-~ y 

TipoC TipoC 

~ Y- ~ y 

Tipo e Lightning 
~ ~ 
':::::::::::::: -►~ 

Conexión tipo use AM 2.0 / LIGHTNING 
Tipo AM Macho a tipo Lightning Macho. 

Ref. Cable 

38.453/1 1m 

Conexión tipo use AM 2.0 / MICRO use 
Tipo AM Macho a tipo Micro USB Macho. 

Ref. Cable 

38.454/1 1m 

Conexión tipo USe AM 2.0 I C 
Tipo AM Macho a tipo e Macho. 

Ref. Cable 

38.455/1 1m 

Conexión tipo C / C 
Tipo e Macho a e Macho . 

Ref. Cable 

38.456/1 1m 

Conexión tipo C / LIGHTNING 
Tipo C Macho a Lightning Macho . 

Ref. Cable 

38.457/1 1m 



CABLES USB 

38.461 
AM Macho 

~ - 0 
• • • ---

38.475/1.5 
Jack Stereo Lightning 

@- e~) 

' í@-

38.476/1.5 
Jack Stereo Tipo C 

@- ~ y 

1 .o 

Conexión USB MACHO/ DC. 2.1mm 

Tipo AM Macho a tipo DC. 2.1 mm . 

Ref. 

38.461 

Cable 

1m 

Conexión JACK STEREO 3,5mm / LIGHTNING 
Tipo Jack Stereo Macho a Lightning Macho 

Ref. Cable 

38.4 75/1.5 1,5m 

Conexión JACK STEREO 3,5mm / C 
Tipo Jack Stereo Macho a Tipo C Macho 

Ref. Cable 

38.476/1.5 1,5m 

~ 
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ADAPTADORES use 
38.478 

Tipo e 3.1 

~ ) 

HDMI 

e::::::::::, 

Adaptador tipo C 3.1 / HDMI 4K/60Hz 

Tipo C 3.1 Macho a Tipo HDMI Hembra 

Longitud del cable 15cm. 
Solo compatible para dispositivos que 
admitan Tipo C 3.1 

38.482 

HUB TIPO C 3.0 / 2XUSB. 3.0 + 2XC 
Tipo C Macho a 2 salidas Tipo C Hembra + 2 salidas 

Tipo USB 3.0 Hembra. 
Longitud del cable 15cm. 

Solo compatible para dispositivos que admitan 
Tipo C 3.0 y USB 3.0 

38.486 

Tipo e 3.0 

E ; 

l 
Tipo C Tipo C 
( ) ( ) 
AM 3.0 AM 3.0 

1 Ht 11 HH 1 

38.480 

Tipo e 3.0 

~ ) 
Ethernet RJ45 

Adaptador tipo C 3.0 / TIPO ETHERNET (RJ45) 1000 
Mbps 
Tipo C 3.0 Macho a Ethernet (RJ45) Hembra. 
Longitud del cable 15cm. 

Solo compatible para dispositivos que admitan 
Tipo e 3.0 

38.484 

Tipo e 3.1 

E Y 

l 
AM 3.0 TipoC 

1 HH 1 C ) 

Adaptador C 3.1 / HDMI + USB 3.0 + C. 
Tipo C 3.1 Macho a HDMI Hembra+ Tipo C Hembra+ 

USB 3.0 Hembra 
Longitud del cable 15cm. 

Solo compatible para dispositivos que admitan 
Tipo C 3.1 y USB 3.0 

HDMI 

e:::::::::::::, 

Adaptador tipo LIGHTNING / HDMI + LIGHTNING 5VDC 
Tipo Lightning Macho a HDMI Hembra+ Lightning SVDC Hembra 

Lightning 
c····••1•) 

HDMI l 
t:.::::::::::::, 

Lightning 
(11111111) 

l 
5VDC 
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s s 
38.490 

Adaptador LIGHTNING / TIPO C 
Contiene dos adaptadores. 

- Lightning Macho a Tipo C Hembra 
- Lightning Hembra a Tipo C Macho 

Lightning TipoC 
(11111111) ( ) 

Lightning TipoC 

c········) ~ y 

38.460 

Adaptador USB 2.0 / B 
Tipo A macho a tipo B hembra. 

AM BF 

li1111,1 .......,. [§] 

38.464 

Set adaptadores USB 
Conjunto de conectores universales 
USB/IEEE formado por una unidad 
extensible en varias longitudes hasta 
1 m. máximo y una pieza independiente 
provista de un conjunto de 6 
adaptadores. 

38.494 

Adaptador USB 3.0 / TIPO C 
Contiene 2 adaptadores. 

Tipo USB 3.0 Macho a Tipo C Hembra 

AM3.0 TipoC 
( ) 

38.462 

Adaptador USB 2.0 / B 
Tipo A hembra a tipo B macho. 

38.466 

Adaptador USB 2.0 alta velocidad 
Tipo A macho a tipo A macho. 

AM AM 
¡1111¡ ......... ¡111q 

38.496 

Adapatador USB 3.0 / TIPO C 
Contiene 2 adaptadores. 

~ 

Tipo USB 3.0 Hembra a Tipo C Macho 

TipoC 

~ y 

38.450 

Base HUB USB 2.0 con 4 salidas. 

AM AM 

¡i 1 1 q ......... ¡,1 1 1 1 j 

38.468 

Adaptador USB 2.0 alta velocidad 
Tipo A hembra a tipo A hembra. 

AF AF 

~'::- -;'~ ........ ~q~ 
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e RG D RE 
38.501 

38.511/1 

38.517 

• 

38.520 

198 

USB 

Alimentador 2xUSB 
12VDC/24VDC 

2 Salidas USB. 
Carga rápida QC 3.0 
Entrada: 12VDC/24VDC. 
Salida: 5V3A - 9V2A -
12V1,5A 
DUAL PORT 36W 

(2\ Qualcomm3 Q '-'r Ouick Charge • 

Alimentador USB 1 
Alimentador USB 2.000mA 
carga rápida. 
Entrada: 100-240V-50/60Hz 
Salida: 5V=2000mNmáx) 

Cargador USB 2.4A 

38.509 

38.511/2 

2 Puertos USB con toma 16A 
2xUSB - 5VDC-Max 2,4A 
AC250V - 16A-Max 3680W 
Entrada: 100/240VAC 
Salidas: 5VDC 
Intensidad: 2,4A 

Alimentador USB 10 salidas 5VDC 

1 O Salidas USB. 5VDC 
12A carga máxima. 
Salidas: 2x3,5A - 3x2,4A -
2x1,5A- 3x1A 
Medidas: 140 x 85 x 35mm 

Alimentador USB para 
empotrar 12V/24VDC 

Carga rápida. 
Led indicador de 
funcionamiento. 
Entrada: 12VDC / 24VDC 
Salida: VDC 5-1x2.1A 

1x1A 

Alimentador USB 2 

Alimentador USB 2.000mA 
carga rápida. 
Entrada: 100-240V-50/60Hz 
Salida: 2X5V=2000mNmáx) 



~ 
e RES US R 

38.506/1 
USB 2.0 

38.506/2 

38.506/3 

38.521/18W 

'lri, 

~ 
@ 

(.:\ Oualcomm3Q 
'-"' Ouick Charge • 

Alimentador USB 2 Salidas USB 
QC3.0 (carga rápida)+ C/PD 

Carga rápida en Smartphones. 

1'!J 

~ 

Entrada: AC110-240V-50/60Hz 0.6A 
Salida 1 C/PD: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1,5A 
Salida 2 QC3.0: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1,5A 

AM Lightning 
~ ......... c·••1••··) 

CARGADOR DE PARED 5VDC 
+ 

CABLE USB A LIGHTNING 

USB 2.0 
AM Micro USB 

~ - ~- 0 

CARGADOR DE PARED 5VDC 
+ 

CABLE AM 2.0 A MICRO USB 

USB 2.0 
AM Tipo C 

~-~ y 

CARGADOR DE PARED 5VDC 
+ 

CABLE USB A TIPO C 

38.522/30W 

!1(1l 

'i 

Alimentador de pared 5VDC + Cable USB a LIGHTNING 
Cable tipo: AM Macho a tipo Lightning Macho. 1 metro. 
Cargador: Entrada 100-240VAC-50/60Hz. Max 500mA. 

Alimentador de pared 5VDC + Cable USB a MICRO USB 
Cable tipo AM 2.0 Macho a Micro USB. 1 metro. 
Cargador: Entrada 100-240VAC-50/60Hz. Max 500mA. 

Alimentador de pared 5VDC + Cable USB a TIPO C 
Cable tipo AM 2.0 Macho a tipo C 1 metro. 
Cargador: Entrada 100-240VAC-50/60Hz. Max 500mA. 

11 ,..._ __ __, 

38.522/65W 

@ 

Alimentador USB 2 Salidas USB 2.0 + 
C/PD 

Alimentador 1 salida TIPO C 

Ideal alimentación tablets. 
Entrada: AC110-240V-50/60Hz 0.6A 
Salida 1 C/PD: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1,5A 
Salida 2 : 5V 2,4A 

Ideal alimentación ordenadores portátiles. 
Entrada: AC 100-240V-50/60Hz 1.6A (Máx) 
Salida USB C: 5V 3A, 9V 3A,12V 3A, 
15V 3A, 20V 3,25A(65W) 
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T LEFONÍA -----------------

39.000/ ... 

39.002/ ... 

39.004/ ... 

39.009/ ... 

39.013/ ... 

200 

Conectores telefónicos modulares 
para cable plano. 

Conector RJ45. Categoria 5 
15 micras Oro. 8 posiciones 
8 contactos. 

~~@ 
39.002/8/R Cable UTP. Q Redondo rígido. 

39.002/8/F Cable UTP. w 
Redondo flexible. 

Conector RJ45. Categoria 5. 
15 micras Oro. 8 posiciones 
8 contactos. Blindado. 

~~R 
39.004/8/R Cable FTP. Q Redondo rígido. 

39.004/8/F Cable FTP. w 
Redondo flexible. 

Modelo Posiciones 

39.000/4/4 4 
39.000/6/4 6 
39.000/6/6 6 
39.000/8/8 8 

39.003/ ... 

39.005 

Protectores conector RJ-45 39.010/ ... 
para módulos de 8 posiciones 
y cable redondo UTP y FTP. 

39.009/8 Color blanco. 

39.009/N Color negro. 

39.009/AZ Color azul. 

39.009/AM Color amarillo. 

39.009/G Color gris. 

39.009/R Color rojo. 

39.009N Colorverde. 

Adaptador/Prolongador telefónico 
modular. 

[:] f[D 
~ 1 36 1 

39.013/6/4 6p/4c. Hembra/hembra. 

39.013/6/6 6p/6c. Hembra/hembra. 

39.013/8/8 8p/8c. Hembra/hembra. 

39.015/ ... 

Contactos A B e 
4 6'6 12'3 7'5 RJ-9 
4 6'6 12'3 9'6 RJ-11 
6 6'6 12'3 9'6 RJ-12 
8 6'6 21 12 RJ-45 

RJ-50 

Conector RJ45. Categoria 6. 
Con guía cables. 15 micras Oro. 
8 posiciones 8 contactos. 

~~6llij 
l. 11'8 .1 l. 22 .1 LnJ 

39.003/8/R Cable UTP. Q Redondo rígido. 

39.003/8/F Cable UTP. w 
Redondo flexible. 

Clavija telefónica RJ45 blindada 
desmontable 

Categoría 6A. 

Modular. 

8 posiciones. 8 contactos. 

Cable FTP redondo rígido. 

Conexión: RJ-45. 

Adaptador distribuidor modular doble. 

~{[IJ 
l. 21 .1 l. 34 .1 

39.010/6/4 6 posiciones/4 contactos. 

39.010/6/6 6 posiciones/6 contactos. 

39.010/8/8 8 posiciones/8 contactos. 

Distribuidor telefónico modular doble 

39.015/6/4 6 posiciones/4 contactos. 

39.015/6/6 6 posiciones/6 contactos. 

39.015/8/8 8 posiciones/8 contactos. 



TELEFONÍA 
39.017/ ... 

39.025/ ... 

39.041/6/4 

39.045/6/4 

39.047/6/4 

Distribuidor telefónico modular triple 

L1+L2 L2 L1 = = = {~ 
l. 38 .1 l. 37 .1 

39.017/6/4 6 posiciones/4 contactos. 

39.017/6/6 6 posiciones/6 contactos. 

Base telefónica modular de superficie 
con bloque interior de montaje. 

f A \1 ~' ~\ l. 50 .1 _I, -~57_~,I 

39.025/6/4 6 posiciones/4 contactos. 

39.025/8/8 8 posiciones/8 contactos. 

Base telefónica modular de superficie. 
6 posiciones/4 contactos. 

41'5 

D CCl 
LO 

Base telefónica modular de superficie. 
Montaje a tornillo. 

1 o 
1 

' 
~ -m ~ -si" 

-si" 

o 1 

44 

39.045/6/4 6 posiciones/4 contactos. 

Base telefónica modular de superficie. 

LO 
LO 

~ 
53 biiJ 

39. 04 7 /6/4 6 posiciones/4 contactos. 

39.019/6/4 

39.040/6/4 

39.042/6/4 

39.048/ ... 

~ 
Distribuidor telefónico modular. 
5 Salidas. 6 posiciones/4 contactos. 

Base telefónica modular de superficie. 
6 posiciones/4 contactos. 

~3~1-
1. 32 .1 1-----~5~0 ---------

Base telefónica doble modular 
de superficie. 2 líneas. 
6 posiciones/4 contactos. 

41'5 

D CCl 
LO 

Base telefónica modular de superficie. 
84'3 19 

□ ilíl 
39.048/6/4 6 posiciones/4 contactos. 

39.048/6/6 6 posiciones/6 contactos. 
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TELEFONÍA 
39.060 

39.072 

Adaptador telefónico. Evita que 
el cable del auricular se enrede 
(TWISTOP). 

Prolongador telefónico. Longitud 
de cable 2'5 metros. Sistema inglés 
a sistema español (U.S.A.). 
6 posiciones/4 contactos. 

39.071 

39.075/ ... 

Convertidor telefónico. Sistema 
español (U.S.A.) a sistema inglés. 
6 posiciones/4 contactos. 

Conexión tinsel espiral. Macho a 
macho. 4 posiciones/4 contactos. 
Presentado en bolsa. 

39.075/4/210/M Cable de 2'10 metros. Color marfil. 

39.075/4/210/N Cable de 2'10 metros. Color negro. 

TELEFONÍACAT6 

39.077/... 

CATEGORÍA 6 

UTP 

Ref. Cable 0 

39.077/50 0,5m 28AWG(7x0, 12) 

39.077/100 1,0m 28AWG(7x0,12) 
39.077/120 1,2m 28AWG(7x0,12) 

39.077/200 2,0m 28AWG(7x0,12) 
39.077/300 3,0m 28AWG(7x0,12) 

39.077/ .. ./BD 

CATEGORÍA 6 

FTP 

Ref. Cable 0 

39.077/50/BD 0,5m 26AWG(7x0, 12) 

39.077/100/BD 1,0m 26AWG(7x0, 12) 
39.077/120/BD 1,2m 26AWG(7x0, 12) 

39.077/200/BD 2,0m 26AWG(7x0, 12) 
39.077/300/BD 3,0m 26AWG(7x0, 12) 
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Ref. Cable 0 

39.077/500 5,0m 28AWG(7x0,12) 
39.077/1000 10,0m 28AWG(7x0,12) 

39.077/1500 15,0m 28AWG(7x0,12) 

39.077/2000 20,0m 28AWG(7x0,12) 

Ref. Cable 0 

39.077/500/BD 5,0m 26AWG(7x0, 12) 

39.077/1000/BD 10,0m 26AWG(7x0, 12) 

39.077/1500/BD 15,0m 26AWG(7x0, 12) 

39.077/2000/BD 20,0m 26AWG(7x0, 12) 

Conexión para informática (RJ-45). 
UTP. Categoría 6. Estandard T5688 

Cable UTP para transmisión de datos. 

Cubierta exterior de PVC. 
Dieléctrico de PE. 

Separador de pares en forma de cruz. 

Conductor: cobre. 
Conexión: RJ-45. 

Diametro Exterior Cable: 6mm. 
Color: gris claro. 

Conexión para informática (RJ-45). FTP. 
Categoría 6. Estandard T568B. 
Cable blindado 
Cable FTP para transmisión de datos. 
Cubierta exterior de PVC. 

Dieléctrico PE. 
Hilo de drenaje Cu + Sn. 

Retención de Trenza textil. 
Pantalla de Al + PET. 

Separador de pares en forma de cruz. 
Conductor: cobre. 

Conexión: RJ-45. 
Diametro Exterior Cable: 6,2mm. 

Color: gris claro. 



TELEFONÍA 

39.077/FIBRA/ ... 

39.080/ ... 

39.100/4/210/M 

Ref. 

39.077/FIBRA/2 
39.077/FIBRA/5 

Cable 

2,0m 

5,0m 

Cable de fibra óptica 

Conector SC/APC a SC/APC. 
Monomodo simplex 9/125. 

Material LSZH certificado. 
Color: amarillo. 

Sección cable: 3,0mm. 

39.077/FIBRA/10 10,0m 
39.077/FIBRA/15 15,0m 
39.077/FIBRA/20 20,0m 

Conexión telefónica. 

4 conductores. 6 posiciones/4 contactos. 
Color marfil. 

39.080/4/210 Cable de 2'10 metros. 

39.080/4/550 Cable de 5'50 metros. 

39.080/4/750 Cable de 7'50 metros. 
39.080/4/1000 Cable de 10 metros. 

39.080/4/1500 Cable de 15 metros. 

Distribuidor doble de 4 conductores. 
Macho 6 posiciones/4 contactos a 
hembra 6 posiciones/4 contactos. Color 
marfil. 

Cable de 2'10 metros. 

a conductores - a posiciones/a contactos. 
Color marfil. 

39.080/8/350 Cable de 3'50 metros. 

39.080/8/750 Cable de 7'50 metros. 

TELEFONÍA CAT .. 5e 

39.111/8/8 

39.112/8/8 

Base telefónica. CATEGORIA5e. 
30 micras Oro. Modular de superficie. 
RJ-45. a posiciones/a contactos. 

Base telefónica doble. 
CATEGORIA 5e. 30 micras 
Oro. Modular de superficie. 
RJ-45. a posiciones/a 

50 

D 

60'5 

(O 
(O 

45 

.____,I ~____,13 

(O 
LO 

~ 

203 



TELEFONÍA CAT .. 5e 

39.114/8 

39.115/8 

39.116/8 

39.117 

39.118 

204 

Adaptador/Prolongador telefónico 
modular. CATEGORÍA5e. 6 micras 
oro. 8 posiciones/8 contactos. 

Distribuidor telefónico modular. 
CATEGORÍA 5e. 6 micras oro. 
Equipado con 15 cm de cable 
+ módulo RJ-45. 

8 posiciones/8 contactos. 

Distribuidor telefónico modular. 
CATEGORÍA5e. 6 micras oro. 
1 entrada+ 4 salidas. 
8 posiciones/a contactos. 

Filtro ADSL. Permite usar 
simultáneamente el ordenador y el 
teléfono o fax en banda ancha, evitando 
las interferencias que se producen en la 
línea telefónica mientras el módem de 
ADSL está trabajando. 

Filtro ADSL (Splitter). 
Idénticas características que el 
modelo 39.117 + una salida no 
filtrada para conexión de 
módem. 

39.150/... Módulos telefónicos KEYSTONE. 
CAT Se 110. Contactos de bronce 
fosforoso. 80 micras de Oro sobre 
Níquel. Soporte plástico de 
PC UL94-V0. Conexión a presión 
por impacto. 

39.150/B 
39.150/N 

Blanco. 

Negro. 



TELEFONÍA 
39.210 

39.223 

39.230 

Timbre telefónico alto nivel 
sonoro tipo BUZZER. Dos 
niveles de volumen sonoro, 
llegando a triplicar (aprox.) la 
potencia del timbre telefónico. 
No precisa batería. 
Medidas: 100 x 65 x 45 mm. 

Alargo telefónico 
4 contactos, 6 posiciones (RJ11). 
Ideal para ordenadores portátiles, modem ... 

Con botón para auto-enrollado. 
Longitud 2'5 mts. 

Timbre telefónico con doble señal visual y audible. 
Con conmutador para seleccionar señal visual 
solamente, o señal visual + audible. 
No precisa batería. 
Medidas: 93 x 57 x 31 mm. Presentado en caja. 

~ 

1 MODEM 1 
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BASES TELEFÓNICAS CIRCUITO IMPRESO 

39.700/ ... 

39.705/ ... 

39.710/ ... 

39.720/ ... 

39.800/ ... 
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Base telefónica para circuito impreso. 
Material de soporte poliester, con fibra de 
vidrio UL94-V0. Contactos de bronce 
dorados. Color negro. 

Base telefónica para circuito impreso. 
Extraplana. Material de soporte poliester, 
con fibra de vidrio UL94- V0. Contactos 
de bronce dorados. Color negro. 

Base telefónica para circuito impreso. 
Vertical. Material de soporte poliester, con 
fibra de vidrio UL94-V0. Contactos de 
bronce dorados. Color negro. 

A 16'38 3'28 

I' 'I I' 'I I' 

~ f~1i~I 
LLJ 

Modelo 

39.700/4/4 
39.700/6/4 
39.700/6/6 
39.700/8/8 

Modelo 

39.705/6/6 
39.705/8/8 

Modelo 

39.710/4/4 
39.710/6/4 
39.710/6/6 
39.710/8/8 

3'00 

e 

Base telefónica doble para circuito impreso. Material de 
soporte poliester, con fibra de vidrio UL94-V0. Contactos de 
bronce dorados. Color negro. 

Posiciones 

4 -
6 -
6 
8 

Posiciones 

6 
8 

Posiciones 

4 
6 -6 -
8 

Contactos 

4 
4 
6 
8 

A 
13'72 
15'75 
15'75 
17'78 

CTS 

CTS 

CTS 

0 0 '\00'90 
o o o 0 '17 

e 

Contactos 

6 
8 

Contactos 

4 
4 
6 
8 

8 CTS 

6 CTS 

CTS 

00'90 
03' 

A 

13'30 
15'10 

A 
13'97 
16'00 
16'00 
18'09 

23'00 

B e D 

11'48 7'62 3'81 
13'21 10'16 6'35 
13'21 10'16 6'35 
15'24 11'43 8'89 

B e 
10'16 6'35 
11'43 8'89 

B e D 

11'49 7'60 7'63 
13'46 9'80 10'16 
13'46 9'80 10'16 
15'40 11'80 11'43 

r=--}f2'~40 in~ 2·30 

~ ~~.+.. ..+ o ~ Nt-º'º /Í~ 

39. 720/6/4 6 posiciones/4 contactos. 
39. 720/6/6 6 posiciones/6 contactos. 

Conectores de empalme telefónicos UY2. 
Resistentes a la humedad y a otros agentes medio ambientales. 
Una vez engastados los cables una grasa encapsulada en el 
interior protege y aísla totalmente la conexión. Los cables no 
deben desforrarse ya que se conectan por un movimiento de 
desplazamiento que se produce automáticamente al presionar 
las dos partes del conector con la herramienta mordaza 
adecuada. 
Recomendamos el uso de nuestra herramienta modelo 46.001 

39.800/2 Contacto sencillo 
39.800/3 Contacto doble 

0~_ll 
5'10 

2-01,52 . 1 
2-02,8 2 

"---3 
2,2 

2 

3 



TUBOS RETRÁCTILES 

40.000/ ... 

Cada medida está disponible en los 
siguientes colores: 

Tubo termorretráctil de poliolefina libre de halógenos 
Ratio de contracción 2:1 
Flexible y de llama retardada 
Ampliamente utilizado en aplicaciones eléctricas, automóviles, edificios, 
embarcaciones. etc. 
Características: 
Temperatura de contracción: 90°C 
Temperatura de utilización: hasta 125ºC 
Cambio de longitudinal: ,;;; 10.4M Pa 
Rigidez dieléctrica 1 min 2500 VAC: sin descarga 
Shock térmico: sin rotura 
barras de 1 metro de longitud 

p __._!_----_----_----_------?-------½ 
D 

- c=J- - c=J-AM AZ 

Modelo 

40.000/1.6 

40.000/2.4 

40.000/3.2 

40.000/4.8 

40.000/6.4 

40.000/9.5 

40.000/12.7 

40.000/19.1 /N 

40.000/25.4/B 

40.000/25.4/N 

40.000/25.4/R 

40.005 

B N R TR V 
(Blanco) (Transparente) 

Antes de contraer Después de contraer 

0 Interior D 

1,50±0,2 

2,50±0,2 

3,50±0,3 

4,80±0,3 

6,50±0,4 

9,50±0,5 

13,5±0,5 

20,7±0,6 

25,7±0,7 

20,7±0,6 

25,7±0,7 

Espesor 0 Interior d Espesor 
pared P pared p 

0,18±0,08 S0,60 0,36±0,006 

0,20±0,08 S 1,00 0,42±0,008 

0,25±0,10 S 1,50 0,46±0,008 

0,25±0,10 ~2,25 0,50±0,10 

0,28±0,10 ~3.00 0,56±0,10 

0,30±0,10 ~4,50 0,60±0,10 

0,36±0,12 ~6.50 0,65±0,12 

0,40±0,15 ~ 10,0 0,75±0,15 

0,40±0,15 ~ 12,5 0,90±0,15 

0,40±0,15 ~ 10,0 0,75±0,15 

0,40±0,15 ~ 12,5 0,90±0,15 

Kit termorretráctil de poliolefina libre de halógenos 
Ratio de contracción 2:1 
Flexible y de llama retardada 
Ampliamente utilizado en aplicaciones eléctricas, automóviles, edificios, 
embarcaciones. etc. 
Características: 
Temperatura de contracción: 90ºC 
Temperatura de utilización: hasta 125ºC 
Cambio de longitudinal: ,;;; 10.4MPa 
Rigidez dieléctrica 1 min 2500 VAC: sin descarga 
Shock térmico: sin rotura. 

32 Barras de 60 mm de longitud y colores variados: 
8 de 02,4mm 
8de03,2mm 

8de06,4mm - - - -8de09,5mm 

AM AZ N R V 

~ 
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TUBOS RETRÁCTILES 

40.010 
Color negro 

SET DE 100 UNIDADES 

40.012 
Colores variados 

SET DE 560 UNIDADES 

208 

Kit 100 pes termorretráetil de poliolefina libre de halógenos. 

Ratio de contracción 2:1 

Flexible y de llama retardada 
Características: 

Temperatura de contracción: 90°C 
Temperatura de trabajo: hasta 125ºC 

Resistencia a la tracción:< 10.4MPa 

Rigidez dieléctrica 1 min 2500 VAC: sin descarga 

Shock térmico: sin rotura 

100 Barras de 100 mm de longitud: 

30 ud. de 01,5mm 
30 ud. de 02,5mm 
20 ud. de 04,0mm 
10 ud. de 06,0mm 
6 ud. de 010mm 
4 ud. de 013mm 

Kit 560 pes termorretráetil de poliolefina libre de halógenos. 

560 Barras de 45 mm de longitud: 

90 ud. de 01,0mm • 
70 ud. de 01,5mm • 
70 ud. de 02,0mm O 
50 ud. de 02,5mm e 
50 ud. de 03,5mm • 
50 ud. de 04,0mm • 

50 ud. de 04,0mm • 
30 ud. de 05,0mm e 
30 ud. de 06,0mm • 
25 ud. de 07,0mm • 
25 ud. de 010mm • 
20 ud. de 013mm • 



~ 
HERRAMIENTAS ALI CATES----.-------------

46.001 

46.004 

46.030 

Alicates de engastar 
Adecuado para el empalme a 
presión de los conectores para 
telefonía 39.800/2 y 39.800/3. 

Alicates profesionales de precisión. 
Punta redonda. 
Herramienta profesional protegida 
contra descargas de corriente 
electroestática "ESD". 

Indicada para manipulación de 
componentes, circuitos y aparatos 
electrónicos. 
De acero templado y rectificado. 

Empuñaduras con material plástico 
blando, agradables al tacto, para hacer 
confortable su uso y proteger de las 
descargas electroestáticas. 
Longitud: 138mm 

Alicates cortacables de acero inoxidable. Para cortar cables 
redondos y multiconductores hasta 013 mm. Dispone de dos orificios 
en las cuchillas para cortar cable rígido de hasta 03'5mm. Con muelle 
de retorno y palanca de bloqueo. Diseño ergonómico. 
Longitud: 160 mm. Presentado en blister. 

46.034 

Alicates cortacables de acero templado. Para cortar cables 
redondos y grupos de 100 pares usados en Ethernet y telefonía; desde 
02'5 mm hasta un diámetro exterior de 020 mm (70mm2). Equipados 
con muelle de retorno, palanca de bloqueo y mangos de material 
plástico blando para un uso más confortable. Longitud: 215 mm. 
Presentado en blister. 

Usar solamente para cortar cobre o materiales blandos. 

46.006 

Alicates profesionales de precisión. Corte 
diagonal. 
Herramienta profesional protegida contra 
descargas de corriente electroéstatica "ESO". 
Indicada para manipulación de componentes, 
circuitos y aparatos electrónicos. 
De acero templado y rectificado. 
Empuñaduras con material plástico blando, 
agradables al tacto, para hacer confortable su 
uso y proteger de las descargas 
electroestáticas. 
Longitud: 110 mm. 

Alicates profesionales de precisión. 
Punta plana. 
Herramienta profesional protegida contra 
descargas de corriente electroestática "ESD". 

Indicada para manipulación de componentes, 
circuitos y aparatos electrónicos. 

De acero templado y rectificado. 

Empuñaduras con material plástico blando, 
agradables al tacto, para hacer 
confortable su uso y proteger de las descargas 
electroestáticas. 
Longitud: 132mm 

Usar solamente para cortar cobre o materiales blandos. 

46.038 

Alicates cortacables de acero templado. Para cortar cable plano y 
cinta de anchura máxima 30 mm. Equipados con muelle de retorno, 
palanca de bloqueo y mangos de material plástico blando para un uso 
más confortable. Longitud: 165 mm. Presentado en blister. 

Usar solamente para cortar cobre o materiales blandos. 
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HERRAMIENTAS - ALICATES 
46.042 Tensa/corta bridas 

Herramienta para tensar y cortar bridas 
desde 2,4mm hasta 9,5 mm de ancho. 
Manejable y muy robusta. Construida 
totalmente en acero. 
Permite un fuerte tensado ya que la 
palanca de corte actúa independiente y a 
voluntad del usuario. 
Largo: 200mm 
Peso: 250grs. 

DESTORNILLADORES 
46.070/M 

6PCS PRECISIO N SCREWDRl'l!R SET 

HERRAMIENTAS 

46.100 

46.120 
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Estuche de 6 destornilladores. 
Con mango metálico. Presentado 
en caja protectora. 

CONTENIDO 

Modelo Punta 

Plana e 1'4mm 
Plana e 2'4mm 
Plana e 1'8mm 
Plana e 3 mm 
Phillips (±) PH-1 
Phillips (±) PH-0 

Conjunto de 4 diferentes pinzas de acero inoxidable, para realizar 
todos los trabajos, incluyendo una con autobloqueo, ideal para sujetar 
pequeños componentes y situarlos donde se precise, sirviendo 
también para el montaje de componentes en los circuitos impresos 
para prototipos. Se suministra el conjunto en una bolsa de plástico con 
4 compartimentos, muy apropiados para su protección. 

Herramienta de montaje" TRES EN UNO" para conectores. 
Facilita el montaje de cables RG6, RG59 y similares a sus conectores. 
Las puntas cónicas marcadas con "6" y "59" sirven para abrir la malla 
de blindaje y la punta marcada con "F", para roscar el conector ("F") al 
cable. 
Seguir con el procedimiento habitual para la conexión de un cable 
blindado. 



ALICATES PARA ENGASTAR 
46.152 

46.155/ ... 

46.156/4/6/8 

Alicates metálicos profesionales, para el engastado de clavijas 
modulares. Corta y pela cables planos y redondos. Para módulos 
4 posiciones (2 y 4 circuitos), 6 posiciones (2, 4 y 6 circuitos) y 
8 posiciones (2, 4, 6 y 8 circuitos). Longitud 190 mm. 
Presentado en blister. 

46.157/6/8 

46.159/4/6/8 

• 

~ 

Alicates metálicos para el engastado de terminales telefónicos 
y terminales no aislados para secciones de 14AWG a 28AWG 
(0'08 mm 2 a 2 mm 2 ). Longitud 185 mm. Presentado en blister. 

Alicates metálicos profesionales para el engastado de clavijas 
telefónicas modulares. Asegura una rápida y fácil conexión. Ligeros de 
peso, duraderos y con corte de cable incorporado. Desforra y engasta. 
Longitud de 190 mm. Presentado en blister. 

46.155/8 8 p (2c, 4c, 6c y 8c). 

46.155/1 O 1 O p (2c, 4c, 6c, 8c y 1 Oc). 

46.156/6/8/EC 

Alicates versión económica, para el engastado de módulos de 
6 posiciones (2, 4 y 6 circuitos) y 8 posiciones (2, 4, 6 y 8 circuitos). 
Longitud 190 mm. Presentado en blister. 

Alicates metálicos profesionales, para el engastado de clavijas 
modulares. Para módulos de 6 posiciones (2, 4 y 6 circuitos) y 
8 posiciones (2, 4, 6 y 8 circuitos). Engastado, desforrado y corte 
incorporado. Longitud de 200 mm. Presentado en caja. 

Alicates para el engastado de clavijas modulares. Para módulos 
de 4 posiciones (2 y 4 circuitos), 6 posiciones (2 y 4 circuitos) y 
8 posiciones (2, 4, 6 y 8 circuitos). Engastado, desforrado y corte 
incorporado. Longitud 185 mm. Presentados en caja. 
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ALICATES PELACABLES 
46.200 

Desforrado máximo de 
25 mm por operación. 

Alicates auto-ajustables para cortar y pelar cables. 
Dos herramientas en una al poder realizar la doble 
función de corte y desforrar cables eléctricos desde 0'5 
a 6 mm2 • Con regulación de la longitud de desforrado y 
presión de cuchillas. Longitud de 165 mm. Presentado 
en blister. 

PELACABLES 

46.215 

46.216 

Pelacables coaxial. Para cables antena, RG-58, RG-59, RG-62 y 
RG-6 (2 operaciones). Económico, práctico y eficaz. 
Longitud: 100 mm. Presentado en blister. 
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46.205 

Tope regulación presión 
de las cuchillas 

Alicates auto-ajustables para cortar y pelar cables. 
ldenticos al modelo anterior, pero sin tornillo de 
regulación de cuchillas. Longitud de 165 mm. Versión 
económica. Presentado en blister. 

Pelacables universal. Para cortar, pelar y desforrar cables telefónicos 
planos, redondos, compactados, multiconductores y de formas 
irregulares hasta 09'5 mm. (2 operaciones). Con tornillo de ajuste. 
Longitud: 112 mm. Presentado en blister. 
46.215/CR Cuchilla de recambio. 

46.217/ ... 

Pelacables coaxial rotativo. De 2 cuchillas ajustables. Para cables: 
RG-174/U, RG-58/U, RG-59/U, RG-62/U, RG6/U, 3C2V, 4C2V, 5C2V. 
Presentado en blister. 
46.217 /CR Cuchillas de recambio (6 cuchillas). 



PE LACA.BLES 

46.222 

46.222/R 

Pelacables 
Para diámetros de 4,5mm a 25mm con diversos ajustes apropiados 
a los diámetros de los cables. 
Corta en sentido radial y longitudinal para agilizar y facilitar el 
desforrado y salida de la herramienta. 

Cuchilla de recambio 
Para Mod 46.222 

ÚTILES FIJACIÓN CABLE S 

46.226 

46.230/ ... 

• • ••• 

Útil para fijación de hilo por desplazamiento de aislante + impacto. 
Equipado con cuchillas para el corte de cable sobrante. 
Longitud: 175 mm. Presentado en funda protectora de plástico. 

Cuchillas y recambios para los 
modelos 46.227 y 46.229. 

46.230/1 Para conexiones tipo 66. 

46.230/2 Para conexiones tipo 110/88. 

46.230/3 Para conexiones tipo 66 y 110/88. 

46.230/4 Para jack teléfono tipo 630A. 

46.230/5 Para tipo KRONE. 

46.230/6 Para tipo Panasonic 110. 

~ 
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ALICATES PARA ENGASTAR 

46.250/ ... 
Alicates para engastar multifunción. Fabricados en acero muy tenaz, capaz de soportar fuertes presiones a fin de lograr perfectos engastados. 
Debido a su eficiente diseño mecánico, con poco esfuerzo se logran fuertes presiones, fácilmente regulables en 6 escalas, mediante el giro de una 
excéntrica comandada por una rueda de 6 muescas. Sacar el tornillo para el giro de la rueda y volver a ponerlo para fijarla en la presión deseada. 
Chicharra de control de funcionamiento y disparo automático al llegar a la presión preseleccionada. Longitud 230 mm. 
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46.250/1 
Accesorio para el engastado de terminales aislados 
De4 a 6 mm2_ 
Rojo - 0'4 a 1'0 mm 2 (AWG22 aAWG18). 
Azul - 1'0 a 2'5 mm2 (AWG16 aAWG14). 
Amarillo -2'5 a 6'0 mm2 (AWG12 aAWG10). 

46.250/2 
Accesorio para el engastado de terminales tubulares y 
de presión no aislados 0'4 a 8'5 mm~ 
(AWG22 a AWG 8). 

46.250/3 
Accesorio para el engastado de terminales no aislados 
0'4 a 3'3 mm 2 
(AWG22 aAWG 12). 

46.250/4 
Accesorio para el engastado de conectores BNC, TNC, 
RG-58, RG-59, RG-29 y RG-62. 
(Hexágonos de 6'22, 5'2 y 1 '6 mm). 

46.250/5 
Accesorio para el engastado de conectores N, 
RG-8 y RG-11. 
(Hexágonos de 10'89, 2'54 y 2'03 mm). 

46.250/6 
Accesorio para el engastado de conectores "F" con 
RG-59, RG-6 y 5C-2V. 
(Hexágonos de 8'90, 8'20 y 6'50 mm). 

46.250/7 
Accesorio para el engastado de conectores RG-58, 
RG-59, 5C-2V y pins centrales. 
(Hexágonos de 1 '06, 172, 6'48, 8'23 mm). 

46.250/8 
Accesorio para el engastado de conectores RG-58, 
RG-29 y pins centrales. 
(Hexágonos de 1'06,1'72, 4'52, 5'41 mm). 

46.250/9 □ □ 
Accesorio para el engastado de conectores BNC, TNC, ~ ~ 
Mini 59, RG-29 y RG-174. M Jm. 
(Hexágonos de 4'52, 3'25, 172 mm). A ~ 

Tornillos sujecion para el rápido 
cambio de los distintos 
accesorios de engastar 

o 

o 

46.250/10 

Trinquete de acero que asegura 
un perfecto engastado cada vez. 

Accesorio para el engastado de conectores RG-58, 
RG-29 y RG-122. 
(Hexágonos de 5'41, 4'52, 3'83 mm). 

46.250/11 
Accesorio para el engastado de conectores de fibra 
Óptica y SMA. 
(Redondos 03'51, 04'19 y 04'95 mm. 

46.250/12 
Accesorio para el engastado de punteras 
de 0'50, 075, 1 '00, 1 '50, 2'50 y 4'00 mm2. 

Aisladas o sin aislar. 

46.250/14 
Accesorio para el engastado de punteras 
de 6, 10 y 16 mm2• 

Aisladas o sin aislar. 

46.250/25 
Accesorio para el engastado de clavijas 
telefónicas modulares RJ-9, RJ-11 y RJ-12 
(2, 4 y 6 posiciones). 

46.250/30 
Accesorio para el engastado de clavijas 
telefónicas modulares polarizadas o no 
polarizadas RJ-45 (8 posiciones). 

46.250/35 
Accesorio para el engastado de conectores mini UHF y 
BNC/TNC5 
(Hexágonos de 1'32,1'73, 2'54, 6'48 mm). 

46.250/40 
Accesorio para el engastado de conectores mini UHF, 
RG-174 y RG-59. 
(Hexágonos de 6'48, 4'52, 1'65 y 1'32 mm). 

1 



~ 
HERRAMIENTAS 

46.300 

46.354 

46.406 

46.407 

46.430 

"Cutter" profesional metálico" 

Alicates para el engastado de terminales aislados y sin 
aislar de 1 '5 a 6 mm2 • Corta y pela cables de 0'75 a 6 mm2 • 

Corta tornillos hasta 05 mm. Longitud 225 mm. 
Presentado en blister. 

Soporte articulado para la 
sujeción de circuitos impresos y 
componentes, facilitando su 
manipulación. Provisto de 2 pinzas 
tipo cocodrilo articuladas y una 
lupa con soporte también 
articulado. 

46.400/R Recambios cuchillas 
Diseño ergonómico con mango antideslizante. (en cajita de 1 O unidades). 
Con 5 cuchillas de 7 segmentos cada una y 
sistema automático de cambio de las mismas. 
Bloqueo automático de la cuchilla + bloqueo de 
seguridad a tornillo en el lateral. 

"Cutter" de seguridad con retorno" 
Diseño ergonómico con mango antideslizante. 

Calidad superior de las cuchillas, el mejor equilibrio 
entre afilado y duración de la cuchilla. 
Cutter de seguridad con recogida automática de la 
cuchilla. 
Cuchillas reversibles de doble uso. Apto para usar 
con ambas manos 

46.407/R Recambios cuchillas 
(en cajita de 10 unidades). 

Tijera profesional. Para electricidad, lampistería, bricolaje, etc ... Realizadas 
en aleación de acero inoxidable de alta dureza y rendimiento (DIN 
4034).Diseño ergonómico, haciendo fácil y agradable su uso debido a los 
componentes de su empuñadura: Nylon + Elastómero termoplástico 
Santoprene. Hoja con diente de sierra antideslizante. Para cortar mazos de 
cable de hasta 01 O mm de cobre o aluminio. 
Longitud: 145 mm. 
Presentado en blister. 

46.430/E ldem pero modelo económico. 
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HERRAMIENTAS PROFESIONALES 
46.501/ ... 

([) PUNTA PLANA 

Modelo GD! -~ - f ¡¡ 'I ,.•1 
mm mm mm mm mm 

46.501/2'5 2'5 80 3 154 74 - ,_ 
46.501/3 3'0 100 3 174 74 - ,-
46.501/3'5 3'5 100 3'5 174 74 

- ,_ 
46.501/4 4'0 100 5 192 92 - ,-
46.501/5'5 5'5 125 5 217 92 - -46.501/6'5 6'5 150 6 260 110 

46.505/ ... 

~ PUNTA PHILLIPS -~ .¡. 1- 'I _, 
Nº -Modelo t 

mm mm mm mm 
46.505/0 o 75 3 150 75 
46.505/1 1 100 5 192 92 
46.505/2 2 100 6 210 110 

46.510/ ... 

([) PUNTA PLANA 

GD! -~ ;t 1- ~ 1 
_, -Modelo t 

mm mm mm mm mm 
46.510/3 3'0 75 3 149 74 - - ,_ 
46.510/4 4'0 80 4 172 92 - - ,-
46.510/5'5 5'5 100 5 192 92 - - ,_ 
46.510/8 8'0 150 8 268 118 

46.514/ ... 

~ PUNTA POZIDRIV -~ ;t 1- ~ 1 
_, 

Nº -Modelo t 
mm mm mm mm 

46.514/1 1 80 5 172 92 
46.514/2 2 100 6 210 110 
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Destornillador aislado punta plana. 
VDE-1000V-DIN 74377438-EN 60900 
Acero Níquel Cromo - Vanadio - Molibdeno. Punta 
Magnética. 
Empuñadura: PP/TPR. Ergonómico. 
Presentado con colgador de plástico para expositor. 

DIN 5263/5264/5265 

+;;;- Peso 
gr 

22 
22 
22 
27 
27 
32 

23 
25 
28 
34 -
50 
74 

Destornillador aislado punta PHILLIPS. 
VDE-1000V-DIN 7437 7438-EN 60900 
Acero Níquel Cromo - Vanadio - Molibdeno. 
Empuñadura: PP/TPR. Ergonómico. 
Presentado con colgador de plástico para expositor. 

DIN 5260/5261/5262 

+;;;- Peso 
gr 

22 
27 
32 

24 
34 
74 

Destornillador punta plana. 
Acero Níquel Cromo - Vanadio - Molibdeno. 
Empuñadura: PP/TPR. Ergonómico. 
Presentado con colgador de plástico para expositor. 

+;;;- Peso 
gr 

22 
27 
27 
35 

24 -
26 - -
45 - -

134 

Destornillador punta POZIDRIV. 
Acero Níquel Cromo - Vanadio - Molibdeno. 
Empuñadura: PP/TPR. Ergonómico. 
Presentado con colgador de plástico para expositor. 

DIN 5260/5261/5262 

+;;;- Peso 
gr 

27 43 
32 74 



HERRAMIENTAS PROFESIONALES 
46.515/ ... Destornillador punta TORX. 

Acero Níquel Cromo - Vanadio - Molibdeno. 
Empuñadura: PP/TPR. Ergonómico. 

~ 

--= 
@ PUNTATORX 

Presentado con colgador de plástico para expositor. 

Modelo Nº -~ -mm 
46.515/5 5 60 - ,_ 
46.515/6 6 60 - ,-
46.515/8 8 60 ,_ 
46.515/15 15 80 ,_ 
46.515/20 20 100 

46.525 

46.530 

I 
/ 

1 1- 1 

_, 
Peso t mm mm mm +:;- gr 

3 134 74 22 23 
- ,_ 

3 134 74 22 23 - ,-
3 134 74 22 23 ,_ 
3'3 172 92 27 35 
4 

,_ 
192 92 27 

Kit destornilladores profesional 8 piezas 

Mango ergonómico. PP/TPR 
Resistentes al impacto. 
Protegidas contra corrosión. 
Con punta magnética. 
Acero Níquel-Cromo Vanadio-Molibdeno. 

VDE -1000V - DIN 7437 7438 - EN 60900 

47 

Mod. 46.501/3 Mod. 46.501/4 Mod. 46.501/5'5 Mod. 46.501/6'5 

---­UNº ••r M■ + De~~:~~~ador 

Destornillador tipo pentalobe de doble punta para reparación de iPhone®4S y 
iPhone®s 

Destornillador ergonómico con mango antideslizante. 

Tipos de punta: 

0 *0,8 
* 1,2 
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HERRAMIENTAS PROFESIONALES 

46.540 

46.570 

46.600/ ... 

Modelo L 0Hilo 
mm blando 

46.600/180 180 3'5 

46.600/200 210 4'0 

218 

Kit 102 en uno. 
Destornilladores magnéticos profesionales 
de precisión. 
Mango y puntas de ACERO CROMO­
VANADIO. 
Incluye un prolongador de 60 mm, dos 
adaptadores de 25 mm y 50 mm 
respectivamente y un portapuntas 
adaptador. 

Juego de 9 llaves acodadas hexagonales 
con cabeza esférica 

Medidas sumistradas 
3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8mm 
O, 1, 2 x3, 3, PlR, P2R x2, PR3 
O, 1, 2 x3, 3mm 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40mm 
8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 35, 40 

Métrico: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8mm 
SAE: 1/16",5/64",3/32", 7 /64", l/8",9/64",5/32",3/16",l/4" 
Métrico: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm 
SAE: 5/64",3/32",7/64"1/8",9/64",5/32" 

Métrico: 3, 4, 5, 6mm . SAE: 1/8",5/32",3/16",1/4" 
O, 1, 2, 3mm 
6, 8, 10mm 
4, 6, 8, 10mm 
Cl, C2, C3 
1, 2, 3, 4mm 
5,6, 8mm 

HEXÁGONOS MEDIDAS 
Fabricadas en acero al cromo-vanadio de alta 
resistencia. La cabeza esférica permite trabajar 
con un ángulo de hasta el 25% con la cabeza del 
tornillo. 

1.5mm 

2.0mm 

15x80mm 

16x88mm 

Dureza desde 53-57 HRC. 
Acabado superficie cromo duro brillante. 
Presentado en estuche tipo bisagra. 

0Hilo Peso 
duro gr 

2'0 310 

2'3 410 

2.5mm 

3.0mm 

4.0mm 

5.0mm 

6.0mm 

8.0mm 

10mm 

Alicates universales. 
VDE -1 000V - EN 60900. 

19x96mm 

23x104mm 

28x111mm 

33x126mm 

37x141mm 

43x158mm 

50x181mm 

Para corte de hilos duros y blandos. 
Mordaza de apresamiento y ojal ranurado. 
Mangos de material plástico blando para un 
uso más confortable. 
Presentado con colgador de plástico para expositor. 



HERRAMIENTAS PROFESIONALES 
46.605/ ... 

Modelo L 0Hilo 0Hilo Peso 
mm blando duro gr 

46.605/160 160 3'5 2'0 200 

46.605/180 180 4'5 2'3 250 

46.610/180 

Modelo L 0Hilo 0Hilo Peso 
mm blando duro gr 

46.610/180 180 6'0 2'3 280 

46.615/ ... 

Modelo L 0Hilo 0Hilo Peso 
mm blando duro gr 

46.615/160 160 2'5 1'5 170 

46.615/200 200 2'5 1'5 265 

46.620/160 

Modelo L Peso 
mm gr 

46.620/160 160 175 

Alicates de corte diagonal. 
VDE -1000V - EN 60900. 
Filo de corte de precisión templado por inducción. 
Para corte de hilos duros y blandos. 
Óptima transmisión de potencia por su sistema 
de palanca. 
Mangos de material plástico blando para un uso 
más confortable. 
Presentado con colgador de plástico para expositor. 

Alicates de corte diagonal de gran potencia. 
VDE -1000V - EN 60900. 
Filo de corte de precisión templado por inducción. 
Para corte de hilos blandos y duros, inclusive 
cuerda de piano calidad D2. 
Óptima transmisión de potencia por su sistema de 
palanca. 
Mangos de material plástico blando para un uso 
más confortable. 
Presentado con colgador de plástico para expositor. 

Alicates de puntas largas, finas, rectas y 
redondeadas. 
VDE -1000V - EN 60900. 
Para corte de hilos duros y blandos. 
Superficie de apresamiento y ojal ranurado. 
Mangos de material plástico blando para un uso más 
confortable. 
Presentado con colgador de plástico para expositor. 

Alicates de punta larga y plana. 
VDE -1000V - EN 60900. 
Con puntas ranuradas. 
Mangos de material plástico blando para un uso más 
confortable. 
Presentado con colgador de plástico para expositor. 
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HERRAMIENTAS PROFESIONALES 
46.625/160 

Modelo L Peso 
mm gr 

46.625/160 160 200 

46.660 

46.670 

CABLE PARA ATAR 
49.010/ ... - 49.015/ ... 

220 

Alicates pelacables. 
VDE -1000V - EN 60900. 
Con muelle de retorno, tornillo regulador y 
contra tuerca. 
Para conductores de 0'5 a 6 mm'. 
Diámetro exterior 5 mm. 
Mangos de material plástico blando para un uso 
más confortable. 
Presentado con colgador de plástico para expositor. 

Conjunto 10 piezas de alicates y 
destornilladores. 

CONTENIDO: 

VDE -1000V - EN 60900. Mangos de 
material plástico blando para un uso 
más confortable. 

Juego de llaves universales multiusos. 

Descripción 

Alicates universales 

Alicates corte diagonal 

8 Destornillador 

8 Destornillador 

8 Destornillador 

8 Destornillador 

© Destornillador 

€B Destornillador 

© Destornillador 

Busca polos 

Para tubos redondos, hexagonales, cuadrados de 9 a 32mm. 
Llave múltiple para aflojar y apretar tornillos, tubos, pernos, .... 
Autoajustable: una llave para medidas de 9 a 22mm y otra 
para medidas de 23 a 32mm. 
A más fuerza mas agarre sobre tubos, tornillos o pernos. 
Permite realizar trabajos incluso en espacios reducidos. 

Cable para atar, banda blindada "TWIST TIES". Aplicación en manojos de cable 
para conexionado eléctrico, embalaje, embolsado, aplicaciones domésticas, etc. 
Dispensador equipado con soporte de plástico para facilitar el bobinado y cuchilla 
de acero para cortar a distintas longitudes. 

49.010/30/N Rollo de 30 metros de color negro. 

49.010130N Rollo de 30 metros de color verde. 

49.015/100/N Rollo de 100 metros de color negro. 
49.0151100N Rollo de 100 metros de color verde. 

Medida 

180 mm 
160 mm 

2'4 X 75 
3'5 X 100 
4'0 X 100 
5'5 X 125 

PH0 x 60 
PH1 x 80 
PH2 x 100 
3 x 140 mm 



HERRAMIENTAS PROFESIONALES 
46.740 

46.741 

46.742 

46.743 

Mini alicates universales 

Alicates resistentes de Cromo-Vanadio 

De precisión. 

Longitud: 120mm 

Mini alicates universales de corte diagonal 

Alicates resistentes de Cromo-Vanadio 
De precisión. 

Longitud: 120mm 

Mini alicates de boca plana 

Alicates resistentes de Cromo-Vanadio 
De precisión. 

Longitud: 120mm 

Mini alicates de boca semirredonda 

Alicates resistentes de Cromo-Vanadio 
De precisión. 

Longitud: 120mm 

~ 
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CABLE TELEFÓNICO 
49.050/ ... 

Disponibles también en carretes 
para expositor: 

Cable telefónico. En caja, protegido por una envoltura de film plástico retráctil. Disponibles en colores 
marfil y negro. 

Modelo Cable Diámetro Longitud Aislamiento 

49.050/M 2 conductores 1 x0'5 mm 250 metros Normal 

49.050/4 4 conductores 7 x 0'12 mm 100 metros Doble 
49.050/6 6 conductores 7x0'12mm 100 metros Doble -
49.050/8 8 conductores 7 x 0'12 mm 100 metros Doble -
49.050/10 1 O conductores 7x0'12mm 100 metros Doble 

49.050/CR 250 mts. 

49.050/4/CR 100 mts. 

49.050/6/CR 100 mts. 

1'5 

49.050/M "';g--
Bt: ~us 

49.050/4 _ ~ 

( m ~"'Lw 
49.050/8 49.050/10 

49.052/ ... 
Cable telefónico. Tipo ADU. Manguera redonda. Conductor rígido. En carretes de 100 metros. 

Modelo Conductor 0mm. Dieléctrico 

49.052/2 Cobre 2x0'5 mm PE-Compacto 
(2 conductores) 

49.052/4 Cobre 4x0'5 mm PE-Compacto 
/4 conductores\ 

CABLE PARALELO 
49.061 Cable eléctrico transparente tipo H05WH2-F 

Cable eléctrico paralelo transparente. 
Manguera plana. 
cable estañado. 
2 x 0.75mm2 • 

Carrete de 100 mts. 

49.062/ ... Cable audio paralelo bicolor 49.070/ ... 
ROJO-NEGRO. 
Carrete 100 mts. 

M.Ext 

49.062/0'50 2 x 0'50 mm2. 4x2 

49.062/0'75 2 x 0'75 mm2. 4,2x2,1 

~ .. 49.062/1 2 x 1 mm2. 5x4,36 

49.062/1'5 2 x 1'5 mm2. 5,4x2,6 

49.062/2'5 2 x 2'5 mm2. 6,4x3 
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0mm. Cubierta 0mm. 
exterior Exterior 

0'9 PVC 3'6 
,_ 

0'9 PVC 3'9 

Cable audio paralelo bicolor 
BLANCO-GRIS. 
Carrete 100 mts. 

49.070/0'50 2 x 0'50 mm2. 

49.070/0'75 2 x 0'75 mm2. 

49.070/1 2 x 1 mm2. 

49.070/1'5 2 x 1'5 mm2. 

49.070/2'5 2 x2'5 mm2. 

-

M.Ext 

4x2 

4,3x2,1 

4,7x2,3 

5,4x2,6 

6,4x3 



CABLE ANTENA 
49.104 

49.105/... 

49.105/ ... 

49.106 

49.107 

----

Cable coaxial TV 
Cable antena TV 75 O. 

Conductor interior .......................... Acero con baño de cobre. 01 mm. 

Aislamiento PE ............ .................. 04'57 mm. 

Lámina de aluminio ........................ AL/PET/AL. 

Cobertura 100%. 

' Malla de blindaje ......................... Trenza de aluminio. 6410.12mm 

Cubierta exterior ............................ PVC 07 mm. 

Atenuación nominal a 800 MHz ...... 19 dB/100 mts. 
Carrete 100 mts. 

Cable coaxial TV 

Cable antena TV 75 O. 
Conductor interior .............. ... ......... Cobre 01 '02 mm. 

Aislamiento PE .............................. 04'57 mm. 

Lámina de aluminio ........................ AL/PET/AL. 
Cobertura 100%. 

Malla de blindaje ....... ..... ....... . ........ Trenza de aluminio.64/0.12mm 

Cubierta exterior ............................ PVC 07'02 mm. 

Atenuación nominal a 800 MHz ...... 19 dB/100 mts. 

49.105/5 - Pack de 5 mts. 

49.105/10 - Pack de 10 mts. 

49.105/15 - Pack de 15 mts. 

49.105/20 - Pack de 20 mts. 
49.105/25 - Pack de 25 mts. 

Cable coaxial TV 

Cable antena TV 750. 

Conductor interior .......................... Cobre 01 '02 mm. 

Aislamiento PE .............................. 04'57 mm. 

Lámina de aluminio ........................ AL/PET/AL. Cobertura 100%. 

Malla de blindaje ........................... .Trenza de aluminio. 6410.12mm. 

Cubierta exterior ............................ PVC 07'02 mm . 

..___ Atenuación nominal a 800 MHz ...... 19 dB/100 mts. 

49.105 - Caja 100 mts. 

49 .105/CR - Carrete 100 mts. 

Cable coaxial antena tv cobreado RG-6U 
Excelente calidad y baja perdida de señal. Composición 
COBRE-ALUMINIO. Para instalaciones tanto en televisión Digital 
como para Satélite. 

Impedancia ...................... 75 Ohms 
Conductor interior ............ Acero con baño de cobre. 0 1,02 mm 
Aislamiento dieléctrico .... PE. 0 4,57mm 
Lámina de aluminio .......... AL/PET/AL. Cobertura 100% 
Malla de blindaje .............. Trenza de aluminio cobreado 

6410,12mm. 
Cubierta exterior ............... PVC 07mm 
Atenuación nominal 
a 800 MHZ ........................ 19 dB/100metros 

Cable coaxial antena TV/SAT 75 n. Señalizado por metros 
(1, 2, 3, ... 99, 100 mts.). Cable de alta calidad recomendado 
para instalaciones de señal vía satélite. 

Conductor interior ........................................... Cobre 01 '12 mm. 
Aislamiento PE. ............. ... ... ....... ... ... ... ... ........ 04'90 mm. 
Lámina de aluminio ........................................ AL/PET/AL. 

Cobertura 100%. 

[l [Ll 
u 
televisión 
d i g i t a 1 
terrestre 

Malla de blindaje ............................................ .Trenza de cobre Lámina de 

estañado. Aluminio 

Cubierta exterior ............................................. PVC 07'2 mm. 
Resistencia eléctrica del conductor central .... 19 Q/Km. 
Resistencia eléctrica de la pantalla ................ 25 Q/Km. 
Capacidad ...................................................... 51 pF/m. 
Impedancia característica ............................... 75±2 n. 
Velocidad de propagación .............................. 83%. 
Pérdidas por reflexión ................. ... ... ... ... ........ Entre 26 y 29 dB. 
Carretes de 100 mts. 

Cubierta 
exterior 

PVC 

~ 

CABLE 
TELEVISIÓN 

ANTENA 
75 n 

Señalizado por metros 

49.105 

Frecuencia Ate~u'.1ción 
maxIma 

(MHz) (dB/100m) 

10 

50 
100 
200 
500 
600 
700 
800 
900 

1.000 

2'5 
4'5 
6'5 
9'0 

12'0 
14'0 
17'0 
19'0 
20'0 
24'0 

Aislamiento 
Dieléctrico 
en PE. 

Lámina de 
aluminio 

Malla de blindaje 
en aluminio cobreado 

Cubierta exterior 
en PVC blanco 

49.107 

Frecuencia Atenuación 

Malla de 
Blindaje 

(MHz) 

10 

50 
100 
230 
470 
800 
950 

1.350 

1.750 
2.050 
2.150 

maxIma 

(dB/100m) 

3'0 

5'0 
6'75 
9'0 

14'0 
-

17'0 -
18'5 -
23'0 

-
27'0 -
28'5 -
29'5 
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CABLE ANTENA 

49.108 

\ 

49.109 

Cable coaxial antena TV 75 n "MINI" 2.5C-2V. 
Señalizado por metros (1, 2, 3, ... 99, 100 mts.) 

Conductor interior ................................ Cobre 00'4 mm. 
Dieléctrico ............................................ 02'2 PE. 
Malla de blindaje .................................. Trenza de cobre. 

Cobertura 90%. 
Cubierta exterior .................................. PCV 03'5 mm. 
Carretes de 100 mts. 

Cable coaxial antena TV 75 n 3C2V. 
Señalizado por metros (1, 2, 3, ... 99, 100 mts.) 

Conductor interior ................................ Cobre 00'5 mm. 
Dieléctrico ............................................ 03'1 PE. 
Lámina de aluminio .............................. AUPET/AL. 

Cobertura 100%. 

Aislamiento Malla de ,J' ~-ind-aje-\ --) 

1 \ 
Conductor 
de Cobre 

Cubierta 
exterior 

PVC 

Aislamiento Malla de 
P.E Blindaje 

"I 

Malla de blindaje .................................. Trenza de cobre. 
Cobertura 36%. 

Cubierta exterior .................................. PCV 05 mm. 
Carretes de 100 mts. 

1 • ) r 'j_) _ _..,j)illl•~~~~, ~ 
Conductor \ \ 
de Cobre Lámina de Cubierta 

Aluminio exterior 
PVC 

LAN CABLE CATEGORÍA 5 

49.110/R 

224 

CABLEADO ESTRUCTURADO DE APLICACIÓN EN REDES DE TRANSMISIÓN DE DATOS. 
SEGÚN ISO/IEC 11801, TINEIA568A Y EN 50173. 

Cable UTP RÍGIDO CATEGORÍA 5. 
Para transmisión de datos. 

Nº de pares .......................................... 4 (trenzados). 
Conductor ............................................ Cobre. 
Diámetro ................... ........................... AWG 24 (1x0'51 ). 
Dieléctrico ............................................ PE. 
Cubierta exterior .................................. PVC. 
Diámetro ................... ....... ... ... ... ... ........ 05'6 mm. 
Retención ............................................. Trenza textil. 
Impedancia .......................................... 1000 ±15%. 
Desequilibrio máx.de resistencia ......... 5%. 
Resistencia máx. DC ........................... 9'5n/100 mts. 
Propagación mín. velocidad ................ 66%. 
Inclinación máx. en el retardo 

de propagación .............. 25nS/100 mts. 

Color .................................................... Gris. 

Frecuencia Atenuación 
maxIma 

(MHz) (dB/100m) 

1 2'0 
4 4'1 

-
10 6'5 -16 8'2 
20 9'3 

31'25 11'8 
62'5 17'0 
100 22'0 

NEXT* 
mínimo 

(dB) 

62 
53 
47 
44 
42 
39 
35 
32 

Cajas de 100 mts. *Next: Diafonía mínima en dB. 

-

-
-
-
-
-



LAN CABLE CATEGORÍA 5 

CABLEADO ESTRUCTURADO DE APLICACIÓN EN REDES DE TRANSMISIÓN DE 
DATOS. 

49.112/F Cable FTP FLEXIBLE CATEGORÍA 5. 
Para transmisión de datos. 

Nº de pares ......................................... .4 (trenzados). 
Conductor ............................................ Cobre. 
Diámetro .............................................. AWG 24 (7x0'2). 
Dieléctrico ............... ... ....... ... ... ... .......... PE. 
Hilo de drenaje ..................................... Cu+Sn. 
Pantalla ................................................ Al+PET. 
Cubierta exterior ........ .......................... PVC. 
Diámetro .............................................. 05'6 mm. 

Impedancia .......................................... 1 oon ±15%. 
Desequilibrio máx.de resistencia ......... 5%. 
Resistencia máx. DC ........................... 9'5n/100 mts. 
Propagación mín. velocidad ................ 66%. 
Inclinación máx. en el retardo 

de propagación .............. 25nS/100 mts. 

Color .................................................... Gris. 
Cajas de 100 mts. 

LAN CABLE CATEGORÍA 6 

49.121/F 

Conductor cobre 
- 1\(!!Er.>---'c- multifilar 

Aislante HDPE 
Separador cruceta 
Cubierta PVC 

...__,_.,--y-- Hilo drenaje 

49.121/R. 

Conductor cobre 
1,r1ic;i>;-""c- unifilar 

Aislante HDPE 
Separador cruceta 
Cubierta PVC 

'---,_.,..'--7- Hilo drenaje 

CABLE UTP FLEXIBLE CATEGORIA6 
Para transmisión de datos hasta 1,6 GB por segundo 
Nº de pares ......................................... .4 (trenzados). 
Conductor ............................................ Cobre. 
Diámetro .............................................. AWG 24 (7x0'2). 
Dieléctrico ............................................ HDPE. 
Separador de pares ............................ PE. 
Cubierta exterior .................................. PVC retardante. 
Diámetro .............................................. 06.3 mm. 
Color .................................................... Gris. 
Cajas de 100 mts. 

CABLE UTP RÍGIDO CATEGORIA6 
Para transmisión de datos hasta 1,6 GB por segundo 
Nº de pares ......................................... .4 (trenzados). 
Conductor ............................................ Cobre. 
Diámetro ............................ ... ... ............ AWG 23 (1x0'57). 
Dieléctrico ............................................ HDPE. 
Separador de pares ............................ PE. 
Cubierta exterior .................................. PVC retardante. 
Diámetro .............................................. 06.6 mm. 
Color .................................................... Gris. 
Cajas de 100 mts. 

Frecuencia Atenuación NEXT* 
maxIma mínimo 

(MHz) (dB/100m) (dB) 

1 2'4 62 
4 4'9 53 - -
10 7'8 47 - -
16 9'8 44 -
20 11 '1 42 -

31'25 14'0 39 -
62'5 20'4 35 -100 26'4 32 

*Next: Diafonía mínima en dB. 

Frecuencia Atenuación NEXT* 
maxIma mínimo 

(MHz) (dB/100m) (dB) 

1 2.0 74.3 
10 6.0 59.3 -
20 8.5 54.7 
31.25 10.7 51.8 
62.5 15.4 47.3 

100 19.8 44.3 
200 29.0 39.7 - -
250 32.8 38.3 

*Next: Diafonía mínima en dB. 

Frecuencia Atenuación NEXT* 
maxIma mínimo 

(MHz) (dB/100m) (dB) 

1 2.0 74.3 
10 6.0 59.3 
20 8.5 54.7 
31.25 10.7 51.8 
62.5 15.4 47.3 

100 19.8 44.3 
200 29.0 39.7 -250 32.8 38.3 

*Next: Diafonía mínima en dB. 

~ 

-

-
-

-

-
-
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LAN CABLE CATEGORÍA 6 

CABLEADO ESTRUCTURADO DE APLICACIÓN EN REDES DE TRANSMISIÓN DE 
DATOS. 

49.123/F 

49.123/R 

Pantalla PET 
Conductor cobre multifilar 
Aislamiento HDPE 
Separador cruceta 
Pantalla aluminio 
Cubierta PVC 
Hilo drenaje 
Hilo drenaje 

Pantalla PET 
Conductor cobre unifilar 
Aislamiento HDPE 
Separador cruceta 
Pantalla aluminio 
Cubierta PVC 
Hilo drenaje 
Hilo drenaje 

CABLE FTP FLEXIBLE CATEGORIA6 
Para transmisión de datos hasta 1,6GB por segundo 
Nº de pares .......................................... 4 (trenzados). 
Conductor ............................................ Cobre. 
Diámetro .............................................. AWG 26 (7x0'16). 
Dieléctrico ............................................ HOPE. 
Separador de pares ............................ PE. 
Pantalla ......................................... AL +PET 
Cubierta exterior .................................. PVC retardante. 
Diámetro .............................................. 06.3 mm. 
Color .................................................... Gris. 
Cajas de 100 mts. 

CABLE FTP RÍGIDO CATEGORIA6 
Para transmisión de datos hasta 1,6GB por segundo 
Nº de pares .......................................... 4 (trenzados). 
Conductor ............................................ Cobre. 
Diámetro .............................................. AWG 23 (1x0'57). 
Dieléctrico ............................................ HOPE. 
Separador de pares ............................ PE. 
Pantalla ......................................... AL +PET 
Cubierta exterior ...... .. .. .... .................... PVC retardante. 
Diámetro .............................................. 07.8 mm. 
Color .................................................... Gris. 
Cajas de 100 mts. 

LAN CABLE CATEGORÍA 5 E 

49.124/R/305 
CABLE UTP RÍGIDO CATEGORIA 5 E 
Para transmisión de datos hasta 1,6GB por segundo 
Nº de pares .......................................... 4 (trenzados). 
Conductor ............................................ CCA. 
Diámetro .............................................. AWG 24 (1x0'5). 
Dieléctrico ............................................ HOPE. 
Separador de pares ............................ PE. 
Cubierta exterior .................................. PVC . 
Diámetro .................. .. .. .. ... ..... .... .. .. ...... 05.6 mm. 
Color .................................................... Gris. 
Cajas de 305 mts. 
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Frecuencia Atenuación NEXT* 
maxIma mínimo 

(MHz) (dB/100m) (dB) 

1 2.2 74.3 
10 6.5 59.3 
20 9.3 54.7 
31.25 11.5 51.8 
62.5 16.2 47.3 

100 20.4 44.3 
200 29.2 39.7 
250 33.8 38.3 

*Next: Diafonía mínima en dB. 

Frecuencia Atenuación NEXT* 
maxIma mínimo 

(MHz) (dB/100m) (dB) 

1 2.2 74.3 
10 6.5 59.3 -
20 9.3 54.7 -31.25 11.5 51.8 

-
62.5 16.2 47.3 -

100 20.4 44.3 -
200 29.2 39.7 - -250 33.8 38.3 

*Next: Diafonía mínima en dB. 

Frecuencia Atenuación NEXT* 
maxIma mínimo 

(MHz) (dB/100m) (dB) 

1 2.0 65.3 
4 4.1 56.3 -
10 6.5 50.3 
20 9.3 48.5 
31.25 11.6 42.9 
62.5 17.0 38.4 
100 22.0 35.3 

*Next: Diafonía mínima en dB. 



L CAB C T GORf 5 y6 
CABLEADO ESTRUCTURADO DE APLICACIÓN EN REDES DE TRANSMISIÓN DE DATOS. 

SEGÚN ISO/IEC 11801, TIA/EIA568A, EN 50173 Y EEE802-3ab. 

49.125//R/100 

49.125/R/305 

/ / ,.-- , -- .. -. ·-,,"- Conductor cobre 
/ ( :;~()F11(---':~ unifilar 
! (,t:~) k"'()½ Aislante HOPE 

1 ~~-"::;;'. '~.':=~ 1 
: Separador cruceta 

-~ - 1 1 , ' ' Cubierta PVC 
P2 P3 

• - Hilo drenaje 

49.126/R/100 

Pantalla PET 
Conductor cobre multifilar 
Aislamiento HOPE 
Separador cruceta 
Pantalla aluminio 
Cubierta PVC 
Hilo drenaje 
Hilo drenaje 

49.127 /R/100 

• 

Conductor cobre 
multifilar 
Aislante HDPE 
Separador cruceta 

Cubierta PVC 

Hilo drenaje 

CABLE FTP RÍGIDO CATEGORIA 5 E 
Para transmisión de datos. 
Nº de pares ......................................... .4 (trenzados). 
Conductor ............................................ CCA. 
Diámetro .............................................. AWG 24 (1x0'5). 
Dieléctrico ............................................ HOPE. 
Separador de pares ............................ PE 
Pantalla ................................ ... ... .......... AL. 
Cubierta exterior .................................. PVC. 
Diámetro .............................................. 05.6 mm. 
Color .................................................... Gris. 
Cajas de 100 mts. 

CABLE FTP RÍGIDO CATEGORIA 5 E 
Para transmisión de datos. 

Nº de pares ......................................... .4 (trenzados). 
Conductor ............................................ CCA. 
Diámetro .............................................. AWG 24 (1x0'5). 
Dieléctrico ............................................ HOPE. 
Separador de pares ............................ PE 
Pantalla ................................................ AL. 
Cubierta exterior .................................. PVC. 
Diámetro .............................................. 05.6 mm. 
Color .................................................... Gris. 
Cajas de 305 mts. 

CABLE UTP RÍGIDO CATEGORIA6 
Para transmisión de datos. 
Nº de pares .......................................... 4 (trenzados). 
Conductor ............................................ CCA. 
Diámetro .......................... .......... .......... AWG 24 (1x0'5). 
Dieléctrico ............................................ HOPE. 
Separador de pares ............................ PE. 
Cubierta exterior .................................. PVC . 
Diámetro .............................................. 05.6 mm. 
Color .................................................... Gris. 
Cajas de 100 mts. 

CABLE FTP RÍGIDO CATEGORIA6 
Para transmisión de datos. 
Nº de pares ......................................... .4 (trenzados). 
Conductor ............................................ CCA. 
Diámetro .............................................. AWG 24 (1x0'5). 
Dieléctrico ............................................ HOPE. 
Separador de pares ............................ PE. 
Cubierta exterior .................................. PVC. 
Diámetro .............................................. 06.2 mm. 
Color .................................................... Gris. 
Cajas de 100 mts. 

Frecuencia Atenuación NEXT* 
maxIma mínimo 

(MHz) (dB/100m) (dB) 

1 2.0 65.3 
4 4.1 56.3 -
10 6.5 50.3 
20 9.3 48.5 
31.25 11.6 42.9 
62.5 17.0 38.4 
100 22.0 35.3 

*Next: Diafonía mínima en dB. 

Frecuencia Atenuación NEXT* 
maxIma mínimo 

(MHz) (dB/100m) (dB) 

1 2.0 65.3 
4 4.1 56.3 -
10 6.5 50.3 
20 9.3 48.5 
31.25 11.6 42.9 
62.5 17.0 38.4 
100 22.0 35.3 

*Next: Diafonía mínima en dB. 

Frecuencia Atenuación NEXT* 
maxIma mínimo 

(MHz) (dB/100m) (dB) 

1 2.0 61 
4 4.1 49 -
10 6.5 41 
20 9.3 35 ,_ 
31.25 11.7 31 ,_ 
62.5 17.0 25 
100 22.0 21 

*Next: Diafonía mínima en dB. 

Frecuencia Atenuación NEXT* 
maxIma mínimo 

(MHz) (dB/100m) (dB) 

1 2.0 61 
4 4.1 49 -
10 6.5 41 
20 9.3 35 
31.25 11.7 31 
62.5 17.0 25 
100 22.0 21 

*Next: Diafonía mínima en dB. 

~ 

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
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CABLE ALTAVOZ OFC 
49.210/ ... Cable altavoz libre de oxígeno (OFC). Para la 

conexión de altavoces, amplificadores y sistemas 
de sonido. Baja inductancia y capacidad. 
Transparente, polarizado cobre y cobre 
estañado. Muy flexible. Carretes de 100 mts. 

Modelo 

49.210/0'50 
49.210/0'75 
49.210/1 
49.210/1'5 
49.210/2 
49.210/2'5 

CABLE AUDIO 
49.260 Cable audio paralelo apantallado. 

Conductor. ........................... 2 conductores de 10 x 0'10 mm. Cobre. 
Cubierta exterior .................. PVC/N-goma 1'8 x 3'6 mm. 
Aislante ............................... 07 mm. PE. 
Blindaje ............................... Espiralado 2 x (20 x 0'10). Cobre. 
Capacidad .......................... .417 pF/m. 
Carretes de 250 mts. 

4 :----

49.261 Cable audio paralelo apantallado. 

Conductor ............................ 2 conductores de 10 x 0'10 mm. Cobre. 
Cubierta exterior. ................. PVC/N-goma 2'5 x 5 mm. 
Aislante ............................... 0'9 mm. PE. 
Blindaje ............................... Espiralado 2 x (30 x 0'10). Cobre. 
Capacidad ........................... 95 pF/m. 
Carretes de 100 mts. 

4 ;---

49.262 Cable audio paralelo apantallado. 

Conductor ............................ 2 conductores de 10 x 0'12 mm. Cobre. 
Aislante ............................... 0'9 mm. PE. 
Cubierta exterior. ................. PVC/N-goma 4 x 8 mm. 
Blindaje ............................... Espiralado 2 x (32 x 0'12). Cobre. 
Capacidad ........................... 92 pF/m. 
Carretes de 100 mts. 

49.265 Cable audio paralelo apantallado. 

Conductor ............................ 3 conductores de 10 x 0'12 mm. Cobre. 
Aislante ............................... 0'9 mm. PE. 
Cubierta exterior. ................. PVC 3'2 x 10 mm. 
Blindaje ............................... Espiralado 3 x (28 x 0'12). Cobre. 

~~== Carretes de 100 mts. 
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A B Sección Composición mm2 

47 2'4 2 X 0'50 (2c X 1 X 64 X 0'1) 

5 2'5 2 X 0'75 (2c X 1 X 96 X 0'1) 
6 3 2x1 (2c X 7 X 18 X 0'1) 
7 3'5 2 X 1'5 (2c X 7 X 27 X 0'1) 
7'6 3'8 2x2 (2c X 7 X 36 X 0'1) 
8'6 4'3 2x2'5 (2c X 7 X 45 X 0'1) 



CABLE AUDIO/VIDEO 
49.270 Cable audio/video. 

Composición: 2 cables audio 20 x 0'12 mm. 
+ blindaje 42 x 0'12 mm. 
1 cable video 75 Ohms 24 x 0'12 mm 
+ blindaje trenzado 62 x 0'12 mm. 

Color azul. 
Carretes de 50 mts. 

CABLE MICRÓFONO 
49.292 Cable para micrófono estéreo. Tipo manguera. 

Conductor ........................................ 2 conductores de 20 x 0'12 mm. Cobre. 
Cubierta exterior ............ ... ....... ........ PVC/N-goma 06 mm. 
Pantalla ............................................ Trenzada 2 x (64 x 0'12). Cobre. 
Trenza de retención ......................... Textil. 
Carretes de 100 mts. 

CABLE COAXIAL 
49.410 Cable coaxial RG-58 C/U. 

Impedancia ...................................... 50 Ohms. 
Cubierta exterior .............................. PVC. 
Diámetro exterior ............................. 05 mm. 
Conductor ........................................ 19 x 0'18 cobre estañado. 
Dieléctrico ........................................ 02'95 PE. 
Capacidad nominal .......................... 93 pF/m. 
Pantalla ............................................ Trenza de cobre estañado 92%. 
Norma .............................................. MIL-C-1 ?F. 
Carretes de 100 metros. 

49.415 Cable coaxial RG-59 B/U. 

Impedancia ...................................... 75 Ohms. 
Cubierta exterior .............................. PVC. 
Diámetro exterior ............................. 06'15 mm. 
Conductor ........................................ 1 x 0'58 acero cobreado. 
Dieléctrico ........................................ 03'7 PE. 
Capacidad nominal .......................... 68 pF/m. 
Pantalla ............................................ Trenza de cobre 90%. 

"---. Norma .............................................. MIL-C-17F. 
Carretes de 100 metros. 

49.420 Cable coaxial RG-174/U. 

Impedancia ...................................... 50 Ohms. 
Cubierta exterior .............................. PVC. 
Diámetro exterior ............................. 02'6 mm. 
Conductor ........................................ 7 x 0'16 acero cobreado. 
Dieléctrico ........................................ 01 '52 PE. 
Capacidad nominal .......................... 86 pF/m. 
Pantalla ........................................... .Trenza de cobre estañado 93%. 
Carretes de 100 metros. 

49.425 Cable coaxial RG-213/U. 

Impedancia ...................................... 50 Ohms. 
Cubierta exterior. .............................. PVC. 
Diámetro exterior .............................. 010'3 mm. 
Conductor ...................... ................... ? x 0'75 cobre 
Dieléctrico ........................................ 07'25 PE. 
Capacidad nominal .......................... 100 pF/m. 
Pantalla ........................................... .Trenza de cobre 95%. 
Norma .............................................. MIL-C-17F. 
Carretes de 30 metros. 

~ 

13 

Frecuencia Atenuación 
máxima 

(MHz) (dB/100m) 

100 14'7 
200 21'5 

-
400 31'4 -
600 -
800 -

1.000 -

Frecuencia Atenuación 
máxima 

(MHz) (dB/100m) 

100 10'9 
200 15'5 -
400 23'1 

-
600 28'6 
800 34'2 

1.000 39'0 

Frecuencia Atenuación 
máxima 

(MHz) (dB/100m) 

50 15'0 
220 31'5 ,_ 
450 46'0 ,_ 
900 66'0 ,_ 
1.500 87'0 ,_ 
1.800 96'0 

Frecuencia Atenuación 
máxima 

(MHz) (dB/100m) 

100 6'6 
200 9'8 -
400 14'9 -
600 19'5 
800 22'2 

1.000 25'7 
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CARGADORES DE BATERÍA 
Tipos mAh T.Carga 

50.013/N Cargador/Descargador universal de baterías N i-M H. 
Recarga individualmente o en grupo. 

250mAh 2.5h 

Para baterías de Ni-MH. 

Con indicador de carga completa y descarga. 

Con LEOS de verificación rojo y verde. 

Descargador para evitar el efecto memoria. 

Entrada 230VAC - 50Hz 1 OOmA. 

CI 
>, 

u 

i 
~ 
·I! 
~ ... .. ... 
"' e, 
CL 
¡: 

N 
N ... 
'° e, 
CL 
¡:: 

500mAh 

700mAh 

500mAh 

700mAh 

1200mAh 

1500mAh 

1800mAh 

2000mAh 

2500mAh 

200mAh 

5h 

6h 

5h 

6h 

10h 

12h 

14h 

15h 

18h 

15h 

50.049 50.021 Cargador universal USB de baterías 

Cargador de baterías de plomo herméticas 

Para uso en interiores. 

Únicamente para cargar baterías de plomo 

LEAD-ACID. 

Corriente de carga: 500mA. 

Selector de voltaje. 

Entrada: 100-240VAC 50/60Hz. 

Salida: 6/12VDC. 

Medidas: 70x45x30mm. 

Estado 
de 

carga 

Parámetros de carga 

Tensión de entrada 

Tensión de salida 

Apto para baterías 

Cargador de baterías USB apto para baterías 

cilíndricas de 3.6/3.7V Li-lon y 1.2V Ni-MH/Ni-Cd. 

Cable USB a tipo Micro USB para su conexión a 

un adaptador de 5VDC con una salida de 

corriente de al menos 2A (no incluida). 

Tres modos de corriente seleccionable de 

0.5A/1A/2A para cargar las baterías de Li-lon de 

diferentes capacidades. 

LEDs indicadores de carga. 

60.442/BAT 3,7V Li-lon 18650 

5VDC (2A) 

4.2VDC =0.5Ax4 4.2VDC =1.0Ax4 
4.2V□C=2.0Ax1 1.45V□C=0.5x4 

3.6V / 3.7V U-ion. 10440 / 14500 /14650 ¡ 
18650 / 18700 / 20700 / 21700 / 22650 / 

16340 / 17500 / 17670 / 18350 / 18500 / 
25500 / 26650. IMR / INR / ICR / NCR. 

Baterías recargables 1.2V. 
Ni-MH / Ni-Cd /WAANNC/SC/F6. 

Cable 
de 

conexión 

50.020 Cargador rápido de baterías 2000mA 
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Cargador rápido de baterías Ni-Mh/Ni-Cd, tipo R6 (AA) y R03 (AAA). 
Enchufable a la red 100-240V 50/60Hz 
Indicado para la carga de baterías empleadas en cámaras digitales y aparatos de alto consumo. 
Incorpora un micropocesador que controla individualmente cada batería optimizando la carga y 
duración de las mismas. 
Cuatro canales de carga individuales: permite cargar baterías de diferente capacidad y medida 
simultáneamente. 
Paso automático a carga de mantenimiento una vez realizada la carga completa. 
Protección para excesos de tiempo, carga y calor. 
Led bicolor indicador: 

Rojo: en proceso de carga. 
Verde: carga completa 

Dimensiones: 11 O x 65 x 25mm 
Peso: 104 grs. 

~· p 

AA2500mAh 

AAA 1000mAh 

1 ud. 

1 h. 

0.7 hrs. 

2 uds. 3 uds. 4uds. 

2 hrs. 3 hrs. 4 hrs. 

1.4 hrs. 2.1 hrs. 2.8 hrs. 



BATERÍAS RECARGABLES 
50.0361.../ ... 

50.040/200/9V/M 

ALIMENTADORES 

50.050/ ... 

50.051/ ... 

Mod. 50.051/36W 
Mod. 50.051/65W 

-

50 .036/1000/ AAA Batería recarga ble de Ni-M H. Tipo R-03 (AAA). 
1'2V-1000 mAh. Dimensiones: 44'5 x010'5 mm. 
Presentado en blister 4 unidades. 

50.036/2600/AA Batería recargable de Ni-MH. Tipo R-6 (AA). 
1 '2V - 2.600 mAh. Dimensiones: 50'5 x 014'5 mm. 
Presentado en blister 4 unidades. 

Batería de Ni-MH. Tipo 6F22. 
9V-200mAh. 
Dimensiones: 17'5X26'5X48'5 mm. 
Presentado en blister 1 unidad. 

Alimentador AC/DC universal 

Voltaje de entrada .................. 100-240 VAC - 50-60Hz 
Voltaje de salida ..................... 3, 4'5, 5, 6, 7'5, 9, 12 VDC 
Tensión estabilizada, tecnología empleada en las fuentes de alimentación conmutada. 
6 conectores de alimentación para todo tipo de aplicaciones. 
Protegido de cortocircuitos, sobrecargas. 
Clase de aislamiento .............. Clase 11 
Apropiado para teléfonos móviles, equipos audio, cámaras digitales, ordenadores, etc .. 

50.050/7,2W - 7,2W max. 600mA 

50.050/12W - 12W max. 1000mA 

50.050/18W - 18W max. 1500mA 

50.050/27W - 27W max. 2250mA 

Alimentador AC/DC universal 

Voltaje de entrada .................. 100-240 VAC - 50-60Hz 
Tensión estabilizada, tecnología empleada en las fuentes de alimentación conmutada. 
6 conectores de alimentación para todo tipo de aplicaciones. 
Protegido de cortocircuitos, sobrecargas. 
Clase de aislamiento .............. Clase 11 
Apropiado para teléfonos móviles, equipos audio, cámaras digitales, ordenadores, etc .. 

-

50.051/36W - 36W max. 3000mA ( salidas VDC: 5, 6, 7.5, 9, 12) 

36W max. 2400mA ( salidas VDC: 13.5, 15 ) 

50.051/65W - 65W max 3420mA ( salidas VDC: 9, 12, 13.5, 15, 19) 

60W max. 2500mA ( salidas VDC: 20, 24 ) 

50.051/90W - 90W max. 5000mA ( salidas VDC: 15, 16, 18) 

90W max. 4740mA ( salidas VDC: 19) 

90W max 4500mA ( salidas VDC: 20 ) 

90W max. 4100mA ( salidas VDC: 22 ) 

90W max. 3750mA ( salidas VDC: 24 ) 

/ Mod. 50.051190W 

~ 
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ALIMENTADORES 
50.0551.../ ... 

50.056/ .. ./ ... 

232 

Mod. 50.056/12V/5A 
Mod. 50.056/24V/2A 

Alimentador AC/DC 

Tensión de alimentación .................. 100-240 VAC - 50-60Hz 
Clase de aislamiento ....................... Clase 11 
Conector DC de alimentación: 5,5 x 2, 1 mm 

Modelo Alimentación Salida Amperaje Potencia 
(VAC~) VDC 

50.055/5V/1A 100-240 V- 5V 1A 5W 

50.055/5V/2A 100-240 V- 5V 2A 10W 

50.055/5V/3A 100-240 V- 5V 3A 15W 

50.055/6V/2A 100-240 V- 6V 2A 12W 

50.055/9V/1 A 100-240 V- 9V 1A 9W 

50.055/9V/2A 100-240 V- 9V 2A 18W 

50.055/12V/1 A 100-240 V- 12V 1A 12W 

50.055/12V/2A 100-240 V- 12V 2A 24W 

50.055/12V/3A 100-240 V- 12V 3A 36W 

50.055/1 SV/1 .5A 100-240 V- 15V 1.5A 22,5W 

50.055/24V/1 A 100-240 V- 24V 1A 24W 

Alimentador AC/DC 

Tensión de alimentación .................. 100-240 VAC- 50-60Hz 
Clase de aislamiento ....................... Clase 11 
Conector DC de alimentación: 5,5 x 2, 1 mm 

5O.O56/12V/5A - 12VDC/5A- 60W 
5O.O56/1 SV /2A - 15VDC/2A- 30W 

5O.O56/24V/2A -24VDC/2A- 48W 

Mod. 50.056/15V/2A 

Medidas 

58x26x72mm 

68x30x74mm 

70x33x80mm 

68x30x74mm 

68x30x74mm 

70x33x80mm 

68x30x74mm 

78x33x83mm 

90x36x91mm 

78x33x83mm 

78x33x83mm 



~ 
CONVERTIDORES Y ALIMENTADORES 

81.901/60 

Drivers (transformadores) para 
iluminación LED. IP67 

Voltaje de entrada: 220VAC 
Voltaje de salida: 12VOC/5A 
Salidas: 2 
Medidas: 180x72x45mm 

81.902/24V/100 

81.902/ ... 

12VDC 

81.901/24V/60 

Drivers (transformadores) para 
iluminación LED. IP67 

Voltaje de entrada: 100 - 260VAC 
Voltaje de salida: 24VOC/2.5A 
Salidas: 2 
Medidas: 180x72x45mm 

Drivers (transformadores) para iluminación LED. IP20 

f{M•btf¼tl 

Compactos y de fácil montaje. Apropiados para la alimentación de tiras LEO, transistores, 

iluminación en general. .. Y donde sea necesaria una alimentación a 24VOC. 

Presentados en una caja de perfil de aluminio convenientemente diseñada para mejorar al 
máximo la disipación del calor. 
Protegidos de corto circuitos y sobrecargas restableciéndose la función tan pronto desaparece 

el cruce o la sobrecarga. 

Es conveniente aislar las salidas de los cables que no se utilicen. 

Estanqueidad IP 20. 
Entrada 100 - 230V- AC. Salida 24V OC/4.16A constante. 

Medidas: 160 x 98 x 42mm 

Drivers (transformadores) para iluminación LED. IP20 
Compactos y de fácil montaje. Apropiados para la alimentación de tiras LEO, transistores, 
iluminación en general. .. Y donde sea necesaria una alimentación a 12VOC. 

Presentados en una caja de perfil de aluminio convenientemente diseñada para mejorar al 
máximo la disipación del calor. 

Protegidos de corto circuitos y sobrecargas restableciéndose la función tan pronto desaparece 

el cruce o la sobrecarga. 

Es conveniente aislar las salidas de los cables que no se utilicen. 
Estanqueidad IP 20. 
Entrada 230V-AC. Salida 12V OC constante. 

Modelo Potencia 
Intensidad Medidas 
de salida (mm) 

81.902/60 60W 5A 160X98X42 

81.902/100 100W 8.3A 199X98X42 

81.902/150 150W 12.5A 199X98X42 

81.902/200 200W 16.7A 200X110X50 

81.902/250 250W 20A 200X110X50 

Peso NºSalidas 
(gr) 

320 2 

388 2 

449 2 

503 3 

525 3 
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ALIMENTADORES 
81.920 

81.921 

81.922 

81.923 
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Driver (transformador) para iluminación LED 

Alimentador AC/DC para tira de LEO. 
Entrada: 100-240VAC-50/60Hz. 

Salida: 12VOC-1A/12W .. 

Driver (transformador) para iluminación LED 

Alimentador AC/DC para tira de LEO. 

Entrada: 100-240VAC-50/60Hz. 
Salida: 12VOC-2,5A/30W.. 

Driver ( transformador) para iluminación LED 

Alimentador AC/OC para tira de LEO. 

Entrada: 100-240VAC-50/60Hz. 
Salida: 12VOC-2,5A/30W .. 

Driver ( transformador) para iluminación LED 

Alimentador AC/DC para tira de LEO. 
Entrada: 100-240VAC-50/60Hz. 

Salida: 12VOC-5A/60W.. 



CONVERTIDORES Y ALIMENTADORES 

50.084 

50.085/12 

50.086 

Convertidor de corriente DC 12V a AC 230V. 150W 

Entrada: DC12V 
Salida: AC220-240V 
Potencia: 150W 
USB: DCSV (1A) 
Frecuencia: 50Hz 
Forma de honda: senoidal modificada 
Protección: 
-sobrecarga 
-sobrecalentamiento 
-alto y bajo voltaje 
-cortocircuito 

150W 

Para uso en el coche, embarcaciones, energía solar, energía eólica, oficina 
móvil, trabajos de emergencia, a domicilo, etc .. 

Convertidor de corriente DC 12V a AC 230V. 300W 

Entrada: DC12V 
Salida: AC220-240V 
Potencia: 300W 
USB: DCSV (1A) 
Frecuencia: 50Hz 
Forma de honda: senoidal modificada 
Protección: 
-sobrecarga 
-sobrecalentamiento 
-alto y bajo voltaje 
-cortocircuito 

300W 

Para uso en el coche, embarcaciones, energía solar, energía eólica, oficina 
móvil, trabajos de emergencia, a domicilo, etc .. 

Convertidor de corriente DC 12V a AC 230V. 600W 

Entrada: DC12V 
Salida: AC220-240V 
Potencia: 600W 
USB: DCSV (1A) 
Frecuencia: 50Hz 
Forma de honda: senoidal modificada 
Protección: 
-sobrecarga 
-sobrecalentamiento 
-alto y bajo voltaje 
-cortocircuito 

600W 

Para uso en el coche, embarcaciones, energía solar, energía eólica, oficina 
móvil, trabajos de emergencia, a domicilo, etc .. 

~ 
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CONVERTIDORES Y ALIMENTADORES 

50.087 

50.088 

50.096 

236 

Convertidor de corriente DC 12V a AC 230V. 1000W 

Entrada: DC12V 
Salida: AC220-240V 
Potencia: 1000W 
USB: DC5V (1A) 
Frecuencia: 50Hz 
Forma de honda: senoidal modificada 
Protección: 
-sobrecarga 
-sobrecalentamiento 
-alto y bajo voltaje 
-cortocircuito 

1000W 
Para uso en el coche, embarcaciones, energía solar, energía eólica, oficina 
móvil, trabajos de emergencia, a domicilo, etc .. 

Convertidor de corriente DC 12V a AC 230V. 1500W 

Entrada: DC12V 
Salida: AC220-240V 
Potencia: 1500W 
USB: DC5V (1A) 
Frecuencia: 50Hz 
Forma de honda: senoidal modificada 
Protección: 
-sobrecarga 
-sobrecalentamiento 
-alto y bajo voltaje 
-cortocircuito 

1500W 

Para uso en el coche, embarcaciones, energía solar, energía eólica, oficina 
móvil, trabajos de emergencia, a domicilo, etc .. 

Adaptador/Alimentador electrónico para vehículos. 
Con tensión de salida estabilizada. 
Voltaje de entrada ............ 12VDC/24VDC. 
Voltaje de salida ............... 1'5, 2, 3, 4'5, 6, 9 y 12VDC. 
lntensidad ......................... 2.000mA. 
Juego muy completo de conectores. Protegido de 
cortocircuitos, sobretensiones y temperatura. Para 
alimentación de aparatos de radio, teléfonos, ordenadores, 
cámaras digitales, etc. 
Dimensiones: 140x56x30 mm. 
Peso: 150 grs. 
Presentado en blister. 



COMPROBADO RES 

50.450 Comprobador de pilas y baterías. Para cualquier pila de 1'5 
a 9 voltios, incluidas las pilas tipo botón. Fácil de leer por 
código de colores.Se activa con la energía de las propias 
pilas a comprobar. 

50.452 

50.456 

• 

Dimensiones: 
110x61 x25mm. 
Presentado en blister. 

Comprobador de bombillas. Verifica con señal luminosa y 
auditiva la continuidad del filamento en bombillas de uso más 
normal (E-10, E-14, E-27, G4, G5, G13, GU53, GY635, ... ). 
Incorpora una pila, no siendo necesaria su conexión a la red. 
Dimensiones: 11 O x 65 x 25 mm. 
Presentado en blister. 

Comprobador de bombillas bi• 
pin para halógenas y led 
Incluye pila 6LF22. 

NOTA: 
En la comprobación de las 
bombillas 
LED el aviso acústico y visual 
es muy breve. 
En ciertos circuitos solamente 
se visualiza en el piloto . 

50.632 Timbre / zumbador 
Con hilos. 
Fácil instalación. 
Alta fiabilidad. 
230V. 
Diametro : 60mm 

Altura : 37mm 

TESTERS Y DETECTORES 

51.109 

Comprobador de tensión. AC/DC de 6, 12, 24, 50, 110, 220 y 
380V. Escala indicativa en LEDS. Fácil, seguro, rápido y preciso. 
Presentado en blister. 

~ 
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TESTERS Y DETECTORES 
51.112 

51.118 

51.140 

51.142 

51.165 
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Comprobador de tensión electrónico. Detecta tensiones de 70 a 
250VAC, en contacto directo, o a través del aislante exterior de los 
cables. También tensiones hasta 250VDC y polaridad del positivo de 
1'5 a 36VDC. Apretando el clip de sujeción se aumenta la sensibilidad. 
Indicativo por LEO rojo de alta luminosidad. Para todas las pruebas 
apoyar un dedo en la tuerca metálica. Presentado en blister. 

Funciona con 2 pilas 
tipo LR-41 

Direct test: 
Se utiliza para medir directamente la tensión 
(AC/DC) sobre un circuito o dispositivo. 
lnductance/break-point test: 
Detecta el campo eléctrico creado al pasar una 
corriente eléctrica a través de un circuito o dispostivo. 
Pantalla de LCD. 
Funciona con 2 pilas tipo CR927 

Destornillador busca-polos aislado. 
Longitud 190 mm. 

Destornillador busca-polos aislado. 
Con clip de sujeción. Longitud 135 mm. 

Multi detector 3 en 1 (voltajes maderas, metales) 

Detecta fácilmente en instalaciones empotradas conducciones metálicas 
de agua, gas, y otros elementos.Maderas postes, pernos, juntas, etc .. 
Conducciones bajo tensión eléctrica. 
Señalización visual y acústica. 
Muy eficaz rápido y fácil de manipular. 
Ideal para reparaciones en casa y para profesionales (electricistas, 
lampistas, carpinteros). 
Alimentado por una pila de 12V (Lr23). 
Dimensiones: 130x63x35 
Peso con batería incluida: 125 grs 



~ 
PI LAS---------..-------------

52.200 

52.220 

52.240 

52.255 

60.442/BAT 

Pilas alcalinas. LR-03/AAA. 
1'5 V - 950 mAh. 
LARGA DURACIÓN. 
Dimensiones: 44'5 x 010'5 mm. 
Presentado en blister 4 unidades. 

Pilas alcalinas. LR-14/C. 
1'5 V - 7.000 mAh. 
LARGA DURACIÓN. 
Dimensiones: 50 x 026'2 mm. 
Presentado en blister 2 unidades. 

Pilas alcalinas. 6LF22. 
9 V-450 mAh. 
LARGA DURACIÓN 
Dimensiones: 26'5 x 17'5 x 48'5 mm. 
Presentado en blister 1 unidad. 

Pilas alcalinas. 3LR12. 
4'5 V - 2.750 mAh. 
LARGA DURACIÓN 
Dimensiones: 62 x 22 x 67 mm. 
Presentado en blister 1 unidad. 

Batería recargable Li-lon 18650 

52.210 

52.230 

52.250 

La batería recargable de Ion Litio es una fuente de alimentación 
adecuada para diversos dispositivos portátiles, como linternas. 
Ofrecen una duración de almacenaje larga de tres meses o más. 
Batería de litio 1x18650 3.7V 2200mAh (retractilada). 

Pilas alcalinas. LR-6/AA. 
1'5 V - 1.900 mAh. 
LARGA DURACIÓN. 
Dimensiones: 50'5 x 014'5 mm. 
Presentado en blister 4 unidades. 

Pilas alcalinas. LR-20/D 
1 '5 V - 13.000 mAh. 
LARGA DURACIÓN. 
Dimensiones: 61'5 x 034'2 mm. 
Presentado en blister 2 unidades. 

Pilas alcalinas. LR23. 
12V-57mAh. 
LARGA DURACIÓN 
Dimensiones: 28'5 x 010'2 mm. 
Presentado en blister 4 unidades. 

Para nuestra linterna con zoom, recargable. Mod. 60.442. (catálogo Ferreterías) 
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PILAS TIPO MONEDA 
52.500/ ... 

Pilas tipo moneda de litio. 
Alta estabilidad y duración de carga en su 
almacenamiento. apropiadas para su uso en 
relojes, cámaras fotográficas, calculadoras, 
mandos a distancia, juegos electrónicos ... 
Presentado en blister de 5 unidades 
recortables unitariamente. 

Modelo Código IEC Medidas (mm.) Voltaje (V) Peso (Gr.) mAh 

52.540/LR41 

52.500/CR1220 
52.500/CR1616 
52.500/CR1620 
52.500/CR1632 
52.500/CR2016 
52.500/CR2025 
52.500/CR2032 
52.500/CR2430 
52.500/CR2450 

Pilas tipo moneda 
alcalinas LR41 

Aplicaciones: Termómetros, 
calibres, calculadoras, relojes, 
mandos a distancia, aplicaciones 
electrónicas, etc. 
Presentado en blister de 1 O 
unidades. 

CR1220 012'5 X 2'0 

CR1616 016'0 X 1'6 

CR1620 016'0 X 2'0 
CR1632 016'0 X 3'2 

CR2016 020'0 X 1'6 

CR2025 020'0 x2'5 
CR2032 020'0 X 3'2 

CR2430 024'5 X 3'0 

CR2450 024'5 X 5'0 

52.540/LR44 

3 0'9 
3 1'2 

3 1'3 
3 1'8 

3 1'8 

3 2'5 
3 3'1 

3 4'2 

3 6'5 

Pilas tipo moneda 
alcalinas LR44 

40 
50 

70 
130 

80 

150 
220 
270 
550 

Aplicaciones: Termómetros, 
calibres, calculadoras, relojes, 
mandos a distancia, aplicaciones 
electrónicas, etc. 
Presentado en blister de 1 O 
unidades. 

Modelo Código IEC Medidas (mm.) Voltaje (V) mAh otras Nomenclaturas Peso (Gr.) 

52.540/LR41 
52.540/LR44 

LR41 
LR44 

07'9 X 3'6 1 '5 
011'6x5'4 1'5 

23 
110 

52.600 Pilas para audífono - A312 - . 
ZINC AIRE. 1.4V. 

52.602 

240 

111"11 
~ Mod. 52.600 

Pilas para audífonos 

Zinc AjJ ~ 1.4V 

Alta eficacia y larga duración. 
Blister de 6 unidades. 

High 
Performance A10 

@ Mod. 52.602 

Pilas para audífonos 

1.45V 

192, V3GA, AG3 
A76, V13GA, AG13 

0'7 
2 

Pilas para audífono - A10 - . 
ZINC AIRE. 1.45V. 
Alta eficacia y larga duración. 
Blister de 6 unidades. 



PILAS MAXELL 
ZA675-B6MF MXL 

..... 
maxell 
FOR HEARING AIDS 

675 
PR44 

ZA01 0-B6MF MXL 

1:1[•]3 

10 PRS36 
6PACK 

-+ 

LR03-B4.GD.MXL 

''' 

• • 

. .'~~-~,· . 
~ I•2~.~!I 
~ ª~_e_ll 

@) -ª~-~~· 

LR14-B2.GD.MXL 

Pilas para audífono - 675 -
PR44 
Alta eficacia y larga duración. 
Blister de 6 unidades . 

Pilas para audífono - 1 O -
PR536 
Alta eficacia y larga duración. 
Blister de 6 unidades. 

Pila alcalina tipo AAA. 
LR-03, AAA 1,5V 
LARGA DURACIÓN. 
Presentado en blister 4 unidades. 

Pila alcalina tipo C. 
LR-14, C 1,5V 
LARGA DURACIÓN. 
Presentado en blister 2 unidades. 

ZA013-B6MF MXL 

ZA312-B6MF MXL 

C:I 
-

LR06-B4.MXL 

LR20-B2.MXL 

~ 

Pilas para audífono - 13 -
PR48 
Alta eficacia y larga duración. 
Blister de 6 unidades. 

Pilas para audífono - 312 -
PR41 
Alta eficacia y larga duración. 
Blister de 6 unidades. 

Pila alcalina tipo AA 
LR6,AA 1,5V 
LARGA DURACIÓN. 
Presentado en blister 4 unidades . 

Pila alcalina tipo D 
LR20, D 1,5V 
LARGA DURACIÓN. 
Presentado en blister 2 unidades. 
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PILAS MAXELL 

LR09-B1.MXL 

CR2016E-B5.MXL 

CR2025E-B5.MXL 

Pila alcalina . 
6F22 9V 
LARGA DURACIÓN. 
Presentado en blister 1 unidades. 

Pila tipo moneda de litio 
CR2O16, 3V 
02Ox1,6mm 
LARGA DURACIÓN. 
Presentado en 1 blister 
de 5pilas. 

Pila tipo moneda de litio 
CR2O25, 3V 
02Ox2,5mm 
LARGA DURACIÓN. 
Presentado en 1 blister 
de 5 pilas. 

CR2032E-B5.MXL Pila tipo moneda de litio 
CR2O32, 3V 
02Ox3,2mm 
LARGA DURACIÓN. 
Presentado en 1 blister 
de 5 pilas. 

PROTECTOR DE SOBRECARGAS 
55.116 

' 

242 

Protector de sobrecargas+ filtro EMI/RFl(250V/16A) 
Protector especialmente diseñado para eliminar las sobrecargas y parásitos ocasionados por 
descargas eléctricas, descargas atmosféricas (rayos), motores, luces fluorescentes, etc ... 
características técnicas: 
-tensión máxima de clamping: 775V 
-Protección completa: 714 joules 
( Linea - Neutro, Linea - Tierra, Neutro - Tierra) 

- Intensidad máxima de descarga: 195OOA 
-Tensión de punta máxima: 6KV 
- Tiempo de respuesta: <1 ns 
- Filtro EM I/RFI: 15OKHz - 100MHz 
-Atenuación: hasta4OdB 
Piloto de encendido: funciona correctamente. 
Piloto de apagado: el sistema de protección falla. 



FILTROS ANTIPARÁSITOS 
FILTROS ANTI PARÁSITOS PARA LÍNEAS DE DATOS. 
Para parásitos EMI 

Los filtros antiparásitos para líneas de datos (supresores de parásitos EMI), evitan 
radiaciones de las líneas de datos hacia el exterior o que interferencias procedentes del 
exterior entre en las mismas. 

Los parásitos EMI (interferencias electromagnéticas) pueden ser ocasionadas por: 
motores, luces fluorescentes, acondicionadores de aire, radio receptores, equipos pesados 
o señales de radio captadas por la instalación eléctrica del hogar. 

Dichos parásitos pueden ocasionar salidas erróneas, pérdidas de datos y malas 
prestaciones en ordenadores, así como ocasionar interferencias en televisores y otros 
equipos caros de estado sólido (circuitos integrados, transistores, etc.) 
Algunos EMI de tensión alta pueden incluso causar desperfectos permanentes en 
microchips. 

Características 
- Emplean ferritas de alto rendimiento contra parásitos de alta frecuencia (330MHz). 
- Efectos mínimos en las formas de onda de los impulsos de transmisión de datos. 
- Medida preventiva de bajo costo para un buen funcionamiento de líneas de datos. 
- Fácil instalación gracias a su innovador tipo de cierre. 
- Alta calidad del plástico de la caja POLIAMIDA 6.6 (UL94-V0), que garantiza una 

gran resistencia al choque. 
- Cumplen los requisitos de las normas FCC, VCCI y VDE. 

Aplicaciones 
- Líneas de datos de ordenadores, equipos periféricos y terminales de datos. 
- Medida preventiva para parásitos comunes a lo largo de líneas de telecomunicaciones 

o equipos. 

55.201/ ... Filtros antiparásitos EMI. Para cable redondo. 
Rango de impedancias ........... De 10MHz a 300MHz. 

55.205/ ... 

55.210/ ... 

Resistencia de aislamiento ..... 1 0Mn entre caja y núcleo. 
Material de la caja ................... Poliamida 6.6 (UL94-V0). 

Modelo A B D 

55.201/35 25'2 14'5 3'5 
55.201/50 29'6 16'0 5'0 
55.201/75 38'8 20'0 7'5 
55.201/90 Ll.".\'4 22'5 9'0 

Filtros antiparásitos EMI. Para cable redondo. 
Rango de impedancias ........... De 10MHz a 300MHz. 
Resistencia de aislamiento ..... 1 0Mn entre caja y núcleo. 
Material de la caja ................... Poliamida 6.6 (UL94-V0). 

Modelo A B 

55.205/65 32'0 19'5 
55.205/100 32'0 24'5 
55.205/130 32'0 31'5 

Filtros antiparásitos EMI. Para cable plano. 
Rango de impedancias de 10MHz a 300MHz. 

Modelo A B 

55.210/38 38'0 6'35 
55.210/45 45'0 6'35 
55.210/63 63'5 6'35 

e 
19'0 
23'0 
30'0 

e 
25'4 
28'5 
28'5 

~ 

Ejemplos aplicación 

Impedancia máxima 
25MHz 100MHz 
son 200n 
85Q 2050 

130Q 2400 
1500 2700 

~ {@ 
A l. B .1 

D 
Impedancia máxima 

25MHz 100MHz 
6'5 1250 2750 

10'0 1300 2900 
13'0 1400 3000 

[E== =3:Mw 
A 

C---:J~ .__I _ __.I 
l. 0 .1 l. e .1 

D E 
Impedancia máxima 

25MHz 100MHz 

26'6 1'5 65Q 1500 
34'4 1'5 60Q 1500 
52'0 1'8 55Q 1300 
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MULTÍMETROS DIGITALES 
60.101 

60.105 

60.108 

60.111 
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Multímetro digital. 
Presentado en blister. 

Multímetro digital. 
Presentado en blister. 

Multímetro digital. 
Presentado en caja. 

Especificaciones 

Voltios DC 200mV / 2V / 20V / 200V / 1 000V 
Precisión ±0'5% 
VoltiosAC 200 / 750V 
Precisión ±1'2% 
Intensidad DC 2000µ,A/ 20mA/ 200mA/ 10A 
Precisión ±1% 
Protección Sobrecarga - Fusible 200mA 
Resistencia 2000 / 2k / 20k / 200k / 2MO 
Precisión ±0'8% -
Test Transistores hFE Si -Test Diodos Si 
Salida de impulsos Si 
Indicación acústica Continuidad Si -Indicador LCD 3½ Dígitos -
Dimensiones 127 x 70 x 24 mm. 

1 y_ 11 Y 11 ~ 1 lliJ I hFE 11 +1- I GD 

Especificaciones 

Voltios DC 
Precisión 
VoltiosAC 
Precisión 
Intensidad DC 
Precisión 
Protección Sobrecarga 
Resistencia 
Precisión 
Test Transistores hFE 
Test Diodos 
Indicación acústica continuidad 
Medida Temperatura (*) 
Indicador LCD 
Dimensiones 

200mV / 2V / 20V / 200V / 1 000V 
±0'5% 

200 / 750V 
±1'2% 

2000µ,A/ 20mA/ 200mA/ 10A 
±1% 

Fusible 200mA 
2000 / 2k / 20k / 200k / 2MO 

±0'8% 
Si 
Si 
Si 

-40°C + 1 000ºC 
3½ Dígitos 

127 x 70 x 24 mm. 

(*) Incluida sonda pirométrica. 700ºC máx. 

1 y_ 100 0 lliJ [Eill 1 +1- 1 GD ~ 

Voltios DC 
Precisión 
VoltiosAC 
Precisión 
Intensidad DC 
Precisión 
Protección Sobrecarga 
Resistencia 
Precisión 
Test Transistores hFE 
Test Diodos 
Salida de impulsos 
Memoria de lectura 
Indicador LCD 
Dimensiones 

Especificaciones 

200mV / 500V 
±0'5% 

200V / 600V 
±1'2% 

200µA/ 5A 
±1% 

Fusible 200mA 
200O/2MO 

±0'8% 
Si 
Si 
Si 
Si 

3½ Dígitos 
138x69x31 mm. 

1 Y 11 Y 11 ~ 1 Cill l hFE 11 +i-1 GD l~~r~I 

Sonda pirométrica aplicable al 
multitester Modelo 60.131 y 60.132 
Para temperaturas max. 700°C. 



MULTÍMETROS DIGITALES 
60.131/N 

Multímetro digital. 
Pantalla ajustable hasta una 
inclinación de 75°. 
Funda protectora provista de 
soporte inclinable hasta 50º 
Medidas: 185x85x27mm 
Presentado en caja. 

rn w w rn Cill 
GE) 1 Hz I CTJ ~ 1 hFE 1 

~ ,BATTI IAUTOI IDATAI ~ Check ~oweRoFF HOLD 

Especificaciones 
Voltios DC 
Precisión 
Impedancia de entrada 
Máxima entrada 
VoltiosAC 
Precisión 
Impedancia de entrada 
Banda frecuencia 
Máxima entrada 
Intensidad DC 
Precisión 
Protección Sobrecarga 
Intensidad AC 
Precisión 
Protección Sobrecarga 
Banda Frecuencia 

Resistencia 

Precisión 
Protección Sobrecargas 
Capacidades 
Precisión 
Frecuencias 
Medida Temperatura (*) 
Zumbador de continuidad 
Test Transistores hFE 
Test Diodos 
Indicador carga Batería 
Interruptor independiente 
Autodesconexión 
Memoria de lectura 

Indicador LCD 
Pantalla Display 
Dimensiones 

200mV / 2V / 20V / 200V / 600V 
±0'5% 
10MW 
600V 

200mV / 2 / 20 / 200 / 600V 
±0'8% 
10MW 

40 / 400 Hz 
600V 

2mA / 20mA / 200mA / 1 0A 
±0'8% 

Fusible 500mA/1 0A 
2mA / 20mA / 200mA / 1 0A 

±1% 
Fusible 500mA 

40 / 400 Hz 
2000 / 2k / 20k / 200k 
2Mn 120Mn, 200Mn 

±1% 
250VDC 

20nF / 200nF / 2µF / 20µ F 
±2'5% 

2 KHz - 20 KHz 
- 40°C + 1.000ºC 

Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

3½ Dígitos 
32 x 62 mm - lnclinable 75° 

185 x 85 x 27 mm. 

(*)Incluida sonda pirométrica. 700°C máx. (Mod. 60.111 ). 

~ 

60.134 
Multímetro de rango 
automático dual (True RMS) 

Amplia pantalla LCD. 
Auto rango de medida 
automático. 
Sensor de detección VAC con o 
sin contacto. 
Protección sobrecarga en todos 
los rangos. 
Medidas: 191 x 82 x 36 mm. 

Especificaciones 

Máxima entrada 

Resistencia 

Frecuencias 

Indicador de polaridad y sobretensión 

Buzzer continuidad 
Tiempo reacción a la medida 
Apagado automático 
Indicador pilas bajas 
Autodesconexión 

Alimentacion 

Dimensiones 
Peso 

60.138 

Luxómetro digital 
De muy fácil uso, ligero y manejable. 

600VDC y 600VAC (RMS) 

60K.Q 

40 Hz - 1000 Hz 

Si. 

<300 
0,4" 
3' 
Si 
Si 

2 CR2032 

136 x 67 x 13 mm. 
110 . 

Dispone de un preciso display LCD para la lectura cómoda de las 
medidas en Fe ( candelas por pie) o LUX. 
Selector/conmutador para las distintas escalas. 
Incluye botón para memorización de la última lectura. 
Indicación de medida fuera de rango. 
Incluye un fotodiodo de silicona de larga duración. 
Ratio de medida: 1.5 veces/segundo. 
Mide hasta 50.000LUX/Fc en 4 escalas diferentes. 
Apagado automático. 
Medidas instrumento: 118x64.5x24.5 mm. Peso: 160grs 
Medidas fotodiodo/detector: 115x60x27. Peso: 80grs. 
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MULTÍMETROS DIGITALES 
60.139 

60.144 

60.145 

60.146 
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Luxómetro digital 

De muy fácil uso, ligero y manejable. 

Dispone de un preciso display LCD de 4 dígitos con indicadores de LUX, 
ESCALAS y Hold "H" 

Sistema de medición a través de fotodiodo silicona con filtro. 

Indicación precisa del nivel luminoso en LUX. 

Opción de memorización de la última lectura "H". 

Ajuste a cero automático. 

Precisión: 1OOOOLUX±(6%+10)>1 0000LUX±(8%+1 O). 

Mide hasta 50.000LUX/Fcen 3 escalas diferentes. X1/X10/X100. 

Medidas: 105x57x26 mm. 

Peso: 75gramos. 

Funciona con 3 pilasAAA(R03 incluida). 

Multímetro digital con pinza amperimétrica 
Comprueba: 
Voltios DC ............................ Max. 600V. 
Voltios AC ............................ Max. 600V. 
Intensidad AC ...... ................ 200N1 .000A. 
Resistencia ... . ..... ...... ..... ...... 200 Ohms /2.000K Ohms 
Indicador acústico ................ si. 
Memoria lectura .................... si. 
Protección de sobrecargas. 
Indicador carga batería. 
Con puntas y cable. 
Dimensiones: 230 x 70 x 37 mm. 
Presentado en estuche protector a cremallera. 

Mini multímetro digital con pinza 

Comprueba: 

Voltios DCV .............................. Max. 600V. 

VoltiosACV .............................. Max. 600V 

Intensidad ACA ...................... .400A 

Resistencia .............................. 200 Ohms/2.000K Ohms 

Indicador acústico ..................... si. 

Memoria lectura ................ ........ si. 

Indicador batería baja. 

Alimentación ............................. 2xMA(incluida) 

Dimensiones: 155x70x25 mm. 

Termómetro infrarrojo 
Resolución ........................................ 01°Co O, 1ºF 

Repetividad ....................................... 1 % de la lectura o 1ºC 

Tiempo de respuesta ......................... 500ms 

Respuesta espectral. ......................... 8-14um 

Emisividad ......................................... 0.95 preajuste 

Rango de temperatura ........................ -50ºC a 550°C 

Distancia según tamaño del punto ...... 12: 1 

Temperatura de almacenamiento ....... -20-60°C 

Alimentación ...................................... 9V (6F22) (incluida) 

Peso .................................................. 147,Sg 



MULTÍMETROS DIGITALES 

60.155 

60.181 

Entrada 

Alimentación 
----------------
Condiciones de trabajo 

Sensor 

Detección 

Alarma 

Monitor de C02 para interiores 

Mide la concentración de CO2 en espacios cerrados. 

Incluye lectura de temperatura ambiente y humedad. 

Incluye una alarma para avisarnos del nivel CO2 alto y poder ventilar la sala de 

inmediato. La alarma no se apagará hasta que el nivel vuelva a sus valores 

normales. 

Ideal para su uso en hogar, escuelas, restaurantes, tiendas o para cualquier 

lugar cerrado donde queremos comprobar la calidad del aire. 

5VDC/500mAh 

Batería: 3 x AAA / cable USB 

10 ~ 50°C, 20% ~ 95% RH 

Laser alta precisión 
-----------------------

Automática 

Sonido 
> 2000PPM 

Capacímetro digital 

Rango 
de 

medida 

C02 400-5000PPM ± 5% 
-------- -------------------

Humedad 
20% - 30%RH, Precisión: ±8% 
30% - 95%RH, Precisión: ±5% 

Resolución: 1 o/oRH 
-------- -------------------

-10º~50ºC, Precisión: ±1 ºC, 
Temperatura -1 Oº~ 1 OºC, Precisión: ±2ºC, 

Resolución:± 1 ºC 

Utilice este capacímetro para medir la capacidad 

de los condensadores. 

Rango de medida desde 0.1 pF a 200mF. 

Pantalla de LCD 3½ dígitos, máx lectura 1999. 

Ajuste de cero. 

Protección de sobrecarga. 

Pila 9V (6F22) incluida. 

VERIFICADORES DE REDES 
60.195 60.197 

MASTER -. 

~ 

Verificador de redes (LAN TESTER). Para comprobar cables RJ-45, 
RJ-45/Blindado, RJ-45/Polarizado, RJ-12, RJ-12/Dec, RJ-11, RJ-9, 
BNC, etc. Compatible con Ethernet 10 BaseT, 258, T568A/B, USOC y 
otras configuraciones habituales. Dimensiones: 113 x 63 x 24 mm. 
Presentado en bolsa de protección. 

Verificador de redes (LAN TESTER). Para comprobar cables RJ-45, 
RJ-45/Blindado y RJ-11. Compatible con Ethernet 1 O BaseT, 258, 
T568A/B, USOC y otras configuraciones habituales. 
Dimensiones: 103 x 62 x 27 mm. 
Presentado en bolsa de protección. 
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CALIBRES 
60.200 

60.205 

MICRÓMETROS 

60.215 

CINTA MÉTRICA 

60.230/ ... 
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Calibre de O a 150 mm. 
Precisión 0.02 mm. 
Cuerpo de acero cromado. 
Presentado en estuche. 

Calibre digital. Interruptor ON/OFF. Display LCD 
de 40x15mm. Medidas métricas e inglesas 
conmutables. Puesta a cero flotante. Precisión 
0.01 mm. Rango de medición de O a 150 mm. 
Cuerpo de acero inoxidable endurecido. 
Ruedecilla giratoria de ajuste fino. Toma para 
conexión a ordenador/impresora. Batería SR44 
incluida. Presentado en estuche. 

Micrómetro. Medición de O a 25 mm. 
Precisión 0.01 mm. 
Llave para ajuste. 
Cuerpo de acero inyectado. 
Presentado en estuche. 

Cinta métrica. Enrollable, de muy fácil y clara lectura. 
Antichoque y antideslizante. Tope con 3 puntos de fijación a la 
cinta para evitar su rotura. Provisto de 2 remaches magnéticos 
que permiten su fijación a objetos metálicos. 
Pinza de acero y cinta para facilitar su sujeción en el trabajo. 
Freno para la fijación de la lectura de medición. 
Presentado en blister. 

60.230/3 Largo: 3 mts. Ancho: 16 mm. 
60.230/5 Largo: 5 mts. Ancho: 19 mm. 



1 
60.271 

60.273 

60.275 

60.277 

T 
Amplificador de antena TV 
Amplifica TDT. 
Bajo nivel de ruido. 
Permite la conexión a 2 televisores. 
Con potenciómetro de ajuste ganancia 
e interruptor. 
Banda de 5-790MHz 
Ganancia: de O a 24dB 
Impedancia: 75 Ohms 
Alimentación: 230VAC-50Hz 

Amplificador de antena TV 
Amplifica TDT. 
Bajo nivel de ruido. 
Permite la conexión a 2 televisores. 
Con potenciómetro de ajuste ganancia e 
interruptor. 
Banda de 5-790MHz 
Ganancia: de O a 24dB 
Impedancia: 75 Ohms 
Alimentación: 230VAC-50Hz 
Incluye un filtro de paso adecuado para 
internet. 

TV 

Amplificador de banda ancha para pequeñas y medianas colectivas 
Amplificador de canales analógicos y digitales (TDT). 

~ 

230VDC 

Antena TV 
Exterior/Portátil 

Base antena TV 

230VDC 

Antena TV 
Exterior/Portátil 

Base antena TV 

Para pequeñas colectivas con ajuste de ganancia y regulación de pendiente. Provisto de 
conector de prueba que permite la comprobación de la sñal sin necesidad de desconectar 
de la instalación. 
Características: 
Frecuencia de funcionamiento ................ ............... .47 a 790MHz 
Ganancia ................................................................. 34dB 
Ajuste de ganancia .................................................. 20dB 
Ajuste de pendiente ................................................ 18dB 
Nivel máximo salida .................................................. 117dB 
Figura de ruido ........................................................ <6dB 
Pérdida de retorno ................................................... >14dB 
Atenuación de salida en test... ................ ................ -30dB 

Localizador de satélite 
Medidor electrónico de potencia de señal de satélite. 
Escala "display" analógico. 
Para señales analógicas y digitales. 
Escala luminosa. 
Control de ganancia en dB. 
Señal auditiva "Buzzer''. 
El localizador de satélite se conecta entre el LNB y el 
demodulador para un reglaje rápido y fácil de la parábola. 
Voltaje de funcionamiento 13-1 BV. 
Señal de frecuencias 950- 2.400M Hz. 
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UPAS 
60.452 

250 

Lupa de mango con led 

Alimentación: 2 pilas tipo LR03 
(AAA) (no incluidas). 

Diámetro de la lente 67mm. 
Lente de 2,5 aumentos. 

Dispone de 3 LEOS 

60.455 

60.457/ ... 

230VAC 

■ 

60.453 

Lupa de mango con led 

Alimentación: 1 pila tipo LR06 
(AA)(no incluidas). 

Diámetro de la lente 92mm. 
Lente de 3 aumentos. 

Dispone de 2 LEOS 

Lupa bifocal de sobremesa con LEOS. 3W. 
Incorpora 2 lentes de 2 y 4 aumentos. 
Ideal para trabajos de precisión, relojería, joyería, oficinas, etc. 
Alimentación: 230V- AC 
Tamaño: 370 x 180 x 150mm 
Aumentos: 2x / 4x 
Potencia: 3W 
Diametro lente grande: 100mm. 
Diametro lente pequeña: 25mm. 
Material lente: cristal mineral. 

■ 

Incorpora 32 LEDS de alta luminosidad dispuesto en forma circular evitando 
deslumbramientos y fatiga visual. 

Lupa flexo con LED 

Lupa flexo de 3 o 5 aumentos. 
56 LEOS alto rendimiento. 

Flujo luminoso de 600 Lumen. 
Sujeción por mordaza regulable a tornillo. 

Con tapa protectora de la lente. 
Brazo tipo flexo extensible y orientable. 

Lente de cristal 0 127mm. 

60.457/3 - 3 aumentos 
60.457/5 - 5 aumentos 



~ 
MOTORES MINIATURA 

TABLA DE CARACTERÍSTICAS 

Modelo Tensión de Tensión Sin carga Con máxima caraa Peso 
Par de paro funcionamiento nominal (V) R.P.M Intensidad (A) R.P.M Intensidad (A) Par de torsión (g-cm) Salida(W) Eff(o/o) (Grs) 

70.501 
1.5 6.200 0.13 4.600 0.39 4.6 0.22 37.4 

1.5- 3VDC 
3 12.500 0.16 9.650 0.59 7.6 0.75 42.2 

17 

70.521 1.5- 3VDC 
1.5 5.400 0.13 4.030 0.38 4.8 0.20 35.0 19 
3 11.000 0.16 8.600 0.56 8.3 0.73 43.5 

70.541 1.5-4.5VDC 1.5 3.500 0.09 2.770 0.35 9.5 0.27 51.4 42 
4.5 10.200 0.14 8.620 0.766 23.96 3.447 61.5 

Pequeños motores eléctricos de imán permanente para corriente continua (DC) de potencias desde 1 a 5 W. 
Funcionamiento por alimentadores AC/DC, o, baterías, pilas secas, etc. 

Empleados en juguetería, expositores, hobbys y en donde se precise un pequeño motor económico. 

70.501 

70.521 

70.541 

VENTILADORES 
TABLA DE CARACTERÍSTICAS 

Modelo Medidas Cojinete Chasis (mm) 

71.010 80x80x38 Bolas Aluminio 
71.012 80x80x38 Fricción Aluminio 
71.020 92x92x25 Bolas Aluminio 
71.030 120x120x38 Fricción Aluminio 
71.032 120x120x38 Fricción Aluminio 
71.040 172x150x53 Bolas Aluminio 
71.11 O 40x40x10 Fricción Plástico 
71.111 40x40x20 Fricción Plástico 
71.114 50x50x10 Fricción Plástico 
71.120 60x60x10 Fricción Plástico 
71.130 60x60x25 Fricción Plástico 
71.140 60x60x25 Fricción Plástico 
71.150 80x80x25 Fricción Plástico 
71.160 80x80x25 Fricción Plástico 
71.170 120x120x25 Fricción Plástico 
71.180 120x120x25 Fricción Plástico 
71.190 120x120x38 Fricción Plástico 
71.200 120x120x38 Fricción Plástico 

9'4 
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10 
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12 
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Voltios Frecuencia 
(Hz) 

220 CA 50/60 
220 CA 50/60 
220 CA 50/60 
220 CA 50/60 
220 CA 50/60 
220 CA 50/60 
12 ce --
12 ce -- -
12 ce -- -
12 ce --

-
12 ce ---
24CC --
12 ce --
24CC --
12 ce ---
24CC -- -
12 ce -- -24CC --

38 

38 

25 

21 

45 

30'5 

25 

Corriente 
(mA) 
85/75 
70/60 
80/70 

135/110 
110/100 
300/280 

80 
110 
120 
180 
130 
120 
200 
130 
330 
240 
320 
180 

2'3 

1() 

co 
(SI 

Potencia 
(W) 

13-12 
15-13 
16-14 
22-19 
24-22 
46-44 
0.96 
1.40 
1.50 
2.16 
1.56 
2.88 
2.4 

3.12 
3.96 
5.76 
3.84 
4.32 

co 
C'l 
N 
(SI 

Ruido 
(dB) 

27-31 
31-35 
32-36 
44-48 
44-46 
50-53 

29 
33 
33 
33 
30 
30 
35 
35 
50 
50 

46.6 
46.6 

020'1 

11 

5'7 

12'9 

8 

Caudal Velocidad 
(mª/min) (R.P.M) 

22-26 2150/2.500 
23-30 2300/2.750 
26-31 2400/2.900 
85-105 2650/3.000 
80-95 2600/2.900 

200-240 2750/3.100 
5.3 6.000 
8.25 5.400 
17 5.000 
17 5.000 

15.6 3.800 
15.6 3.800 
40 3.000 
40 3.000 
88.3 3.000 
88.3 3.000 
100 2.800 
100 3.000 

18.0 
36.0 
19.0 
38.0 
48.0 
15.5 

Peso 
(grs.) 
420 
340 
280 
600 
550 

1000 
40 
60 
21 
30 
70 
70 
100 
100 
150 
150 
339 
350 
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VENTILADO RES 

71.010 71.012 71.020 71.030 

'i\l@I..A~ 'i\l@IA~ 

71.032 71.040 71.110 71.111 

'i\l@I~~ 'i\l@I~~ 'i\l@ \..A~ 'i\l@ I~~ 

71.114 71.120 71.130 - 71.140 71.150 - 71.160 

'i\l@IA~ 'i\l@I..A~ 

71.170 -71.180 71.190 - 71.200 
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INFLADORDEAIRE 

71.705 lnflador de aire. 12V/230V 
Ideal para inflar y desinflar cualquier tipo de colchoneta, flotador, cama, artículos de 
camping y playa etc, que necesiten aire. 
Se conecta directamente a la red mediante un alimentador AC/DC incluido o al 
encendedor del automóvil a través de su adecuada conexión ( incluida ). Dispone 
de un interruptorON-OFF. 
Incluye 3 tipos de adaptadores para el inflado y un adaptador para el desinflado. 
Práctico y fácil de usar. 
Características técnicas: 
Entrada en base automóvil: 12VDC 
Entrada en base red: 230V-empleando el alimentador. Salida: 12VDC 
Max. presión de aire: 2200Pa 
Max. tiempo de uso continuo: 30min 
Caudal de aire;: 21 0L/min. 

REJILLAS PROTECTORAS 

71.900 a 71.925 Rejillas protectoras metálicas 
niqueladas. 

71.945 a 71.965 Rejillas protectoras con filtro. 

Rejilla 
Modelo 

71.900 

71.905 

71.910 

71.915 

71.920 

71.925 

71.970/ ... 

□ 

Material plástico. 

Ventilador A B Modelo 
Rejilla Ventilador 

Modelo Modelo 

71.110-71.111 40 40 71.945 71.110-71.111 
71.120-71.130 60 60 71.140 71.950 71.120- 71.130 

71.140 
71.010-71.150 80 80 71.160 71.955 71.010- 71.150 

71.160 
71.020 92 92 71.960 71.020 

71.030-71.170 
71.190 - 71.200 120 120 71.965 71.030 - 71.170 

71.180 172 150 71.180- 71.190 
71.965/E 71.200 

Juntas de silicona para ventiladores PC 
Junta de silicona para colocar entre el chasis y el ventilador y así evitar 
ruidos y vibraciones al ser fabricadas en silicona, aumenta su flexibilidad y 
duración. 

71.970/80: para ventiladores de 80 x 80mm 
71.970/120: para ventiladores de 120 x 120mm 

□ o 
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ESTUCHES------------------
12.oss 

Estuche archivador de CD. 
Cierre a cremallera. 
Alto grado de protección. 
Capacidad 48 unidades. 

1 NTERRU PTORES AUTOMÁTICOS MAGN ETOTÉRMICOS 

78.100/ ... 78.101/ ... 78.102/ ... 

254 

Interruptores automáticos magnetotérmicos (MCB) 
Adecuados para la protección de circuitos de uso doméstico (viviendas) y control de 
aparatos contra sobrecargas, sobretensiones y cortocircuitos. Puede usarse también 
como interruptor en instalaciones y equipos eléctricos. 
Cumplen con las normas IEC60898 y EN 60898. 
Homologado en CE por Semko. 

Características: 
Incorpora tornillos imperdibles. 
Cuerpo y caja de termoplástico resistente al calor y a los golpes. 
Señalización de funcionamiento (rojo/verde). 
Adecuado para instalar en rail DIN de 35mm. 
Conexión a tornillo. 
Para cable de hasta 25mm2 • 

Módulos de 17.6mm de anchura. 
Características de disparo: 
Curva C (5-10xln). 
Poder de corte 6000A 
Voltaje: 78.100 y 78.101: 230VAC 

78.102: 400VAC 

Modelo 

78.100/1/10 

78.100/1 /16 

78.100/1/20 

78.100/1/25 

78.101/1 N/6 

78.101/1 N/10 

78.101/1N/16 

78.101/1 N/20 

78.101/1 N/25 

78.101/1 N/32 

78.101/1 N/40 

78.102/2/1 O 

78.102/2/16 

78.102/2/20 

78.102/2/25 

78.102/2/32 

Polos 

1 
1 

1 

1 

1+N 

1+N 

1+N 

1+N 

1+N 

1+N 

1+N 

2 

2 

2 

2 

2 

Amperios 

10 

16 

20 

25 

6 

10 

16 

20 

25 

32 

40 

10 

16 

20 

25 

32 
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1 NTERRU PTORES AUTOMÁTICOS MAGN ETOTÉRMICOS 

78.200/ ... 

Modelo 

78.200/25 
78.200/40 
78.200/63 

78.201/ ... 

• 

Modelo 

78.201/25 
78.201/40 

78.201/63 

Interruptores automáticos diferenciales (RCCB) 
Es la asociación de un magnetotérmico y un elemento diferencial en una misma unidad, 
ofreciendo protección combinada contra sobrecargas, cortocircuitos y fugas a tierra. 
Cumple con la norma IEC61009 y EN 61009. 
Homologado en CE por Semko. 
Características: 
Incorpora tornillos imperdibles. 
Provisto de botón para la verificación del funcionamiento del módulo. 
Con señalización en rojo en caso de fuga. 
Cuerpo y caja de termoplástico resistente al calor y a los golpes. 
Adecuado para instalar en rail DIN de 35mm. 
Conexión a tornillo. 
Para cable de hasta 35mm2 • 

Módulos de 17.6mm de anchura. 
Características de disparo: Curva C (5-10xln). 
Poder de corte 6000A 
Sensibilidad 30mA. 
Voltaje: 230VAC 

82,8 

Polos Amperios 

2 25 
2 40 
1+N 63 

Interruptores diferencial + magnetotérmico (MCB) 
Los RCBO son dispositivos de corriente residual electromagnéticos con protección contra 
sobrecorriente. 
Combinan en un solo dispositivo la función de corrienteresidual y la función de protección 
contra sobrecorriente típicade los MCB . 
Los RCBO se desconectan por fuga de corriente a tierra,sobrecargas y cortocircuitos, y son 
autoprotectores hasta unvalor máximo de corriente de cortocircuito indicado en la etiqueta. 
Todas las capacidades de corte cumplen con la norma IEC/EN 61009-1. 
Homologado CE por SEMKO. 
Características: 
Tensión nominal: 230/240VAC 
Intensidad nominal: Dependiendo del modelo 25,40 o 63A. 
Poder de corte: 6KA. 
Frecuencia nominal: 50/60Hz. 
Corriente diferencial residual: 30mA. 
Características de disparo: tipo B. 
Número de polos: 1P+N. 
Cuerpo y caja de termoplástico reistente al calor y a los golpes. 
Adecuado para instalar en rail DIN de 35mm. 
Durabilidad eléctrica: 4000 ciclos. 
Para cable de hasta: 25mm2 • 

Par de apriete de los tornillos: 25Nm. 
Gradi IP: IP20. 
Normas: IEC/EN 61.009-1. 

Polos Amperios 

1+N 25 
1+N 40 

1+N 63 

82,8 

o 
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1 NTERRU PTORES AUTOMÁTICOS MAGN ETOTÉRMICOS 
78.250/20 

78.251/ ... 

Mod. 78.251/25 

~ 
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ue: 230V 

u,:400V 

44 ► I 

Contactor 20A/230VAC 2 polos 

Indicado para conectar a la salida de los detectores de infrarrojos. 
Apto para incandescencia, halógenas con y sin reactancia, 
fluorescencia, LEOS y pequeños motores de hogar. 

Características técnicas: 
Tensión de alimentación: 230VAC 
Tensión de aislamiento: 400VAC 
Intensidad máxima: 20A (230VAC) 
Potencia máxima: 4KW 
Tipo de protección: IP20 
Sección de cable: Max 4mm2 

Contactos: 2 contactos abiertos 
Caja: Termoplástico 
Montaje: carril DIN. 

45 

Contactor 25 y 63A/230VAC trifásico 

82 

• 
7(13) 

Contactar electromecánico para la conexión de cargas 
debilmente inductivas para aplicaciones domésticas, motores 
electrodomésticos, arranque de motores de rotor en cortocircuito, 
desconexión de motores en régimen normal y lámparas de 
incandescencia. 

Al 

Características técnicas Mod 78.251/25: 
Tensión de mando: 230VAC, 50/60Hz 
Tensión de empleo en alterna : 400VAC 
Tensión de aislamiento: 500VAC 
Intensidad máxima: 25A 
Potencia máxima: 16KW (AC-7a) 

4KW (AC-7b) 
Tipo de protección: IP20 
Sección de cable: Max 1 Omm2 

Caja: Termoplástico 
Montaje: carril DIN. 

Características técnicas Mod 78.251/63: 
Tensión de mando: 230VAC, 50/60Hz 
Tensión de empleo en alterna : 400VAC 
Tensión de aislamiento: 500VAC 
Intensidad máxima: 63A 
Potencia máxima: 40KW (AC-7a) 

15KW (AC-7b) 
Tipo de protección: IP20 

Mod. 78.251/63 Sección de cable: Max 25mm2 

Caja: Termoplástico 
60 Montaje: carril DIN. 

1 ◄ 
53,3 
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KIT ELÉCTRICO Y JUEGO DE ELECTRÓNICA 

80.600 

80.602 

80.605 

80.650 

Kit eléctrico escolar 

Realizado para experimentar y 

enseñar los conocimientos básicos 

de electricidad a los escolares. 

Contiene: 

- Portalámparas. 

- Bombilla 3'7V. 

- 0'2A.- Interruptor 250V - 2A. 

- Batería de 4'5V alcalina. 

- Cable para conexionar. 

Kit eléctrico escolar motor/bombilla 

Realizado para experimentar y 

enseñar los conocimientos básicos 

de electricidad a los escolares. 

Contiene: 

- Portalámparas. 

- 3 Helices de espuma. 

- Bombilla 3'8V - 0'3A 

- Interruptor 250V - 2A. 

- Batería de 4'5V alcalina. 

- Cable para conexionar 1 m. 

80.601 

Kit eléctrico escolar 

Kit eléctrico escolar avanzado 

Realizado para experimentar y 

enseñar los conocimientos básicos 

de electricidad a los escolares. 

Contiene: 

- 3 Portalámparas. 

- 3 Bombilla 3'8V - 0'3A 

- Interruptor 250V - 2A. 

- Batería de 4'5V alcalina. 

- Cable para conexionar. 

aao 
Este kit está realizado para enseñar y experimentar con 

los conocimientos básicos de electricidad producida por 

la luz solar. 

,. 
Es recomendable utilizar con la supervisión de un adulto. 

Para experimentar con este kit es necesario que los 

rayos del sol alimenten la placa solar. No funciona con 

luz interior. 

Contiene: 

- 1 x Portalámparas rosca E10 

- 2 x Hélices de espuma blanda. 

- 1 x Bombilla LED 3V - 0,5W. 

- 1 x Interruptor 250V - 2A 

- 1 x Motor eléctrico 

- 1 x Buzzer 3V - 24V 

- 1 x Placa solar 3V 

Juego de electrónica 
-Introducción al mundo de la electrónica. 
-1 01 experimentos para aprender de una forma divertida y didáctica. 
-Completo libro de instrucciones. 
-Recomendado para niños(as) mayores de 8 años. 
-Todos los componentes funcionan a baja tensión ( 4 pilas alcalinas de 1.5V) 
( no incluidas) . 
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CAJITAS B LISTE RS-----------------

BLISTER-2 

BLISTER-5 

258 

Ideal para exponer los productos en los lineales de los comercios. 
Fácil apertura y cierre a presión. 

Muy sólido, resistente y transparente. 
Material: PVC de 0.5 mm espesor. 

Cajita blister 

Medidas 

Totales: 
75X80X20mm 
Burbuja: 
65X50X20mm 

CAJITA BLISTER 

Medidas 

Totales: 
78 X 127 X 20mm 
Burbuja: 
65X 90 X20mm 

BLISTER-3 

BLISTER-6 

Para distintas formas y medidas, CONSULTAR. 

Cajita blister 

Medidas 

Totales: 
75X80X32mm 
Burbuja: 
65X45X32mm 

CAJITA BLISTER 

Medidas 

Totales: 
78 X 127 X 32mm 
Burbuja: 
65X90X32mm 
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EXPOSITORES 

EXPOSIT.CABLES 
Expositor para cable 

186 x 57 x 45cm 

EXP.TUBO TERMOR 
Expositor para tubo termorretráctil 

EXP.HIERRO 
Expositor hierro solo mando a 
distancia 

90cm 

MAMPARA/1 
Mampara de metacrilato para 
protección 5mm grosor 

protección _.., 
contra ~ 

ba~rias ~• 
yv1rus. "!lf 
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EXPOSITORES 

EXP.MOD.1/ ... 
Expositor general 

Composición: 

-55 Ganchos 
-1 Bandeja. 

-Portaprecios. 

Medidas: 2100 x 900 x 410mm 

EXP.MOD.2/ ... 
Expositor luminoso 

Composición: 
-4 Bandejas 

1 superior con interruptor 

3 inferiores con pulsador 

EXP.CANALETAS 
Expositor canaletas 
Medidas: 2200x900x500mm 

-Capacidad para 20 contenedores de 
metacrilato para bombillas. 
-Cartela compuesta por 20 
portalámparas (E27) 

Medidas: 2100 x 900 x 400mm 



EXPOSITORES 
EXP.MOD1/GANCHO 
Gancho accesorio para 
EXP.MOD.1 

~ 

EXP.MOD1/BANDEJA 
Bandeja accesoria para 
EXP.MOD.1 

EXP.MOD2/SEP/A EXP.MOD2/SEP/B EXP.MOD2/SEP/C 
Separador acrílico para 
EXP.MOD.2 

EXP.MOD1/CROSS 
Barra refuerzo para ganchos sartén MOD. 1 

EXP.MOD1/HOOK 
Gancho para sartenes para EXP.MOD.1 

Separador acrílico para 
EXP.MOD.2 

Separador acrílico para 
EXP.MOD.2 

EXP/GANCHO/SIMPL 
Gancho simple 30cm para EXP.1 y 2 

EXP.MOD2/TUBO 
Soporte tubos led para EXP.MOD. 2 

EXP.MEC.SUP EXPOSITOR LILLE EXPOS.MECANISMOS 
Expositor para mecanismos de 
superficie 

Expositor mostrador serie LILLE. 8 
Piezas 

Expositor mostrador de 8 mee. empotrar 
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DETALLES TÉCNICOS 
ESQUEMAS DE CONEXIÓN MECANISMOS SERIES 480-530 

MECANISMOS BÁSICOS 

Interruptor 

Conmutador 

Doble Conmutador 

Conmutador 

Cruzamiento 

Conmutador 

L 
N 

Doble Interruptor 

Doble Conmutador 
Dos teclas 

Cruzamiento 

L 
N 

L 
N 

Conmutador 

Conmutador 

MECANISMOS CON PILOTO DE SEÑALIZACIÓN 

Interruptor bipolar L 

N 

Pulsador ...., ______ L 

L 
N 

L 
N 

N 

Interruptor luminoso L Pulsador luminoso - ------L Conmutador luminoso 

N N 
L 

N 



BASES Y DERIVADO RES PARATVy FM 

INSTALACIÓN EN SERIE PARA TV Y FM 

Antena UHF 
60.268 
60.268/ORION 

FM 

Amplificación 

Distribuidor 10.400/ ... 
y 10.413/ ... 

INSTALACIÓN EN ESTRELLA PARA TV, FM Y SAT 

TV 

Antenas 

60.268 
60.268/ORION 

SAT 

Mezclador Diplexor 
10.402 
10.415 

Esquema 

"A" 

Máximo 
12 bases 
"Serie" 
modelo 
10.518/ ... 

Distribuidor 
10.400/4 
10.413/4 

Esquema 

"B" 

INSTALACIÓN CON DERIVADORES 
EN LINEAS DE BAJADAS 

Antena UHF 
60.268 
60.268/ORION 

FM O 

Amplificación 

Distribuidor 
10.400/ .. . 
10.413/ .. . 

} DERIVADORE1 
Max4 

10.401/20 
10.414/20 

Esquema 

"C" } 
} 

19.475 
10.559 

Max3 
10.401/16 
10.414/16 

Max2 
10.401/12 
10.414/12 

10.401/10 
10.414/10 

{ 
{ 

19.475 
10.559 

En instalaciónes en serie siempre deberemos 
colocar la resistencia final de 75W 
Mod. 19.475- 10.559 

Resistencia 
10.559 

Máximo de derivadores según 
posición "empezando por abajo". 
Por ejemplo para 1 O pisos, poner: 

1 del 10401/10 - 10.414/10 
2 del 10.401/12 - 10.414/12 
3 del 10.401/16 -10.414/16 
4 del 10.401/20 - 10.414/20 

NOTA: 

10.519 

10.516 

SIMBOLOS BASES 

~ Única 10.516 

@ Única 10.517 ... 

e Universal 10.518 ... 

8 Única 10.519/ ... 

A las salidas de los derivadores deben conectarse los 
distribuidores de 2, 3, 4 ...... salidas, y al final de cada 
salida la base tipo única que interese de los mod. 
10.516/ ... , 10.517/ ... , 10.519/ ... 
Si precisa instalar varias bases, es conveniente colocar 
entre el derivador y el distribuidor un amplificador. 
Nuestro modelo 60.274 

Derivador 

Base de antena única 

10.516 

10.517 

10.519 
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Componentes para electrónica, telefonía e iluminación 


